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ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH

PROJEKTANT:

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU: NUMER RYSUNKU:

DATA: SKALA: 1:10030.12.2022

BOISKO - LINIE DYSCYPLIN

BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z
MODERNIZACJĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr2

w OSTRZESZOWIE

ul. Krańcowa 9 | 63-500 Ostrzeszów | dz. ew. nr 1420/14, 1410/10 | obręb 0001 |
jednostka 301807_4

PODPIS:

mgr inż. arch. Barbara  Kowalczyk
nr upr. 59/DSOKK/2017
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BUDYNEK SZKOŁY - SALA GIMNASTYCZNA

KORYTO BETONOWE ZBIERAJĄCE
WODĘ DESZCZOWĄ (w spadku 0,1%)

FURTKA - 100/250

PRZEBUDOWANA
SKARPA - TRAWA

PRZEBUDOWANA
SKARPA - TRAWA

KORT DO TENISA

BOISKO DO SIATKÓWKI

BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ

WIELOFUNKCYJNE
BOISKO
TARTANOWE

MASZT OŚWIETLENIOWY

MASZT OŚWIETLENIOWY

MASZT OŚWIETLENIOWYMASZT OŚWIETLENIOWY

KOSZKOSZ

KOSZ KOSZ

BOISKO DO KOSZYKÓWKI

SŁUPEK DO TENISA - DEMONTOWALNY

SŁUPEK DO TENISA - DEMONTOWALNY
SŁUPEK DO SIATKÓWKI - DEMONTOWALNY

SŁUPEK DO SIATKÓWKI - DEMONTOWALNY

FUNDAMENT PREFABRYKOWANY Z
TULEJAMI MONTAŻOWYMI POD
SŁUPKI DO TENISA I SIATKÓWKI

PIŁKOCHWYTY h=4,00m
DOOKOŁA BOISKA

PIŁKOCHWYTY h=6,00m
NA ODLEGŁOŚCI 15m

FUNDAMENT PREFABRYKOWANY Z
TULEJAMI MONTAŻOWYMI POD
SŁUPKI DO TENISA I SIATKÓWKI

FUNDAMENT PREFABRYKOWANY Z
TULEJAMI MONTAŻOWYMI POD MASZT
OŚWIETLENIOWY I ZESTAW KOSZOWY

FUNDAMENT PREFABRYKOWANY Z
TULEJAMI MONTAŻOWYMI POD MASZT
OŚWIETLENIOWY I ZESTAW KOSZOWY

FUNDAMENT PREFABRYKOWANY Z
TULEJAMI MONTAŻOWYMI POD MASZT
OŚWIETLENIOWY I ZESTAW KOSZOWY

FUNDAMENT PREFABRYKOWANY Z
TULEJAMI MONTAŻOWYMI POD MASZT
OŚWIETLENIOWY I ZESTAW KOSZOWY

PUNKT PRZECIĘCIA SIĘ OSI BOISKA INSTALACJA OŚWIETLENIA
wg RYS. E.01

INSTALACJA ODWODNIENIA wg RYS. S.01

+0,03 +0,04

+0,05

STUDNIA DO USUNIĘCIA

KOLOREM CZARNYM - OZNACZONO BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ (MALOWANIE NA BIAŁO)
KOLOREM GRANATOWYM - OZNACZONO BOISKA DO KOSZYKÓWKI (MALOWANIE NA NIEBIESKO)
KOLOREM CZERWONYM - OZNACZONO KORT DO TENISA (MALOWANIE NA CZERWONO)
KOLOREM ZIELONYM - OZNACZONO BOISKO DO PIŁKI SIATKOWEJ (MALOWANIE NA ZIELONO)

POKAZANĄ NA RYSUNKU LINIĘ NALEŻY POTRAKTOWAĆ JAKO OŚ
DLA NAMALOWANIA LINII, KTÓREJ GRUBOŚĆ MA WYNOSIĆ 5cm

POWIERZCHNIA BOISKA W KOLORZE CEGLASTYM

POZIOM +/- 0.00 = 223,46m n.p.m.


