-**
| SZPALER KRZEWOW
KRZEW DO USUNIECIA
I
| DRZEW(
(wg odrel
| :‘
| 7.
\ . R1100
b J PROJEKTOWANA )
-D /\ | [ SKARPA-TRAWA
| Z i
| oP ' : DRZEW
DROGAWEWNETRZNA N\ (g Odr%n
2 BETONOWYCH PLYT |
f DROGQINCH {
| ’, Wg R700 : o
4 ) + -
i = — N — )
s =
— ’ . N E 066 . i [
I l NAWIERZCHNIA - _ %
, SEINOES SLUP ELEKTROENERGETYCZNY =3 -
| & Z TRANSFORMATOREM . -
| A=
=1 - : RN
o ——l Y N
L~ R R 1 . a0 0+ ul

ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLY

\
ISTNIEJACY TRAWNIK
ISTNIEJACADROGAZ
PLYT BETONOWYCH
DROGOWYCH
v

- WARSTWA SCIERALNA Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ 4cm
- WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO 8cm

- WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ MINERALNO-CEMENTOWE (z destruktu asfaltowego) 20cm

- ISTNIEJACANAWIERZCHNIA

KRZEW DO USUNIECIA

DRZEWO DO USUNIECIA
(wg odrebnej procedury)

LINIATERENU
ISTNIEJACEGO

ZE-06 Bilans terenu - PROJEKT WARSZTATY

OZNACZENIA GRAFICZNE:

Kategoria strefy Nazwa strefy

Powierzchnia

Powierzchnia biologicznie czynna

TEREN UTWARDZONY PARKINGI - ASFALT

PROJEKTOWANY TRAWNIK -
SKARPA

73

TEREN UTWARDZONY DROGI - ASFALT

TRAWA - SKARPY

184,2

191,5m?

TEREN UTWARDZONY BOISKO - EPDM

Powierzchnia dziatki

POWIERZCHNIA TERENU C

436,8

TEREN UTWARDZONY CHODNIKI - KOSTKA BRUKOWA

436,8 m*

Powierzchnia utwardzona

TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY - TRAWNIK (SKARPA)

POWIERZCHNIA BETONOWA

25,8

PROJEKTOWANA ZAWROTKA DLA
SAMOCHODOW - ASFALT

84,7

ISTNIEJACA DROGA PPOZ.

LY ISTNIEJACY TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY

L

PLYTY BETONOWE DROGOWE

102,8

213,3m?

ISTNIEJACY TEREN UTWARDZONY - PLYTY BETONOWE

Powierzchnia zabudowy

BUDYNEK WARSZTATOW

65,9

ISTNIEJACY TEREN UTWARDZONY - PLYTY DROGOWE

65,9 m*

GRANICA ‘
DZIALKI

PRZEKROJ D-D
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/-~ ~~“| ISTNIEJACY TEREN UTWARDZONY - BETON

ISTNIEJACY TEREN UTWARDZONY - MIESZANA (beton, asfalt)
ISTNIEJACY TEREN UTWARDZONY - ASFALT

ISTNIEJACY TEREN UTWARDZONY - KOSTKA BRUKOWA
ISTNIEJACY TEREN UTWADZONY - SZLAKA

ISTNIEJACY TEREN - BETEN POROSNIETY TRAWA

ISTNIEJACE ZABUDOWANIA

INSTALACJE:
KANALIZACJA ZLOKALIZOWANA NA MAPIE,
KTOREJ BRAK STWIERDZONO PODCZAS
INWENTARYZACJI W TERENIE - DO USUNIECIA
—————<— KANALIZACJA DO USUNIECIA

INSTALACJA ODWODNIENIA TERENOW
UTWARDZONYCH

OSWIETLENIE BOISKA
OBRZEZE BOISKA - BETONOWE 7x30cm
eeovee o~~~ OBRZEZE CHODNIKOW - BETONOWE 7x20cm

POZIOM +/- 0.00 = 223,46m n.p.m.

OBRZEZE PLACOW ASFALTOWYCH - BETONOWE 15x30cm

INWESTOR:

ZESPOL SZKOL Nr2 w OSTRZESZOWIE | ul. Kraricowa 7 | 63-500 Ostrzeszow

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BD STUDIO Barbara Kowalczyk | ul. Zamkowa 40 | 63-500 Ostrzeszéw |
H”\l NIP: 5140322031 | tel. +48 723-739-159 | e-mail
droga.architeki@gmail.com
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FAZA:

ZGLOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

PROJEKT:

BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO WRAZZ
MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ W ZESPOLE SZKOL Nr2
w OSTRZESZOWIE

ul. Krancowa 9 | 63-500 Ostrzeszow | dz. ew. nr 1420/14, 1410/10 | obreb 0001 |
jednostka 301807 _4

PROJEKTANT ARCHITEKTURY: PODPIS:

mgr inZ. arch. Barbara Kowalczyk

nr upr. 59/DSOKK/2017

ZAWARTOSC RYSUNKU: NUMER RYSUNKU:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - teren za warsztatami,

BILANS TERENU C - PROJEKTOWANY, PRZEKROJ D-D A.08
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