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ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU - teren boiska,
PRZEKRÓJ A-A, BILANS TERENU A - PROJEKTOWANY

BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z
MODERNIZACJĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr2

w OSTRZESZOWIE

ul. Krańcowa 9 | 63-500 Ostrzeszów | dz. ew. nr 1420/14, 1410/10 | obręb 0001 |
jednostka 301807_4

PODPIS:

mgr inż. arch. Barbara  Kowalczyk
nr upr. 59/DSOKK/2017
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Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w 
wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których 
rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie 
zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Identyfikator zgłoszenia prac 
geodezyjnych

GG.6640.2471.2022

Organ służby geodezyjnej, który 
otrzymał zgłoszenie

STAROSTA 

OSTRZESZOWSKI

Wykonawca prac geodezyjnych

Usługi geodezyjne Elżbieta Nawrot

ul. Marii Dąbrowskiej 11

 63-500 Ostrzeszów 

NIP 514-000-35-38

Nr oraz data sporządzenia 
dokumentu zawierającego 
wynik pozytywnej weryfikacji

GG.6640.2471.2022.1 z 

13.12.2022 r.

Imię i nazwisko oraz nr 
uprawnień zawodowych 
kierownika prac

Elżbieta Nawrot

Nr upr. 14358

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenia kancelaryjne zgłoszenia pracy 
geodezyjnej GG.6640.2471.2022

Jednostka ewidencyjna identyfikator 301803_5
nazwa Ostrzeszów

Obręb ewidencyjny identyfikator 0001
nazwa Ostrzeszów

Nr działki 1410/10, 1420/14
Skala mapy 1 : 500
Nazwa układu współrzędnych prostokątnych 

płaskich
2000/6

wysokościowych PL-EVRF2007-NH
Oznaczenia granic obszaru, który był przedmiotem 
aktualizacji - - - -
Służebności gruntowe mające wpływ na 
zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w 
granicach projektowanej inwestycji

NIE BADANO

Data opracowania mapy 2022.12.09

Nazwa wykonawcy i podpis osoby reprezentującej wykonawcę Imię i nazwisko, nr uprawnień i podpis geodety uprawnionego 
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BUDYNEK SZKOŁY - SALA GIMNASTYCZNA

BUDYNEK SZKOŁY - SALA GIMNASTYCZNA

BUDYNEK
SZKOŁY

KORYTO BETONOWE ZBIERAJĄCE
WODĘ DESZCZOWĄ (w spadku 0,1%)

FURTKA - 100/250

PRZEBUDOWANA
SKARPA - TRAWA

PRZEBUDOWANA
SKARPA - TRAWA

SCHODY
TERENOWE
3x13(35)

WIELOFUNKCYJNE
BOISKO
TARTANOWE

MASZT OŚWIETLENIOWY

MASZT OŚWIETLENIOWY

MASZT OŚWIETLENIOWYMASZT OŚWIETLENIOWY

PIŁKOCHWYTY h=4,00m
DOOKOŁA BOISKA

PIŁKOCHWYTY h=6,00m
NA ODLEGŁOŚCI 15m

ISTNIEJĄCA ROZDZIELNICA -
WPIĘCIE ZASILANIA OŚWIETLENIA

PROJEKTOWANA STUDNIA

PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA - OŚWIETLENIA BOISKA

INSTALACJA OŚWIETLENIA
wg RYS. E.01

INSTALACJA ODWODNIENIA wg RYS. S.01

OSADNIK
BETONOWY

TEREN A

+0,03 +0,04

+0,05

B
-B

ISTNIEJĄCY CHODNIK -
KOSTKA BRUKOWA

STUDNIA DO USUNIĘCIA

SEPARATOR
WĘGLOWODORÓW

STUDNIA DO USUNIĘCIA

TEREN B

3,89

-0,12 0,05

2,55

0,05

250 250 250 250 250 250 250 250 250

KORYTO BETONOWE
ZBIERAJĄCE WODĘ
DESZCZOWĄ

OBRZEGOWANIE BOISKA (dookoła)
OBRZEGOWANIE BOISKA (dookoła)

ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY

PIŁKOCHWYTY wys. 4,0m DOOKOŁA BOISKA

BRAMO-FURTKA
100x250 + 150x250

MASZT OŚWIETLENIOWYMASZT OŚWIETLENIOWY

NOWA SKARPA,
USYPANA NO NOWEGO
POZIOMU BOISKA

GRANICA
DZIAŁKI

LINIA TERENU
ISTNIEJĄCEGO

- BEZSPOINOWA NAWIERZCHNIA EPDM - 1cm
- PODBUDOWA SYSTEMOWA typu ET - 3-8cm
- WARSTWA KRUSZYWA Z KAMIENIA ŁAMANEGO śr. 0,1-5mm - do 3 cm /WARSTWA
KRUSZYWA Z KAMIENIA ŁAMANEGO śr. 2-31mm - powyżej 3 cm
- ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA  ASFALTOWA

0,7 %

ZESTAW KOSZOWYZESTAW KOSZOWY

.

- KOSTKA BRUKOWA 6cm
- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA (1:4) 3cm

- PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO (tłuczeń) śr. 16-31,5mm 40cm

PRZEKRÓJ A-A 1:100

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - teren boiska 1:200

POZIOM +/- 0.00 = 223,46m n.p.m.

TEREN UTWARDZONY PARKINGI - ASFALT

TEREN UTWARDZONY DROGI - ASFALT

TEREN UTWARDZONY CHODNIKI - KOSTKA BRUKOWA

TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY - TRAWNIK (SKARPA)

TEREN UTWARDZONY BOISKO - EPDM

ISTNIEJĄCA DROGA PPOŻ.

OZNACZENIA GRAFICZNE:

ISTNIEJĄCY TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY

ISTNIEJĄCY TEREN UTWARDZONY - PŁYTY BETONOWE

ISTNIEJĄCY TEREN UTWARDZONY - KOSTKA BRUKOWA

ISTNIEJĄCY TEREN UTWADZONY - SZLAKA

ISTNIEJĄCY TEREN UTWARDZONY - ASFALT

ISTNIEJĄCY TEREN - BETEN POROŚNIĘTY TRAWĄ

ISTNIEJĄCE ZABUDOWANIA

ISTNIEJĄCY TEREN UTWARDZONY - PŁYTY DROGOWE

ISTNIEJĄCY TEREN UTWARDZONY - BETON

ISTNIEJĄCY TEREN UTWARDZONY - MIESZANA (beton, asfalt)

KANALIZACJA ZLOKALIZOWANA NA MAPIE,
KTÓREJ BRAK STWIERDZONO PODCZAS
INWENTARYZACJI W TERENIE - DO USUNIĘCIA

KANALIZACJA DO USUNIĘCIA

INSTALACJA ODWODNIENIA TERENÓW
UTWARDZONYCH
OŚWIETLENIE BOISKA

INSTALACJE:

OBRZEŻE BOISKA - BETONOWE 7x30cm

OBRZEŻE CHODNIKÓW - BETONOWE 7x20cm

OBRZEŻE PLACÓW ASFALTOWYCH - BETONOWE 15x30cm

ZE-06 Bilans terenu - PROJEKT BOISKO

Kategoria strefy

Powierzchnia biologicznie czynna

Powierzchnia działki

Powierzchnia utwardzona

Powierzchnia zabudowy

Nazwa strefy

PROJEKTOWANY TRAWNIK -
SKARPA
TRAWA - SKARPY

POWIERZCHNIA TERENU A

KOSTKA BRUKOWA - CHODNIK
PROJEKTOWANE BOISKO -
NAWIERZCHNIA EPDM
PROJEKTOWANY CHODNIK -
KOSTKA BRUKOWA
SZLAKA

BUDYNEK SZKOŁY

Powierzchnia

125,8

197,0
322,8 m²

1 571,1
1 571,1 m²

10,1

1 000,3

41,9

4,2
1 056,5 m²

183,0
183,0 m²


