BD STUDIO Barbara Kowalczyk ul. Zamkowa 40, 63-500 Ostrzeszow

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien
45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow

NAZWA INWESTYCJl: BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z
MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ W
ZESPOLE SZKOt Nr2 w OSTRZESZOWIE-sie¢ kanalizacji deszczowej
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Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 3039 Uzytkownik: Grzegorz



BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY
TOWARZYSZACEJ W ZESPOLE SZKOL Nr2 w OSTRZESZOWIE-sie¢ kanalizacji deszczowej

Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV | Nazwa dziatu | od [ Do

KOSZTORYS: BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z MODERNIZACJA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ W ZESPOLE SZKOt Nr2 w OSTRZESZOWIE-sie¢ kanalizacji deszczowej

1] | Instalacja kanalizacji saniatrnej zewnetrznej | 1] 18
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BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY

TOWARZYSZACEJ W ZESPOLE SZKOL Nr2 w OSTRZESZOWIE-sieé kanalizacji deszczowej

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z MODERNIZACJA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ W ZESPOLE SZKOL Nr2 w OSTRZESZOWIE-sie¢ kanalizacji deszczowej
1 Instalacja kanalizacji saniatrnej zewnetrznej
11 KNR 4-051 | Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o sr. | kpl.
d.1[ 0409-05 1500 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
2] KNNR 4 | Demontaz rurociggu kanalizacyjnego Dn150 mm m
d.1| 1308-02
11 m 11,000
RAZEM 11,000
3| KNR 4-04 | Transportrur z demontazu samochodem skrzyniowymz | t
d.1[ 1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odl. do 1 km
2 t 2,000
RAZEM 2,000
4] KNR 4-04 | Transport rur zdemontazu samochodem skrzyniowym - t
d.1| 1107-04 [ dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km (5km);
mR=mS=4
2 t 2,000
RAZEM 2,000
5| KNR-W 2-01 [ Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1] 0212-02 [ podsigbiernymi 0.15 m3 na odkiad w gruncie kat. IlI
<przyjeto 80% wykopu mechanicznie>
{SD0-odw.liniowe} 11,0 * 0,90 * (1,70 + 0,40) / 2 10,395
<osadnik>
1,70*1,70* 2,0 5,780
A (Obliczenie pomocnicze) 16,175
poz.5A*0,8 m3 12,940
RAZEM 12,940
6]/ KNR-W 2-01| Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze m3
d.1[ 0306-02 | skarpami o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m
ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.1l1)- w miejscach
istniejgcych instalacji podziemnych-przyjeto 20% wykopu
poz.5A*0,2 m3 3,235
RAZEM 3,235
7| KNNR 1 Zasypanie wykopéw koparkg z zageszczeniem m3
d.1| 0214-04 [ mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luznym 35
z.0.2.11.4. | cm) - kat. gruntu I-lll - wspotczynnik zageszczenia
9911-01 Js=0.98)
poz.5 + poz.6 - poz.10 - poz.11 - (3,14 * 0,13 * 0,13 * m3 7,601
poz.13)-(3,14*0,7 * 0,7 * 1)
RAZEM 7,601
8| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1] 0108-06 [ odlegtos¢ 10 km grunt.kat. 1l
0108-08
poz.5 + poz.6 - poz.7 m3 8,574
RAZEM 8,574
9 Koszt utylizacji ziemi m3
d.1| kalk. wtasna
poz.8 m3 9
RAZEM 9
10] KNNR 4 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. m3
d.1[ 1411-02 | 20 cm <podsypka>
poz.13 * 0,90 * 0,20 m3 1,980
1,60 * 1,60 * 0,20 * 1 m3 0,512
RAZEM 2,492
11l KNNR 4 Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich grub. 20 cm- m3
d.1[ 1411-03 | obsypka-krotnos¢ 2 <obsypka>
poz.13 * 0,90 * 0,40 m3 3,960
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BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,960
12] KNNR 1 Przywoz piasku do podsypki, obsypki i zasypki z odl. 5 km | m3
d.1| 0208-02
12,7 m3 12,7
RAZEM 12,7
13] KNNR 4 | Kanaty zrur PP K2-KAN tgczonych na wcisk o $r. zewn. m
d.1| 1308-04 [250 mm
5,50 %2 m 11,000
RAZEM 11,000
14| KNR 9-22 [ Osadnik betonowy typu EOS -0 1200/1,0 ; V=1,0m3, szt.
d.1] 0301-07 | Dn1200
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15 KNR 9-26 | Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokosci w m
d.1] 0105-04 [ Swietle 150 mm i wysokosci do 150 mm; klasa obcigzenia
D400
45 m 45,000
RAZEM 45,000
16| Kalk. wiasna | Wykonanie wpiecia do do istniejgcej studni SDO- kpl
d.1 wigczenie do studni z zastosowaniem przejscia
szczelnego dla rur Dn250 oraz kré¢ca dostudziennego;
uszczelni¢ od zewnatrz zaprawg np. ceresit cx5, a od
wewnatrz np. zaprawa topolit
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
17 Wykonanie operatu geodezyjnego i mapy powykonawczej | kpl
d.1] wycena
indywidualna
0szacowano
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
18 Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl
d.1| wycena
indywidualna
o0szacowano
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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	Pozycja: Wykonanie operatu geodezyjnego i mapy powykonawczej
	Obmiar: <edit>1</edit>
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