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ST- 00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST- 00

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (STWiIOR) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczace projektu: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z
modernizacjg infrastruktury towarzyszacej w Zespole Szkét nr 2 w Ostrzeszowie. Przedmiotem niniejszej
specyfikacji sg prace objete podanymi ponizej numerami CPV:

CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

CPV 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

CPV 45312311-0i CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji oswietlenia
45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggow

1.2 Zakres stosowania ST- 00
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w ST- 00 pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST- 00
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspdlne dla robét objetych wyzej
wymienionymi specyfikacjami.

1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w specyfikacji okredlenia nalezy rozumiec¢ zgodnie z ponizsza definicja:

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcag i
Projektantem.

Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys slepy.

Kosztorys Slepy - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar), sporzadzony w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow.
Whpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

STWIOR-Zs2 Ostrzeszow 3



1.5 Ogélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, STWIiOR i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy
oraz reperow, dziennik budowy i ksiege obmiaru robdt oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety STWIOR.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w
szczegoétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnos¢ robd6t z dokumentacjg projektowg i Szczegétowa Specyfikacjg Techniczna

Dokumentacja projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentédw obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ogdlnych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowg i STWiOR. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIOR beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub STWIOR
i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do
zakonczenia i odbioru koncowego robaét.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorcow
i podejmie wszelkie inne Srodki niezbedne dla ochrony robét, bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajagce powinny by¢ akceptowane przez Inspektora
nadzoru. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposoéb tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia placu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.
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Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociggi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska u odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen
w obrebie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji umowy do wtasciwego oznaczenia i zabezpieczenia
przed uszkodzeniem tych urzadzen.

1.5.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.8 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt
od daty rozpoczecia do zakoriczenia i odbioru koricowego robét.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego..

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.9 Stosowanie sie do praw i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowat
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robét. Nie pdZniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatéw Wykonawca dostarczy
Inzynierowi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania lub wydobywania,
wymagane Swiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentowane probki materiatdw do zatwierdzenia.
W przypadku braku akceptacji przez Inspektora nadzoru materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca przedstawi
do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrédta. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrddta nie oznacza,
ze wszystkie materiaty z tego zrddta bedq przez Inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco badania w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggty bedg spetniaty wymagania STWIOR.
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2.2 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swojg jakos¢ i przydatnosc do robét
oraz zgodnos¢ z wymaganiami STWIOR i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda po zakoriczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewiduje mozliwosci wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie technicznym, STWIOR,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, STWIiOR i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢ stale utrzymywany
w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony srodowiska
i przepisom dotyczgcym jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadku gdy wymagajg tego przepisy.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru co najmniej
3 tygodnie przed uzycie sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pdziniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, STWIiOR i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy, na polecenie Inspektora nadzoru bedg usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg, oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami STWIiOR
i poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt
zostang, jedli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenie wysokosci poprzez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy  od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robdt, oceng
jakosci materiatéw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacjg
dokumentacji projektowej i STWiOR.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w STWIOR, a takie w normach
i wytycznych.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych nas
budowe lub na niej produkowanych, wtgczajgc przygotowanie i produkcje materiatow. Inzynier powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedy wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2 Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcéow

Jesli wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i STWIOR,
a zaistniata wadliwos¢ tych robdét spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych
wykonawcow, to Inspektor nadzoru zleci taki sposdb postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby
wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inzyniera na koszt
Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnac zatozong
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatéw. Wykonawca powinien zapewnic
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiOR.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci powinny by¢ okreslone w STWIOR, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru s$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiada wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzone zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzaniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowa¢ mozna inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi  na pi$mie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polska norma, lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wybordéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi STWIOR.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. Dokumenty sg wymagane przez STWIiOR, kazda partia dostarczona

dla robodt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. Dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badain wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy

6.7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonuje
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich przeprowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorédw robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréow

robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.7.2 Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i
wpisuje do ksiegi obmiaru.

6.7.3 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) + (3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania placu budowy,
¢) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

6.7.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIARY PRAC POMIAROWYCH

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa
i STWIOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektorowi Nadzoru o zakresie
obmierzonych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w kosztorysie slepym lub STWIiOR nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

7.2 Zasady okre$lania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli STWIOR wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako
dtugos¢ pomnozona przez sredni przekro;j.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
STWIOR.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
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Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioru robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIOR, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdblnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakosé i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, STWIOR i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru dokonuje Inzynier.

8.4 Odbidr ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakorczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowg i STWIOR.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i STWIiOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru ostatecznego

robét porzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru kornicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona
w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z STWIOR,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z STWIOR,

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréow zatgczonych do
dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z STWIOR,

-rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietleniowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5 Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt.8.4. “Odbidr ostateczny robdét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu slepego.

Do pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysowe;j.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIOR i dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

1. robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

2. wartos$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,

3. wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
4. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

5. podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogdlne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow ogélnych zawartych w ST-E-00 obejmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz.414)
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- Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. W sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995r. poz.29)

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
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SST-01 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA ROBOT DROGOWYCH

(CPV 45233262-3)

1.1. Czes¢ wstepna

SST dotyczy robdt drogowych w ramach projektu: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z
modernizacjg infrastruktury towarzyszacej w Zespole Szkot nr 2 w Ostrzeszowie.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacje techniczng jako cze$¢ dokumentow przetargowych i umowy nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zakresu robét przedstawionego ponizej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia prac budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu obejmujacych:

e zagospodarowanie placu budowy,

e roboty ziemne i przygotowawcze,

e prace instalacyjne zwigzane z budowg instalacji wewnetrznych terenowych i urzgdzen zewnetrznych

terenowych,

e roboty drogowe,

e wykonanie ciggdw komunikacji kotowe;j

e wykonanie parkingu,

e wykonanie ciggdw pieszo-jezdnych,

e wykonanie ciggdéw pieszych,

e wykonanie terendw zielonych

1.3. Zakres rzeczowy robét
e rozebranie istniejgcych nawierzchni drogowych wraz z utylizacjg materiatow,
e mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow,
e mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
e wykonanie podbudowy pod nawierzchnie,
e wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 8 cm,
e wykonanie nawierzchni parkingu z ptyt azurowych gr. 10 cm,
e wykonanie nawierzchni terenu C z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych,
e wykonanie tawa pod krawezniki betonowa z oporem, beton C12/15 gr. 15 cm z oporem gr. 15 cm,
e osadzenie kraweznikéw betonowych, opornikéow betonowych i obrzezy betonowych
e wykonanie terendw zielonych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

e Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa
(droga) albo jego czes$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezet)

e  Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

e Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

e Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

e Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
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e Koryto —element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

e  Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

e Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu

e Warstwa wyrédwnawcza - warstwa stuzgca do wyrédwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

e Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzagca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadad sie z jednej lub dwdch warstw.

e Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze
zawierac warstwe mrozoochronng, odsgczajgca lub odcinajaca.

e Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktdrej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

e Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

e Warstwa odsaczajgca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

e Warstwa wzmacniajgca — warstwa zapewniajgca przeniesienie wystepujagcego w okresie budowy
ciezkiego ruchu technologicznego, nazywanego réwniez warstwg technologiczng.

e Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

e Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzern chronigcych ludzi i Srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

e Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

e Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

e Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podfoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST-0 i poleceniami
Inspektora nadzoru wyznaczonego przez Inwestora. Ogélne wymagania podano w specyfikacji ogdlnej.

1.6 Prace pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7)
przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie
od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora Nadzoru.
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Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i
wzOr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robét. Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt naleza do obowigzkdéw
Wykonawcy.

1.7 Podtoze pod warstwy konstrukcyjne

Ze wzgledu na duzg grubos¢ nasypow niebudowlanych oraz na grunty organiczne zalegajgce w podtozu pod
warstwami wzmacniajacymi zastosowano wymiane gruntéw.

Nalezy wykonac¢ badania nosnosci podtoza w celu okreslenia rzeczywistych parametrow, tj. nosnosci
podtoza i jego zageszczenia. Dopuszcza sie stosowanie zarowno ptyty statycznej VSS, jak i lekkiej ptyty
dynamicznej. W przypadku znacznych rozbieznosci pomiedzy parametrami przyjetymi, a otrzymanymi z
badan, ewentualne zmiany nalezy uzgadniac z Projektantem

Przed przystapieniem do wykonywania robét, nalezy wykona¢ nastepujgce roboty przygotowawcze:

- w miejscach gdzie moze by¢ problem z uzyskaniem zaktadanej nosnosci nalezy pod zaprojektowang
konstrukcje zawatowac od 30 do 50 cm kruszywa grubego lub gruzu,

- wykona¢ wykop do poziomu spodu konstrukcji ulepszenia podtoza,
- dogesci¢ wystepujace grunty,
- ewentualne obnizenie poziomu terenu pod wptywem zageszczenia uzupetni¢ gruntem zasypowym.

1.8 Roboty ziemne

Roboty ziemne polegajg na wykonaniu koryta, po wczesniejszym rozebraniu istniejgcych nawierzchni
drogowych, w miejscu projektowanych nawierzchni i na gtebokos$¢ zalezng od konstrukcji nawierzchni i
wzmocnienia stabonosnego gruntu.

Z uwagi na wystepowaniu w podtozu gruntéw watpliwych nie nalezy wykonywaé robdt ziemnych w czasie
intensywnych opaddw, z uwagi na mozliwos$¢ uplastyczniania podtoza. W razie pozostawienia przygotowanego
koryta na dtuzszy okres nalezy zapewni¢ jego odwodnienie. W przypadku prowadzenia ruchu budowlanego w
przygotowanym korycie, przed przystgpieniem do wbudowania warstw konstrukcyjnych nalezy naprawié
ewentualne uszkodzenia (koleiny, znaczne rozluznienie gruntu).

Zageszczenie gruntu uzytego do zasypywania wykopow waskoprzestrzennych (do wspétczynnika 1,0).

W ramach prac drogowych nalezy wykonac regulacje wysokosciowg wszystkich studni teletechnicznych, skrzynek
i zasuw.

Przy wykonywaniu robét ziemnych w korytach nawierzchni i na poboczach nalezy uwzglednic i zabezpieczy¢
istniejgce i projektowane uzbrojenie podziemne i naziemne, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

1.8.1 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza dopiero po
zakonczeniu i odebraniu robdt zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzadzen
podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania izageszczenia podtoza bezposrednio
przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczedniejsze przystapienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza i wykonywanie tych robét z wyprzedzeniem jest
mozliwe wytacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym nie moze odbywaé sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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1.8.1.1. Wykonanie koryta

Koryto nalezy wygodnie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Do wykonania koryta nalezy stosowac réwniarke
lub spycharke uniwersalng. Ostatecznie profilowanie nalezy wykonac recznie.
Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko wskazane przez Inspektora Nadzoru.

1.8.1.2 Profilowanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy
usungc¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktore ma byc¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyiszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidziany do
profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos$¢ co najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt
spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy dogescic¢ 3-4 przejSciami
Sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Do profilowania podtoza stosowac réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub
w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.8.1.3 Zageszczanie podifoza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie. Jakiekolwiek
nierownosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposdb zaakceptowany
przez Inzyniera.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowac wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-
04481 (metoda I). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalng wartos¢ wskaznika
zageszczenia podano w tablicy p.5.2.5.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna réznic sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz (wg
PN-5-02205:1998):

w gruntach niespoistych 1 2%,

w gruntach mato i Sredniospoistych +0% do —2%.

1.9. Wystepujace podbudowy

Podbudowy:
[ )
e podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5 mm grubosci,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:3.

Podbudowe nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-5-06102/1997. Kruszywo uzyte do budowy powinno posiada¢
uziarnienie ciggte mieszczace sie pomiedzy krzywymi granicznymi podanymi w w/w normie. Zageszczenie
warstwy kruszywa nalezy wykonac najpierw walcem ogumionym a nastepnie wibracyjnym.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy uzyskac akceptacje proponowanego kruszywa przez Inspektora Nadzoru.
Piasek nalezy rozktada¢ rGwnomiernie a przy zageszczeniu stosowac zageszczarke ptytows.

1.10. Nawierzchnie

Planowane nawierzchnie:
e nawierzchnia z kostki betonowej,
e nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych,
° nawierzchnia z asfaltu.
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2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 ,,Wymagania
ogdlne”.

2.1 Podbudowa

Nosnos¢ podbudowy z kruszywa famanego, wyrazona wtérnym modutem odksztatcenia Ev2, musi wynosic¢ co
najmniej Ev2=160 MPa dla drég; co najmniej Ev2=130 MPa dla miejsc postojowych i chodnikdw o wzmocnionej
konstrukcji oraz Ev2=100 MPa dla chodnikow.

Parametry techniczne jakie ma spetnia¢ geowtdknina separacyjna:

Lp. Wtasciwosc Jednostka Wymagania Metoda badan wg
1 Masa powierzchniowa g/m? > 400 -
Wytrzymatos¢ na rozcigganie kN/m >10 PN-EN ISO 10319
[2]
3 Wydtuzenie przy  maksymalnym | % <100 PN-EN ISO 10319
obcigzeniu [2]
4 Przebicie statyczne (metodg CBR) kN >2,5 PN-EN ISO 12236
(3]
5 Charakterystyczna wielko$¢ poréw | mm <0,15 PN-EN ISO 12956
Ogs [4]
2.2. Cement

Nalezy stosowac cement klasy 32.5 portlandzki wg PN-EN 197-1: 2002 o wtasciwosciach:
e wytrzymatosc na sciskanie po 7 dniach- nie mniej niz 16 MPa,
e wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach £ 52,5 MPa, > 32,5 MPa,
e poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 75 minut,
e statos¢ objetosci nie wiecej niz 10 mm.

Nalezy stosowac cementy portlandzkie CEM |, CEM II.

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie zPN-EN 197-2:2002.

Przechowywanie cementu powinno odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac za zgoda
Inspektora Nadzoru tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnos$¢ do robét.

2.3. Woda

Woda stosowana do stabilizacji cementem i do pielegnacji wykonanej warstwy powinna odpowiadaé
wymaganiom PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.
W przypadku poboru wody z innego zrédta nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnie z PN-EN-1008.

2.4. Betonowa kostka brukowa
2.4.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:
e odmiane: kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
e barwe: kostka szara, z betonu niebarwionego,
e wz0r (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta.
e wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie: dtugos$¢: od 140 mm do 280
mm, szeroko$¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
e grubos¢: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sg:, 60 mm, 80 mm
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Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnie.
Kostki mogg by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi
krawedziami gérnymi.

2.4.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drog, ulic,
chodnikdéw itp. okresla PN-EN 1338 w sposdb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajacg w warunkach mrozu

Zatgcznik .
Lp. Cecha normy Wymaganie
1 Ksztatt i wymiary
Rdznica
Dopuszczalne odchytki w mm od Dtugosé Szerokos¢ Grubos¢ pomiedzy
zadeklarowanych wymiarow dwoma
11 kOStkI,’ . c pomla'ra'ml .
grubosci grubosci,  tej
<100 mm +2 +2 +3 samej kostki,
>100 mm +3 +3 +4 powinna by¢ <
3mm
Mak I
Odchytki ptaskosci i pofalowania ) syma?lna (w mT)
o . wypuktoséwklestosc
(jesli  maksymalne  wymiary
kostki
1.2 > 300 mm), przy dtugosci | C
pomiarowej
F
2,01,5
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
Odpornos¢ na
zamrazanie/rozmrazanie z . L. . 2
: <
2.1 udziatem soli odladzajacych (wg D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia < 0,5 kg/m
klasy 3, zat. D)
Wytrzymato$¢ na rozcigganie Wytrzymatos¢ charakterystyczna T2>3,6 MPa. Kazdy
2.2 przy roztupywaniu. F pojedynczy wynik > 3,6 MPa Obcigzenie niszczace nie
Badanie przeprowadzi¢ na 8 szt. mniejsze niz 250 N/mm dtugosci roztupania
Trwatoéé  (ze  wzgledu na KOStk'I maja zadawalajacq’trwafosc (wytrzymaquc) J‘esll
2.3 .. F spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
wytrzymatosg) .
normalna konserwacja
Pomiar wykonany na tarcz
Odpornos¢ na scieranie (wg - Y Y Y
. Béhmego,
2.4 klasy 4 GiH .
oznaczenia H normy) wg zat. H mormy — badanie alternatywne
Y <18 000mm?/5000 mm’
2.5 Nasigkliwos¢ E srednia £5% wymaganie podwyzszone
jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub
polerowana — zadawalajgca odpornos¢,
Odpornosé na jesli wylja'tkowo wyr}wéga 5|e p')oc‘lama wartos_u
2.6 | odpornosci  na  poslizg/poslizgniecie —  nalezy

poslizg/poslizgniecie

zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzong wg
zat. | normy (wahadtowym przyrzadem do badania
tarcia)
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3 Aspekty wizualne

gorna powierzchnia kostki nie powinna mieé rys

i odpryskow,
3.1 Wyglad J nie dopuszcza sie rozwarstwien w  kostkach
dwuwarstwowych,
ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istotne
Tekstura kostki z powierzchniag o specjalnej teksturze -
37 producent powinien opisac rodzaj tekstury,
’ tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
poréwnane z probka producenta, zatwierdzong przez
J odbiorce,
Zabarwienie (barwiona moze ewentualne rdéznice w jednolitosci tekstury lub
33 by¢ warstwa $cieralna lub caty zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami
’ element) we wiasciwosciach surowcow i zmianach warunkéw

twardnienia nie s3 uwazane za istotne

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. na nawierzchniach
wewnetrznych nie narazonych na kontakt z solg odladzajacg), wymagania wobec kostki nalezy odpowiednio
dostosowac do ustaler PN-EN-1338.

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikdw atmosferycznych,
Swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktory przy wypetnieniu spoin zaprawa
cementowo-piaskowg nie moze odbarwiac kostek). Zaleca sie stosowanie srodkow stabilnie barwigcych zaczyn
cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy
stosowaé do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogg pojawi¢ sie na powierzchni kostek w
poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.5. Podbudowa z betonu asfaltowego

2.5.1. Materiaty do podbudowy z betonu asfaltowego

Materiat Kategoria ruchu
KR4
Mieszanki mineralno-asfaltowa o wymiarze D,[mm)] 22
Granulat asfaltowy o wymiarze d/D, [mm] 0/22
Lepiszcze asfaltowe 35/50
Kruszywa mineralne tablica 1; 2; 3 niniejszej ST

2.5.2. Kruszywo

Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1
Kruszywa 2014, obejmujgce kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniacz.

Tablica 1. Wymagane wtasciwosci kruszywa grubego do podbudowy z betonu asfaltowego

Punkt Witasciwosci kruszywa Wymagania w zaleznosci od
WT-1 kategorii ruchu
Kruszywa KR3 —KR4
2010
4.1.3. Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie nizsza GC85/20

niz:
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4.1.4. Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wieksze niz G 20/17,5
wedtug kategorii:
4.1.6. Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie f2
wyzsza niz
4.1.8. Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN- FI30
EN 933-4; kategoria nie wyzsza niz: lub SI30
4.1.9. Procentowa zawartos¢ ziaren o powierzchni C50/30
przekruszonej i famanej w kruszywie grubym wedtug
PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz:
4.2.2. Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy
PN-EN 1097-2, rozdziat 5; kategoria nie wyzsza niz: LA40
4.3.1. Gestosc ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: | deklarowana przez producenta
4.3.3. Gestos¢ nasypowa wedtug normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta
4.4.1. Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
44.2. Mrozoodpornos$¢ wedtug PN-EN 1367-1, kategoria nie F4
wyzsza niz:
445, »Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, SBLA
wymagana kategoria:
4.5.2. Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny | deklarowany przez producenta
wedtug PN-EN 932-3:
4.5.3. Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 mLPCO,1
p.14.2; kategoria nie wyzsza niz:
4.6.1. Rozpad krzemianowy  zuzla wielkopiecowego wymagana odpornos¢
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p.19.1:
4.6.2. Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego wymagana odpornos¢
powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p.19.2
4.6.3. Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego V6,5
wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz:

Tablica 2.Wymagane wtasciwosci kruszywa tamanego drobnego i/lub o ciggtym uziarnieniu do D<8 mm
do podbudowy z betonu asfaltowego

Punkt Witasciwosci kruszywa Wymagania w zaleznosci od

WT-1 kategorii ruchu

Kruszywa KR3 - KR4

2014

4.1.3. Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gr85

4.1.5. Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz wedtug G1c20
kategorii:

4.1.6. Zawarto$¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie f10
wyZsza hiz:

4.1.7. Jakos$¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza MBF10
niz:

4.1.10. Kanciastos¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6, Ecspeklarowana
rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:
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4.3.1. Gestosc ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez
producenta
4.3.1. Nasigkliwosc¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub deklarowana przez
9 producenta
4.5.3. Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. muec0,1
14.2, kategoria nie wyzsza niz:
2.5.3. Woypetniacz
Tablica 3. Wymagane witasciwosci wypetniacza do podbudowy z betonu asfaltowego
Punkt Witasciwosci wypetniacza Wymagania w zaleznosci od
WT-1 kategorii ruchu
Kruszywa KR1 - KR4
2010
5.2.1. Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10; zgodne z tablicg 7 WT1
Kruszywa 2010
5.2.2. Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza MBr10
niz:
5.3.1. Zawartos¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyisza 1 %(m/m)
niz:
5.3.2 Gestosc ziaren wedtug PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta
5.4.1. Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym V2s8/45
wypetniaczu wedtug PN-EN 1097-4, wymagana
kategoria:
5.4.2. Przyrost temperatury mieknienia wedtug PN-EN Ares8/25
13179-1, wymagana kategoria:
5.5.1. Rozpuszczalnos¢ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, WS10
kategoria nie wyzsza niz:
5.5.3.* Zawartos¢ CaCOs w wypetniaczu wapiennym wedtug CCro
PN-EN 196-2-, kategoria nie nizsza niz:
5.5.4. Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu Ka Deklarowana
mieszanym, wymagana kategoria:
5.6.2. »Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2, wymagana BNpekiarowana
kategoria:

*) Mozna stosowac pyty z odpylania pod warunkiem spetnienia wymagan jak dla wypetniacza. Proporcja
pytow i wypetniacza wapiennego powinna by¢ tak dobrana, aby kategoria zawartosci CaCO3 w mieszance pytow
i wypetniacza wapiennego byfta nie nizsza niz CCr

2.5.4. Asfalt
Tablica 4. Wymagania dla asfaltu drogowego 35/50 i 50/70

Lp | Parametr

Metoda badania

Wymaganie

1 Penetracja w temperaturze 25°C, x 0,1mm

PN-EN 1426

35-50

50-70
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2 Temperatura mieknienia, °C PN-EN 1427 50-58 46-54
3 | Temperatura zaptonu wg Clevelenda, min °C PN-EN 22592 240 230
4 Rozpuszczalnos¢, min % (mm) PN-EN 12592 99 99
5 Zawartosc parafiny, max % (mm) PN-EN 12606-1 2,2 2,2
6 | Temperatura famliwosci Fraassa, max °C PN-EN 12593 -5 -8
Odpornoé¢ na starzenie w temperaturze 163°C wg PN-EN 12607-1

7 - Zmiana masy, max £, % PN-EN 12607-1 0,5 0,5
8 - pozostata penetracja, min % PN-EN 1426 53 50
9 - temperatura mieknienia po starzeniu, min °C PN-EN 1427 52 48
10 | - wzrost temperatury mieknienia, max °C PN-EN 1427 8 9

2.5.4. Granulat asfaltowy

Dopuszcza sie do stosowania w mm-a granulatu asfaltowego w ilosci nie wiekszej niz 15% m/m w
stosunku do mm-a. Wymiar D kruszywa zawartego w granulacie asfaltowym nie moze by¢ wiekszy od wymiaru
D mieszanki mineralnej wchodzacej w sktad mm-a. Zawartos¢ materiatéw obcych w granulacie z grupy 1,
oznaczonych zgodnie z PN-EN 12697-42 moze wynosi¢ nie wiecej niz 5 %, a zawartos¢ materiatéw z grupy 2 nie
wiecej niz 0,1%. Granulat powinien by¢ jednorodny pod wzgledem sktadu i sktadowany pod zadaszeniem.

Jednorodno$¢ granulatu asfaltowego jest oceniana na podstawie rozstepu procentowego udziatu

w granulacie: kruszywa grubego, drobnego oraz pytdw, zawartosci lepiszcza oraz rozstepu wynikdw pomiaréw
temperatury mieknienia lepiszcza odzyskanego z granulatu asfaltowego.

Wymagane jest podanie zmierzonej wartosci jednorodnosci rozstepu wynikow badan wiasciwosci, a;,
przeprowadzonych na liczbie prébek n, przy czym n powinno wynosi¢ co najmniej 5. Liczbe prébek oblicza sie,
dzielac mase materiatu wyjsciowego podanego w tonach [t] przez 500 t, zaokraglajac w gére do petnej liczby.

Wymagania dotyczace dopuszczalnego rozstepu wynikow badan witasciwosci granulatu asfaltowego
podano w tablicy 4.

Tablica 5. Dopuszczalny rozstep wynikdéw badan wtasciwosci (ai)

Dopuszczalny rozstep wynikéw badan ( Ty ) partii
granulatu asfaltowego do zastosowania w

Wtasciwosc ai mieszance mineralno-asfaltowej przeznaczonej do:
warstwy wigzacej warstwy podbudowy
Temperatura mieknienia
) 8,0 8,0
lepiszcza odzyskanego, [°C]
Zawartos¢ lepiszcza, [%(m/m)] 1,0 1,0
Kruszywo o uziarnieniu ponizej 0,063
6,0 6,0
mm, [%(m/m)]
Kruszywo o uziarnieniu od 0,063 do 2
8,0 8,0
mm, [%(m/m]]
Kruszywo o uziarnieniu powyzej 2 mm, 16.0 16.0
[%(m/m)] ' ’

W opisie granulatu asfaltowego nalezy deklarowac typ mieszanki lub mieszanek, z ktérej pochodzi
granulat. Nalezy zadeklarowac takze rodzaj kruszywa i temperature mieknienia lepiszcza.
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Granulat  asfaltowy moze by¢é wykorzystywany do produkcji mieszanki  mineralno-
-asfaltowej, jezeli spetnione s3 wymagania dotyczace koricowego wyrobu — mieszanki mineralno-asfaltowej
z jego dodatkiem. Wytwdrnia mieszanek mineralno-asfaltowych powinna spetniaé warunki kontrolowanego,
mechanicznego dozowania granulatu asfaltowego podczas produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej.

Obecnie stosowane s3 dwie metody dodawania granulatu asfaltowego do mieszalnika otaczarki: bez
wstepnego ogrzewania ,metoda na zimno” ize wstepnym ogrzewaniem granulatu asfaltowego ,metoda na
ciepto”.

W ,metodzie na zimno” dopuszcza sie stosowanie dodatku granulatu asfaltowego w ilosci nie wiekszej
niz 15% mieszanki mineralno-asfaltowej.

W ,,metodzie na ciepto” dopuszcza sie stosowanie dodatku granulatu asfaltowego w ilosci do 80%
mieszanki mineralno-asfaltowej.

Wymiar D kruszywa zawartego w granulacie asfaltowym nie moze by¢ wigkszy od wymiaru D mieszanki
mineralnej wchodzacej w sktad mieszanki mineralno-asfaltowej.

Warunkiem wykorzystania granulatu asfaltowego jest jego jednorodnos¢ odpowiadajgca wymaganiom.
Jednorodno$¢ nalezy ocenia¢ rozstepem wynikow badan poszczegdlnych wifasciwosci granulatu
wyszczegdlnionych w tablicy 4.

Maksymalny dodatek granulatu asfaltowego nalezy obliczy¢ na podstawie mozliwosci mechanicznego
dozowania, jakim dysponuje dana wytwdrnia mieszanki mineralno-asfaltowej, z uwzglednieniem metody
dodawania (na zimno lub na ciepto).

Dopuszczalna ilos$¢ dodawanego granulatu asfaltowego wynika z jego jednorodnosci i mozliwosci
maszynowego dodawania oraz przeznaczenia.

Dopuszczalng ilos¢ dodanego granulatu asfaltowego Zra W zaleznosci od jego jednorodnosci zalezy od
rozstepu wynikéw badania, ai, wyszczegdlnionych w tablicy 4 wtasciwosci i dopuszczalnego rozstepu Troz. Zra W
zaleznosci od wtasciwosci, nalezy obliczy¢ na podstawie rownania 1 lub 2. Do obliczenia dopuszczalnej ilosci
granulatu asfaltowego do wykorzystania w mieszance mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy i wigzgcej
przy szacowaniu ilosci granulatu pod katem wszystkich wtasciwosci (oprécz temperatury mieknienia) nalezy
stosowaé réwnanie 1. Jedynie w wypadku, gdy mieszanka ma by¢ wykorzystana do warstwy scieralnej oraz w
wypadku oceny dopuszczalnej zawartosci granulatu asfaltowego uwzgledniajgcej temperature mieknienia
lepiszcza asfaltov&? ri.alezy stosowad rownanie 2:

_ roz .
Zo =0T 100
Zgp =~ 12100 (1)
Ch
przy czym: (2)
Zra mozliwa ilo$¢ dodanego granulatu asfaltowego, % m/m (Zra nalezy obliczy¢ dla wszystkich

wtasciwosci wyszczegdlnionych w tablicy 4),

Qi rozstep wynikéw badania cechy (réznica miedzy najwyzsza a najnizszg wartoscig z serii
pomiardow wtasciwosci wyszczegdlnionych w tablicy 4 po usunieciu wartosci odbiegajacych od sredniej),

Troz dopuszczalny rozstep wynikéw badan (tablica 4).

Najmniejsza wartos¢ Zra, (obliczona do wszystkich wtasciwosci wyszczegdlnionych w tablicy 4), decyduje
o maksymalnej dopuszczalnej ilosci dodanego granulatu asfaltowego wynikajgcej z jednorodnosci.

Do obliczania temperatury mieknienia mieszaniny lepiszcza z granulatu asfaltowego iSwiezego asfaltu
nalezy zastosowac nastepujgce réwnanie:

Trepmx =8 Trep + b “Trep2 (3)

w ktorym:

Tresmix - temperatura mieknienia mieszanki lepiszczy w mieszance mineralno-asfaltowej z dodatkiem
granulatu asfaltowego, [°C];

Tre: - temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego z granulatu asfaltowego, [°C];

Tres2z - S$rednia temperatura mieknienia Swiezych lepiszczy asfaltowych przewidzianych do
stosowania (zwyktych lub modyfikowanych polimerem PMB), [°C];
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aib - udziat masowy: lepiszcza z granulatu asfaltowego (a) i Swiezego lepiszcza (b), przy a + b = 1.
Przy dodawaniu granulatu asfaltowego parametr Trasmix powinien spetnia¢ oczekiwane wymagania
wedtug dokumentacji projektowej. W tym celu nalezy zastosowac asfalt o takich samych parametrach, jak asfalt
wymagany lub przynajmniej o jeden rodzaj bardziej miekki. Nie nalezy stosowa¢ asfaltu bardziej miekkiego niz
70/100.
2.5.6. Srodek adhezyjny
W przypadku koniecznosci zastosowania srodka adhezyjnego nalezy uzyé¢ srodek, ktérego przydatnosc zostata

potwierdzona podczas wczesniejszych zastosowan. Jezeli nie jest mozliwe udokumentowanie wczesniejszych,
pozytywnych zastosowan, nalezy na ten srodek przedstawi¢ Aprobate Techniczng (PN-EN 13108-1, pkt. 4.1).

2.6. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca

2.6.1. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59].
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprécz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mozna
stosowac inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wigzacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1 — KR2 AC11W,AC16W 50/70
KR3 — KR4 AC16W,AC22W, 35/50, 50/70, PMB 25/55-60
AC20W wielorodzajowy
35/50, 50/70

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591 [27]

Metoda Rodzaj asfaltu
Lp. Wrtasciwosci ]
badania 35/50 50/70
1 2 3 4 5
WEASCIWOSCI OBLIGATORYINE
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm | PN-EN 1426 [21] 35+50 50+70
2 Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427 [22] 50+58 46+54
3 Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [62] 240 230
nie mniej niz
1 2 3 4 5
4 Zawartosc sktadnikow
rozpuszczalnych, % m/m | PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej niz
5 Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost), %m/m | PN-EN 12607-1[31] | 0,5 0,5
nie wiecej niz
6 Pozostata penetracja po | % PN-EN 1426 [21] 53 50
starzeniu, nie mniej niz
7 Temperatura mieknienia | °C PN-EN 1427 [22] 52 48
po starzeniu, nie mniej niz
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WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 Zawartosc parafiny, % PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2
nie wiecej niz

9 Wzrost temp. mieknienia | °C PN-EN 1427 [22] 8 9
po starzeniu, nie wiecej niz

10 | Temperatura famliwosci | °C PN-EN 12593 [29] -5 -8
Fraassa, nie wiecej niz

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltow modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltow) wg PN-
EN 14023 [59]
Gatunki asfaltéw
modyfikowanych
Wymaganie Metoda . .
| Wiasciwosé badan Jednostka polimerami (PMB)
t
podstawowe adania 25/55 — 60
wymaganie klasa
1 2 3 4 5 6
Konsystencja w Penetracja
posrednich temperatu- PN-EN 1426 [21] 0,1 mm 25-55 3
. w 25°C
rach eksploa-tacyjnych
Konsystencja w
wysokich Temperatura .
S PN-EN 1427 [22] C > 60 6
temperaturach mieknienia
eksploatacyjnych
Sit . .
matapregkose | PVENISEOISSIN- | L e ;
Ppredt EN 13703 [57] =
rozciggania)
Sit . .
Kohezja 5°ICa(;(l),|zit;lagrar;I|fo\2/é PN-EN 13587 [S3JPN- | \PD? .
78 pre EN 13703 [57]
rozcig-gania)
Wahadto Vialit )
i PN-EN 13588 [54] J/em NPD? 0
(metoda uderzenia)
1 2 3 4 5 6
Statos¢ Zmiana masy % >0,5 3
konsystencji Pozostata PN-EN % 5 40 3
(Odpornosc penetracja 14261[21] | ” -
na starzenie wg PN- Wzrost
- - PN-EN
EN 12607-1 lub-3 temperatury °C <8 3
[31] mieknienia 14271221
Temperatura PN-EN
Inne wtasciwosci P ISO 2592 | °C >235 3
zaptonu
[63]
. PN-EN
Wymagania Temperatura o
L, 12593 C <-12 6
dodatkowe tamliwosci [29]
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. . PN-EN
Nawrot sprezysty

13398 % 250 5
25°C
v [51]
Nawrot sprezysty NPD? 0
w 10°C
PN-EN
14023
Zak
2Iaasrtescznoéci [59] C TBR® !
prasty Punkt
5.1.9
. » PN-EN
Stabilnos¢ _ 13399
magazynowania. [52] °c <5 5
Réznica tempe- -
. . PN-EN
ratur mieknienia
1427 [22]
PN-EN
Stabilnos¢ 13399
magazynowania. | [52] 0,1 mm NPD? 0
Rdznica penetracji | PN-EN
1426 [21]

Spadek  tempe- | PN-EN
ratury mieknienia | 12607-1

po starzeniu wg | [31] °C TBR® 1
PN-EN 12607 PN-EN
-11lub -3 [31] 1427 [22]

Nawrdt spre-zysty
w 25°C po

starzeniu wg PN- | PN-EN 250 4
EN 12607-1 lub -3 | 12607-1
(31] (31]

%
Nawrét spre-zysty | PN-EN

w 10°C po | 13398
starzeniu wg PN- | [51] NPD? 0
EN 12607-1 lub -3
[31]

2 NPD — No Performance Determined (wtasciwos¢ uzytkowa nie okreslana)

b TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywac w zbiornikach, wykluczajacych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik
roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancjg + 5°C
oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy posredni z
termostatem kontrolujgcym temperature z doktadnoscigt 5°C. Zaleca sie wyposazenie zbiornika w mieszadto.
Zaleca sie bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalezy unika¢ wielokrotnego rozgrzewania i
chtodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unika¢ niekontrolowanego mieszania
polimeroasfaltow réznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.6.2. Kruszywo
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Do warstwy wigzacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedtug PN-EN
13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobnei wypetniacz. Kruszywa
powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 —tablica 8, 9, 10, 11.

Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze sktadowiska musi
by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno sie odbywa¢ w silosach wyposazonych
w urzadzenia do aeracji.

2.6.3.  Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego
odpowiednig przyczepnosc¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornos¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, nalezy dobra¢ i zastosowac¢ srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze
wartos¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita co najmniej 80%.

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.
2.6.4. Materialy do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (tj. ztgczy podtuinych i poprzecznych z tego samego
materiatu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych pofaczenia rézinych materiatéw lub
potaczenie warstwy asfaltowej z urzgdzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi, nalezy stosowac:

v' materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,
v' emulsje asfaltowa wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych
Grubos¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosié:
v' nie mniej niz 10 mm przy grubo$ci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
v" nie mniegj niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5 cm.
Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;j.
Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,,metodg na gorgco”. Dopuszcza sie inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.6.5. Materiaty do ztaczenia warstw konstrukgcji

Do ztgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzgca z warstwg Scieralng) nalezy stosowac
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i WT-
3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

Emulsje asfaltowg mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikéw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

2.7. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa Scieralna

2.7.1. Materiaty do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Materiat Kategoria ruchu
KR1
Mieszanki mineralno-asfaltowa o wymiarze D,[mm] 8
Lepiszcze asfaltowe 50/70
Kruszywa mineralne tablica 1; 2; 3 niniejszej ST
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2.7.2. Kruszywo

Tablica 1. Wymagane wtasciwosci kruszywa grubego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
Punkt Witasciwosci kruszywa Wymagania w zaleznosci od
WT-1 kategorii ruchu
Kruszywa KR2
2010
4.1.3. Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie nizsza Gc85/20
niz:
4.1.4. Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wieksze niz G2o/15
wedtug kategorii:
4.1.6. Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie f2
WyZsza niz
4.1.8. Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN- Fl2s
EN 933-4; kategoria nie wyzsza niz: lub Shs
4.1.9. Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni Cbeklarowana
przekruszonej i famanej w kruszywie grubym wedtug
PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz:
4.2.2. Odpornosc¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy
PN-EN 1097-2, rozdziat 5; kategoria nie wyzsza niz:
LAs3o
4.2.3Y Odpornos¢ na polerowanie kruszywa wedtug PN-EN
1097-8, kategoria nie nizsza niz: PSVbeklarowana
4.3.1. Gestosc ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub deklarowana przez producenta
9:
4.3.3. Gestos¢ nasypowa wedtug normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta
4.4.1. Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz.7,8 lub 9 deklarowana przez producenta
4.4.2. Mrozoodpornos¢ wedtug PN-EN 1367-6,w 1% Fnaci 7
NaCl,kategoria nie wyzsza niz:
445, »Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, SBia
wymagana kategoria:
45.2. Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny deklarowany przez producenta
wedtug PN-EN 932-3:
45.3. Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 mupc0,1
p.14.2; kategoria nie wyzsza niz:
4.6.1. Rozpad krzemianowy zuzla  wielkopiecowego wymagana odpornos¢
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1
p.19.1:
4.6.2. Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego wymagana odpornosé
powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p.19.2
4.6.3. Statos¢ objetosci kruszywa z Zzuzla stalowniczego Vis
wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie wyzsza
niz:
Tablica 2. Wymagane witasciwosci kruszywa drobnego tamanego do warstwy Scieralnej z betonu

asfaltowego
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Punkt Wtasciwosci kruszywa Wymagania w zaleznosci od
WT-1 kategorii ruchu
Kruszywa KR1
2014
4.1.3. Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana Ga85 lub Gr85
kategoria:
4.1.5. Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz GtcNR
wedtug kategorii:
4.1.6. Zawartosc¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie fi6
wyzsza niz:
4.1.7. Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie MBr10
wyzsza niz:
4.1.10. Kanciastos¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN Ecspeklarowana
933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:
4.3.1. Gestosc¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 deklarowana przez producenta
lub 9
4.5.3. Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN muipcO,1
1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyzsza niz:

Tablica 2a.Wymagane wtasciwosci kruszywa nietamanego drobnego do warstwy scieralnej z betonu

asfaltowego

(Dopuszcza sie udziat do 50 % kruszywa nietamanego dla ruchu KR1

Punkt Wtasciwosci kruszywa Wymagania w zaleznosci od
WT-1 kategorii ruchu
Kruszywa KR1
2014
4.1.3. Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Ge85 i Ga85
4.1.5. Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz wedtug GtcNR
kategorii:
4.1.6. Zawarto$¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie fio
wyZzsza niz:
4.1.7. Jakos$¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza MBr10
niz:
4.1.10. Kanciasto$¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6, Ecspeklarowana
rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:
4.3.1. Gestosc ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
4.3.1. Nasigkliwosc¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub deklarowana przez producenta
9
4.5.3. Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. muec0,1
14.2, kategoria nie wyzsza niz:

2.7.3. Wypetniacz
Tablica 3

. Wymagane wtasciwosci wypetniacza do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Punkt
WT-1

Wtasciwosci wypetniacza

Wymagania w zaleznosci od

kategorii ruchu
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Kruszywa KR1

2014

5.2.1. Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10; zgodne z tablicg 24 WT1 Kruszywa 2014

5.2.2. Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie MB¢10
wyzsza niz:

5.3.1. Zawartos¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyzsza 1 %(m/m)
niz:

5.3.2 Gestosc ziaren wedtug PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta

5.4.1. Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym V2g/as
wypetniaczu wedtug PN-EN 1097-4, wymagana
kategoria:

5.4.2. Przyrost temperatury mieknienia wedtug PN-EN Ares8/25
13179-1, wymagana kategoria:

5.5.1. Rozpuszczalnos¢ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, WS10
kategoria nie wyzsza niz:

5.5.3.* Zawartos¢ CaCOs w wypetniaczu wapiennym CCo
wedtug PN-EN 196-21, kategoria nie nizsza niz:

5.5.4. Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu K320,K310, Ka pekiarowana
mieszanym, wymagana kategoria:

5.6.2. yliczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2, BNbpekiarowana
wymagana kategoria:

*) Mozna stosowac pyty z odpylania pod warunkiem spetnienia wymagan jak dla wypetniacza. Proporcja
pytow i wypetniacza wapiennego powinna by¢ tak dobrana, aby kategoria zawartosci CaCO3 w mieszance pytow
i wypetniacza wapiennego byta nie nizsza niz CCro
2.7.4.Asfalt

Tablica 4.Wymagania dla asfaltu drogowego 50/70

Lp | Parametr Metoda badania Wymaganie

1 Penetracja w temperaturze 25°C, x 0,1mm PN-EN 1426 50-70

2 Temperatura mieknienia, °C PN-EN 1427 46 - 54

3 | Temperatura zaptonu wg Clevelenda, min °C PN-EN 22592 230

4 Rozpuszczalnosé, min % (mm) PN-EN 12592 99

5 | Zawartos$¢ parafiny, max % (mm) PN-EN 12606-1 2,2

6 | Temperatura famliwosci Fraassa, max °C PN-EN 12593 -8
Odpornoé¢ na starzenie w temperaturze 163°C wg PN-EN 12607-1

7 - zmiana masy, max + % PN-EN 12607-1 0,5

8 - pozostatfa penetracja, min % PN-EN 1426 50

9 - temperatura mieknienia po starzeniu, min °C PN-EN 1427 48

10 | - wzrost temperatury mieknienia, max °C PN-EN 1427 9

2.8. 5 Srodek adhezyjny

W przypadku gdy przyczepnos¢ lepiszcza do kruszywa wynosi mniej niz 80% nalezy stosowaé srodek
adhezyjny, ktérego przydatnos¢ zostata potwierdzona podczas wczesniejszych zastosowan. Jezeli nie jest
mozliwe udokumentowanie wczesniejszych, pozytywnych zastosowan, nalezy na ten S$rodek przedstawic
Aprobate Techniczng (PN-EN 13108-1, pkt. 4.1).
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2.7. 6. Materiaty do uszczelnienia potaczen i krawedzi
2.6.1. Materiaty do uszczelnienia pofaczen

Do uszczelnienia potaczen technologicznychtj. ztgczy podtuznych i poprzecznych z tego samego
materiatu wykonywanego w réznym czasie nalezy stosowac tasmy asfaltowe na bazie asfaltu modyfikowanego
polimerami zgodnie z aprobatg techniczng o grubosci 10mm, po uprzednim zagruntowaniu krawedzi zgodnie z
zaleceniami producenta. Tasma asfaltowa powinna odpowiada¢ wymaganiom TL Fug—STB 01 wydanie
niemieckie z 2001 , Techniczne warunki dostawy dla materiatdw wypetnienia szczelin powierzchni poddanych
ruchowi drogowemu”.

Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;j.

2.7.7. Materiaty do ztagczenia warstw konstrukc;ji

Do ztaczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowac kationowe emulsje asfaltowe zgodnie z
ST D.04.03.01.

2.7.8. Sktadowanie materiatow
2.7.8.1.Sktadowanie asfaltu drogowego

Asfalt powinien by¢ sktadowany w zbiornikach, ktdrych konstrukcja i uzyte do ich wykonania materiaty
wykluczajg zanieczyszczenie asfaltu. Zbiorniki powinny by¢ wyposazone w system grzewczy posredni, tj.
uniemozliwiajgcy bezposredni kontakt asfaltu z przewodami grzewczymi. Nie dopuszcza sie ogrzewania asfaltu
otwartym ogniem. Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system
grzewczy zdolny do utrzymania zadanej temperatury z tolerancjg +5°C oraz posiadac uktad cyrkulacji asfaltu.
Wylot rury powrotnej musi znajdowac sie w zbiorniku ponizej zwierciadta gorgcego asfaltu.

2.7.8.2.Sktadowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze sktadowiska musi
by¢ rowne, utwardzone i odwodnione tak, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania.

2.7.8.3.Sktadowanie wypetniacza
Sktadowanie wypetniacza powinno odbywac sie w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.
2.7.8.4 Sktadowanie $rodka adhezyjnego

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.

2,8. Podparcia nawierzchni
e obrzeza betonowe o wym. 20x7; 30x7 cm,

Krawezniki betonowe uliczne i drogowe stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych, powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom wg BN-80/6775-03/04 i wg BN-80/6775-03/01.

2.8.1 Krawezniki betonowe (obrzeza)
2.8.1.1. Wymagania ogdlne wobec kraweznikow
Krawezniki betonowe mogg mieé nastepujgce cechy charakterystyczne:

kraweznik jednego rodzaju betonu skosne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako
fazowane, z wymiarami deklarowanymi przez producenta, kraweznik moze mieé profile funkcjonalne i/lub
dekoracyjne (ktorych nie uwzglednia sie przy okreslaniu wymiaréw nominalnych kraweznika); zalecana dtugos¢
prostego odcinka kraweznika wraz ze ztaczem wynosi 1000 mm, powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana,
poddana dodatkowej obrébce lub obrébce chemicznej, ptaszczyzny czotowe kraweznikdw moga by¢ proste lub
uksztattowane w sposdb utatwiajgcy uktadanie lub ryglowanie, krawezniki fukowe moga by¢ wykonane jako
wypukte lub wkleste.

Rozrdznia sie dwa typy kraweznikow:

- uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na réznych poziomach (np. jezdni i chodnika),

STWIiOR-Zs2 Ostrzeszow 31



2.8.1.2. Wymagania techniczne wobec kraweinikéw

warunkach kontaktu z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

- drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340 w sposdb
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w

Lp. Cecha ‘ Zatgcznik Wymagania
1 Ksztatt i wymiary
Wartosci dopuszczalnych od- Dlugosc: £1%, 24 mm i <10 mm
11 chytek od wymiarow nomi- c Inne wymiary z wyjgtkiem promienia:
’ nalnych, z doktadnoscia do - dla powierzchni: + 3%, >3 mm, <5 mm,
milimetra - dla innych czesci: £ 5%, 23 mm,< 10 mm
Dopuszczalne  odchytki  od
ptaskosci i prostoliniowosci, dla
dtugosci pomiarowej
1.2 | 300mm C +1,5mm
400 mm +2,0mm
500 mm +2,5mm
800 mm + 4'0 mm
2 Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne
Odpornos¢ na zamrazanie/
2.1 rozmrazanie z udziatem soli | D Ubytek masy po badaniu: warto$é $rednia < 0,5 kg/m?,
odladzajgcych
Kazdy
Wytrzymatoéé na  zginanie Klasa Charakterystyczna pojedynczy
2.2 B i lez ic | F trz. t tos¢, MP
adanie nalezy przeprowadzi¢ wytrz wytrzymatosé, MPa wynik, MPa
na 8 szt. 3 6.0
’ 26,0
Krawezniki majg zadawalajgcatrwatosé (wytrzymatosé
Trwatos¢ ze wzgledu na N & . 13 J,q a (wytrzy )
2.3 ,, F jesli spetnione s3 wymagania pktu 2.2 oraz poddawane
wytrzymatosé . "
sg normalnej konserwacji
2.4 | Odpornos¢ na Scieranie GiH Odpornosc¢ przy pomiarze na tarczy
Bohmego,
Klasa 8
t. H — badani
odpornosci wg za normy adanie
alternatywne
4 < 18000 mm?3/5000 mm?
. Srednia <4 % - wg PN-EN-1340
2.5 Nasigkliwos¢ E
jesli gorna powierzchnia kraweznika nie byta szlifowana
i/lub polerowana — zadawalajgca odpornos¢,
jesli  wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
26 Odpornos¢ na poslizg/ odpornoéci na  poélizg/poslizgniecie -  nalezy
' poslizgniecie zadeklarowa¢ minimalng jej wartos¢ pomierzong wg zat.
I normy (wahadtowym przyrzgdem do badania tarcia),
trwato$¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w
normalnych warunkach uzytkowania kraweznika jest
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zada-walajgca przez caty okres uzytkowania, pod
warunkiem witasciwego utrzymywania i gdy na znacznej
czesci nie zostato odstoniete kruszywo podlegajgce
intensywnemu polerowaniu.

Aspekty wizualne

3.1

powierzchnia kraweznika nie powinna mieé¢ rys i
odpryskow,

Wyglad J nie dopuszcza sie rozwarstwien w kraweznikach
dwuwarstwowych

ewentualne wykwity nie s uwazane za istotne

3.2

krawezniki z powierzchnig o specjalnej teksturze —
producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

tekstura powinna by¢ poréwnana z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez

Tekst J
ekstura odbiorce,

roznice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wtasciwosci surowcow i
warunkow twardnienia, nie sg uwazane za istotne

3.3

barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub caty element,

zabarwienie powinno by¢ poréwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez

Zabarwienie J odbiorce,

roznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wtasciwosci surowcéw lub
warunkow dojrzewania betonu, nie sg uwazane za
istotne

W przypadku zastosowan kraweznikéw betonowych na powierzchniach innych niz przewidziano w

tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewnetrznych, nie narazonych na kontakt z solg odladzajaca), wymagania
wobec kraweznikow nalezy odpowiednio dostosowac do ustalerr PN-EN 1340

3. Wykonanie robét

3.1. Podtoze i koryto pod nawierzchnie z kostki betonowej

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D.04.01.01

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektows.

3.2. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wtasciwej ST.
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3.2.1. Podsypka

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3 cm, a wymagania dla materiatéw na podsypke
powinny by¢ zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekracza¢ £ 1 cm.

Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ wodg, rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalnej.

Podsypke cementowo-piaskowa stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig
z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7=10 MPa, R2s=14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata
sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4
m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jedli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubosé¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej
zaprawy moze wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

3.3. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
3.3.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pkt. 2.4.2 oraz desen ich uktadania
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen Wykonawca
przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem
ksztaftu, koloru, sposobu uktadania i wytwdrni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m?
wstepnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce piaskowej.
3.3.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura
utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy
zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.
3.3.3.Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym

fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne
sg rdzne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.
Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych

pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw
i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby
uktadarka mogta przenosic z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka
do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢é odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potowek i dziewigtek,
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przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi byé wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg
przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek Sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia
sie kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza
itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyé
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong nawierzchnie na
podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

3.3.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocy zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej sSrodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic na kostki cate.

3.3.5. Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnié:
piaskiem, spetniajgcym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
zaprawg cementowo-piaskowg, spetniajgcg wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowe;j.

Woypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami  z piérami
gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowa¢ w betoniarce, w sposéb zapewniajgcy jej
wystarczajgcg ptynnosc. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidrami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna
by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wod3a. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z
kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny
dylatacyjne, wktadajgc zwiniete paski papy, zwitki z workdow po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchnie nalezy starannie oczyscic;
szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.
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3.3.6. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-
piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac
ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze sredniej otoczenia nie nizszej
niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

3.4. Wykonanie podpar¢ nawierzchni

Zewnetrznym podparciem nawierzchni jezdni, chodnikdw o wzmocnionej konstrukcji i miejsc postojowych
bedzie kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 cm i 15x22 cm posadowiony na tawie z oporem z betonu
C12/15. Wymiar fawy 15x15+15%30 cm. Zewnetrznym podparciem nawierzchni jezdni bedzie opornik betonowy
o wymiarach 12x25 cm posadowiony na tawie z oporem z betonu C12/15. Wymiar fawy 15x15+15%x27 cm.
Wysokos¢ - swiatto opornika h=0 cm; wysokos¢ - swiatto kraweznika wtopionego h=2 cm; wysokos$¢ - swiatto
kraweznika wystajgcego h=12 cm.
tawa betonowa powinna mie¢ co 50 m przerwe dylatacyjng szerokosci 1-2 cm, wypetniong bitumiczng masg
zalewowaq. Kraweznik ustawiony nad przerwa dylatacyjng w tawie rowniez powinien byé w tym miejscu
przerwany (spoina kraweznika).

Krawezniki nalezy ustawia¢ bezposrednio na Swiezej mieszance betonowej uformowanej tawy. Spoiny
kraweznikéw nie powinny przekracza¢ 10 mm. Nie nalezy wypetniaé spoin zaprawg cementowg. Wykonanie
tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionej mieszanki betonowej i uformowanie z niej fawy i oporu.

3.4 .1. Wykonanie koryta pod tawe betonowa

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowa z oporem,
wykonane bede recznie. Geometria wykopu oraz gtebokos¢ — zgodnie z , Katalogiem Powtarzalnych Elementow
Drogowych” i Dokumentacjg Projektowa. Wskaznik zageszczenia 1s>0,97.

3.4.2. Wykonanie betonowej tawy pod krawezniki

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowag z oporem, Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych
materiatéw, zaakceptowana wczesniej przez Inspektora Nadzoru.

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-B-06250 ,Beton zwykty”.
Sporzgdzona receptura musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania oméwiono w punkcie 4.2 niniejszej ST.

tawe betonowg zwykta w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowac szalowanie.

tawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio
w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywad zgodnie z wymaganiami
PN-63/B-06251, przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa

Wykonana fawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiadaé¢ wymiarami oraz
ksztattem — rysunkowi w Dokumentacji Projektowe;j.

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod kraweznik.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowg grubosci 5 cm,
celem prawidtowego osadzenia kraweznika. Podsypke cementowo-piaskowg wykonac¢ nalezy w proporcji 1:4.

3.4.3. Whudowanie kraweznikéw betonowych

Roboty zwigzane w wbudowaniem kraweznikdw winny by¢ wykonane przy temperaturze otoczenia nie
nizej niz 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie kraweznika nalezy dokonac zgodnie z ,Dokumentacjg Projektowg”. Przy
wbudowywaniu kraweznika nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu kraweznika oraz
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usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacjg Projektowa. Dopuszczalne odstepstwa od
Dokumentacji Projektowej, to £ 1 cm w niwelecie kraweznika i £ 5 cm w usytuowaniu poziomym.

3.4.4. Wypetnienie spoin miedzy kraweznikami

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa
cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa
nalezy zalewac co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng fawy.

3.5. Obrzeza betonowe

Nawierzchnia chodnika podparta zostanie obrzezem betonowym o wym. 8x30 cm posadowionym na tawie z
betonu C12/15 o wym. 15x20 cm.

Obrzeza ustawiac¢ bezposrednio na Swiezo wykonanej tawie betonowej. Spoiny obrzezy nie powinny przekraczac
7 mm. Nie wypetniac spoin zaprawg cementowa.

Od strony rzeki przy granicy z dziatkg nr % na zakonczeniu terendw zielonych stosowac systemowe obrzeza z
tworzywa sztucznego wys. min 4,5cm, szer.8cm montowane do podtoza za pomocy szpilek z tworzywa
sztucznego lub gwozdzi.

3.5.1. Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeza betonowe.

Koryto pod tawy wykonac¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom
tawy w planie. Wskaznik zageszczenia gruntu w korycie powinien wynosi¢, co najmniej 1s>0,97.
3.5.2. Wykonanie betonowej tawy pod obrzeza

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowag z oporem, Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych
materiatéw, zaakceptowana wczesniej przez Inspektora Nadzoru.

3.5.3.Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206-1. Sporzadzona receptura musi
uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

3.5.4.tawa betonowa z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio
w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami
PN-63/B-06251, przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowg

Wykonana fawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz
ksztattem — rysunkowi w Dokumentacji Projektowe;j.

3.5.5. Ustawienie obrzezy.

Pod obrzeza betonowe nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowg grubosci 3 cm po zageszczeniu.
Obrzeze nalezy ustawiac ze spoinami szerokosci ok. 5 mm ktdre nalezy wypetnié¢ zaprawg cementowo-piaskowg
1:2. Spoiny przed zalanim zaprawa nalezy oczysci¢ i zmyé woda. Swiatto obrzezy od strony chodnika powinno
wynosi¢ 3 cm. Tylng $ciane obrzezy nalezy obsypaé gruntem i ubic.

3.6. Wykonanie terenow zielonych
3.6.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna powinna posiadac¢ nastepujgce wtasciwosci:

ziemia rodzima wystepujgca na terenie budowy powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajagcych 2m wysokosci. W ST D.01.02.02 podano ogdlne wymagania
dla ziemi urodzajnej dotyczace zdejmowania, sktadowania i ponownego uzycia na terenie budowy.

ziemia urodzajna pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, powinna by¢ odchwaszczona oraz winna posiadaé¢ badania dotyczgce wtasciwosci
podanych w p. 2.1.2.,

odpowiada¢ wymaganiom projektowanych gatunkdéw roslin.
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Parametry podtoza urodzajnego:
optymalny sktad granulometryczny:

- materia organiczna >27%

- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%

b) zawartos$¢ fosforu >20 mg/m?,
c) zawarto$¢ potasu >30 mg/m?,
d) kwasowos¢ pH 5,5-6,5.

Podane wtasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce przed dostawg ziemi urodzajnej na teren
budowy.

3.6.2. Kompost

kompost popieczarkowy - dostarczony luzem albo w workach,
kompost z kompostowni miejskich - dostarczony luzem albo w workach,
kompost z kory drzewnej - dostarczony luzem albo w workach.

4. Sprzet

4.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, podano w ST-00 , Wymagania ogdlne”.
4.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Ukfadanie betonowej kostki brukowej moze odbywad sie:

e recznie, zwilaszcza na matych powierzchniach,

e mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie z wodzka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce
ich utozenia; urzadzenie to, po skoriczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzystaé¢ do wmiatania piasku
w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowg, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wtasciwych ST lub innym
dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym ST zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

5. Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady prowadzenia kontroli jakosci robot zawarto w czesci ST-00 Wymagania ogdlne.

5.1. Kontrola jakosci utozonej nawierzchni

a. wskaznik zageszczenia wg PN-67/5-04001,

b. objetos¢ wolnych przestrzeni wg PN-67/5-04001,

c. szerokos¢ warstwy — tasma,

d. grubos¢ warstwy — tasma, suwmiarka,

e. rownos¢ warstwy w kierunku poprzecznym — tata profilowa,
f. rbwnosé warstwy w kierunku podtuznym wg BN-68/8931-04,
g. spadek poprzeczny — tata profilowa,

h. sprawdzenie rzednych niwelety za pomocg niwelatora,

i. ocena wizualna.

6. 2. Badania przed przystapieniem do robot nawierzchni z kostki betonowej

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:
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w zakresie betonowej kostki brukowej

= certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inspektora Nadzoru,

= wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pkt. 2.2.2.),

w zakresie innych materiatéw

= ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktéore budzg

watpliwosci Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki podaje tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres

badan i pomiardw w czasie robot

Wyszczegodlnienie

Lp. , , Czestotliwo$¢ badan Wartosci dopuszczalne
badan i pomiaréw
1 Sprawdzenie podtfoza i koryta Wpg ST D-04.01.01
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg odpowiedniej ST, norm, wytycznych,
S dzeni b i
3 pra.W zenl'e obramowania wg ST D-08.01.01; D-08.03.01;
nawierzchni
Biezgca kontrola w 10 punktach
. . . dziennej dziatki roboczej: grubosci, .
Sprawdzenie podsypki (przymiarem L, . Wg pktu 5.4; odchytki od
4 . . . spadkéw i cech konstrukcyjnych w ) ) )
liniowym lub metodg niwelacji) , . .| projektowanej grubosci £1 cm
porownaniu  z  dokumentacja
projektowg i ST
5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki

zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg

Sukcesywnie na kazdej dziatce

roboczej
potozenie osi w planie (sprawdzone | Co 100 m i we wszystkich punktach | Przesuniecie od osi
geodezyjnie) charakterystycznych projektowanej do 2 cm
Co 25 ii k dziach .
rzedne wysokoséciowe (pomierzone © <> M WOstiprzy KraWedzlach | gqepyjenia:
. . oraz we wszystkich punktach
instrumentem pomiarowym) +1lcm;-2cm
charakterystycznych ’
rownos¢ w profilu podtuznym (wg
BN-68/8931-04 [8] fatg [ Jw. Nieréwnosci do 8 mm
czterometrowy)
rownos$¢ w przekroju poprzecznym
(sprawdzona tatg profilowa z
poziomnicg i pomiarze przeswitu w Przeswity miedzy tatg a
klinem cechowanym oraz ’ powierzchnig do 8 mm
przymiarem liniowym  wzglednie
metodg niwelacji)
spadki  poprzeczne (sprawdzone
. . Odchytki od dokumentacji
metodg niwelacji) Jw.
projektowej do 0,3%
szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona o Odchytki od szerokosci

przymiarem liniowym)

projektowanej do+5 cm
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szeroko$¢ i gtebokos¢ wypetnienia
spoin i szczelin (ogledziny i pomiar
przymiarem liniowym po
wykruszeniu dtug. 10 cm)

w 20 punktach
charakterystycznych dziennej [ Wg pkt. 5.5.5
dziatki roboczej

sprawdzenie koloru kostek i desenia
ich utozenia

Wg dokumentacji projektowej

Kontrola biezaca
2 lub decyzji Inspektora Nadzoru

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w

tablicy 2.

Tablica 2. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposéb sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
nawierzchni, prawidtowosci desenia, koloréw kostek, spekan, plam,
deformacji, wykruszenia, spoin i szczelin
2 Badanie potozenia osi nawierzchni w planie | Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w
punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)
3 Rzedne wysokosciowe, rownosé podtuzna i| Co 25 miwe wszystkich punktach charakterystycznych
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokosc (wg metod idopuszczalnych wartosci podanych w
tab. 2, Ip. od 5c do 5g)
4 Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i szczelin w | Wg pkt. 5.5 5.

nawierzchni,

6.5. Kontrola wbudowanych kraweznikow

Przy odbiorze kraweznikéw nalezy sprawdzaé réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikéw, przez
przytozenie raz na kazde 100 m krawezinika, czterometrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorng
powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1,0 cm.

6.5.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci wykopu
wynosi = 2 cm.

6.5.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
zgodnos$¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.

Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niwelety. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m tawy,

wymiary taw.

Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje

wymiaréw wynosza:

- dla wysokosci+ 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci+ 10% szerokosci projektowane;j,

rownosc gornej powierzchni taw.

STWIOR-Zs2 Ostrzeszow 40




ROwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwéch punktach, na kazde 100 m
tawy, trzymetrowej faty. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig fawy i przytozona tatg nie moze przekracza¢ 1
cm,
e zageszczenie taw z kruszyw.
Zageszczenie taw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze zwiru lub piasku nie moga
wykazywac sladu urzadzenia zageszczajgcego.
tawy z ttucznia, badane préba wyjecia poszczegdlnych ziarn ttucznia, nie powinny pozwalaé na wyjecie
ziarna z fawy,
e odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢+ 2 cm na kazde
100 m wykonanej fawy.

6.5.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw
Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzad:
e dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,
e dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
e réwnosc gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na kazde
100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérna powierzchnig kraweznika i
przytozona fatg nie moze przekraczaé¢ 1 cm,
e dokfadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
petna gtebokosc.

6. Odbiodr robot

Ogolne zasady wykonywania odbioru robot zawarto w czesci ST ,,Wymagania ogdlne”.
Podstawg oceny jakosci i zgodnosci rob6t z umowa bedg badania i pomiary prowadzone w czasie realizacji
obiektu jak i po zakorczeniu robdt, oraz ogledziny wizualne dokonane podczas odbioru.

Przy odbiorze kraweznikdw/ obrzezy nalezy sprawdzac réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikdw, przez
przytozenie raz na kazde 100 m kraweznika, czterometrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorng
powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1,0 cm.

7.Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane

. WTWIiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

. PN-D-96002 Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia

. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

. PN-D-95917 Surowiec drzewny. Drewno iglaste

. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

. PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

. PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne

. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie

. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

15. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Ptyty chodnikowe oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.

O oo NOOULL A WN PP

R el
D WNERO

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r, nr 48 poz. 401)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 2134 z pézn. zm.).
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— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 682 ze.zm.).
4. Norma PN-G-98011 Torf ogrodniczy

5. Norma PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

6. Norma PN-R-67023 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

7. Norma PN-R-67030 Cebule, bulwy i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

8. Norma BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 206-1:2003

PN-EN 1340:2004/ AC/2007

PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;j

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

Katalog szczegétow drogowych ulic, placow i parkéow miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego,
Warszawa 1987
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

SST-02 Roboty elektryczne - CPV 45231400

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem SST sg wymagania do wykonania i odbioru robét elektrycznych do projektu: Budowa
wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z modernizacjg infrastruktury towarzyszgcej w Zespole Szkét nr 2
w Ostrzeszowie.

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Przedmiotem niniejszej STWIOR sg prace objete podanymi ponizej numerami CPV:
CPV 45317000-2 - pomiary elektryczne

CPV 45313700-5 - rozdzielnice

CPV-45316100-6 - instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego
CPV-45314300 - kfadzenie kabli

CPV 45312311-0i CPV 45311200-2- instalacja oswietlenia

1.3.Zakres robdt objetych specyfikacja techniczng

roboty ziemne, kopanie i zasypywanie rowdw kablowych,
e utozenie kabli,

e montaz i stawianie stupow oswietleniowych boiska

e montaz projektoréw.

e Montaz rozdzielnicy oswietlenia zewnetrznego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka
kabli jedno- lub wielozytowych potgczonych réwnolegle, tacznie z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i
taczace zaciski tych samych dwéch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone s3 jedna lub wiecej linii kablowych.
1.4.3.0sprzet linii kablowej - zbidr elementéw przeznaczonych do tgczenia, rozgateziania lub zakonczenia kabli.

1.4.4. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.5. Stup - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do zamocowania oprawy
oswietleniowe;j.

1.4.6. Kabel- przewdd jedno lub wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prgdu elektrycznego,
mogacy pracowac nad i pod ziemia.

1.4.7. Przewdd kabelkowy- przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac nad i pod tynkiem oraz w stupie oswietleniowym.
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1.4.8. Fundament- konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania masztu lub szafy
oswietleniowej w pozycji pracy.

1.4.9. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzgcych, dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

2. Materiaty
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.

2.1. Materiaty budowlane.

2.1.1. Piasek

Piasek do uktadania kabli w ziemi i wykonania fundamentéw pod stupy oswietleniowe powinien spetniaé
wymagania PN- B- 11113.

2.1.2. Zwir
Pod prefabrykowane fundamenty betonowe nalezy stosowa¢ zwir odpowiadajgcy PN- B- 11111
2.1.3. Woda

Woda powinna by¢ ,,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN- B- 32250. Barwa wody powinna odpowiada¢
barwie wody wodociggowej; woda nie powinna wydzielaé¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierac
zawiesiny.

2.1.4. Folia
Folie stosowaé do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Nalezy uzywac folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW koloru niebieskiego o grub. 0,4- 0,6 mm, gat. |. Folia
powinna spetnia¢ wymagania BN- 68/6353- 03.

2.2. Elementy gotowe

2.2.1. Fundamenty prefabrykowane.

- Pod stupy oswietleniowe zaleca sie stosowanie fundamentéw prefabrykowanych o wymiarach 35x35x110 cm.

- Prefabrykaty powinny by¢ wykonane wg Dokumentacji Projektowej uwzgledniajacej parametry
wytrzymatosciowe i warunki w jakich beda pracowaty. Ogdlne wymagania dotyczace fundamentdéw okreslone
sg w PN-B-03322.

- W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych, sktadu wod gruntowych, nalezy wykonaé
zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z “Instrukcjg zabezpieczen przed korozjg konstrukcji budowlanych.”

- Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywac sie na wyréwnanym i odwodnionym podtozu na przektadkach
z drewna sosnowego .

2.2.2. Rur ostonowe

Rury ostonowe DVK 75.

Rury ostonowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury ostonowe nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem.

2.2.3. Kable i przewody

Kable i przewody uzywane do o$wietlenia powinny spetnia¢ wymagania PN- 76/ E- 90301.
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Zaleca sie stosowanie kabli i przewodéw o napieciu znamionowym 0,6/ 1 kV cztero lub piecio zytowych o zytach
aluminiowych (przewody w stupach o zytach miedzianych) w izolacji polwinitowej. Przekréj zyt powinien by¢
dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla lub
przewodu przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwpozarowej w przypadku
szybkiego wytaczenia (zerowania ochronnego).

Bebny z kablami przechowywaé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Projektowane odcinki wykona¢ nastepujacymi kablami uktadanymi w gruncie w rurach ochronnych oraz w
obrebie budynku:

- kabel YKY 5x6mm?2 i YKY 5x10mm?2,
- kabel YKY 3x2,5mm?2
2.2.4. Stupy
W projekcie przewidziano nastepujgce rodzaje stupéw:
- stup CN 10/4/76/F220 wys. 10 m

Sktadowanie stupéw na placu budowy powinno odbywac sie na wyréwnanym podtozu, w pozycji poziomej, z
zastosowaniem przektadek z miekkiego drewna.

2.2.5. Ztgcza stupowe

Ztacza stupowe nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWiIOR
2.2.6. Oprawy
projektory BVP650 T25 DX50 LED340/740 NO 205 W

2.2.7. Rozdzielnica

rozdzielnica o$wietlenia boiska w obudowie RWN (3x12 modutéw) firmy Legrand lub réwnowazna;
wyposazona w wytgcznik nadmiarowo-pradowy, roztgcznik bezpiecznikowy, stycznik oraz roztgcznik izolacyjny
typu FR304

_ 3.Sprzet.

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujacych
wtasciwg jakos¢ robot:

e  koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego

e  spawarki transformatorowe;j,

e  zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

e recznego zestawu swidréw do wiercenia poziomego otwordéw do £ 15 cm,
e wciggarki mechanicznej z napedem elektrycznym od 5 do 10 t.,
e zespotu pradotworczego tréjfazowego, przewoznego 20 kVA,

e sprezarka powietrzna przewozna spalinowa

e samochdd samowytadowczy

e  przyczepa dtuzycowa

e  przyczepa do przewozenia kabli

e podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny

e  zuraw samochodowy.
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4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, OOS, STWIOR i wskazaniach Kierownika
budowy, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.1. Sposob zabezpieczenia.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworcéw dla poszczegdlnych
elementéw.

5. Wykonanie roboét
Ogodlne zasady wykonania Robot podano w ST-00 “Wymagania ogdlne”.
5.1. Wykopy

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych
terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunkdow gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu.

- Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢ dostawy urzgdzen. Przed przystgpieniem do
wykonania wykopdw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w
dokumentacji o projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

- Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie. Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w
zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, STWIOR i wskazaniami Inzyniera.
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢ wykonany w
sposOb zapewniajgcy ich statecznosé. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw
atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajgcy do wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonaé gruntem, z wykopu, bez
zanieczyszczen. Zasypanie nalezy wykonac warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi
lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12.
Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposéb, aby nie spowodowacé uszkodzen fundamentu lub kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu kabla, nalezy rozplantowac w poblizu lub odwiez¢ na
miejsce wskazane w STWIOR lub przez Inzyniera. Zachowac¢ szczegdlng ostroznosc przy wykopach w strefach
istniejacych sieci podziemnych.

- Uktadanie kabli

Kable nalezy uktadaé w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno by¢
zgodne z norma PN-76/E-05125. Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢é mniejsza niz
0o C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie
duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego Srednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktadaé
na gtebokosci 0,7 m z doktadnoscig +/- 5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm
warstwg piasku, a nastepnie warstw gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15cm. Jako ochrone przez
uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem nalezy uktadac folie koloru
niebieskiego szerokosci co najmniej 20 cm. Przy skrzyzowaniach z innymi instalacjami podziemnymi lub
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drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach kablowych. Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci
powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca sie przy latarniach, szafie oswietleniowej, przepustach
kablowych pozostawienie 2- metrowych zapasow eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linki kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych odcinkéw kabla induktorem
0 napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 Moméw/m.

- Stawianie stupow

Stupy nalezy montowac¢ w gotowych wykopach przy wykorzystaniu zurawia samochodowego Przed
postawieniem stupy nalezy uzbroi¢ wciggajgc w nie przewody zasilajgce opraw, typu YDY lub YDYp 3x2,5mm?2
Un=750V. We wnekach nalezy osadzi¢ tabliczki stupowe a wszystkie otwory gwintowane pokry¢ smarem. Po
ustawieniu i wypionowaniu stup nalezy obsypaé ziemig wykonujgc to warstwowo przy wspomaganiu
przewoznego urzadzenia do ubijania ziemi.

- Montaz opraw

Oprawy montowac na stupy na ziemi przed postawieniem stupa. Nalezy wykona¢ podtgczenie przewodu
zasilajgcego. Oprawe przymocowac do koncéwki stupa.

Oprawy doziemne montowac zgodnie z wytycznymi producenta stosowac puszki montazowe.
6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST-00 “ Wymagania ogdlne”.
6.1. Zakres kontroli
W trakcie realizacji robot i po ich zakoniczeniu nalezy:
- sprawdzi¢ stan kabli, przewoddw i osprzetu,
- sprawdzié sposdb utozenia kabli przed ich zasypaniem,
- sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt kabli i zgodnos¢ faz przewodow i kabli,
- sprawdzié prawidtowos$¢ wykonania dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j,
- sprawdzié prace linii pod napieciem,
- dokona¢ pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j,
- dokonac¢ pomiaru rezystancji izolacji przewoddw i kabli,
- dokonac¢ pomiaru rezystancji uziemienia,
7. Obmiar robot
1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg dla linii kablowej jest jej dtugos¢ w metrach a dla stupdw oswietleniowych i opraw sg
sztuki.

8. Odbiodr robot
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.1. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg, STWiORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdélne”.

STWIiOR-Zs2 Ostrzeszow 47



9.1. Cena jednostki obmiarowej
Na cene jednostki obmiarowej wptyw maja :
- roboty pomocnicze i przygotowawcze (wyznaczenie osi trasy),
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie wykopdw,
- przygotowanie podtoza,
- utozenie kabli i wciggniecie ich do rur,
- zarobienie koncow kabli i podtgczenie,
- montaz i stawianie stupow,
- montaz opraw,
- zasypanie wykopodw,
- uporzadkowanie terenu.
10. Przepisy i normy
10.1. Normy
PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe- przepisy budowy.

PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe 0,6/1kV.

PN-91/E-05009. Ochrona przeciwporazeniowa.

BN-68/6353-03. Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

PN-74/C-89200. Rury cisnieniowe PCW.

PN-91/E-05009. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-1. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-3. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych i charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odfagczenie izolacyjne i faczenie.

PN-IEC 60364-4-47. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $érodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczerstwo. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
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PN-IEC60364-4-442. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-443. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczerstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczefstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-481. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony przeciwporazniowej w zaleznosci od wyptywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-523. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate
przewodow.

PN-IEC 60364-5-537. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odfgczania izolacyjnego i tgczenia.

PN-IEC 60364-6-61. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-704. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

PN-90/E-05023. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub cyframi.

PN-92/E-05031. Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

PN-92/E-08106. Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy.

PN-IEC 60664-1:1998. Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Zasady,
wymagania i badania.

PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.
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SST-03

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA WYKONANIA ROBOT SIECI KANALIZAC)I
DESZCZOWEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej w ramach projektu: Budowa wielofunkcyjnego
boiska sportowego wraz z modernizacjg infrastruktury towarzyszacej w Zespole Szkét nr 2

w Ostrzeszowie.

1.1.1  Wspdlny Stownik Zaméwiert CPV: KOD 45200000-9, Nazwa: Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.

1.3.1  Zakres robét objetych przedmiotem zamdéwienia:
- montaz kanatéw z rur PP K2-KAN fgczonych na wecisk o $r. zewn 250 mm,
- montaz osadnik betonowego typu EOS -0 1200/1,0 ; V=1,0m3, Dn1200,
- wykonanie odwodnienia liniowego typ z polimerobetonu o szerokosci w swietle 150 mm i wysokosci
do 150 mm; klasa obcigzenia D400.

1.4 Materialy i urzagdzenia

1.4.1  Warunki ogdlne.
Warunki ogdlne dotyczace stosowania materiatéw podano w ST-00.
1.4.2  Rury przewodowe
Rodzaj rur ich srednice podano w projekcie budowlanym. Sie¢ wykonane zostang z rury i ksztattki kielichowej
litej z tworzywa sztucznego PP K2-KAN tgczonych na wecisk .

1.4.3 Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej i pozostate materiaty

- odwodnienie z rama ze stali nierdzewnej asymetrycznej zgodne z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007,
maksymalna klasa obcigzenia C250 zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, korytko otwarte z rusztem,
wykonany z betonu polimerowego, mrozoodporno$é nie mniejsza niz F1000 zgodnie z normg PN-88/B-06250,

- Odwodnienie liniowe, zgodne z normg PN-EN 1433:2005+A1: 2007, maksymalna klasa obcigzenia D400 zgodnie
z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, wykonany z MDPE (polietylen o $redniej gestosci), jednoczesciowy i
monolityczny korpus kanatu (niesrubowany), Zzeliwna krawedz QGuard, do nawierzchni betonowych i
asfaltowych, szerokos¢ szczeliny wlotowej 8mm, szerokos¢ w Swietle 225mm, dtugos¢ budowlana 200cm,
powierzchnia wlotowa krawedzi 109cm2/m, szeroko$¢ budowlana 29,0cm, ciezar 25kg, wysokos$¢é budowlana
poczatek i koniec 48cm, ze spadkiem lustra wody; dostarczane i montowane zgodnie z instrukcja montazu
producenta

- tuleje ochronne z uszczelka, krétkie (dla przejscia szczelnego przez Scianki betonowe studzienek),

- Zwir,
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- pospotka,

- piasek,

- woda do betonu i zapraw,
- zaprawy cementowe,

- materiaty izolacyjne.

1.4.4. Magazynowanie rur

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych
(temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac
sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PE, lub zywic na bazie
wtdkien szklanych.) nie wolno nakrywac uniemozliwiajgc przewietrzanie. Rury o réznych s$rednicach
i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej sciance winny
znajdowac sie na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysokos$¢ stosu nie powinna przekraczac¢ 1,5 m. Sposdb sktadowania nie moze powodowac
nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur
mozna dokonaé za pomocg kotkéw i klindw drewnianych.
W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcig¢, a korice
rur sfrezowad.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposdb
uporzadkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla rur kanatowych srodkéw ostroznosci.

Warunki ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosc i sSrodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny
z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia
jakosci iktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania robét nalezy stosowac min. nastepujgcy sprzet:

- zuraw samochodowy (dzwig),

-pompy, zestawy do odwadniania wykopow,

- inny pomocny sprzet do montazu przewodow.

1.5 Transport
Warunki ogdlne dotyczace transportu podano w ST-00.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwoséci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne
z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia
jakosci i ktore uzyskaty akceptacje Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzagdzen stosowac nastepujgce, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Inzyniera Srodki transportu:
- samochody skrzyniowe,
- samochody dostawcze,
- ciggniki kotowe,
- przyczepy samochodowe.
Transport rur- Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Transport powinien by¢
wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie
byty dtuisze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni
tadunkowej. Materiaty nalezy uktada¢ rGwnomiernie na catej powierzchni, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz
srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze Srodkéw transportowych, lecz roztadowac po
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pochytych legarach. Ponadto, przy za- iwytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepiséw aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym.

2.Wykonanie robét
Warunki ogdlne dotyczace wykonania robét podano w ST-00.

2.1 Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane z budowag kanalizacji z rur kanatowych z PVC powinny by¢ prowadzone zgodnie z
zasadami zawartymi w PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz PN-EN 1610. Zgodnie z Instrukcjg stosowania rur z
tworzyw sztucznych, szerokos$¢ wykopu pod rury o srednicy 200 mm winna wynosi¢ 0,85-1,15 m.
W strefie wysokich wéd gruntowych wykopy nalezy wykonac jako waskoprzestrzenne o Scianach pionowych,
odeskowane i rozparte. Sciany wykopdw pionowych powinny by¢ zabezpieczone przed usuwaniem sie ziemi,
za pomocy szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna sktada sie z desek z drewna o grubosci 50mm lub
wyprasek stalowych uktadanych poziomo, oraz drewnianych naktadek pionowych i rozpor.
Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢ statecznos¢ scian wykopu przez odeskowanie oraz zapewnic
mozliwos¢ wykonania robdt na sucho tzn. w wykopie nalezycie odwodnionym. Strefa prowadzenia rury (10
cm podsypka oraz obsypka do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury) nalezy wykonac z piasku sypkiego drobno
— $rednio - lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Strefa prowadzenia rury musi by¢ zageszczona w
procencie co najmniej rownym zageszczeniu zasypki wtasciwej (nigdy nie mniejszym).
Nalezy zwracac szczegdlng uwage na to by w gruncie zasypki w strefie kanatowej nie byto kamieni lub innych
ciezkich przedmiotdw, ktére mogtyby uszkodzic rury. Przy zasypkach mechanicznych nalezy uprzednio recznie
obsypac kanat warstwa piasku grubosci 10 cm. Pozostatg czes¢ wykopu uzupetnia sie gruntem rodzimym
przestrzegajac jego wtasciwego zageszczenia (90% stanu pierwotnego). Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej
przewodu nalezy wykonywaé warstwami z jednoczesnym usuwaniem deskowania. Pod drogami nalezy
zasypke zagesci¢ do wskaznika Is > 90% . Na pozostatym obszarze gdzie poziom wdd gruntowych na to
pozwala przewiduje sie wykonywanie wykopdéw skarpowych bez obudowy, z obudowg szczelng w strefie
kanatowej. Zasypywanie wykopu nalezy wykonaé¢ po dokonaniu préb cisnieniowych i po wykonaniu
inwentaryzacji geodezyjnej

2.1.1 Odwodnienie wykopow

Przy wykonywaniu sieci kanalizacji deszczowej gdzie poziom wdéd gruntowych jest wysoki przewiduje sie
odwodnienie wykopdw za pomocg igtofiltréw rozmieszczonych po obu stronach wykopu w rozstawie 0,7-1,5
m przy wydajnosci jednego igtofiltra ok. 0,2 m3/h. Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywac na poziomie
pod projektowanym dnem wykopu przez caty okres realizacji posadawiania rurociggu. Zaprzestanie
pompowania moze nastgpi¢ dopiero po przykryciu rurociggu. Wody odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowe;.
Wykonawca w zaleznosci od rzeczywistych warunkéw moze przyjac¢ inng technologie odwadniania, o ile
zapewni ona prawidtowe odwodnienie wykopdw w catym okresie trwania robét ziemnych.

2.2 Wykonanie montazu przewodéw grawitacyjnych z PP

Przewody kanalizacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002 Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz wymaganiami
szczegotowymi.

2.2.1 Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do wykonanie podfoza nalezy ocenié, czy wykop zostat wykonany zgodnie
z wymaganiami.

Nalezy dazy¢ do uktadania przewoddw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego strukturg. Odnosi sie to do
gruntdw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i bez kamieni. W tych gruntach
przewdd mozna utozy¢ na wyréwnanym dnie wykopu i odpowiedniej warstwie podsypki o grubosci 15 cm.
Materiat na podsypke powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszych specyfikacjach. Szerokos¢
warstwy podsypki powinna by¢ rowna szerokosci wykopu. Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika
zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywac¢ warstwami o migzszosci dostosowanej do
wybranej metody zageszczenia.
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W dolinach ciekéw, gdzie wystepujg trudne warunki gruntowe w postaci namutdéw gliniastych, torféw nalezy
przyja¢ posadowienie przewoddw na podfozu wzmocnionym z czesciowg wymiang gruntu stabonosnego. Na
tych odcinkach nalezy dokona¢ wymiany gruntu i stabilizacje podtoza cementem.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy recznym wykonywaniu
wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie uktadania przewodu
wyréwnuje sie te rdznice.

W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego
poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetni¢ te warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym. Podtoze
powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Podtoze
powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610:2002. Zasypke wokot rury
nalezy wykonac piaskiem, warstwami, z zageszczeniem warstwy do wysokosci co najmniej 0,30 m ponad
wierzch rury, uzyskujgc wskaznik zageszczenia 0,98.

2.2.2 Uktadanie przewodow na dnie wykopow
Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu podtoza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg miec¢ uszkodzen) oraz
zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci
zaslepek, korkow itp. Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego kanatu przed zamuleniem.
Rdznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg w zadnym
punkcie przewodu przekracza¢ + 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w planie nie
moze przekraczac 10 cm.
Rury mozna opuszczaé¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych srednic (0,50 m) przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.
Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w miare uktadania
przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez
zageszczenie po jego obu stronach.
taczenie przewoddéw moze by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu specjalnego urzgdzenia mechanicznego.
Przed przystagpieniem do wykonania potfaczenia nalezy sprawdzi¢ czystosc kielicha oraz utozenie uszczelki.
Nastepnie, w celu zminimalizowanie oporu nalezy wewnetrzng czes¢ kielicha posmarowac srodkiem
zalecanym przez producenta. Przy potgczeniu nalezy zwrdéci¢ uwage na to, aby osie fgczonych odcinkéw
przewodu pokrywaty sie, zas przy faczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na
niej. Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni po obu
stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci przewodu. Potgczenie kielichowe przed
zasypaniem nalezy owingc¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki
w czasie pracy przewodu. Przewody powinny by¢ uktadane ze spadkami podanymi w Dokumentacji
Projektowej. Nie wolno wyréwnywacé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni, itp.
Zagtebienie przewoddw sieci kanalizacyjnej powinno uwzglednia¢ strefe przemarzania gruntu dla
okreslonego rejonu kraju wedtug PN-81/B-0320. Gtebokos$¢ utozenia przewoddéw powinna by¢ taka, aby
przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto wieksze niz umowna gtebokos¢ przemarzania
gruntu 0 0,20 m.
W przypadku utozenia przewoddw na mniejszych gtebokosciach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem,
przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwg zuzla uzupetniajgcego zgdang gtebokosé przykrycia (warstwa
zuzla nie moze miec¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego), matami lub innymi elementami
termoizolacyjnymi.

2.2.3 taczenie elementow przewodow
Elementy wykonane z rur i ksztattek kamionkowych oraz rur PVC nalezy taczy¢ na uszczelke.
Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnos¢. Szczegétowe warunki
montazu réznego rodzaju ztgcz sg podane przez producentdw wyrobow. Przy wykonywaniu potgczen nalezy
przestrzegac zalecanych przez nich wymagan i wskazéwek. Ponadto, nalezy uwzgledni¢ uwagi i wymagania
podane ponizej.
Przy wykonywaniu potaczen rur PVC nalezy sprawdzi¢, czy bosy koniec rury PVC (ksztattki) jest sfazowany,
jesli nie - nalezy go sfazowac. Sfazowanie powinno mie¢ kat 15° w stosunku do osi rury i dtugos$é rowng 2 x g
(gdzie g to grubosc Scianki rury). W specjalnym wgtebieniu tgcznika lub ksztattki umieszcza sie uszczelke.
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Wewnetrzne powierzchnie tagcznika oraz zewnetrzna powierzchnia bosego kornca rury powinny by¢ dokfadnie
oczyszczone i osuszone, moga by¢ posmarowane Srodkiem zmniejszajgcym tarcie (smar silikonowy itp. -
generalnie $rodki zalecane przez producenta). Nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia uszczelki
i doktadnosci jej przylegania w kielichu.

Do wcisniecia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ wciskarek réznego typu, utatwiajacych te czynnosé,
zwiaszcza przy wiekszych srednicach.

Potwierdzeniem prawidfowosci wykonania pofaczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha granicy
wcisku oraz wspoétosiowosé tgczonych elementdw.

Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby kazdy bosy koniec rury posiadat oznaczenie granicy wecisku.
Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

W przypadku ciecia rur nalezy operacje te wykonac w taki sposéb, aby ptaszczyzna ciecia byta prostopadta do
osi rury. Na skrzyzowaniu rur z istniejgcym uzbrojeniem przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych.
Sposdb instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczesciej polega na przeciskaniu lub
przecigganiu pod przeszkodg lub uktadaniu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi dla rur z tworzyw
sztucznych sg rury stalowe o $rednicy umozliwiajgcej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym
zapasem wolnej przestrzeni. Grubo$¢ Scianki rury ostonowej powinna by¢ okres$lona w Dokumentacji
Projektowej i uzasadniona wzgledami wytrzymatosciowymi. Z reguty przyjmuje sie, ze minimalna $rednica
rury ostonowej jest wieksza o dwa ,,rozmiary” w stosunku do Srednicy przewodu podstawowego.

Przewdd musi by¢ umieszczony wspdtosiowo z rurg ostonowa (bez dotykania do Scianki rury ostonowej).
Przewody w rurach ochronnych nalezy montowac na ptozach dystansowych typu E. Kornicdwki rur ochronnych
nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowg i zamontowa¢ manszety termokurczliwe. Rozstaw ptdz nalezy
przyjmowac dla okreslonej srednicy, doktadnie wedtug danych producenta rur.

W miejscach przejs¢ przewodu przez Sciany studzienek nalezy montowaé przejscia szczelne z uszczelka
gumowa lub typu tancuchowego (zgodnie z Dokumentacjg Projektowa lub zaleceniami Inzyniera).

Przejscia szczelne to przede wszystkim dostosowane do rodzaju rur kanalizacyjnych, rdéznorodnie
uksztattowane mufy, najczesciej wykonane z tworzywa sztucznego (PCV, PP, PF, PU) z zamontowang lub
dotgczong uszczelkg gumowa. W przypadku stosowania przejScia szczelnego tancuchowego, nalezy
zastosowac¢ mufe z tworzywa szczelnego. W trakcie wykonywania montazu technologicznego w przestrzen
miedzy rure przewodowa i mufe wtozy¢ nalezy taricuszek z tworzywa sztucznego (PE), w ktérym osadzone sg
$ruby. Sruby nalezy dokreci¢, powodujac pecznienie taficucha i uszczelnienie przejécia.

2.2.4 Obsypka i zasypka przewodow
Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka i zasypka wstepna przewodow
kanalizacyjnych powinna zosta¢ wykonana zgodnie z ponizszymi wymaganiami.
Materiat na obsypke i zasypke wstepng przewoddéw powinien by¢ zgodny ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinien wynosi¢, co najmniej 0,30 m. Zasypke
wstepna nad przewodem zaleca sie zageszczac recznie. Zageszczanie nalezy prowadzi¢ warstwami. Migzszo$¢
zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 150 mm. Podczas zageszczania nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na to, aby bezposrednio nie dotykac rur, nie spowodowac ich przesuniecia lub uszkodzenia.
Do czasu zakonczenia wykonywania wstepnych préb szczelnosci, miejsca potaczen przewoddw powinny
pozostac odstoniete, a zasypke wstepng pozostatych czesci przewodéw wykonaé do wysokosci okoto 10 cm
ponad wierzch rury.
Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokorczy¢ dopiero po zakonczeniu préb szczelnosci danego
odcinka przewodu z wynikiem pozytywnym. Jezeli warunki gruntowo-wodne nie zezwalajg na pozostawienie
odkrytych odcinkow przewoddéw do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci, przewody, po uzyskaniu zgody
Inzyniera, mozna zasypaé, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomocg kamer uznac¢ za rownowazny
probie szczelnosci.
Obsypka i zasypka wstepna powinny by¢ zageszczone do wskaznika zageszczenia rownego, co najmniej 0,98.
Po przeprowadzeniu proby szczelnosci nalezy obsypac rurocigg warstwg gruntu 30 cm, zagesci¢ grunt i utozy¢
nad rurociggiem tasma ostrzegawczg PVC z wkiadka metalowg. Koncéwki tasmy nalezy podtaczy¢ do
elementéw metalowych, np. zbrojenia.

2.1.5 Skrzyzowania z przeszkodami
Przed przystgpieniem do prac ziemnych w miejscach skrzyzowan z projektowana siecig kanalizacji deszczowe;j
nalezy doktadnie zlokalizowac sytuacyjnie i wysokosciowo istniejgce uzbrojenie podziemne (wykonac wykopy
kontrolne). W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy powiadomi¢ projektanta i
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uzgodni¢ sposéb rozwigzania. Nie wyklucza sie istnienia innych nie wskazanych na mapie urzadzen
podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach
branzowych. W przypadku zblizenia sie do istniejacego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne nalezy
wykonywaé bezwzglednie systemem recznym pod nadzorem ich witascicieli

Skrzyzowanie z kablami telekomunikacyjnymi i eNN- wykopy w poblizu kabli nalezy wykonywac recznie a na
kable zatozy¢ rury ochronne dwudzielne.

2.1.6 Rury ochronne
Rury ochronne wykona_ z rur PE100 SDR11 lub rur stalowych. Rura ochronna stalowa powinna by¢ fabrycznie
zabezpieczona antykorozyjnie kilkuwarstwowg otuling z materiatéw antykorozyjnych. Korice rury ochronne;j
nalezy uszczelnic¢ piankg poliuretanowg na odcinku 30 cm i zabezpieczy¢ gumowym manszetem ochronnym
(opaska termokurczliwa).

2.1 7 Proba szczelnosci rurociggéw o przeptywie grawitacyjnym

Prébom hydraulicznym poddaje sie:

- rurociagi z tworzyw termoplastycznych o przeptywie grawitacyjnym, odcinkami o ograniczonej dtugosci (np.
pomiedzy studniami rewizyjnymi);

- Studzienki

Poddawany probie rurocigg wypetnia sie czystg wodg uzyskujgc okreslone cisnienie hydrostatyczne.
Szczelnos¢ jest sprawdzana poprzez pomiar ilosci wody, ktérg nalezy dopompowac do rurociggu, aby
utrzymat wymagane cisnienie, lub zapewni¢ wymagany poziom zwierciadta wody.

Wymagane cis$nienie prébne:

Pmin= 10 kPa = 1,0 m stupa wody, Pmax = 50 kPa = 5,0 m stupa wody

Temperatura wody wypetniajgcej rurocigg podczas proby:

Térednia = 200C +AT; AT<100C

Wynik préby mozna uznac za pozytywny jezeli, przez co najmniej 30 minut przy cisnieniu prébnym mierzonym
W najnizszym punkcie badanego odcinka, nie wystgpi zauwazalny przeciek. W czasie préby nalezy utrzymac
ci$nienie prébne, przy czym ilo$¢ uzupetnianej wody nie moze przekracza¢ 0,02 |/m2 mokrej wewnetrznej
powierzchni rury.

3.Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.

Wymagania szczegdlne:

3.1 Materiaty
Badanie materiatow uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatow
z wymogami rysunkow i odpowiednich aprobat i norm materiatowych.

3.2 Kontrola jakosci wykonanych robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inzyniera. Do Wykonawcy nalezy
rowniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe odbiorow robot.
Badania, kontrole i pomiary nalezy wykonywac zgodnie z PN-EN 1610:2002 oraz z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL.
Badania, te powinny obejmowac w szczegdlnosci:
- sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

- sprawdzenie szerokosci wykopu,

- sprawdzenie gtebokosci wykopu,

- sprawdzenie odwodnienia wykopu,

- sprawdzenie szalowania wykopu,

- sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

- sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,
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- sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

- sprawdzenie rodzaju rur i ksztattek,

- sprawdzenie wykonania pofaczen przewododw i ksztattek,

- sprawdzenie utozenia przewodu,

- badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki gtdwnej przewodu,

- badanie szczelnosci przewoddw grawitacyjnych - probe szczelnosci nalezy wykonaé z uzyciem wody (metoda
»W” wg PN-EN 1610:2002),

- zaleca sie wykonanie wstepnej préby szczelnosci przed wykonaniem obsypki.

Sposréd wymienionych w normie PN-EN 1610:2002 wymagan, na szczegdlna uwage zastuguja:
- odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,

- nalezy zamknga¢ wszystkie odgatezienia,

- przy badaniu eksfiltracji zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu,

- przy badaniu na eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng
nizszg co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej; podczas badania na
eksfiltracje, po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach, nie powinno by¢ ubytku wody
w studzience potozonej powyzej, w czasie:

e 30 minut na odcinku o dtugosci do 50 m,
e 60 minut na odcinku o dtugosci ponad 50 m,

- podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji, jak
przy badaniu na eksfiltracje.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy
i Inzyniera.

Po wykonaniu préby szczelnosci kanatu nalezy wykonaé inspekcje poszczegdlnych odcinkdw przewodu za
pomoca zdalnie sterowanej samojezdnej kamery optyczne;j.

Jezeli warunki gruntowo-wodne lub inne potwierdzone przez Inzyniera nie zezwalajg na pozostawienie
odkrytych odcinkdéw przewodéw do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci, przewody, po uzyskaniu zgody
Inzyniera mozna zasypa¢, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomocg kamer uzna¢ za réwnowazny
probie szczelnosci.

4.0bmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.

Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:
- Jednostkg obmiaru wykonanych robét bedg metry (m) przewodu grawitacyjnego.

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.

Odbioér jest potwierdzeniem wykonania robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi
normami.

5. Podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogdlne dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.

Podstawg pfatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejéciowego Swiadectwa Ptatnoéci wystawionego przez Inzyniera.

6.Przepisy zwigzane
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

STWIiOR-Zs2 Ostrzeszow 56



PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji — Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”,
sierpien 2003r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe. Dz.U 2001 nr 97 poz. 1055 2001.12.12.

PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-80/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-68/B-6050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
BN-72/8032-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania” oraz PN-EN 1610.

Instrukcja wykonania sieci z rur z tworzyw sztucznych ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych ,— zeszyt 9.
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SST-04  TECHNOLOGIA WYKONANIA BOISKA SPORTOWEGO

1.1.1  Prace zwigzane z istniejgcym asfaltem

Istniejgcy asfalt nalezy oczysci¢, nastepnie wykonac otwory na siatce 2x2m. Otwory powinny miec
Srednice 30mm oraz gtebokos¢ min. 30cm. Otwory nalezy wypetni¢ masg, ktdrg jest mieszanka zwiru
suszonego (2-5 mm), granulatu gumowego SBR (1-4 mm i kleju (zywicy poliuretanowej).

Nalezy wyprofilowa¢ spadki na rogu boiska do poziomu nie wiecej niz 1 % za pomocg warstwy kruszywa
— miatu kamiennego $rednicy 0,1 — 5mm do grubosci 3 cm, oraz kruszywem kamiennym tamanym
o $rednicy 4-31mm powyzej grubosci 3 cm.

Asfalt na pozostatej powierzchni nalezy zaimpregnowac za pomocg zywicy poliuretanowej.

1.L1.2 Podbudowa systemowa typu ET

Na tak przygotowanym asfalcie nalezy wykonac podbudowe systemowg - warstwe stabilizujgcg typu
ET uktadang mechanicznie o grubosci od 30 do 80 mm. Zmienna grubos$¢ podbudowy systemowej ma
na celu wyréwnanie niedoskonatosci asfaltu. Wymagana rownos$¢ nawierzchni: maksymalna odchytka
na facie 3m to 6 mm.

Przez podbudowe systemowg nalezy rozumiec warstwe przepuszczajgcy dla wody wykonang jako
mieszanke  zwiru suszonego (2-5 mm), granulatu gumowego SBR (1-4 mm) i kleju (zywicy
poliuretanowej). Warstw te nalezy utozyé bez spoinowo specjalng uktadarkg mas tartanowych,
np. ,,Planomatic”.

11.1.3  Nawierzchnia poliuretanowa wykonania w technologii EPDM

Jako nawierzchnie poliuretanowg przyjmuje sie bezspoinowg nawierzchnie typu EPDM grubosci
min. 10 mm sktadajgcg sie z granulatu EPDM produkcji pierwotnej barwionego w masie (1-4 mm)
oraz zywicy poliuretanowej. Warstwe te nalezy utozy¢ bez spoinowo specjalng uktadarkg mas
tartanowych, np. ,Planomatic”. Kolor nawierzchni ceglasty. Na wykonanej nawierzchni nalezy
wytrasowacé i pomalowaé linie gier farbg poliuretanowg w réznych kolorach dla nastepujacych
dyscyplin: pitka reczna, koszykdwka x2, siatkdwka, tenis.

I.L1.4 Urzadzenia sportowe

Nalezy dostarczy¢ i zamontowac nastepujgce urzgdzenia sportowe:

° dostarczenie i zamontowanie dwdch koszy do koszykéwki z regulacjg wysokosci,
jednostupowych, z wysiegiem 1,6m, z tablicg epoksydowg o wym. 180 x 105 cm i obreczg z siateczka
tancuszkowa

° dostarczenie i zamontowanie dwdch bramek aluminiowych do pitki recznej o wymiarach 3x2m
° dostarczenie i zamontowanie wielofunkcyjnych stupkéw aluminiowych do siatkéwki i tenisa,
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° z regulacjg wysokosci oraz dodatkowg siatkg do tenisa
Urzadzenie powinny byé zamontowane zgodnie z kartg techniczng producenta oraz posiadac
wazny certyfikat.

II.LL.5 Wymagania minimalne — parametry techniczne dla nawierzchni poliuretanowej typu EPDM

Parametr Wartos¢

1. Tarcie (opor poslizgu), stopnie, PTV > 106 (stan suchy)
> 57 (stan mokry)

2. Wytrzymatos¢ na rozcigganie, MPa >0,8

3. Wydtuzenie podczas zerwania, % >93

4. Odpornos¢ na zuzycie, Taber, g <0,9

5. Odksztatcenie pionowe, mm (23 st. C) <0,9

6. Zachowanie sie pitki odbitej pionowo:

pitka koszykowa, m/% > 104
7. Grubos$é, mm: >13
8. Amortyzacja, % (23 st. C) >32

I.L1.6  Wymagania techniczne dla podbudowy systemowej — warstwy stabilizujacej typu ET

° Predkos¢ przesigkania wodg. {mm/h} > 150
° Grubos¢, [mm] > 30

° Wytrzymatos$¢ na rozcigganie, [Ma] 2 0,14
° Wydtuzenie podczas zerwania, [%] > 6

II.L1.7 Wymagane dokumentu (dla najkorzystniejszej oferty) na potwierdzenie spetnienia wymogdow
zamawiajgcego w zakresie parametréw nawierzchni oraz podbudowy systemowe;j

° Potwierdzenie z badan przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. LaboSport,
ISA-Sport, ITB, Sports Labs Ltd lub inne) potwierdzajgce spetnienie stawianych wymagan oraz zgodnos¢
znormg PN-EN 14877:2014

° Potwierdzenie z badan przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. ITB,
LaboSport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub inne) potwierdzajgce spetnienie stawianych wymagan dla
oferowanego systemu warstwy stabilizacyjnej

° Atest higieniczny dla oferowanego systemu nawierzchni sportowej

° Atest higieniczny dla oferowanego systemu warstwy stabilizacyjnej

° Badania okreslajace bezpieczenstwo ekologiczne (WWA oraz metale ciezkie)

° Badania okreslajgce wskazniki DOC i EOX dla oferowanego systemu nawierzchni

° Karta techniczna zawierajaca parametry oferowanej nawierzchni podbita przez producenta
oferowanego systemu

° Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, podbita i wystawiona dla wykonawcy na

realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnie.
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