KRYTERIA OCENY ROWNOWAZNOSCI

|  STRONA TYTUtOWA

NAZWA | ADRES | KATEGORIA
nazwa BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z
MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACE] W ZESPOLE
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miejscowos$é Ostrzeszéw
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jednostka ew. 301807 _4
INWESTOR
Zespot Szkoét Nr2 w Ostrzeszowie

ul. Kranncowa 7 | 63-500 Ostrzeszéw
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KRYTERIA OCENY ROWNOWAZNOSCI

NAZWA WEASNA
W PROJEKCIE

KRYTERIUM OCENY ROWNOWAZNOSCI

12 projektoréow BVP650 T25
DX50 LED 340/740 NO 205 W
prod. Phillips

Projektory oswietleniowe o natezeniu:

B¢ = 122Ix
Emin = 90|X
Emax = 147Ix

Emin/ Es =1:1,35 (0,74)

Emin/ Emax = 1:1,63 (0,61)

Wynikowe natezenie o$wietlenia boiska, w poszczegdlnych jego
fragmentach powinno odpowiada¢ podglagdowi wynikow na
stronie 23 opisu projektu. Koszt utrzymania oswietlenia nie moze
by¢ drozszy od zaproponowanych projektordow.

Fundament D22/180 prod. | Fundament prefabrykowany betonowy dla stupow

Elmonter oswietleniowych, o rozstawie 220 mm, kotwy M24, wysokos$é
fundamentu 1800 mm, abizolowany z kompletem nakretek,
podkfadek i kapturkéw

KS - Kaseta sterowania | Kaseta sterowania os$wietleniem na kluczyk o stopniu ochrony

oswietleniem otworowa typu
OSMOZ IP66 prod. Legrand

IP66, odpowiednia do wyfgczania awaryjnego, wykonana z
tworzywa sztucznego, z jednym przyciskiem grzybkowym.

ST — stycznik SM 325 230 4Z nr
ref. 004159 prod Legrand

Stycznik posiadajgcy cztery styki zwierne i majacy szerokos$é
dwdéch modutéow. Giebokos¢ wbudowany — 44mm. Stopien
ochrony [IP2X, znamionowy prad pracy dochodzacy do 25A,
maksymalna zdolnosc¢ tgczeniowa dla zaréwek 3000 W. Kategoria
Uzytkowania AC-1. Znamionowe napiecie pracy od 400V.
Mozliwos¢ dodatkowego wyposazenia.

Osadnik  poziomy EOS-O | Osadnik betonowy z betonu klasy co najmniej C35/45,
1200/1,0 wodoszczelnego >=W8, o nasigkliwosci  ponizej 5%,
mrozoodpornego F150 w wodzie i F50 w 2% NacCl, odpornego na
substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1.
Srednica Dyw[mm] = 1200
Powierzchnia osadnika A, [m?] = 1,13
Objetosé czynna Ve, [m®] = 1,0
Hw [mm] = 1050
Amin = 1250
Sred. Rur wlot/wylot DN [mm] = 500
Dopuszczalna grubo$é warstwy osadu [cm] = 44
Masa catkowita [kg] = 4000
System odwodnienia | Koryto odwodniajgce z polimerobetonu o klasie obcigzenia D400

liniowego firmy ACO typu
Multiline V150

o szer. w Swietle 150mm
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