STANOWISKO POMIAROWE DLA STACJI POMIARU RUCHU DROGOWEGO

Stanowisko pomiarowe skfada sie z petli indukcyjnych oraz szafy technicznej
(skrzynki pomiarowej) umozliwiajgcej montaz przenosnej stacji Pomiaru Ruchu Drogowego
DSPRD-1 firmy ,A-STER” s.c. z Krakowa wraz z akumulatorem 120Ah.

Szafa techniczna (skrzynka pomiarowa):

Szafa techniczna musi posiada¢ obudowe odporng na dziatanie deszczu, wysokiej
wilgotnosci, kurzu, posiadajacej klase szczelnosci min. IP-54.

Szafa powinna by¢ wyposazona w szyny przytgczeniowe, miejsce do montazu
akumulatora 120Ah zasilajgcego urzgdzenie liczgce DSPRD-1 oraz ptytke przytgczeniowg
IT-CONN-DP8 stosowang do podtgczenia petli indukcyjnych do modutu DP8 urzgdzenia
liczgcego. Ponizej przedstawiono zdjecie skrzynki pomiarowej przygotowanej do montazu
urzadzenia liczacego (zdjecie po lewej stronie) oraz skrzynke 2z zamontowanym
urzgdzeniem oraz akumulatorem (zdjecie po stronie prawej).

Detektory pojazdow (petle indukcyjne):

Projektuje sie uktad dwdch petli pomiarowych na kazdym pasie ruchu (tzw. petle
blizniacze), ktére wykorzystywane bedg do pomiaru pojazdéw za posrednictwem
przenosnej stacji Pomiaru Ruchu Drogowego DSPRD-1 firmy ,A-STER” s.c. z Krakowa.
Wymiary petli indukcyjnych (w osi paséw ruchu):1m x 1m. Odstep miedzy kolejnymi petlami
indukcyjnymi 1m.

Petle indukcyjne, kwadratowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta drogowej
stacji pomiaru ruchu drogowego. Petle nalezy wykona¢ poprzez utozenie w warstwie
wigzgcej jezdni linki miedzianej o przekroju od 1,5mm2 do 2,5mm2 ze wzmocniong izolacjg
(min. 750V), odpornej na temperature min.180°C. Sugeruje sie wykonaé kazdg petle w



ksztatcie kwadratu o wymiarach 1,0x1,0m. Petle indukcyjne sugeruje sie wykona¢ w postaci
4 zwojow, kablem LgYd 1x2,5 mm2.

Nalezy wykonac studnie kablowg w poboczu gruntowym, w ktorej nalezy wykonac¢
potgczenie kabli petli indukcyjnych z feederem XzTKMXpw nx2x0,8 mm?. Feeder
doprowadzi¢ do skrzynki pomiarowej. Kable poza jezdnig prowadzi¢ w rurach HDPE ®40 z
warstwag poslizgowa.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wykonaniem petli nalezy sprawdzi¢ czy
projektowana liczba zwojéw i ksztatt petli zgadza sie z zaleceniami producenta sterownika.
Po zakonczeniu kolejnych etapow instalacji petli nalezy wykona¢ pomiary i
czynnosci sprawdzajgce:

l. po utozeniu przewodu petli w rowku (przed zalaniem masa bitumiczng lub zywicg):

a) pomiar rezystancji petli detekcji (winna by¢ ona mniejsza niz 2Q),

b) pomiar opornosci izolacji kabla petli wzgledem ziemi napieciem 500V DC.
Prébnik powinien by¢ umieszczony w ziemi pionowo na gtebokosci 0,5m. Opornos¢
izolacji musi wynosi¢ co najmniej 100MQ.

C) sprawdzenie liczby zwojéw.

Il. po podtgczeniu petli detekcji do kabla zasilajgcego (feeder'a) i podtgczeniu feeder'a
do listew zaciskowych w szafie sterowniczej lub szafce detektordw:

a) pomiar rezystancji petli i feeder'a (powinna ona nie przekraczac 20Q),

b) pomiar opornosci izolacji wzgledem ziemi i opancerzenia feedera przed
dotgczeniem go do ziemi (nie moze by¢ ona mniejsza niz 100MQ),

C) pomiar rezystancji opancerzenia feedera po dofgczeniu pancerza do ziemi (nie
moze by¢ ona wieksza niz 5Q),

d) pomiar opornosci izolacji wzgledem ziemi zyt petli i feeder’a przy zwarciu zyt miedzy
sobg przy uzyciu napiecia 500V DC (nie moze by¢ ona mniejsza niz 100MQ).

I, Po wypetnieniu rowka i stwardnieniu wypetniacza, nalezy ponownie

dokonac¢ pomiaréw przewodnosci i opornosci izolacji zgodnie z punktem |I.

Po wykonaniu pomiaréw ich wyniki nalezy wpisa¢ do Protokotu Instalacji Petli, ktéry
powinien zawiera¢ zmierzone wartosci, date wykonania pomiarow, uwagi dotyczace
elementdw mogacych zakiécac detekcje (np. elementéw zbrojenia ) oraz czytelny podpis
wykonujgcego pomiary.

Zasilanie z latarni oswietlenia ulicznego do skrzynki pomiarowej:

Nalezy wykona¢ zasilanie stacji pomiaru ruchu drogowego kablem YKYZo 3x2,5 mm?
od najblizszej latarni oswietlenia ulicznego do skrzynki pomiarowej. Kabel prowadzi¢ w
rurze HDPE ®40 z warstwg poslizgowa. W latarni nalezy zainstalowa¢ ztgczki 1ZK-4 z
zabezpieczeniem 10A na kablu zasilajgcym stacje pomiaru ruchu drogowego. Skrzynke
pomiarowg nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenie S301 B6 na szynie przytgczeniowe;.



