KANAL TECHNOLOGICZNY

Zgodnie z wymaganiami Inwestora oraz ustawg z dnia 7 lipca 2010 r. o wspieraniu rozwoju
ushug 1 sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675) a takze ustawg z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 z p6zn. zm.) w zakresie eksploatacji i
przebudowy drog oraz rozporzadzeniem ministra administracji i cyfryzacji z dnia 21 kwietnia
2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly

technologiczne, projektuje si¢ kanat technologiczny w pasie drogowym przedmiotowej drogi.

Projektowany kanal technologiczny bedzie wystepowat jako nastepujacy profil:

e kanat technologiczny uliczny bedzie usytuowany w pasie drogowym, w szczegdlno$ci
w miejscach lokalizacji nawierzchni rozbieralnych jako 1 rura ostonowa (RO) HDPE
$110, 3 rury HDPE ¢40 (RS) oraz pakiet mikrorurek (WMR) o $rednicy ¢40mm +-
5mm (rysunek nr 1).

e kanal technologiczny przepustowy bedzie usytuowany w pasie drogowym,
przebiegajacy pod przeszkodami terenowymi, w szczegélnosci pod konstrukcja
nawierzchni drogowych, utwardzonych poboczy a takze w miejscach zblizen i

skrzyzowan z innymi obiektami budowlanymi.
Dla ztacz kablowych przewidziano betonowe studnie kablowe typu SKR — 2.

Gtebokos¢ utozenia rur powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu
nawierzchni do gornej powierzchni kabla wyniosto nie mniej niz 1,0m. Rury uktadaé na

podsypce piaskowej lub przesianej ziemi.

Rys 1. Profil kanatu technologicznego Rys 2. Profil kanatu technologicznego
ulicznego KTu przepustowego KTp



