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CZESC OPISOWA

1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU, CHARAKTERYSTYCZNE
PARAMETRY TECHNICZNE

1.1 Przedmiot i zakres rzeczowy inwestycji

Przedsigwzigcie bedace przedmiotem niniejszego opracowania ma na celu
przebudowe istniejacego odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przylaczami
w miejscowosci Dzbance - Osiedle w gm. Branice, powiat ghubczycki, wojewddztwo
opolskie.

Rodzaj opracowania: opracowanie ma stanowi¢ podstawe do zgloszenia robot budowlanych.

Zakres rzeczowy inwestycji podlegajacy zgloszeniu:
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur:
o PVC DN 200 o tacznej dtugosci — 142,50 m
o PVC DN 160 o tacznej dhugosci — 41,00 m.

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania dzialki/terenu

Lokalizacja obszaru objetego przedmiotowym opracowaniem: wojewddztwo opolskie, powiat
ghibczycki, gmina Branice, miejscowos$¢ Dzbance, jedn. ewid. Branice, obreb: Dzbance, dz.
nr: 9/48, 9/49.

Zmiana zabudowy, zagospodarowania terenu: dla sieci tylko czasowa w trakcie trwania robot,
nie przewiduje si¢ zmian docelowych.

Zréznicowanie wysoko$ciowe terenu: duze, nie przewiduje si¢ zmian uksztattowania terenu.
Istniejagcy uktad komunikacji kotowej i pieszej: do zachowania w razie naruszenia do
odtworzenia.

2.  Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntu do celow
budowy

Wyniki badan geotechnicznych zawarto w opracowaniu p.n. Opinia geotechniczna dla
projektu architektoniczno-budowlanego budowy przepompowni $ciekoOw oraz kanalizacji
sanitarnej w miejscowosciach Dzbance-Osiedle-Posucice (opracowanie z marca 2022r.,
wykonane przez Zaktad ustug Geologicznych s.c. GRUNT z Opola).

Podloze gruntowe w lokalizacji otworéw dla projektowanych przepompowni
scieckow w miejscowosciach Dzbance-Osiedle w otworach nr 1 1 3 a takze wzdluz tranzytu
kanalizacji tlocznej zbudowane jest z glin lessopodobnych warstw Illa 1 IIIb w stanie
plastycznym 1 twardoplastycznym, stanowigcych nosne podtoze budowlane. Gliny plastyczne
na poziomie posadowienia proponuje si¢ wzmocni¢ materiatlem grubo okruchowym.

W otworze nr 2 dla przepompowni w Posucicach do glgbokosci 4,30 m p.p.t
wystepuja plastyczne gliny prochnicze warstwy IIb, na 1,60 m warstwie nieno$nych torfow
(warstwa Ila) a ponizej grunty nosne — pyly w stanie twardoplastycznym (warstwa Ilc).
Posadowienie pompowni w tym miejscu wymaga wymiany torfow na nasyp budowlany
Z odpowiednio zageszczonego kruszywa budowalnego. W otworze tym nie stwierdzono
wody gruntowej lecz z materiatbw archiwalnych na takich obszarach wynika
prawdopodobienstwo wystgpowania wody gruntowej o zwierciadle napietym ponizej pytow,
ktére moga zala¢ wykop i sg trudne do obnizenia.



PB- Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowos$ci Dzbance Osiedle, gm. Branice
Projekt zagospodarowania terenu

Alternatywnym rozwigzaniem jest zmiana lokalizacji przepompowni na obszar poza
bezposrednig doling cieku.

Gleboko$¢ strefy przemarzania dla miejscowosci Dzbance-Osiedle i Posucice wynosi
hz=1,0m.

Parametry geotechniczne dla gruntow rodzimych poszczegdlnych warstw
wyprowadzone z badan terenowych, laboratoryjnych i przez korelacje z PN-81/B-03020
zestawiono w za-tgczniku nr 04.

W czasie rozpoznania nie udokumentowano wystgpowania pierwszego poziomu
wody gruntowej.

W podtozu na projektowanej glebokosci posadowienia przepompowni wystepuja
i stabo przepuszczalne gliny i pyly. Nalezy przewidzie¢ dowdz materialu na zasypki
instalacji.

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy pod nadzorem geotechnicznym.

Zgodnie z KNR nr 2-01 w podtozu wystepuja grunty II — III kategorii urabialnosci.

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

3.1 Wybrane rozwiazania technologiczne

3.1.1 Kanaly sanitarne, przewody tloczne, rury oslonowe i przewiertowe

Kanalizacje sanitarna grawitacyjng zaprojektowano z rur:
e 7 nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U wg PN-EN 1401-1 o $rednicy
DN 200 i 160, spetniajace wymagania:
v typu ciezkiego, klasy sztywnosci SN 8 z litg S$cianka, kielichem wraz
z uszczelkami gumowymi wg PN-EN 1SO 9969;

v' posiadajgce Aprobat¢ Techniczna;

v Deklaracje wlaSciwosci Uzytkowych. Wymagane jest trwale fabryczne
oznakowanie wyrobow dla stwierdzenia, ze deklaracja wlasciwosci uzytkowych
dotyczy konkretnej partii dostawy.

e Tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego przez Scianki
betonowe studzienek) z PVC o §rednicy DN 200 i 160 mm.

Rury ochronne dzielone — dla zabezpieczenia istniejagcych kabli, nalezy stosowac
dzielone wzdtuznie rury z twardego polietylenu — PEHD (HDPE): gestos¢ nie mniejsza niz
0,942 [g/cm?], wspotczynnik ptyniecia: 0,15 + 0,5 [g/10 min] dla masy obciazajacej 2,16 kg
I temperatury 190°C wg ISO 1133, modut sprezystosci: 800 ~ 1200 [MPa], wspotczynnik
termicznej rozszerzalno$ci liniowej: a = 1,5 + 2,0 * 104 [1/°C], temperaturowy zakres
stosowania -30°C do +75°C, wydhuzenie w punkcie zerwania > 800%.

Ksztaltki

Ksztattki do sieci kanalizacji sanitarnej z PVC wg PN-EN 1401-1 i I1SO 4435
0 srednicy DN 200 1 160. O parametrach jak dla rur.

Ksztattki z tworzyw sztucznych do rur ci$nieniowych sieci kanalizacyjnej z PE-HD,
PE k1.100 $rednicy DN 90 i 110 mm wg PN-EN 13244-3.

3.1.2 Studzienki kanalizacyjne
Studnie betonowe

Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe DN 1000 mm o wytrzymatoSci nie
mniejszej niz C35/45 wg PN-EN 206-1, o wodoszczelnosci minimum W8 i malej
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nasigkliwo$ci (max. 5 %). Dla zapewnienia catkowitej ich szczelno$ci przewidziano
zastosowanie studzienek betonowych, ktorych poszczegolne krggi taczone sg na uszczelke
guUMowa.

Wymagania:

— komora robocza — wykonana jako element prefabrykowany z betonu
0 wytrzymatosci nie mniejszej niz C35/45 wg PN-EN 206-1, o wodoszczelnosci
minimum WS i matej nasigkliwosci (max. 5 %). W sktad studzienki wchodzi:

— przykrycie (zwezka betonowa) zgodnie z DIN 4034 T1;

— betonowe dno studzienki monolityczne wg PN-EN 1917, DIN 4034;

— kregi betonowe wykonane zgodnie z PN-EN 1917,

— wlazy kanalowe zeliwne z wypetnieniem bet. kl. D 400, B125 @ 600 wg PN-EN
124, uszczelka wtazu montowana w pokrywie;

— stopnie ztazowe odpowiadajace wymaganiu PN-EN 13101;

— materialy izolacyjne. Izolacje z uzyciem izoplastu R i B wg PN-58/C-96177,;

— przejscia szczelne — tuleje ochronne dla rur wykonane dla przej$¢ kolektora
przez $ciany studzienek. Przej$cie powinno by¢ elastyczne, a zarazem szczelne
W stopniu uniemozliwiajacym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie
Sciekoéw odprowadzanych kanalem;

— wiloty studni - musza umozliwia¢ szczelne ruchome potgczenie z rurg +/- 7,5°
W kazda strong w poziomie.

— zwienczenia studni montowanych w drogach stosowac rozwigzania systemowe
producenta.

Studnie z tworzyw sztucznych
Zaprojektowano takze studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych DN 600 mm.

Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych DN 600 mm zbudowane
z prefabrykowanych elementdow z tworzyw sztucznych 1 montowanych w miejscu
wbudowania z trzonem studzienki wykonanym jako elastyczna karbowana rura oferowana
w nominalnych wymiarach DN 425/600 mm, z przykryciem pokrywa zeliwng jak dla studni
betonowych umieszczong w rurze teleskopowej potaczonej z trzonem studzienki 1 kinetg
wykonang ztworzywa sztucznego monolityczne w rdznych wariantach. Potaczenia
poszczegolnych elementdow powinny by¢ elastyczne, a zarazem szczelne w stopniu
uniemozliwiajagcym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie $ciekow opadowych
odprowadzanych kanatem.

Na studniach kanalizacyjnych nalezy zastosowaé dodatkowo pierScien betonowy
odcigzajacy.

3.1.3 Wiazy

W obrebie pasow drogowych nalezy wykona¢ jako zeliwne klasy D 400. Wszystkie
wlazy z wypetnieniem betonowym 1 uszczelka montowang w pokrywie, wtloczong
mechanicznie bez uzycia kleju. W pozostatych terenach wlazy zeliwne z wypeklieniem
betonowym klasy B 125._ Wtazy zeliwne niewentylowane, wykonane z zeliwa szarego lub
sferoidalnego (rama 1 pokrywa), przeznaczone do przenoszenia ci¢zkiego ruchu kotowego.
Gniazdo pokrywy wlazu z zeliwa sferoidalnego wyposazone w elastyczny elastomerowy lub
rOwnowazny pierscien stabilizujgco-wyghuszajacy. Produkt zgodny z normg PN-EN
124:2000. Wymagany certyfikat zgodno$ci z norma wydany przez akredytowany osrodek
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certyfikujacy. Na terenie jezdni wilazy powinny zosta¢ zamontowane na roOwni
W powierzchnig jezdni, w terenie zielonym podnie$¢ min. 5 cm ponad teren zielony.

4. ZASADY WYKONANIA ROBOT

4.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca dokona oceny stanu technicznego istniejagcych
obiektow — budynkow, przepustow, drog wzdhuz trasy sieci 1 wokoét obiektow przepompowni
sciekow o ich ztym stanie technicznym powiadomi inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej stanu budynkow
I obiektow przed rozpoczgciem robot. Sposob zabezpieczenia istniejacych obiektow.
Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru.

Wykonawca w przypadku watpliwosci dotyczacych zastosowania technologii robot
ziemnych, zabezpieczenia wykopdéw, odwodnienia, robdt rozbiérkowych mogacej mie¢
negatywny wplyw na sasiednie budowle, obiekty, obiekty drogowe, sieci, instalacje, zielen ma
obowigzek zaproponowac sposéb zabezpieczenia tych elementdéw i1 uzgodnié jego
zastosowanie z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
I harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bg¢da wykonane obiekty
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz przedstawi¢ zatwierdzony projekt organizacji
ruchu, zabezpieczenia otwartych wykopow i placu budowy przed osobami postronnymi.

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi przez
administratorow sieci, drog oraz wilascicieli dziatek.

Informacje zawarte w projekcie budowlanym zostaty uszczegotowione w projekcie
wykonawczym i specyfikacjach technicznych.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentacji
technicznej 1 kosztorysowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci wymiaréw podanych na opisach i w czesci graficznej
watpliwosci nalezy wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem. Wszystkie wykonane
roboty i1 dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja
techniczna.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania materiatow 1 urzadzen dopuszczonych do
stosowania w budownictwie i dokumentacji projektowej. Materialy i urzadzenia przed
wbudowaniem muszg uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru. Wszelkie zmiany muszg
uzyskac akceptacj¢ Projektanta. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini
zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacjg techniczng i wptynie to na
niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastapione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zastosowanie materialow i urzadzen niezgodnych z dokumentacja techniczng lub
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi materialdéw budowlanych dopuszczonych do
zastosowania w budownictwie, pomimo $wiadomej lub biernej akceptacji Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcg z obowigzku ich wymiany na prawidlowe i poniesienia kosztow tej
wymiany. Wykonawca zobowigzany jest:
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— dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i specyfikacji

technicznych;

— stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace deklaracje
wiasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje wiasciwosci uzytkowych, zgodne
z krajowa oceng techniczng, zharmonizowang specyfikacja techniczng odpowiadajace

obowigzujgcym przepisom;

— powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodtach pozyskania materialow

przed rozpoczeciem dostawy 1 uzyskaé jego akceptacje.

Dopuszcza si¢ wykonanie rurociggdéw, studni, przepompowni $ciekdéw i innych

obiektow z materialéw alternatywnych pod nastepujacymi warunkami:

- Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzajace spetnianie wymagan
proponowanego materiatu alternatywnego nie gorszych niz materialow wskazanych
w Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektoweyj;

- Wykonaweca po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego, wlasnym staraniem,

na witasny koszt i odpowiedzialno$¢ sporzadzi projekt zamienny oraz zamienne

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych wraz z niezbednymi
uzgodnieniami. Dokumentacja powyzsza powinna uzyskac akceptacje Zamawiajgcego;

Wykonawca w oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi

szczegotowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania materiatow i wyrobow

budowlanych oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu

I stosowania w budownictwie do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru

I Zamawiajgcego. Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Inspektora

Nadzoru i Zamawiajgcego o planowanych dostawach kluczowych.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $§wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego, atestami, krajowymi ocenami
technicznymi, krajowymi deklaracjami wtasciwosci uzytkowych.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad

lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom

okreslonym przez Inspektora Nadzoru. Transport wszelkich materiatow obcigza dostawcow

1 wykonawceg robot.

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢

hydraulicznych (kurzawka, zrodto itp.) nalezy:

- wstrzyma¢ wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska
i jesli to konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony

ruchami gruntu przed dost¢gpem ludzi;

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktdrym nastgpito przebicie przed dalszym
naruszeniem struktury gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto

0,5 m warstwy pospotki lub drobnego zwiru);

- zawiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta oraz w porozumieniu z nim
okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki zaradcze, a jesli to konieczne

nalezy zasiegna¢ rady ekspertow;

- w przypadku koniecznych odstgpstw od dokumentacji technicznej np.
koniecznej zmiany przebiegu trasy sieci lub przytaczy nalezy wstrzymacé roboty na
tym odcinku, dokona¢ wpisu do dziennika budowy z propozycja nowego
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rozwigzania. Po potwierdzeniu konieczno$ci zmiany przez Inspektora nadzoru
nalezy uzyska¢ zgode projektanta na nowe rozwigzanie, Projektant takze
zdecyduje o ewentualnej potrzebie zmiany projektu budowlanego i pozwolenia
budowlanego.

4.2 Wykonanie robodt

4.2.1 Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych

Podstawe  wytyczenia lokalizacji  zaprojektowanych  obiektow  stanowi
dokumentacja projektowa i prawna.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
Glownego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK) (od 1 do 7). Przed przystapieniem do
robot Wykonawca powinien ustali¢ lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gléwnych trasy
oraz reperow.

Geodeta Wykonawcy powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbe¢dne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gltownych trasy i (lub) reperow roboczych.
Btedy te powinny by¢ niezwtocznie usunigcte.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okres§lone w dokumentacji
projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, ktore
bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete bez akceptacji wynikow
pomiardéw przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych
I ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot
naleza do obowigzkéw Wykonawcy.

Jezeli kierownik robot stwierdzi rozbiezno$¢ pomiedzy tyczeniem, a planem
sytuacyjnym bezzwlocznie poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru, a tyczenie
zostanie poprawione z zachowaniem przewidzianego w projekcie usytuowania
wytyczanych obiektéw wzgledem sasiednich obiektéw istniejacych 1 wznoszonych
obicktéw oraz wzgledem granic dzialek.

4.2.2 Usuniecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdj¢ta z przeznaczeniem do pozniejszego ponownego
utozenia w celu odtworzenia terenu stanu pierwotnego, uzycia przy rekultywacji, umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynnosci
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy =zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla
prawidlowego wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
robdt (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli) nalezy dodatkowo stosowaé
reczne wykonanie robot jako uzupetienie prac wykonywanych mechanicznie.
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Roboty ziemne oraz roboty prowadzone z uzyciem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych prowadzone w poblizu drzew i krzewow musza by¢ wykonywane
W sposob nieszkodzacy drzewom i krzewom, a po zakonczeniu w/w prac teren nalezy
przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

4.2.3 Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé¢ mechanicznie lub recznie w sposob
okreslony w projekcie wykonawczym i specyfikacjach technicznych lub przez Inspektora
Nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbe¢dnych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnoscig
Wykonawcy powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w specyfikacjach technicznych
lub wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy 1 materiaty, ktore zgodnie z specyfikacja
techniczng stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstale po rozbidrce elementow drog, chodnikéw, ogrodzen, itp.
znajdujace si¢ w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane
wykopy pod obiekty i sieci, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegodlnosci
nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie
przewiduje si¢ wykonania wykopow pod projektowane obiekty liniowe nalezy wypetic
warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescic.

4.2.4 Zielen do wycinki

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew i1 krzewdéw. Jesli Wykonawca stwierdzi razem
Z Inspektorem nadzoru potrzebe wycinki zieleni powinien uzyska¢ zgode Zamawiajacego
oraz uzyska¢ odpowiednie zezwolenia administracyjne.

4.2.5 Wykopy

Roboty ziemne zwigzane z przebudowa sieci i innych elementéw zagospodarowania
terenu, powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami i obowigzujagcymi normami. Wykop
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 .
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-EN 1610.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona recznej odkrywki istniejacego
uzbrojenia, poza miejscami kolizji z urzadzeniami podziemnymi — mechanicznie.

Ze wzgledu na warunki geologiczne pod studzienki, nalezy wykonaé poglebienie dna
wykopow o 20 cm, usunigty grunt zastgpi¢ dobrze zageszczalnym piaskiem Do wymiany
gruntu rodzimego podczas przygotowania powierzchni dna wykopu oraz wykonania obsypki
korpusu studni nalezy uzywac piasku rdznoziarnistego frakcja piaskowa — $rednica ziaren —
od 0,02 do 2,00 mm, wskaznik réznoziarnistosci — U > 6, wskaznik krzywizny uziarnienia —
C =1 + 3. Dla dobrego zaggszczenia utrzymac¢ odpowiednig wilgotno$¢ i réwnomierng
réznoziarnistosc.

W przypadku wykonywania wykopow jamistych w czasie wysokiego stanu wod
gruntowych nalezy odpowiednio dostosowaé technologi¢ zabezpieczenia $cian wykopdw
i odwodnienia — przedstawi¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru. uzgodni¢ posadowienie
I zakotwienie pompowni.

W nawigzaniu do wymagah norm oraz BHP, zastosowano niezaleznie od rodzaju
gruntu i nawodnienia wykopy waskoprzestrzenne o pelnym umocnieniu $cian wykopdw
szalunkiem systemowym dla wykopow o glebokosci wiekszej od 1,0 m, o minimalnej
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szeroko$ci umocnionego dna wykopu dla projektowanej kanalizacji sanitarnej: DN 160-200 —
1,1m.

W wypadku wystgpienia wod gruntowych i lokalnych sgczen nalezy zastosowad
odwodnienie wykopow.

Przed przystgpieniem do rozkladania wykopu nalezy doktadnie rozpoznaé calg trase
wzdtuz wytyczonej osi, przygotowaé punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajace o$ kanatu,
zabezpieczy¢ $wiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odktadem urobku.

Rozktadanie wykopu ciagtego waskoprzestrzennego odbywa si¢ przez utozenie bali
lub wyprasek stalowych po obydwu stronach osi kanalu w ustalonych uprzednio
odlegtosciach, stanowigcych wyrobisko wykopu.

4.2.6 Zabezpieczenie wykopéw i urzadzen obcych

Zaprojektowano wykopy wasko-przestrzenne, o $cianach pionowych umocnionych
obudowa pelna. Wybdér rodzaju wykopu i1 zabezpieczenia $cian jest uzalezniony od
istniejacych warunkow lokacyjnych, gtgbokosci wykopu 1 warunkéw hydrogeologicznych.

W czasie wykonywania koparka wykopow obiektowych 1 waskoprzestrzennych nalezy
wykonywa¢ obudowe wylacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowana, z uzyciem wcze$niej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

Rozkladanie nalezy rozpoczyna¢ od wykopow tzw. jamistych, przeznaczonych na
budowanie studzienek kanalizacyjnych. Wykopy nalezy rozktada¢ od strony polaczenia
Z istniejacy siecig. Rozkladanie wykopu ciaglego waskoprzestrzennego odbywa si¢ przez
utozenie bali, wyprasek stalowych, szalunkéw systemowych po obydwu stronach osi kanatlu
w ustalonych uprzednio odlegtosciach, stanowigcych wyrobisko wykopu.

Kanalizacja sanitarna i studzienki

- pelne umacnianie wykopow szalunkiem systemowym
pod rury kanalizacyjne wraz z rozbiorka

- pelne umacnianie wykopow szalunkiem systemowym
pod studnie wraz z rozbiorka.

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zejScie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie
powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz
przemieszczanie 0soOb urzgdzeniami stuzagcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczgcie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy. Wykop przykry¢ szczelnym i1 wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do
transportu urobku powinny by¢ zaladowane ponizej goérnej ich krawedzi. Sktadowanie
urobku, materiatow 1 wyrobow jest zabronione w odleglosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi
wykopu, jezeli §ciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane
w doborze obudowy. Ruch §rodkéw transportowych obok wykopoéw powinien odbywac sig
poza granicag klina naturalnego odlamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych
wykopow, zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu i stopniowo usuwac je,
W miar¢ zasypywania wykopu. Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopow
wykonanych na glebokosci nie wigkszej niz 0,3 m. W czasie wykonywania robot ziemnych
nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia si¢ nawisoOw gruntu. Koparka w czasie pracy
powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robot ziemnych sprz¢tem zmechanizowanym
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nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowaé. Przebywanie
0s0b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione. Zaktadanie
obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
glebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi
lub obudowg prefabrykowana

Dla wykonania wykopu jamistego pod montaz studzieneck Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru harmonogram wykonywanych prac ziemnych z uwzglednieniem
sposobu wykonywania wykopu uwzgledniajacy lokalizacje sprzetu cigzkiego, drog
komunikacyjnych (zjazdy, pochylnie), ciggéw pieszych dla pracownikow ze wskazaniem
lokalizacji 1 charakterystyki zejs¢ do wykopu i drog ewakuacji.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. W warunkach ruchu
ulicznego, juz w momencie rozkladania wykopow waskoprzestrzennych, nalezy przewidzie¢
przykrycia wykopoéw pomostami dla przej$cia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢
zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0 m, a w nocy o§wietlony $wiatlami ostrzegawczymi.
Przy wykopach szerokoprzestrzennych nalezy zabezpieczy¢ mozliwosci komunikacyjne dla
pieszych i pojazdow w zalezno$ci od warunkow lokalnych. Zabezpieczenia komunikacyjne
wymagaja uzgodnienia z odnosnymi wtadzami lokalnymi.

W przypadku braku mozliwos$ci zabezpiecznia wykopow umocnieniami systemowymi
prefabrykowanymi i ich odwodnienia powierzchniowego wykopow ustali¢ inny sposob
zabezpieczenia wykopow np. zabicie $cianki szczelnej. Przed przystgpieniem do wbijania
$cianki szczelnej, w razie konieczno$ci nalezy wykonaé urzadzenia pomocnicze: kleszcze
z belek stalowych. Podczas wbijania $cianki w grunt zaleca si¢ ulozy¢ od dotu specjalne
sworznie ochronne, ktére zabezpieczaja przed wtltaczaniem kamykow i zatykaniem zamka.
Brusy (profile) $cianki szczelnej stalowej wbija si¢ zawsze parami, przy czym laczenie
bruséw na zamek (nasadzanie) wykonuje si¢ zawczasu na terenie budowy zwykle w pewnej
odlegtosci od miejsca whbijania. Para zlaczonych brusow przywozona jest pod kafar
I podnoszona jako cato$¢. Kafar wbija brusy zawsze poprzez specjalny kotpak umieszczony
na glowicach zlaczonych brusow. Do wbijania stalowych $cianek szczelnych uzywa sig
cigzkich kafarow z mtotami szybkobijagcymi lub wibromtotow. Podptukiwanie strumieniem
wody pod ci$nieniem moze ulatwic i przyspieszy¢ wbijanie $cianki stalowej. Przed wbiciem
zamek taczacy dwa elementy nalezy zacisng¢ aby uniemozliwi¢ ich roztaczenie w czasie
wbijania. Sciankg stalowa mozna przebi¢ si¢ przez ktody drzewne w gruncie, przez zwiry
I pospotki a nawet przez gruzowiska i stabe betony. Szczelno$¢ zamkoéw mozna powigkszy¢
przez zamulanie itami, popiotami itp. Wbijanie $cianki rozpoczyna si¢ od skraju. Skrajny brus
wbija si¢ bardzo starannie na taka gleboko$¢, aby byt nalezycie umocniony w gruncie.
Nastepnie tuz przy nim na ziemi uktada si¢ prowadnice drewniane dtugosci 3 + 5 m o takim
rozstawie, aby pomie¢dzy nimi mozna byto wstawi¢ brusy §cianki. Pare bruséw nasadza si¢ na
zamek brusa skrajnego i wbija w grunt na gitebokos¢ 2+4m Kolejno wbija si¢ nastepne na
odcinku objetym prowadnicami. Bardzo wygodnie jest wbija¢ Sciank¢ dwoma kafarami:
pierwszy kafar ustawia brusy i wbija je na pierwsze 2 + 4 m, drugi w odstepie 3 + 5 m za nim
wbija juz na wlasciwa glebokos¢. Jezeli brusy podczas wbijania wykazuja nieregularne
odchylenie od osi $cianki, wskazane jest zatozy¢ gorne kleszcze, ktore beda opuszczaé sig
razem z brusami. Scianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczas pograzania w grunt
przeszkody w formie duzych gltazéw moga ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te mogg mieé
rozne formy, tj. moze nastgpi¢: rozerwanie blachy $cianki migdzy zamkami, zgniecenie
dolnego konca $cianki. Uszkodzenia te dadzg si¢ tatwo wyczu¢ podczas wbijania. Oznaka
tego jest dalsze powolne zaglebienie brusa oraz to, ze przy uderzeniach miotem, mtot
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odskakuje w $ciankach szczelnych stalowych zamki tak mocno $ciagaja sasiednie blachy, ze
nieraz wskutek tego powstaja nastepujace osobliwe zjawiska: poszczegolne blachy wykazuja
sktonno$¢ do zbytniego przywierania swa dolng cze$cig do poprzednio wbitych blach;
wywoluje to odchylenie od pionu i konieczno$¢ wprowadzania klinowych profili w ilosci 1 %
+ 2 % ogolnej ilosci blach, w celu wyréwnania do pionu przedniej $cianki. Aby mozliwie
zmniejszy¢ to odchylenie, nalezy dolem zacina¢ blachy uko$ne, lecz z pochyleniem w
odwrotnym kierunku niz w $ciankach drewnianych; potaczenie w zamkach wywoluje nieraz
tak duze tarcie, ze wraz z wbijanymi blachami wciggane sa w glab gruntu poprzednio wbite
blachy; przeciwdziata¢ takim objawom mozna przez powleczenie powierzchni poslizgowe;j
zamkow asfaltem z dodaniem paku lub thustg gline.

Uwaga: Przed przystgpieniem do wbijania $cianek szczelnych nalezy wykona¢ probne
przekopy, aby doktadnie zlokalizowa¢ przebieg instalacji 1 innych przeszkod
uniemozliwiajacych ich wbicie.

4.2.7 Odspajanie i transport urobku

Odspajanie reczne moze by¢ potaczone z rgcznym transportem pionowym albo tez
z zastosowaniem zurawikow lub urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wybor
metod odspajania jest uzalezniony od warunkéw lokalnych, na ktére sktadajg si¢ warunki
geologiczne oraz bedacy w dyspozycji sprz¢t mechaniczny.
Transport pionowy urobku za pomocg pomostéw przerzutowych, powinien by¢ poprzedzony
dodatkowym zabezpieczeniem rozpdr, na ktorych opierajg si¢ pomosty, za§ same pomosty
zabezpieczone przed rozsuwaniem si¢ za pomocg klindw i klamer ciesielskich. Odlegtos¢
przerzutu nie powinna by¢ wieksza niz 2,0 m. Zurawie budowlane z wysiegnikiem prostym,
powinny by¢ ustawione z boku wykopu odeskowanego i rozpartego, na podktadach z bali dla
roOwnomiernego rozlozenia na wieksza powierzchni¢ gruntu.
Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ dokonywane za pomocag koparki
jednoczerpakowej podsigbiernej lub koparki wieloczerpakowej. Przy wykonywaniu wykopow
za pomocag koparek mechanicznych nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia glebokosci
okreslonych w projekcie zakresem robot zmechanizowanych.
Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odleglosci co
najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. W przypadkach natrafienia na warstwe torfu, nalezy ja
wybra¢ az do gruntu statego, a przestrzen do poziomu projektowanego dna wykopu wypehié
piaskiem.

4.2.8 Odwadnianie wykopow

Roboty montazowe musza by¢ wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym.

Na terenie objetym zasiggiem projektowanych robot warunki moga ulec pogorszeniu
w wyniku gwattownych opaddéw w trakcie realizacji robdt ziemnych i w tym przypadku
konieczno$¢ zmiany technologii odwodnienia ustali¢ jako roboty dodatkowe w uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca dla wilasnych potrzeb powinien ponowi¢ wykonanie badania
geotechnicznego gruntu i w zaleznosci od jego wyniku (poziomu wod gruntowych i ich
naptywu) zastosowac optymalng 1 bezpieczng technologi¢ odwadniania, gwarantujaca montaz
obiektow w prawidlowo odwodnionym wykopie (odwodnienie powierzchniowe, itp.).
Wykonawca winien uzgodni¢ metod¢e odwodnienia 1 termin rozpoczecia pompowania
z Inspektorem Nadzoru biorac pod uwage gleboko$¢ wykopow, rodzaj gruntu, efektywnosé
i postep robot oraz warunki pogodowe, a odwodnienie powinno by¢ prowadzone pod
nadzorem specjalisty.

12



Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Dzbance Osiedle, gm. Branice -
Dokumentacja projektowa do zgloszenia robét budowlanych

Sposéb pompowania wody powinien uwzglednia¢ wptyw obnizenia poziomu woéd
gruntowych na sasiadujace obiekty i budynki.

W przypadku napotkania gruntéw kurzawkowych Wykonawca powinien sposob
odwadniania przyja¢ w oparciu o proponowany przez geologa i uzgodni¢ go z Inspektorem
Nadzoru i Projektantem.

Woda z wykopdéw winna by¢ odprowadzana do istniejagcych rowow odwadniajacych
po uzgodnieniu z wlascicielem oraz odpowiednimi wtadzami.

Wykopy liniowe oraz obiektowe odwodni¢ powierzchniowo:
- drenaz rurowy korytkowy PVC DN 100,

- studzienki drenazowe DN 600 mm,

- odpompowanie wody z wykopu pompg spalinows.

Badania gruntu i opinia geotechniczna wykazaly potrzebe stosowania odwodnienia
wykopow na duzej czesci przebiegu sieci 1 przepompowni. Poziom wéd gruntowych w duzej
mierze zaleze¢ bedzie od aktualnych warunkow pogodowych.

Poziom wody gruntowej powinien by¢ utrzymywany ponizej projektowanego poziomu
kanatu do czasu zakonczenia zasypki. Wykopy dla studzienek musza by¢ dokladnie
odwodnione. Woda z wykopow winna by¢ odprowadzana do istniejagcych rowow
odwadniajagcych lub kanaldéw deszczowych po wuzgodnieniu z wlascicielem oraz
odpowiednimi wiadzami.

Dopuszcza si¢ wykonywanie wykopow ponizej poziomu wod gruntowych bez
odwodnienia wglebnego do glebokosci 0,5 m ponizej poziomu piezometrycznego wod

gruntowych.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejacych budowli, na
glebokosci réwnej lub wiekszej niz gleboko$¢ posadowienia fundamentow tych budowli,
nalezy zastosowaé $rodki zabezpieczajace przed osiadaniem i odksztalceniem tych budowli
uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkow
gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robot. Wykonawca powinien dla konkretnych
odcinkow robdt przedtozy¢ projekty odwodnienia do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych
i opadowych oraz wod stojacych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i1 nawodnieniem. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty
ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwala nieprzydatnos¢, Wykonawca ma
obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienie gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.

W przypadku duzego naptywu wod gruntowych w zaleznosci od gltgbokosci wykopu
rodzaju gruntu odwadnia¢ wykopy:

- ze studzien depresyjnych glebokich;
- osuszanie za pomocg filtrow igtowych.

Dla wykopu w gruntach nawodnionych na jego dnie nalezy ulozy¢ warstwe filtracyjna
Z thucznia lub Zwiru o grubosci warstwy 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym wode gruntowa z warstwy filtracyjnej
odprowadzi¢ grawitacyjnie za pomoca drenazu z perforowanych rurociggdw drenarskich
PVC DN 100 mm ulozonych przy $cianie wykopu ze spadkiem do studzienek zbiorczych
DN 600 umieszczonych w dnie wykopu w najnizszym punkcie.
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Przy odwodnieniu poprzez depresje, statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j
nalezy zastosowac typowe zestawy iglofiltrow o glgbokosci 4-6 m, montowane za pomocg
wptukiwanej rury obsadowej $r. 0,50 m.

Studnie depresyjne wykorzysta¢ do odwadniania w trudnych warunkach gruntowych
w zakresie wartosci k =10-3 — 10-5 cm/s, gdy w podtozu gruntowym odwadnianego obiektu
zalegajg grunty spoiste uniemozliwiajace zastosowanie agregatow iglofiltrowych.

Zaleca si¢ stosowanie studni o $rednicy 200 mm przy gruntach zwirowych mozna
srednice zwigkszy¢ do 300 mm, (regulacj¢ wydajnos$ci studni mozna osiggnaé poprzez
zwiekszenie dtugosci filtra maksymalnie do 5 m). Zastosowac filtr siatkowy lub obsypkowy.

Odwodniony stan podtoza, pozwala na uformowanie zaglebienia pod rure, montaz
zlacz jak tez utrzymanie przewidzianych projektem spadkow kanatu.

4.2.9 Przygotowanie podloza

Dno wykopu pod obiekty liniowe (rurociagi) i studzienki wyréwnaé¢ i wykonaé
podsypke piaskowa o grubosci 15 cm dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;.

Podtoze w wykopach jamistych pod studzienki - po wyréwnaniu dna wykopu warstwa
piasku o grubosci 3-5 cm, wzmocni¢ 30 cm podbudowa z chudego betonu (piasek
stabilizowany cementem w stosunku 1:6). W przypadku stwierdzenia, w miejscu
posadowienia przepompowni, po odkryciu gruntu nieno$nego nalezy dodatkowo wymienié
grunt rodzimy na grunt dowieziony dobrze zag¢szczalnym o grubosci warstwy 0,3 m.

4.2.10 Wykonanie obsypki obiektéw

Przestrzen o szerokosci min 50 cm miedzy korpusem obiektéw, a $ciang wykopu
nalezy wypelnia¢ piaskiem, warstwami o grubosci maksymalnej 20 cm. Warstwy piasku
zageszcza¢ mechanicznie do uzyskania wartosci 85 % ZMP. Zageszczenie warstw piasku
winno by¢ wykonywane rownomiernie na catym obwodzie obiektow.

W strefie przylaczonych do studni przewodéw kanalizacyjnych do wysokosci 50 cm
ponad i wokot przewodu zageszczanie powinno by¢é wykonywane przy pomocy ubijakow
recznych.

Do zasypki i formowania nasypow nie mozna uzywac ziemi z domieszkg gruzu, ztomu
1 innych zanieczyszczen mogacych spowodowac¢ uszkodzenie powierzchni zbiornika. Nalezy
uzy¢ piasku.

Zasyp obiektow w wykopie zaprojektowano z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej - obsypki, jw.;
- warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzgdnej wypetnic¢
w calosci gruntem rodzimym jesli jest to grunt dobrze zageszczalny;

Zasyp rurociggow przeprowadzi¢ w trzech etapach:
etap I - wykonanie warstwy ochronnej z wylgczeniem odcinkow rur na ztgczach;
etap Il - po probie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach polaczen;
etap I11- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem
I ewentualng rozbidrke umocnien $cian wykopow.

- wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze;
- zageszczenie-podbicie gruntu w tzw. pachach rurociggu, nalezy wykona¢ przy uzyciu
pobijakéw drewnianych.

Warstwe ochronng rur wykonuje si¢ z piasku sypkiego drobno-, $rednio- lub
gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzane
z zachowaniem szczeg6lnej ostrozno$ci z uwagi na wlasciwosci materiatu rur. Warstwa ta
musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Do czasu przeprowadzenia préb
szczelnosci zlacza powinny by¢ odkryte.
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Zaleca si¢ stosowanie sprzetu, ktory moze jednoczes$nie zageszcza¢ po obu stronach
przewodu.

Stosowanie ubijakow metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci, co najmniej 10 cm
od rury.

Ubijanie mechaniczne na catej szerokos$ci moze by¢ przeprowadzone sprzg¢tem przy
30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury.

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodow bezposrednio na rury.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypekienia pozostatej czgsci wykopu,
czyli wykonania zasypki. Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposob i z takiego
materiatu, aby spelniala wymagania struktury nad rurociggiem (tereny zielone, place drogi
I ulice). Mozna do tego celu uzy¢ materiatu rodzimego.

Zgodnie z decyzjg Starosty Glubczyckiego wykop w jezdni, chodniku oraz w poboczu
przy zblizeniu do krawedzi jezdni drogi powiatowej 0,5m wykonaé przy petnej wymianie
gruntu. Réwniez w pozostalych pasach drogowych wykona¢ wykop przy pelnej wymianie
gruntu. Na pozostatych terenach zaprojektowano zasyp w 50% gruntem rdéznoziarnistym
dowiezionym i 50% gruntem rodzimym. Potrzeb¢ wymiany gruntu i jej zakres ustali
Wykonawca z Inspektorem Nadzoru w trakcie robét ziemnych.

Wypelnienie poza pasem drogowym zatozono obsypke¢ gruntem:
e Gl (piasek) - okolica rury do 30 cm ponad lico rury.
e (G2 (piasek gliniasty) — wypehienie wykopu.

Ze wzgledu na warunki geologiczne, dla odcinkéw kanalizacji sanitarnej
lokalizowanych pod drogami utwardzonymi zaprojektowano nastgpujacy sposob
posadowienia kanatow:

e wylozenie dna i bokéw wykopu tacznie z wywinigciem na zewnatrz
i zakotwieniem geowtdkniny powyzej strefy gruntu niestabilnego,

e obsypka rury ze zwiru o frakcji 0,5-2,0 cm do wysokosci 30 cm ponad lico
rury,

e dolna cze$¢ podbudowy rury DN 200 réwna 10 cm (zwir o frakcji 0,-2,0 cm),

e warstwa zwiru 10 cm otulona geowtokning (jako warstwa drenujgca).

Tasma lokalizacyjna (sygnalizacyjna)

Na warstwie obsypki w zakresie robot zwigzanym z rurociggiem ci$nieniowym utozy¢
tasme lokalizacyjng koloru bragzowego o szerokosci 200 mm z zatopiong wkiadka stalowa.

Zaleca si¢ stosowanie tasm z nadrukiem np ,,UWAGA Kanalizacja ttoczna”.

4.2.11 Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu 1 podloza mozna przystagpi¢ do wykonania robot
montazowych.

Spadki 1 glgbokosci posadowienia rurociggéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa. Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy przewodow. Do
budowy rurociaggoéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu 1 podtoza.

Przewody z rur PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C,
jednak z uwagi na znaczng rozszerzalno$¢ 1 kruchos$¢ tworzywa (w niskich temperaturach)
prace montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze od +5°C.

4.2.12 Polaczenia i izolacja rur

Wykonanie potaczen nalezy wykonac¢ $cisle zgodnie z instrukcjag montazu wytworcy.

15



PB- Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowos$ci Dzbance Osiedle, gm. Branice
Projekt zagospodarowania terenu

4.2.13 Proba szczelnosci kanalow

W odbiorze na szczelnos¢ wystepuja proby na eksfiltracje 1 infiltracje. W pierwszej
kolejnosci przeprowadza si¢ probe na eksfiltracje pomiedzy studniami przy dlugosci do 50,0
m. Osobno sprawdzi¢ szczelnos¢ studni. Ztacza kielichowe powinny zosta¢ odkryte. Woda do
badanego odcinka musi by¢ doprowadzona z powierzchni terenu grawitacyjnie Nie wolno
napetnia¢ kanatu woda pod cisnieniem. Czas napetniania odcinka nie powinien by¢ krotszy od
1 h dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu. Czas proby powinien wynosi¢ co
najmniej 8 h. Na ztgczach nie powinny pokaza¢ si¢ krople wody. Kolektor jest szczelny jesli
dopetnienie ilosci wody w rurociaggu w czasie proby nie wynosi wiecej niz 0,39 dm®m?
powierzchni rury. W przypadku nieszczelnego ztgcza awarie usungé, a probe powtorzy¢.

Probe na infiltracje przeprowadzi¢ w przypadku wystepowania wody gruntowej na
poziomie posadowienia kolektora. Przeprowadza si¢ ja dla catego odcinka sieci od koncowe;j
studzienki zgodnie z jego spadkiem. Prob¢ wykona¢ zgodnie z PN- 92/B- 10735. Proby
szczelno$ci wykonaé pod nadzorem Inspektora Nadzoru.

4.2.14 Studzienki kanalizacyjne
Studzienki betonowe

Studzienki wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami normy
PN-EN 1917.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ci¢zaru mozna uktadaé rgcznie lub przy uzyciu
lekkiego sprzetu montazowego. Przy montazu elementdéw, nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe
ustawienie kregdw 1 plyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe (linie) znajdujace si¢ na
wyzej wymienionych elementach. Studzienki nalezy wykona¢ rownolegle z budowa kanalow.

Studzienki majg by¢ zaopatrzone w otwory na wprowadzenie rurociggow. Wszystkie
styki kregow musza by¢ zatarte na gltadko z obu stron zaprawa cementowa odpowiedniej
wytrzymatosci.

Zeliwne wlazy kanatowe z wypelieniem betonowym nalezy montowaé na zwezce
redukcyjnej lub plycie pokrywowej, lokalizacja wlazéw nad spocznikiem o najwigkszej
powierzchni. Uszczelka wlazu montowana w pokrywie bez uzycia kleju.

Stopnie zlazowe w $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy
montowa¢ mijankowo w dwoch rzgdach, w odleglosciach pionowych 30 cm i w odlegtosci
poziomej osi stopni 30 cm. Pierwszy stopieh w kominie powinien by¢ stopniem
skrzynkowym.

Po ustawieniu studzienki i1 pofgczeniu elementow oraz podlaczeniu rur, nalezy
piaskiem zasypa¢ wykop warstwami grubosci 20 cm z zaggszczeniem. Przy zasypywaniu
nalezy zwroci¢ uwage, aby wypelnienie wokot gornej czesci studzienki bylo rownomierne.
Materiat wypelniajacy powinien by¢ bardzo dobrze zaggszczony, aby umozliwi¢ przenoszenie
zaktadanych obcigzen ruchu drogowego. Studnie nalezy zabudowac, stosujac podsypke na
ustabilizowanym gruncie min 20 cm, oraz obsypk¢ wokot studni min 30 cm oraz zagesci¢ do
wartosci 92 % skali Proctora.

Studzienki z tworzyw sztucznych

Wykonanie studni z tworzyw sztucznych 1 jej polaczen powinno gwarantowac
szczelnos¢. Kinety z PP lub PE prefabrykowane zgodne z norma PN-EN 476, monolityczne
wykonywane metoda wtrysku lub metodg rotacyjng. Trzon studni o minimalnej sztywnos$ci
obwodowej zgodnie z PN-EN 13598 — SN 4. Kroééce kielichowe powinny zapewniaé
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elastyczne polaczenie z rurami w studni. Zakres elastycznosci min +/-5 st., co zapewnia
zachowanie szczelno$ci przy nierownomiernym osiadaniu gruntu oraz przy taczeniu rur
z wigkszymi spadkami, nie dopuszcza si¢ zastosowania przegubow kulowych. Zabudowa
zgodna z instrukcjg zabudowy producenta.

Na studniach kanalizacyjnych nalezy zastosowaé dodatkowo pierScien betonowy
odcigzajacy.

4.2.15 SKkrzyzowania Sieci

Skrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem, drogami oraz ciekami
przedstawiono na mapach sytuacyjno-wysokosciowych i profilach podtuznych kanatow.

Skrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem, przedstawiono na mapie
sytuacyjno-wysokosciowej oraz profilach podtuznych. Postepowa¢ wg warunkow zawartych
w uzgodnieniach branzowych. Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami
prowadzi¢ pod nadzorem witascicieli tych sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne,
krzyzujace si¢ lub rownolegle do wykopu powinny zostaé zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Istniejace wodociagi, kable, gazociagi podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych
wykonanych indywidualniec na budowie w trakcie prowadzenia robdt. Po wykonaniu
skrzyzowan przestrzen pomig¢dzy projektowanymi sieciami, a uzbrojeniem istniejagcym
wypehi¢ mieszankg zwirowo-piaskowa.

Skrzyzowania z istniejgcymi rurociggami wodociggowymi i kanalizacyjnymi

W miejscach kolizji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejacymi
rurociggami wodociggowymi, roboty ziemne wykona¢ bez uzycia sprz¢tu mechanicznego,
zgodnie z dokumentacja projektowa.

Skrzyzowania z istniejgcymi kanatami sanitarnymi i deszczowymi

W miejscach kolizji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejacymi kanalami
deszczowymi, roboty ziemne wykona¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego, zgodnie
z dokumentacja projektowa.

Skrzyzowania z istniejgcymi rurociggami gazowymi

W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowa¢ norme¢ PN-
91/M-34501. Ponadto nalezy stosowaé si¢ do warunkéw zawartych w Rozp. Min. Przem.
| Handlu z dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia
30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001.

Skrzyzowania z istniejacymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi

Na trasie projektowanej sieci wystepuja skrzyzowania z kablami energetycznymi.
W miejscach kolizji projektowanej sieci z istniejacymi przewodami i kablami elektrycznymi,
nalezy zamontowac rur¢ ochronng na przewodzie elektrycznym o minimalnej dtugos$ci rowne;j
szeroko$ci wykopu powiekszonej zgodnie z uzgodnieniami branzowymi lecz nie mniej niz
0 1 m. W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ norme
PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowac na kablach dzielone rury ostonowe,
dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajace nalezy
wykona¢ po wylaczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem ich wtascicieli. W miejscu kolizji
roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z ZE 1 w razie potrzeby po
wylaczeniu pradu.
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Skrzyzowania  z istniejgcymi linlami  telekomunikacyjnymi, kablami
telekomunikacyjnymi

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norme
ZN-96 TPSA-004. W miejscach kolizji projektowanych sieci z istniejacymi przewodami
telekomunikacyjnymi, nalezy zamontowa¢ rur¢ ochronng na kablu telekomunikacyjnym
0 minimalnej dlugo$ci roéwnej szerokosci wykopu powigkszonej zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi lecz nie mniej nizo 1 m.

4.2.16 Budowa i odbudowa nawierzchni

Naruszone nawierzchnie nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

5. WARUNKI BHP

a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektéw 1 z montazem sieci winny byc¢
przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogdélnymi zasadami BHP
obowigzujacymi przy wykonywaniu robot montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi
sprzgtu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewnié
warunki BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
W sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

b) w okresie eksploatacji

Praca sieci kanalizacyjnej i przepompowni jest w pelni zautomatyzowana i nie
wymaga obslugi. Obstuga bedzie mie¢ jedynie charakter dorazny. Winna by¢ przeszkolona
pod wzgledem ogdlnych przepisow BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej
pomocy w razie wypadku.

Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobiste;.
Obowigzujace przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji urzadzen sanitarnych:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U.z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

- Kodeks Pracy art. 226.

Inne informacje dotyczace ochrony zdrowia znajduja si¢ w opracowaniu ,,Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia”.

6. DECYZJE | UZGODNIENIA

Decyzje i uzgodnienia w zatgczeniu.
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