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»PROJEKT”
Mirostaw Bartocha

ul. Zwirki i Wigury 6/2
48-304 Nysa

Dotyczy: Koncepcja kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Dzbavice-Osiedle, Gmina
Branice/ustalenie miejsca wlqczenia i wydanie warunkéw podlgczenia dla sieci kanalizacji
sanitarnej prowadzonej na trasie Dzbance-Posucice-Branice.

%

nawigzaniu do pisma znak Ks/01/2019/2/AK z dn. 24.01.2019r. (otrzymanego dn.

29.01.2019r.) Gmina Branice niniejszym wydaje uzgodnienia i warunki techniczne do
projektowania:
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Przyjac¢ zaproponowane miejsce wlaczenia do wybudowanej kanalizacji w Branicach
(ul. Ogrodowa) — studnia na zatagczniku graficznym ozn. jako COs6.

W miejscu wylotu Sciekéw z kanalizacji ci$nieniowej do kolektora grawitacyjnego na-
lezy zaprojektowaé studni¢ rozprezng z filtrem adsorbujgcym odory, z zachowaniem
odpowiedniej odlegtosci od zabudowan.

Sie¢ ttoczng zaprojektowad z rur przyciskowych z warstwa ochronng.

Przepompownie wyposazone w sterownice lokalne, zasilanie energetyczne, system na-
tleniajgco-pluczacy, zurawiki oraz zjazdy komunikacyjne wlaczyé do otwartego sys-
temu monitorowania stosowanego przez gmine.

Sie¢ kanalizacyjng lokalizowa¢ w terenie ogoélnodostepnym w wydzielonych dla
uzbrojenia pasach z zapewnieniem dojazdu dla shuzb eksploatacyjnych.

Odgatlezienia przewodow kanalizacyjnych projektowac pod katem prostym lub zblizo-
nym do prostego. Wpiecia kanatéw bocznych do kolektoréw wykonaé poprzez studnie
i/lub tréjniki 45°.

Wraz z siecig kanalizacyjng nalezy projektowac odgatezienia do wszystkich posesji,
koniczac na pierwszej studzience inspekcyjnej na terenie posesji w odlegtosci do 1m
od granicy dziatki w strong¢ nieruchomosci lub na granicy dziatki (zakonczyé zaslep-
ka).

Kanalow nie nalezy projektowaé wzdtuz skarpy.

Zachowaé dopuszczalne odleglosci od przewodow kanalizacyjnych do obiektéw bu-
dowlanych i podziemnego uzbrojenia terenu.

Przy ustalaniu minimalnych odleglosci nalezy uwzglednia¢ gabaryty obiektéw na
przewodach kanalizacyjnych (studzienki i komory).

Rury kanalizacyjne nalezy uktadaé na podsypce o grubosci 15¢m, na podlozu ustabili-
zowanym 1 wyprofilowanym z materialu sypkiego drobno lub $rednio ziarnistego,
bez grud 1 kamieni oraz nalezy obsypywa¢ materialem sypkim na wysoko$¢ 30 cm na
calej szerokosci 1 dlugosci wykopu z jednoczesnym zaggszczeniem.
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Rury uktadaé ze spadkiem jednolitym zapewniajgcym osiggnigcie predkosci przeply-
wu $ciekow zapewniajgcej samooczyszcezenie rurociggu 1 zapobieganie odktadania si¢
osadow.

Rury kanalizacyjne nalezy ukiada¢ na glebokodci ponizej strefy przemarzania {j. min
1,2m do wierzchu rury.

Przejécia rur przez przeszkody nalezy wykona¢ w rurze ostonowej. Na odeinku utozo-
nym w rurze ostonowej nalezy unika¢ umieszczania potgczen.

Potgczenia kanatéw nalezy projektowaé w studzience. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie odstepstwa.

Sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych gwarantujgcych za-
pewnienie 100% szczelno$ci oraz gwarantujgcych wytrzymatos¢ mechaniczng 1 che-
miczng oraz odporno$¢ na korozje i $cieranie.

Zaleca si¢ do budowy przewodéw kanalizacyjnych stosowanie rur z PVC-U litego, PP
litego lub kamionki (przewierty).

Materiaty uzywane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny posiada¢ wymagane
certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng.

Rodzaj i typ rur nalezy dostosowaé indywidualnie do warunkéw gruntowych posa-
dowienia, przewidywanego zagospodarowania terenu w miejscu lokalizacji sieci.

Ad. 2 - odpowiedz w zakresie Samorzadowego Zaktadu Budzetowego Gospodarki

Komunalnej w Branicach

Zalgczniki:

I
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Mapa poglgdowa miejsca wigczenia (ul. Ogrodowa) — 1 szt.
Mapa powykonawcza kanalizacji sanitarnej Branice (ul. Ogrodowa) — 1 szt.

Do wiadomosci:
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Samorzadowy Zaktad Budzetowy Gospodarki Komunalnej w Branicach
ul. Stowackiego 3, 48-140 Branice



