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Wstep

Opinig niniejsza wykonano na zlecenie biura projektéw PROJEKT Mirostaw Bartocha, ul.
Zwirki i Wigury 6/2, 48-304 Nysa.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo — wodnych, w podtozu
terenu w miejscowosciach Dzbarice-Osiedle i Posucice gm. Branice, pow. gtubczycki w
lokalizacjach projektowanych przepompowni $ciekéw oraz rurociggéw ttocznych kanalizacji
sanitarnej.

Wedtug informacji uzyskanych od Projektanta przedsiewziecie obejmie budowe trzech
przepompowni Sciekéw, dwdch w miejscowoéci Dzbarice Osiedle oraz jednej w miejscowosci
Posucice, a takie budowe kanalizacji sanitarnej z rurociggami ttocznymi. Lokalizacje
projektowanych obiektdw sg oznaczone na mapach dokumentacyjnych (zat. 02).

Projektowane obiekty naleza do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowo-wodnych.

Opracowanie sporzadzono wedtug przepiséw Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) oraz
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609).

Zakres prac terenowych tj. usytuowanie i gteboko$¢ otworéw zostat okredlone przez
Zamawiajacego. Zgodnie z ustaleniami przeprowadzono nastepujace prace:

° wizje terenowg,

® Wwytyczenie w terenie otwordw geotechnicznych na podstawie mapy do celéw

projektowych w skali 1:1000 dostarczonej przez Projektanta. Rzedne powierzchni
terenu w miejscach wiercert oznaczono za pomocy interpolacji kartometrycznej na
podstawie ww. mapy, dla otworu nr 5 rzedna podano orientacyjnie na podstawie
serwisu geoportal.gov.pl.

e 5 otwordéw geotechnicznych do gtebokosci 2,0 — 6,50 m p.p.t., o tacznym metrazu

19,5 mb,
® badania makroskopowe przewiercanych gruntéw, obserwacje hydrogeologiczne,

pobor probek gruntéw z charakterystycznych warstw,

»Grunt” s.c. Zaktad Ustug Geologicznych 45-054 Opole ul. Grunwaldzka 3a



OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektu architektoniczno-budowlanego budowy przepompowni $ciekéw oraz
kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Dzbarice Osiedle — Posucice

e kontrolna analiza makroskopowa gruntéw w laboratorium, badanie granic
konsystencji i stopnia plastycznoéci wytypowanych probek gruntow spoistych,
Oznaczenie zawartosci czgsci organicznych wytypowanych prébek gruntow
organicznych,

e ustalenie  wyprowadzonych  parametréow geotechnicznych  dla  gruntéw
poszczegdinych warstw na podstawie badan terenowych i przez korelacje z PN-81/B-
03020.

e opracowanie zatgcznikdw graficznych i czesci tekstowe;j.

Prace terenowe wykonane zostaty w dniu 21.02.2022r. pod nadzorem geologicznym

mgr Tomasza Senusa.

1. Potozenie, morfologia i charakterystyka ogéina terenu

Teren badar zlokalizowany jest na terenie miejscowoséci Dzbance-Osiedle i Posucice gm.
Branice, pow. gtubczycki, w lokalizacjach projektowanych przepompowni éciekéw.

Otwory nr 1i 3 wykonano w obrebie zabudowy wsi Dzbance-Osiedle w lokalizacjach:

- nr 1 - na dziatce nr 344/1, po pétnocnej stronie drogi gruntowej prowadzacej do

miejscowosci,

- nr 3 - przy zabudowie mieszkalnej w pétnocnej czeéci miejscowosci, na dziatce nr 49,

przy drodze wewnetrznej zlokalizowanej miedzy dziatkami 9/33 i 9/30.

Otwor nr 2 zlokalizowany jest w Posucicach, na dziatce nr 146, przy gtéwnej drodze
prowadzacej przez miejscowos¢, biegnacej wzdtuz lokalnego cieku.

Otwory nr 4 i 5 usytuowano pomiedzy miejscowoséciami Dzbarice-Osiedle i Posucice oraz
Posucice i Branice. Otwor nr 4 usytuowany jest w potudniowo-wschodnim rogu dziatki nr 41,
stanowiacej pole uprawne, przy granicy dziatek nr 86 i 82. Otwér nr 5 znajduje sie na dziatce
nr 313, obecnie uzytkowanej rolnie, na wysokosci érodka osi sgsiedniej dziatki nr 309.

Powierzchnia terenu w rejonie miejscowosci Dzbarice-Osiedle oraz Posucice jest falista.
W otoczeniu znajdujg sig wyniesienia o deniwelacjach miedzy 10 — 30 m, rozciete dolinami
rzeki Katuzy oraz jej doptywdéw. Rzedne powierzchni terenu w miejscach wiercen wynoszg ok.
298,00-312,90 m n.p.m.

Wedtug podziatu fizycznogeograficznego Kondrackiego rejon ten potozony jest w obrebie

mezoregionu Ptaskowyz Gtubczycki, makroregionu Nizina Slaska.
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2. Budowa geologiczna i geotechniczna charakterystyka gruntéw
W podfozu rozpoznanym wykonanymi otworami do gtebokosci 2,0 — 6,50 m p.p.t.
stwierdzono wystgpowanie utwordéw czwartorzedowych holoceriskich akumulacii rzecznej
oraz plejstoceriskich akumulacji eolicznej i wodnolodowcowe;j.
Osady holocenu reprezentowane sa przez torfy i mady préchnicze zwigzane dolinami
ciekow oraz z obszarami o ograniczonym przeptywie wéd, wyksztatcone jako gliny préchnicze,
torfy i pyly z domieszkq materii organicznej. Osady te zostaty udokumentowane w otworze nr
2, wykonanym w bliskim sasiedztwie cieku, doptywu rzeki Katuzy. Nie zostaly one
przewiercone do gtebokosci 6,50 m. Wg danych archiwalnych ponizej mad wystepujg utwory
piaszczysto-zwirowe.
Osady plejstocenu wystepujace poza dolinami ciekéw od powierzchni reprezentowane s3
przez pokrywy utwordéw lessopodobnych, zajmujace przewazajacy czeéé obszaru Ptaskowyzu
Gtubczyckiego. S one wyksztatcone jako gliny pylaste z przewarstwieniami pytu, lokalnie gliny
piaszczyste. Ponizej zalegajg piaski wodnolodowcowe, wyksztatcone jako stabo przemyte
piaski srednioziarniste przewarstwione piaskiem gliniastym, nawiercone w czasie rozpoznania
jedynie w otworze nr 1, na gtebokosci 4,20 m p.p.t. Osady czwartorzedu nie zostaty
przewiercone do poziomu rozpoznania.
Strefe przypowierzchniowg stanowig nasypy niebudowlane mineralno-gruzowe z glebg,
lokalnie w otworze nr 5 gleba, stwierdzone od powierzchni do gtebokosci 0,50 — 1,70 m p.p.t.
Rozpoznane w podiozu grunty podzielono na nastepujace warstwy geotechniczne
zroznicowane pod wzgledem wyksztatcenia litologicznego i wiasciwosci geotechnicznych:
warstwa | — nasypy niebudowlane ztozone z przemieszanych w réznych proporcjach gliny
pylastej prochniczej, gruzu ceglanego, gleby, zwiru i gruzu betonowego. Wystepujg
w otworach nr 1-4 w stanie luZnym, w przypadku przewagi gruntéw spoistych w
sktadzie w stanie twardoplastycznym do plastycznego.

warstwa lla — torf, udokumentowany w otworze nr 2 na gtebokosci 4,30 — 5,90 m p.p.t. Jest
to tzw. mtodszy torf, charakteryzujacy sige generalnie niskimi parametrami
wytrzymatosciowymi, wysoka wilgotnosci i niska ggstoscia. Stan techniczny gruntu
twardoplastyczny, zawarto$¢ czesci organicznych ustalona na podstawie badan
laboratoryjnych wynosi 1,,=28%. Torfy s3 gruntami nieno$nymi.

warstwa Ilb — gliny pylaste prochnicze, nawiercone w otworze nr 2 na gtebokosci 1,70 — 4,30

m p.p.t. Stan techniczny gruntéw plastyczny o stopniu plastycznosci 1,=0,39,
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symbolu konsolidacji C.

warstwa llc — pyly przewarstwione gling pylasta z domieszka humusu, stwierdzone w otworze
nr 2 ponizej torfow warstwy lla, do poziomu rozpoznania. S3 to grunty
twardoplastyczne o stopniu plastycznosci I,=0,10, symbolu konsolidacji C.

warstwa lld — gliny pylaste i pylaste przewarstwione pytem, udokumentowane w otworze nr
1 w przedziale gtgbokodci 1,20 — 4,20 m p.p.t. Stan techniczny glin plastyczny o
stopniu plastycznosci 1,=0,30, symbolu konsolidacji B.

warstwa lle — gliny pylaste, pylaste zwiezte i piaszczyste zwiezte, zaobserwowane w otworach
nr 3 — 5 ponizej gleby lub nasypéw do poziomu rozpoznania 2,0 — 4,0 m p.p.t. Sg to
grunty twardoplastyczne o stopniu plastycznosci 1,.=0,15, symbolu konsolidacji B.

warstwa IIf — wilgotne piaski $rednioziarniste przewarstwione piaskiem gliniastym,
stwierdzone w otworze nr 1 ponizej gtebokosci 4,20 m p.p.t. do poziomu
rozpoznania 5,0 m p.p.t. 53 srednio zageszczone, o stopniu zageszczania Ip = 0,50.

Opisane warstwy geotechniczne wydzielono w zataczonych kartach dokumentacyjnych
otworéw geotechnicznych (zat. nr 03). Parametry fizyko-mechaniczne dla gruntéw rodzimych
wyprowadzone z badan terenowych, laboratoryjnych oraz przez korelacje z PN-81/B-03020

zestawiono w tabeli zatgcznika nr 04.

3. Warunki wodne

W otworach wykonanych w ramach rozpoznania do gtebokoéci 2,0 — 6,50 m p.p.t. nie
osiggnigto pierwszego poziomu wody gruntowej. Podtoze gruntowe w lokalizacji otworéw
zbudowane jest w na obszarach poza dolinami ciekéw z bezwodnych, stabo przepuszczalnych
osadow spoistych.

W otworze nr 2, wykonanym w dolinie lokalnego cieku, doptywu rzeki Katuzy, do
gtebokosci 6,30 m p.p.t. réwniez nie dowiercono sie do warstwy wodonosnej. Z materiatéow
archiwalnych z tego rejonu wynika, ze pod madami wystepuja nawodnione osady piaszczysto-
zwirowe z wodg o napieciu piezometrycznym. W otworze tym w strefie przypowierzchniowej,
w obrebie nasypdw zaobserwowano saczenie wody gruntowej, na gtebokoéciach 0,70 i 1,70

m p.p.t.

4. Wnioski
4.1. Podtoze gruntowe w lokalizacji otworéw dla projektowanych przepompowni éciekéw w

miejscowosciach Dzbarice-Osiedle w otworach nr 1 i 3 a takie wzdtui tranzytu
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4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.
4.9.

kanalizacji tfocznej zbudowane jest z glin lessopodobnych warstw Illa i lllb w stanie
plastycznym i twardoplastycznym, stanowigcych noéne podfoie budowlane. Gliny
plastyczne na poziomie posadowienia proponuje sie wzmocnié materiatem grubo
okruchowym.

W otworze nr 2 dla przepompowni w Posucicach do glebokosci 4,30 m p.p.t wystepuja
plastyczne gliny préchnicze warstwy Ilb, na 1,60 m warstwie nienosnych torféw
(warstwa lla) a ponizej grunty noéne — pyly w stanie twardoplastycznym (warstwa llc).
Posadowienie pompowni w tym miejscu wymaga wymiany torféw na nasyp budowlany
z odpowiednio zaggszczonego kruszywa budowalnego. W otworze tym nie stwierdzono
wody gruntowej lecz z materiatéw archiwalnych na takich obszarach wynika
prawdopodobieristwo wystepowania wody gruntowej o zwierciadle napietym ponizej
pytéw, ktére mogg zalaé wykop i sg trudne do obnizenia.

Alternatywnym rozwiagzaniem jest zmiana lokalizacji przepompowni na obszar poza
bezposrednia doling cieku.

Gtebokos¢ strefy przemarzania dla miejscowosci Dzbarice-Osiedle i Posucice wynosi h, =
1,0m.

Parametry geotechniczne dla gruntéw rodzimych poszczegélnych warstw Wypro-
wadzone z badari terenowych, laboratoryjnych i przez korelacje z PN-81/B-03020
zestawiono w za-tgczniku nr 04.

W czasie rozpoznania nie udokumentowano wystepowania pierwszego poziomu wody
gruntowej.

W podtozu na projektowanej gtebokosci posadowienia przepompowni wystepujg i stabo
przepuszczalne gliny i pyly. Nalezy przewidzie¢ dow6z materiatu na zasypki instalacji.
Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy pod nadzorem geotechnicznym.

Zgodnie z KNR nr 2-01 w podtozu wystepuja grunty Il — Il kategorii urabialnoéci.

Opracowata:

mgr Barbara Szydetko
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Dzbarice-Osiedle - Posucice gm. Branice - Budowa przepompowni

Sciekow i kanalizacji sanitarnej )
PROJEKT Mirostaw Bartocha, ul. Zwirki i Wigury 6/2,

Zleceniodawca:

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
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Dozor geologiczny: mgr Tomasz Senus
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GrRT

GRUNTY NASYPOWE
nB  nasyp budowlany
nN  nasyp niebudowlany
Gr  gruz betonowy

C gruz ceglany

Tt tluczen

Zl  iuzel

K kamienie

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H grunt préchniczy  2%<l,,,<5%

Nm namut 5%<l ;m<30%
T torf 30%<l o,
Cbr wegiel brunatny

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW zwietrzelina

KWg zwietrzelina gliniasta

KR  rumosz

KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki
Z Twir

Zg  iwir gliniasty

Po pospdtka

Pog pospodtka gliniasta
Pr  piasek gruby

Ps  piasek sredni

Pd  piasek drobny

Pt piasek pylasty

Pg  piasek gliniasty

np  pyl piaszczysty

n pyt

Gp glina piaszczysta

G glina

Grt  glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwiezia

Gz glina zwiezta

glina pylasta zwiezta
Ip it piaszczysty

| it

It it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST  skafatwarda

(np. STy, - skata twarda - wapieri)
SM  skata miekka

(np. SM,, - skata migkka - margiel)

RODZAJE SWIDRA

SRO swider rurowy do wiercen
okretnych

swider rurowy do wiercen
udarowych

SRU

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI
UZYTYCH NA KARTACH | PRZEKROJACH

STANY GRUNTOW

a/ skalistych:
| skata lita

ms
ss skata Srednio spekana
bs skata bardzo spekana

skata mato spekana
7,80

b/ niespoistych:

In luiny

$zg srednio zageszczony
zZg zageszczony

¢/ spoistych:

pt ptynny

mpl miekkoplastyczny
pl plastyczny

tpl twardoplastyczny
pzw pdtzwarty

zw zwarty

d/ wilgotnosé gruntéw:
su suchy

mw mato wilgotny

w  wilgotny

m  mokry

nw nawodniony

OZNACZENIA STANU GRUNTOW

lp stopien zageszczenia
I, stopien plastycznoéci
I wskaZnik zageszczenia

ZNAKI DODATKOWE OPISU
GRUNTOW
+ domieszki
// przewarstwienia
[/ grunty na pograniczu
( )} w nawiasie okreslenia uzupet-
niajgce dotyczace nasypu, ro-
dzaju gruntow organicznych,
petrografii skat

INNE OZNACZENIA
3x4 ilos¢ wateczkowan
lla nr warstwy geotechnicznej
4 numer wiercenia
52,7 rzedna wiercenia
LI rzut projektowanego ohiektu
projektowany poziom posado-
wienia

e, granice warstw geotechnicznych
™\ granice litologiczno-stratygraficzne

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

OPROBOWANIE WIERCENIA
prébka o naturalnej strukturze NNS
prébka o naturalnej wilgotosci NW
prébka o naturalnym uziarnieniu NU
OZNACZENIE WODY
piezometryczny poziom wody PPW

nawiercony poziom wody gruntowej
grunt nawodniony

grunt mokry

saczenie wody

grunt wilgotny

RODZAJ SONDOWANIA

SLVT - sonda udarowo-obrotowa
DPL- -sonda lekka

DPSH - sonda bardzo ciezka

SPT - cylindryczna

CPTU - sonda statyczna

SYMBOLE GENETYCZNE
g osady lodowcowe
gl osady lodowcowo-jeziorne
fg osady wodno-lodowcowe
pg osady peryglacjalne
li  osady jeziorne
d osady deluwialne
f osadyrzeczne
e osady eoliczne
b zastoiskowe

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
Q czwartorzed

Q; czwartorzed - holocen
Q, czwartorzed - plejstocen
Ng neogen

Pg paleogen

Cr kreda

jura

trias

perm

karbon

dewon

sylur

0 ordowik

Cm kambr

Pz paleozoik

Pt proterozoik

w o099 —- -
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