WIDOK ZESTAWU ROZMIESZCZENIE APARATOW
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OZNACZENIA:

PL - licznik energii

FZ - ogranicznik mocy wyposazony w czton przecigzeniowy, ale bez cztonu zwarciowego, z funkcjg recznego roztaczania obwodu + zacisk PEN.
Ww. aparaty nalezy zabudowac¢ w ostonie izolacyjnej przystosowanej do plombowania, z dostepna dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wytacz

FW - zabezpieczenie WLZ - roztgcznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania

PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistrainych
UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Zestaw nalezy wyposazy¢ w stosowne urzadzenie montazowe umozliwiajace zabudowe zestawu na:
- pionowej zerdzi stupa - ZK1e-1P-S,
- pochytej zerdzi stupa - ZK1e-1P-Sr
3) W dolnej i gornej czesci zestawu wykona¢ po jednym otworze montazowym (do wprowadzenia kabli) i wyposazy€ je w szczelne dtawiki.
4) Nalezy ostoni¢ szyne PEN w czesci podtaczenia do niej przewodu do licznika oraz kabla zasilajacego, np. przez wydtuzenie ptyty montazowej
na ktorej zamontowane sg aparaty PL, FZi FW.
Nie ostania¢ szyny PEN w czesci podigczenia uziemiacza przenosniego i uziemienia (patrz pkt.14.5 opisu).
(*) Zabudowaé fabrycznie rure pomiedzy gérnym przepustem (szczelne potaczenie), a dolng czescig roztacznika FW.
Rure zabudowa¢ pomiedzy tylng Sciankg obudowy a ptyta montazowa.
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