WIDOK ZESTAWU

26+30 cm

72+95cm

min. 100 cm (z dodatkowa kieszenig kablowa)

min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowej)

Dodatkowa
kieszen
kablowa

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. P44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Z licznika PL oraz roztacznika FW nalezy wyprowadzi¢ 4 przewody gigtkie, miedziane o przekroju 16 mm2 i dugosci 2 m.
Kazdy przewdd nalezy zakorczy¢ zaprasowang miedziang koncowka oczkowg pod $rube M8.
Wiazke przewoddw, na catej dtugosci ostoni¢ rurg peszla.
3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

OZNACZENIA:

PL - licznik energii

FZ - ogranicznik mocy wyposazony w czton przecigzeniowy, ale bez cztonu zwarciowego, z funkcja recznego roztgczania obwodu + zacisk PEN.
Ww. aparaty nalezy zabudowac¢ w ostonie izolacyjnej przystosowanej do plombowania, z dostepna dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wytacz

FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania

min. 55 cm

"X" | dodatkowa kieszen kablowa |

ROZMIESZCZENIE APARATOW
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Zestaw pomiarowy 1P, 1P-X
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