A FLOWAIR

intelligent air flow

PROPOZYCJA DOBORU URZADZEN GRZEWCZO- WENTYLACYJNYCH

DOTYCZY: Hala targowa, Grudziadz
Data: 2022.12.05
Wykonat: Michat Majdanik, michal.majdanik@flowair.pl, tel. +48 508 808 487

ZALOZENIA:
- proj. temp. zewn.: -18°C / +30°C,
- proj. temp. wewn.: +12°C / +22°C,

- rozpatrywane pomieszczenia:
Hala — czeé¢ 1: 2800 m?, H=5,0 m,
Hala — cze$¢ 2: 2800 m?, H=5,0 m,

- wentylacja mechaniczna, strata wentylacyjna Qw obliczona zgodnie z PN-EN-12831:
Hala — cze$¢ 1: Vnaw/wyw $w pow= 12000 m3/h, Qw= 122,4 kW,
Hala — czeé¢ 2: Vhaw/wyw $w pow= 12000 m3/h, Qw= 122,4 kW,

- projektowe zapotrzebowanie na moc grzewcza:
Hala —czes¢ 1: 121,7 kW (122,4 kW wentylacja + 79,9 kW przenikanie — 80,6 kW odzysk),
Hala — czes¢ 2: 123,8 kW (122,4 kW wentylacja + 82,0 kW przenikanie — 80,6 kW odzysk),

- projektowe zapotrzebowanie na moc chtodniczga:
Hala — czes$¢ 1: 301,0 kW (325,0 kW zapotrzebowanie — 24,0 kW odzysk),
Hala — czes¢ 2: 301,0 kW (325,0 kW zapotrzebowanie — 24,0 kW odzysk),

PROPOZYCJA DOBORU URZADZEN

Hala —czes¢ 1

2 szt. CUBE 160-REHP/E75; jednostki typu rooftop z wieloobwodowym uktadem chtodniczym, montaz na dachu,
wymagana instalacja kanatowa nawiewno-wywiewna, wbudowany wymiennik obrotowy odzysku ciepta, urzadzenie
wyposazone w nagrzewnice elektryczng,

Vnaw/wyw $w pow= 2x(6000 / 5200)= 12000 / 10400 m3/h,

Vnaw/wyw catk= 2x(28000 / 28000)= 56000 / 56000 m3/h,

Qodz (zima)= 2x40,3= 80,6 kW (Sprawnos$¢ odzysku ErP= 83,7%),

Qodz (lato)= 2x10,8= 21,6 kW (Sprawnos¢ odzysku ErP= 83,7%),

Moc termodynamiczna agregatu (zima): 2x159,0= 318,0 kW (temp. 7°C),

Moc termodynamiczna agregatu (lato): 2x149,9= 299,8 kW (SHR: 0,76),

Moc nagrzewnicy: 2x75,0= 150,0 kW,

Szczegbtowe dane w zatgczonej karcie doborowej,

Firma FLOWAIR GEOGOWSKI | BRZEZINSKI SP.J. nie ponosi odpowiedzialnosci za wykorzystanie niniejszej propozycji doboru urzadzen grzewczo wentylacyjnych. Przestana propozycja doboru
nie stanowi projektu, wszelkie dobory zwiazane z instalacja c.0., zapotrzebowaniem na moc grzewcza powinny byc¢ skonsultowane z projektantem z odpowiednimi uprawnieniami oraz

zaprojektowane zgodnie z polskimi przepisami i normami.
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A FLOWAIR
intelligent air flow
Hala — czes$¢ 2
2 szt. CUBE 160-REHP/E75; jednostki typu rooftop z wieloobwodowym uktadem chtodniczym, montaz na dachu,
wymagana instalacja kanatowa nawiewno-wywiewna, wbudowany wymiennik obrotowy odzysku ciepta, urzgdzenie
wyposazone w nagrzewnice elektryczng,
Vhaw/wyw $w pow= 2x(6000 / 5200)= 12000 / 10400 m3/h,
Vnaw/wyw catk= 2x(28000 / 28000)= 56000 / 56000 m3/h,
Qodz (zima)= 2x40,3= 80,6 kW (Sprawnos¢ odzysku ErP= 83,7%),
Qodz (lato)=2x10,8= 21,6 kW (Sprawnos¢ odzysku ErP= 83,7%),
Moc termodynamiczna agregatu (zima): 2x159,0= 318,0 kW (temp. 7°C),
Moc termodynamiczna agregatu (lato): 2x149,9= 299,8 kW (SHR: 0,76),
Moc nagrzewnicy: 2x75,0= 150,0 kW,
Szczego6towe dane w zatgczonej karcie doborowej,

OPIS TECHNICZNY - SYSTEM FLOWAIR — automatyka zaawansowana
WSszystkie zaproponowane urzgdzenia bedg obstugiwane poprzez SYSTEM FLOWAIR, ktoéry integruje prace wszystkich

urzadzen. System daje mozliwos¢ fatwego zarzadzania parametrami pracy wszystkich urzadzen i zapewnia ich wspoétdziatanie
za pomocg inteligentnego sterownika z dotykowym wyswietlaczem T-box Zone.

Ogdlne funkcje sterownika T-box Zone:

- kontrola wszystkich urzadzen jednym sterownikiem,

- obstuga do 31 réznych urzadzen i 31 niezaleznych stref grzewczych,

- indywidualna nastawa parametréw kazdego urzadzenia,

- indywidualna nastawa dla kazdej strefy grzewczej,

- indywidualne przypisanie nazwy dla strefy lub urzadzenia,

- indywidualna konfiguracja stref pracy,

- indywidualny kalendarz dla kazdej strefy, mozliwos¢ zdefiniowania parametrow i standw pracy w poszczegdlne dni,
- w petni zaprogramowany do obstugi urzadzen firmy FLOWAIR, mozliwos$¢ rozbudowy

- inteligentne menu, zmieniajgce sie wraz z iloscig grup urzadzen podtgczonych do sterownika,

- kolorowy dotykowy wyswietlacz 3,5’,

- wizualizacja standéw pracy oraz alarméw urzadzen z podziatem na strefy

- mozliwo$¢ zmiany przeznaczenia urzgdzen poprzez zmiane przypisanej strefy

- mozliwosé indywidualnego wytgczenia kazdej strefy

- kalendarz tygodniowy, mozliwos¢ zdefiniowania parametréw i standw pracy w poszczegdlne dni tygodnia,

- energooszczedno$¢ dzieki lokalnej regulacja temperatury i selektywnej pracy urzadzen wyposazonych w czujniki
temperatury przy urzadzeniach oraz automatycznej destratyfikacji,

- wbudowany czujnik temperatury powietrza w pomieszczeniu,

- zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe , Antifreeze”dla danej strefy, mozliwos¢ ustawienia innych progéw zadziatania
- automatyczna blokada- dostep do menu po wpisaniu kodu zabezpieczajgcego,

- kompatybilnos¢ z systemem BMS MODBUS RTU.

Firma FLOWAIR GEOGOWSKI | BRZEZINSKI SP.J. nie ponosi odpowiedzialnosci za wykorzystanie niniejszej propozycji doboru urzadzen grzewczo wentylacyjnych. Przestana propozycja doboru
nie stanowi projektu, wszelkie dobory zwiazane z instalacja c.0., zapotrzebowaniem na moc grzewcza powinny byc¢ skonsultowane z projektantem z odpowiednimi uprawnieniami oraz

zaprojektowane zgodnie z polskimi przepisami i normami.
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A FLOWAIR

intelligent air flow

W celu ogrzewania, chtodzenia oraz wentylacji zastosowano uktad oparty na jednostce CUBE 160-REHP/E75. Jest to
kompaktowe urzadzenie typu rooftop z wieloobwodowym uktadem chtodniczym. Wbudowany wymiennik obrotowy
odzysku ciepta. Urzgdzenie wyposazone w nagrzewnice elektryczng. Urzgdzenie wyposazone w funkcjonalnos¢ rewersyjne;j
pompy ciepta. W standardzie wentylatory EC oraz przepustnica z mozliwoscig dostosowania wydajnosci, uchwyty na dzwig
i otwory umozliwiajgce szybkie podnoszenie i transport. Obudowa izolowana wetng mineralng 50 mm, dodatkowe
wygtuszenie paneli. Wbudowany sterownik Siemens Climatix z mozliwos$cig podtaczenia do BMS oraz integracji do
SYSTEMU FLOWAIR.

Firma FLOWAIR GEOGOWSKI | BRZEZINSKI SP.J. nie ponosi odpowiedzialnosci za wykorzystanie niniejszej propozycji doboru urzadzen grzewczo wentylacyjnych. Przestana propozycja doboru
nie stanowi projektu, wszelkie dobory zwiazane z instalacja c.0., zapotrzebowaniem na moc grzewcza powinny byc¢ skonsultowane z projektantem z odpowiednimi uprawnieniami oraz

zaprojektowane zgodnie z polskimi przepisami i normami.
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