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A FLOWAIR

intelligent air flow

Cube 160-REHP/E75

Hala targowa, Grudzigdz
ID: 20221205_MM_v1.0.0.77
Opis

Kompaktowe urzadzenie typu rooftop z wieloobwodowym uktadem chtodniczym.
Wbudowany wymiennik obrotowy odzysku ciepfa. Urzadzenie wyposazone w
nagrzewnice elektryczng. Urzadzenie wyposazone w funkcjonalnos¢ rewersyjnej
pompy ciepta. W standardzie wentylatory EC oraz przepustnica z mozliwoscig
dostosowania wydajnosci, uchwyty na dzwig i otwory umozliwiajgce szybkie
podnoszenie i transport. Obudowa izolowana wetng mineralng 50 mm, dodatkowe
wygtuszenie paneli. Wbudowany sterownik Siemens Climatix z mozliwoscia
podtaczenia do BMS oraz integracji do SYSTEMU FLOWAIR.

Zatozenia projektowe LATO (CHLODZENIE) ZIMA (OGRZEWANIE)
Temperatura / wilgotno$¢ zewnetrzna 30°C/50% -18°C/100%
Temperatura / wilgotnoé¢ wewnetrzna 22°C/50% 12°C/50%
Przeptyw powietrza Swiezego / usuwanego 6000 /5200 m3/h 6000 /5200 m3/h
Przeptyw catkowity (powietrze $wieze + recyrkulacja) 28000 m3/h 28000 m¥/h
Odzysk

Moc catkowita odzysku 10.8 kW 48.9 kW

Moc jawna odzysku ciepta 10.8 kW 40.3 kW
Sprawnos¢ odzysku wg. ErP 83.7% 83.7%
Temperatura / wilgotno$é powietrza po odzysku 24.1°C/71% 4.4°C/52%
Komora mieszania

Przeptyw catkowity / udziat powietrza Swiezego 28000 m3/h /21 % 28000 m3/h /21 %
Temperatura / wilgotno$¢ powietrza zmieszanego 22.4°C/54% 10.5°C/51%
Agregat

Moc termodynamiczna agregatu 149.9 kW 159 kW (temp. 7 °C)
Wspétczynnik SHR 0,76 -

EER netto / COP netto (warunki projektowe) 3.48 4.49

Liczba sprezarek / obiegéw chtodniczych 4/4

Rodzaj sprezarek / czynnika chtodniczego
Liczba wentylatoréw agregatu

Temperatura / wilgotnos$¢ powietrza za agregatem

Nagrzewnica elektryczna

scroll, wieloobwodowy / R410a

4

10.4°C/95% 275°C/18%

Moc nagrzewnicy

Temperatura / wilgotno$¢ powietrza za nagrzewnica

- 75 kW

. 18°C/31%
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Dane wentylacyjne NAWIEW WYCIAG
Wentylatory 2x promieniowy EC 2x promieniowy EC
Sredni sprez dyspozycyjny 400 Pa 400 Pa
Rodzaj filtréw kasetowy kasetowy
Klasa filtrow Coarse 80% (~G4) Coarse 80% (~G4)
Wymiar przytgcza kanatowego 1600 x 650 mm 1500 x 500 mm
Przylacze kanatéw od spodu od spodu
Konstrukcja

Klasa izolacji cieplnej MO

Obudowa typu sandwich, panele izolowane wetng mineralng 50 mm
Rama stalowa, zintegrowana

Kolor obudowy / panel srodkowy RAL 7035/ RAL 7024

Przyblizona masa 2250 kg

Dane elektryczne

Zasilanie 3x400V /50 Hz

Maksymalny pob6r mocy elektrycznej 100 kW

Pobér pradu: max. / MCC / rozruchowy 173/146/255A

Dane akustyczne OTOCZENIE (O) NAWIEW (N) / WYCIAG (W)
Lp - ci$nienie akustyczne emisji w odlegtosci 10 m 56 -/-

Lwa - poziom mocy akustycznej 79 90/88

63 Hz 44 52/53
125Hz 61 66/67

250 Hz 70 82/81

500 Hz 71 85/81
1kHz 73 85/81

2 kHz 73 80/80

4 kHz 68 80/77

8 kHz 61 78/79

Uwaga: gtosnosci przy znamionowych parametrach pracy

Dodatkowe informacje

O - Poziom mocy akustycznej, na zewnatrz dB(A)
N - Poziom mocy akustycznej, kanat nawiewny dB(A)

W - Poziom mocy akustycznej, kanat wyciggowy dB(A)
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Uwaga: rysunki pogladowe, moga sie r6zni¢ w zaleznosci od konfiguracji urzadzenia
1 - przytacze kanatu nawiewnego (przyfacze kanatu od boku nie dotyczy urzadzen z nagrzewnica gazowa)

2 - przylacze kanatu wyciggowego
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