Lista opraw (Budynek 1, Pietro 1)
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2 PHILIPS Mﬁwm%ﬂm\ﬂwﬁwmwwﬁm 31837435/ 4300 1m 0.80 31w 9
3 PHILIPS DN145C D217 1 xLED20S/840 1xLED20S/840 2100 Im 0.80 21 W 1
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a Oprawy awaryjne TM Technologie

‘G | ONTEC R M1

{1 | ONTEC R - zestaw do wpuszczania

B° | ONTEC S W1 COLD + zestaw $cienny

EW1

[©Hl | ONTEC G

{1 | ONTEC G - zestaw do wpuszczania

UWAGI:

1. W koncepcji przyjeto nastepujace tryby pracy opraw:

- oprawy awaryjne: "praca na ciemno";
- oprawy kierunkowe: "praca na jasno";

2. Koncepcje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy
uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcyg

ds. zabezpieczen przeciwpozarowych;

3. Nalezy przewidzie¢ dodatkowe oprawy awaryjne nad kazde
urzadzenie ppoz, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy;

4. Oprawy dos$wietlajgce urzgdzenia ppoz. montowaé na

wysokosci 2,5-3m na wysiegniku lub zwieszajgc np. ,,na sztywno".

5. Nie montowaé opraw bezposrednio w poblizu zrédet ciepta

i/lub chtodu (urzadzenia HVAC);

6. Z uwagi na brak wyznaczonych drég ewakuacyjnych rozmieszczenie

opraw kierunkowych nalezy traktowa¢ jako poglagdowe. Rodzaj, typ

piktogramow oraz miejsce montazu opraw kierunkowych nalezy ustali¢

z nadzorem ppoz;

7. Oprawy kierunkowe instalowa¢ w miare mozliwosci centralnie nad

osig drogi ewakuacyjnej;

8. Opracowana koncepcja o$wietlenia AW/EW wymaga koordynacji

miedzybranzowej i uszczegdtowienia na etapie projektu wykonawczego.

LEGENGA:
®\/ - tacznik z lampka sygnalizacyjng

AWO - lacznik dwubiegunowy

%W - lgcznik schodowy jednobiegunowy
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