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OPIS ZAKRESU PRAC

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO

UL. TRANSPORTOWCOW NR 1 89-650 CZERSK

04 STYCZEN 2021




Zadanie: REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO

Adres: UL. TRANSPORTOWCOW NR 1 89-650 CZERSK

Inwestor: GMINA CZERSK
ul. KOSCIUSZKI 27 89-650 CZERSK

Branza: BUDOWLANA

Opracowat Zatwierdzit Akceptuje



Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest remont budynku mieszkalnego przy
ul. Transportowcow nr 1 w Czersku

Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacj¢ opracowano na podstawie :
- zlecenia Inwestora
- wytyczne zakresu prac
- wizji lokalnej

ZaKkres prac remontowych
Roboty instalacji elektrycznej:
a) montaz opraw sufitowych szt. 6, oprawa plafonowa sufitowa natynkowa, zarowa E27
b) instalacja elektryczna natynkowa listwach instalacyjnych PVC, przewod YDYp 3x1,5
mm?2, przyciski zalaczania Swiatta n/t, pod$wietlane szt. 5, montaz puszek
rozgaleznych szt. 5
c) montaz automatu schodowego ( czasowego ) wraz z zabezpieczeniem usytuowanym
przy licznikach pradu
Roboty budowlane:
a) wymiana istniejgcych drzwi do pomieszczenia szt. 1
e futryna drewniana
e drzwi ptytowe szeroko$ci 80 cm (rama z drewna, wypetnienie z plyty
wiorowej, okleina CPL)
b) wymiana istniejacych drzwi wejsciowych na stalowe ocieplane
o szeroko$¢ drzwi w $wietle przejscia 100 cm, wysoko$¢ drzwi min. 200cm
e przestrzen pozostatg ponad drzwiami wysokosci okoto 50 cm zabudowaé
ptyta OSB3 gr 22 mm, styropianem gr 10 cm z siatka wtopiong w kleju
c) ulozenie ptytek gresowych na korytarzu wraz z cokolikami
e zdjecie istniejacych wyktadzin
e klej do ptytek szybkowiazacy ( dopuszczenie do ruchu po 9 godzinach )
e plytki gresowe minimum klasa IV odpornosci na $cieranie
e fuga do plytek szara
d) malowanie $cian i sufitOw w korytarzu i sanitariatach farbami zmywalnymi minimum
klasa III (ubytek od 20 do 70 mikronéw po 200 cyklach szorowania)
Zakres prac
e demontaz istniejgcych osciezy na ciggu komunikacyjnym korytarza
e przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami z przeszpachlowaniem
nier6wnosci
e uzupeinienia ptyta gipsowa na klej przy osciezach
e gruntowanie powierzchni
e uzupetnienie nieréwnosci gtadzig gipsowa
e malowanie 3-krotne



e) wykonanie opaski szerokosci 50 cm przy budynku z kostki brukowej betonowej gr 6 cm, szarej,
cegietka zakonczona obrzezem gr 6 cm, przy wejsciu nalezy wykonaé poszerzenie do
szeroko$ci 150 cm
Zakres prac

e rozbidrka podestu wejscia z betonu

e ulozenia obrzeza betonowego na lawie betonowe;j
e wykonanie podsypki cem-piaskowej gr 5 cm

® ulozenie kostki brukowej betonowe;j

Wszystkie elementy z rozbiorki Wykonawca utylizacje na wlasny koszt
zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Opracowat

Dariusz Kaszubowski

Dokumentacja zdjeciowa —stan istniejacy









