UWAGI: LEGENDA :
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie = . Projektowana $lusarka PVC, 3-szybowa, z
z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi — L zewnetrzng warstwg aluminiowg w kolorze
Eloo wykonania i  odbioru robot, budowlano RAL 1013, drzwi o izolacyjnosci termicznej
sl montazowych Umax= 1,3 W/m2K a okna Umax= 0,9W/m2K
° opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
@ oraz zasadami wiedzy budowlane;. - Projektowana izolacja termiczna $cian
2. Wszelkie elementy ruchome, elementy SRIE zewnetrznych 20 cm styropian EPS o
wypo-sazenia, w szczegolnosci elementy stolarki i wspotczynniku przenikania ciepta A 0,042W/mK,
Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, d:(a SCIgn piwnic p)ZPyJSeto 16 c:n pOII'Sktyrenu o
| okladzin elewa-cyjnych, balustrad, poreczy i et st:u )\Ogvggg\%’/ K 0 wspoiczynniku przenikania
pochwytéw,odbojnikéw wewnetrznych i innych ciepia A U, m
| nalezy zamawiac i wyko-n_yw?c na pods;_tawne E=—"—"—3 - Projektowana balustrada ze stali nierdzewnej
| zwery- fikowanych obmiaréw rzeczywistych - wysokos¢é gérnej krawedzi pochwytu 110
| wykonanych na obiekcie. . ) cm od poziomu przylegtego terenu,
| 3. W wykonaniu otworéw okiennych w scianach nie - odleglo$é miedzy pretami max 12 cm.
| dopuszcza sie wymiaréw mniejszych niz okreslone El tvd biorki
| | w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze |X X X - - Elémenty do rozbiorki
| WynOSIé do 20 mm. Kazdorazowo weryflkowac': - E|ementy, Strefy nie objete niniejszym
| zgodnos¢ szerokosci otworu z szerokoscig okna opracowaniem
| dla uniknigcia niezgodnosci.
| 4. Przy wykonywaniu otworéw drzwiowych | { > - Projektowane wyburzenia
| | skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki | ,
oraz faktycznym zamawianym asortymentem dla
| TN unikniecia niescisto$ci.
| -—--g--z%; 4'\§ ). 5. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach
Emls | i stropach weryfikowa¢ ich rozmiary z
| | projekto-wanym asortymentem lub wyposazeniem.
N\ 6. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy
| l - przyjmowaé wedlug pozycji opisanych na
| schematach lokalizacyjnych w dokumentacji -
| czes¢ konstrukeyjna.
| N 7. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywaé
| i rozpoznawaé w dokumentacji w kontekscie
w . - . . .
| 53 Mgg | wszystkich rysunkow, ktére do tego sktadnika sie
“ouwg . . . . o
| 9@3 noEs odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacji
N\ 23X H
NN RN R R NSRRI SRIIIETIESIIEEIIEII™ IR %SE E§§§ | opisowych.
* 420 * 8%; 5239 8. Brak wskazania na rysunku technicznym
+ 2862 + 149 * ‘ :8% ﬁii | elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
,:, 257 4» 296 ’Ib 295 ’Ib 295 ’Ib 294 ’Ib 295 k 296 ’Ib 581 ’Ib 303 4» 386 ’Ib 131 4» 220 1|, 131 ’Ib 502 1|, Eih %‘@)éé Znanych |Ub pOWSZGChnIe PrzyjetyCh rOZWiazaﬁ w
= == = . . . P . .
% * 199 + 115 ¥ 181 + 115 + 180 + 115 * 180 * 115 + 179 + 115 + 180 FAA 11—y 181 * 115 * 474 f—00 203 f—100 279 ¥ 115 F 115 R E— 115 F 115 ¥ 445 * E%E ggé% é | zakre§|e W|edzy technlgznej i .budowlanej .n|e
uy q':m% << 5G g | zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania
—d = . . . . .
Sur §Q§ E%%é 3 i zastosowania takiego elementu w porozumieniu
Eg ogg §§§§ §| z inwestorem, a takze z projektantem i za jego
29 Y e EEEEEEESS—S——— %88 g38% g zgoda.
2 oL vy - s o]
dug " i?é ﬁ;% §| 9. Nalezy uwzgledni¢ przejscia przez stropy
EE 001 001 001 001 001 @ 001 "MURKI OPOROWE - Projekt zaklada %go g‘gguzl 3 | otworow instalacyjnych rozpatrujgc i opierajac sie
= e z brudu, kurzu, = s o . .
5z N = N = o N o= I o= urupeimenie ubytkouw istnieiacych ugQ  gess £ o rysunki branzowe.
238 ola Sla EE EE EE Bl S| & le muréw oporowych. Po Z= 220 < LAl . [N
29 N preygotowanis podioza murki 53 £°3 N 10. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci
< nalesy pokryé tynkiem @ - . e .
<2(§ xL T e e R e e e O OO N I~ cienk‘cl‘uv‘\)/ars'{l;w‘\{/r:, hydr?foémwvmi g w dokumentacji nalezy konsultowac sie z proje-
hye
§ Hej85 Hej85 H 85 Hj 85 1 85 Hf{es 1l 85 Caapg 2 acy o | 11. Dokumentacja chroniona jest prawem F XA
2 MURK! OPOROWE - rojelt sakiads autor-skim - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o “z’:’:‘
ie z brudu, ki , i i i
e eych t ‘ | prawie autorskim i prawachpgk_re_wnych (D_z. u. z
mur6w oporowych.Po 1994 r. Nr 24, poz. 83, z pdzniejszymi zmianami)
oty ke cenkonrsiomm, | Dokumentacja nie moze by¢ kopiowana ani C
kry¢ tynkiem cienk t , -
hvdrofobowym i pomalowaé ! tac) Y p r A
dwukrotnie farba zastosowang na ! udostepniana bez zgody projektantow. Wszelkie
elewacji w kolorze: NCS S 6005 | 007 007, 007, 007, | " .
SCIANY.ZEWNETRZNE NIE OBJETE OPRACOWANIEM ZE Y50R, zamontowat czape 2 blachy proponowane zmiany dokumentacji cz.
WZGLEDUY NA PLANOWANA BUDOWE PRZYLEGHEGO o) stalowe] ocynkowanel | NN N NN NN ; ; f f ;
BUDYNKUE" 1 ocy ! | 33 EE ER ER | archi-tektonicznej nalezy uzgodnic z projektantem.
| Zmiany nalezy przedtozyc w formir propozyciji, D
2 L | wniosku  materialowego  lub  rozwigzania
proje-ktowego do akceptacji P. O. I. Allplan sp. z o.
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X TYTUL / SUBJECT:
< 8 |
w . . . .
= "Docieplenie oraz remont instalacji budynku B
g ] i kottowni w budynku A Szpitala B
gy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w
>
g Bydgoszczy
N
ADRES / ADDRESS:
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"MURKI OPOROWE - Projekt zaktada <E KKOORDYNATOR KONTRAKTU / CONTRACT COORDINATOR NUMER DEC. UPRAWNIEN PODPIS / SIGNATURE
oczyszczenie z brudu, kurzu, |
zupetnienie ubytkow i it h 5 <
PO e epil | MGR INZ. ARCH. ANNA TRZEBINSKA | |
podifoza murki nalezy pokry¢ tynkiem
pomalowaé dwukrotnie farbg
zastosowang na elewacji w kolorze: .
NCS S 6005 Y50R, zamontoviac czape AA vohzs wol7s wohs | | MGR INZ. ARCH. ALEKSANDRA KUBISIAK UPR.77/KPOKK/2017| |
2 blachy stalowej ocynkowanej 4 s
| 'SPRAWDZIL/VERIFIED BY
MURKIOPOROWEVProjeklzaklada(::;vszczeniez LACZNIK BUDYNEK D" | MGR INZ. ARCH. WIKTORIA PEC UPR._W/01/2012 | |
brudu, kurzu, uzupetnienie ubytkéw istniejacych muréw |
oporowych. Po przygotowaniu podfoza murki nalezy ol R o X o R PROJEKTOWAL / DESIGNERS
pokryé tynkiem cienkowarstowym, hydrofobowym i A e ~ A
; owarst i S 5
Klorze: NCS § 6005 YSOR, zamoniowa coapé 2 blachy 00 oo ) | MGR INZ. ARCH. ALEKSANDRA BURYTA
stalowej ocynkowanej
| MGR INZ. ARCH. LUCYNA SWINIARSKA
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J MURKI OPOROWE - Projekt zakfada oczyszczeniez — g
o s, e o e o | e R |
pokry¢ tynkiem cienkowarstowym, hydrofobowym i
¢ ie farbg na elewacji w
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