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RZUT FRAGMENTU DACHU Z
DOCIEPLENIEM SZYBU
WINDOWEGO PONAD DACHEM

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie

z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, budowlano
montazowych

opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
oraz zasadami wiedzy budowlane;.

2. Wszelkie elementy ruchome, elementy
wypo-sazenia, w szczegolnosci elementy stolarki i

Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad,
oktadzin elewa-cyjnych, balustrad, poreczy i
pochwytéw,odbojnikéw  wewnetrznych i innych

nalezy zamawia¢ i wyko-nywaé na podstawie
zwery- fikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

3. W wykonaniu otworéw okiennych w scianach nie
dopuszcza sie wymiaréw mniejszych niz okreslone
w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze
wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowac
zgodno$¢ szerokosci otworu z szerokoscig okna
dla unikniecia niezgodnosci.

4. Przy wykonywaniu otworéw drzwiowych
skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki
oraz faktycznym zamawianym asortymentem dla
unikniecia niescistosci.

5. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach

i stropach weryfikowa¢ ich rozmiary =z
projekto-wanym asortymentem lub wyposazeniem.
6. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy
przyjmowa¢ wedlug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji -
czesc¢ konstrukcyjna.

7. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac

i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkoéw, ktére do tego sktadnika sie
odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacji
opisowych.

8. Brak wskazania na rysunku technicznym
elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w
zakresie wiedzy technicznej i budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania

i zastosowania takiego elementu w porozumieniu

z inwestorem, a takze z projektantem i za jego
zgoda.

9. Nalezy uwzgledni¢ przejscia przez stropy
otwordw instalacyjnych rozpatrujgc i opierajac sie

o rysunki branzowe.

10. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci

w dokumentacji nalezy konsultowaé sie z proje-
ktantem.

11. Dokumentacja chroniona jest prawem
autor-skim - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawachpokrewnych (Dz. U. z
1994 r. Nr 24, poz. 83, z pdzniejszymi zmianami)
Dokumentacja nie moze by¢ kopiowana ani
udostepniana bez zgody projektantow. Wszelkie
proponowane zmiany dokumentacji cz.
archi-tektonicznej nalezy uzgodnic z projektantem.
Zmiany nalezy przediozyc w formir propozyciji,
whniosku materiatowego lub rozwigzania
proje-ktowego do akceptacji P. O. I. Allplan sp. z o.

LEGENDA :

. Projektowana $lusarka PVC, 3-szybowa, z
zewnetrzng warstwa aluminiowa w kolorze
RAL 1013, drzwi o izolacyjnosci termicznej
Umax= 1,3 W/m2K a okna Umax= 0,9W/m2K

- Projektowana izolacja termiczna scian

TR zewnetrznych 20 cm styropian EPS o
wspétczynniku przenikania ciepta A 0,042W/mK,
dla $cian piwnic przyjeto 16 cm polistyrenu
ekstrudowanego XPS o wspétczynniku przenikania
ciepta A 0,036W/mK

E=—_——3 - Projektowana balustrada ze stali nierdzewne;j
- wysokos$¢ gornej krawedzi pochwytu 110
cm od poziomu przylegtego terenu,
- odlegto$¢ miedzy pretami max 12 cm.

x x x - - Elementy do rozbiorki

- Elementy, strefy nie objete niniejszym
opracowaniem
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