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ODDZIAL REHABILITACJI ODDECHOWEJ (25 LOZEK)

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie

z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru roboét, budowlano
montazowych

opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane;j
oraz zasadami wiedzy budowlane;.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precy-
zyjnie wytyczyé geodezyjnie na etapie
wykona-wczym. Odchytki od projektu nalezy
konsultowaé

z projektantem.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy
wypo-sazenia, w szczegolnosci elementy stolarki i
Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad,
okfadzin elewa-cyjnych, balustrad, poreczy i
pochwytéw,odbojnikow wewnetrznych i innych
nalezy zamawiac i wyko-nywa¢ na podstawie
zwery- fikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie
dopuszcza sie wymiaréw mniejszych niz okreslone
w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze
wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowac
zgodnos$¢ szerokosci otworu z szerokos$cig okna
dla uniknigcia niezgodnosci.

5. Przy wykonywaniu otworéw drzwiowych
skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki
oraz faktycznym zamawianym asortymentem dla
unikniecia niescistosci.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach
i stropach weryfikowaé ich rozmiary z
projekto-wanym asortymentem lub wyposazeniem.
7. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy
przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentac;ji -
czes¢ konstrukeyjna.

8. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac
i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkow, ktére do tego sktadnika sie
odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji
opisowych.

9. Brak wskazania na rysunku technicznym
elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w
zakresie wiedzy technicznej i budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania
i zastosowania takiego elementu w porozumieniu
z inwestorem, a takze z projektantem i za jego
zgoda.

10. Nalezy uwzglednic przejscia przez stropy
otwordw instalacyjnych rozpatrujgc i opierajgc sie
o rysunki branzowe.

11. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci

w dokumentacji nalezy konsultowac sie z proje-
ktantem.

12. W zwigzku z trwajgcymi pracami projektowymi
nad dokumentacjg wykonwaczg, projektanci
zastrzegajg sobie prawo do wprowadzanie rewizji
dokumentac;ji projektu budowlanego w zakresie
zmian nieistotnych.

13. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ i zweryfikowac
na budowie.

14. Dokumentacja chroniona jest prawem
autor-skim - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawachpokrewnych (Dz. U. z
1994 r. Nr 24, poz. 83, z pdzniejszymi zmianami)
Dokumentacja nie moze by¢ kopiowana ani
USIQSIRRIIBRR RS BIRSMDEEIR KIS NV szelkie
ARRRAARIK BTN SR WEIRKRH 2GRS I CzkAMI
reghriakoniczoainalezyzgednioEsmjektantem.
WanSTAN g [eRZER RrslisiNTAformir propozycji,
wniosku materiatowego lub rozwigzania
proje-ktowego do akceptacji P. O. I. Allplan sp. z o.
0.

LEGENDA

m - POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

- ISTNIEJACE SCIANY DO ZACHOWANIA

- PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA | SCIANY Z BLOCZKOW Z
BETONU KOMORKOWEGO KLASY 600 NA ZAPRAWIE
CIENKOWARSTWOWEJ

4 - PROJEKTOWANE SCIANY Z BLOCZKOW
m WAPIENNO-PIASKOWYCH KLASY "20" NA ZAPRAWIE

CEMENTOWO-WAPIENNEJ M-7

77777777777777) - PROJEKTOWANE SCIANY Z BLOCZKOW BETONOWYCH
_m%%%%% | KLASY WYTRZYMALOSCI "20" NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ

M-10
- PROJEKTOWANE SYSTEMOWE SCIANY DZIALOWE Z
POSZYCIEM Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH o klasie
odpornosci ogniowej REI60 (przy zastosowaniu wetny 10kg/m3 i
gr. min. 50mm)

Podziat ze wzgledu na charakter pomieszczenia:

W15a| - sciana gr. 15 cm na profilu CW/UW100 mm, wypetnione weing mineralng 100
mm, Rw= 59dB, ukfad ptyt:
H1+A_profil_A+H1

- Sciana gr. 15 cm na profilu CW/UW100 mm, wypetnione wefng mineraling 100
mm, Rw= 59dB, uktad ptyt:
H2+H2_profil_H2 lub A+H1

- Sciana gr. 15 cm na profilu CW/UW100 mm, wypetnione weing mineraing 100
mm, Rw= 54dB (57dB) przy zastosowaniu wetny o gest. 14-60kg/m3, uktad ptyt:
H2+H2_profil_H2+H2

mm, Rw= 59dB, uktad ptyt:
H1+H2_profil_H2+H1

- Sclana gr. 12,5 cm na profilu CW/UW75 mm, wypeinione wefng mineraing 75
mm, Rw= 58dB, uktad ptyt:
H1+H2_profil_H2+H1

@ - Sciana gr. 15 cm na profilu CW/UW100 mm, wypetnione wetng mineraing 7100
SW10| - sciana gr. 10 cm na profilu CW/UW50mm, wypefnione weing mineralng 50 mm,
Rw= 56dB, uktad plyt:
H1+H2_profil_H2+H1
- Sclana gr. 15 cm na profilu CW/UW100mm, wypetnione welna mineraing 100
mm, Rw= 64dB, ukfad piyt:
Aku+Aku_profil_Aku+Aku
t GK:
- piyta gr. 12,6 mm o zwigkszonej twadrosci, wytrzymaltosci i oapornosci na
wilgo¢
H2 - plyta GK gr. 12,56 mm o zwiekszonej odpornosci na wilgo¢ (do pom. o poziomie
wilgotno$ci wzglednej powietrza do 85%)
A - plyta GK gr. 12,5 mm zwykta do pom. o poziomie wilgotnosci wzglednej powietrza
nie przekraczajacej 70%
FH2 - ptyta GK gr. 72,5 mm o zwigkszonej odpornosci na wilgo¢ (do pom. o poziomie
wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%) i ogniochronna
Aku -pHta GK gr. 12,5 mm do pom. o poziomie wilgotno$ci wzglednej powietrza nie
przekraczajgcej 70% i wysokich wymaganiach akustycznych

- PROJEKTOWANE SYSTEMOWE ZABUDOWY Z POSZYCIEM
Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
Podziat ze wzgledu na charakter pomieszczenia:

!

]

|

- ob

i przy Scianie istniejaces na profilu CW/UW50mm, wypetnione
weftng min. 50 mm, przyrost Rw=12dB, REI15, ukfad ptyt:
przestrzen instalacyjna_profil_H2+H1

- obudowa instalacji z obu stron na profilu 2xCW/UW75mm, wypetnione welng
mineralng 75 mm, Rw=57 dB, REI120, ukfad piyt:
H1+H2_profil_przestrzer instalacyjna_profil_FH2+H1

mineralng 75 mm, Rw=57 dB, REI60, ukfad ptyt:
H2+H2_profil_przestrzer instalacyjna_profil_H2+H2

- obudowa istniejace/ Sciany na profilu CW50mm odsunietym od istn. Sciany o min.
5mm, wypetnione wetng mineralng 50 mm, R,~12 dB, ukfad ptyt:

istn. $ciana_przerwa min. 5mm_profil_Aku

* po montazu obudowy po obu stronach ist. $ciany, $ciana ta uzyska izolacje
akustyczng na poziomie Rw=62 dB

m - PROJEKTOWANE SLUPY | $CIANY ZELBETOWE
ya
[Seveovssseeosvsss

- PROJEKTOWANA TERMOIZOLACJA Z WEENY MINERALNEJ
GR. 18 CM O A=0,038 [W/(m*K)]

) RSN RRIMIREEANE fSorowosc

@ - obudowa instalacji z obu stron na profilu 2xCW/UW75mm, wypetnione welng

- PROJEKTOWANE OKNA

- PROJEKTOWANE DRZWI

- STREFA DOSTEPU (KONTROLA WEJSC)

- KRATKA SCIEKOWA

- KROCCE ZE ZLACZKA DO WEZA

Glloion
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