SKALA Biuro Projektow i Nadzorow Nowa Kopernia 1A
Sadowski Daniel 67 - 300 Szprotawa

PRZEDMIAR ROBOT - ETAP lll

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdélnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m. Raszyn

ADRES INWESTYCJI : Gmina Lubsko, m. Raszyn

INWESTOR : Gmina Lubsko

ADRES INWESTORA : pl. Wolnosci 1 68 - 300 Lubsko

SPORZADZIL. KALKULACJE :  Sadowski Daniel, upr. bud. 49/03/2G

DATA OPRACOWANIA : 19 luty 2024

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
19 luty 2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Droga Raszyn etap IIl.LATH PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie trasy, wyznaczenie gra- | km
d.1 nic pasa drogowego oraz opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonacze;.
0.233 km 0.23
RAZEM 0.23
2 Roboty ziemne i podbudowy
2|D-04.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll- |m?3
d.2 IV z transp.urobku na skladowisko Wykonawcy sam.samowytad. Do pozostawienia ok
100m3 na pobocza a nadmiar do zatadunku i utylizacji w ustaleniu z Inwestorem - kory-
towanie pod konstrukcje jezdni i zjazdéw do gtebokosci $r. 30cm
(695+470*0.2)*0.3 m?3 236.70
RAZEM 236.70
3|/D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
d.2 chni w gruncie kat. I-IV
(695+470*0.2) m?2 789.00
RAZEM 789.00
4|D-04.04.00; |Podbudowa z kruszywa famanego frakgcji 0/31,5mm - warstwa gorna o grubosci po za- |m?
d.2|D-04.04.02 geszczeniu 20cm
(695+470*0.2) m?2 789.00
RAZEM 789.00
3 Nawierzchnie
5/D-05.03.05b | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca/wy- | m?2
d.3 réwnawcza asfaltowa AC16W - grubo$¢ po zageszczeniu 4cm
(695+470*0.04) m?2 713.80
RAZEM 713.80
6/D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg m?2
d.3
(695+470*0.04) m?2 713.80
RAZEM 713.80
7|D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna as- |m?2
d.3 faltowa AC11S- grubos¢ po zageszczeniu 4cm
695 m?2 695.00
RAZEM 695.00
4 Roboty wykonczeniowe
8/D-04.04.00 Pobocza z materiatu pozyskanego z korytowania - warstwa gérna o grubosci po za- m?2
d4 geszczeniu 10 cm
470*2*0.5 m?2 470.00
RAZEM 470.00

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31495




