Przygotowanie i budowa drég gminnych na dziatkach 430, 431, 432, 477 w Zimnodole

PRZEDMIAR ROBOT
Nr . T . 2
. Opis robot i obliczenia jom. Ilos¢ / liczba
pozycji
PRZEDMIAR: Przygotowanie i budowa drég gminnych na dziatkach 430, 431, 432, 477 w Zimnodole
1 Roboty ziemne
1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie m3
d.l kat. III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
62,50 * 4,50 * 0,45 126,563 m3
RAZEM 126,563
2 Naktady uzupehiajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km m3
d.1 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV
Krotno$¢ = 8
poz.1 126,563 m3
RAZEM 126,563
3 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2
d.1 w gruncie kat. [-IV
62,50 * 4,50 281,250 m2
RAZEM 281,250
2 Podbudowa
4 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 15 cm m2
d.2
poz.3 281,250 m2
RAZEM 281,250
5 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po m2
d2 zaggszczeniu
Krotnos¢ = 10
poz.3 281,250 m2
RAZEM 281,250
6 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zaggszczeniu § cm m2
d2
poz.3 281,250 m2
RAZEM 281,250
7 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po m2
d.2 zaggszezeniu
Krotnos$¢ =7
poz.3 281,250 m2
RAZEM 281,250
3 Nawierzchnia
8 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca m2
d.3 asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
62,50 * 4,20 262,500 m2
RAZEM 262,500
9 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna m2
d.3 asfaltowa - grubos$¢ po zaggszczeniu 3 cm
poz.8 262,500 m2
RAZEM 262,500
10 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna m2
d.3 asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zaggszczeniu
poz.8 262,500 m2
RAZEM 262,500
4 Pobocza
11 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z thucznia - grubo$¢ po zageszezeniu m2
d4 7 cm
62,50 * 0,15 9,375 m2
RAZEM 9,375
12 Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - kazdy dalszy 1 cm m2
d4 grubosci po zageszczeniu
poz.11 9,375 m2
RAZEM 9,375
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Krotność = 8
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
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	Dział:Podbudowa
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	Obmiar: <edit>poz.3</edit>
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	Obmiar: <edit>62,50 * 0,15</edit>
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