Przebudowa istniejacej drogi w Troksie dz. 1042/6

PRZEDMIAR ROBOT
Nr . Opis robot i obliczenia jom. Ilos¢ / liczba
pozycji
PRZEDMIAR: Przebudowa istniejacej drogi w Troksie dz. 1042/6
1 Wyréwnanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z zaggszczeniem m3
mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm
159,00 * 0,10 15,900 m3
RAZEM 15,900
2 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j gr. 8 cm uktadana mechanicznie na podsypce m2
cementowo-piaskowej
159,00 159,000 m2
RAZEM 159,000

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 17227




	Wydruk
	PRZEDMIAR ROBÓT
	Pozycja: Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm
	Obmiar: <edit>159,00 * 0,10</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>159,00</edit>




