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Szrajberall Remont tazienki Illp- budowlanka PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \j.m. Foszcz. Razem
1 tazienka ul. Szrajbera 11
1.1 Pomieszczenia tazienki
11.1 Rozbidrki
1|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.1./0354-05
1
0.9*%2.1*5 m2 9.45
RAZEM 9.45
2|KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek m2
d.1.1./0819-15
1
((2.95+3.89)*2+(1.18+2.2)*2+(1.65+2.2)*2)*2.05-0.9*2.05*2 m2 54.00
RAZEM 54.00
3|KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku plytek m2
d.1.1./01 0812-05
1/uwaga
p.tab.
2.95*3.89+1.18*2.2+1.63*2.2+0.45*0.8*2 m2 18.38
RAZEM 18.38
4/KNR-W 4- |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1.1.|01 0804-07
1
poz.3 m2 18.38
RAZEM 18.38
5/KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.1.|0349-02
1
(2.95*3.23-0.9%2.05)*0.12+((2.2+1.17*2)*2.05-0.9*2.05*2)*0.12+0.16*0.45* m3 1.94
2.05+2.05*0.8*0.12
RAZEM 1.94
6/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.1./0108-11 legtos¢ 10 km
1/0108-12
p0z.1*0.05+p0z.2*0.03+p0z.3*0.01+p0z.4*0.02+p0oz.5 m3 4.58
RAZEM 4.58
7 Utylizacja gruzu m3
d.1.1. kalk. wtas-
1ina
poz.6 m3 4.58
RAZEM 4.58
1.1.2 Roboty remontowe budowlane
8/KNR 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.1.1./0121-03
2
(0.4+2.95)*3.2-1.0*2.1 m2 8.62
RAZEM 8.62
9/KNR 9-17 |Nadproza prefabrykowane systemu H+H m
d.1.1./0109-01
2
1.2 m 1.20
RAZEM 1.20
10/KNR 4-01 |Uzupetienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.1.1./0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw
2 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
0.45*2.1*4+0.4*3.2 m2 5.06
RAZEM 5.06
11/KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.1.1./02 1104-01 |zatarte na ostro
2
2.59*3.37+2.72*1.18+1.65*2.72+1.0*0.45*2 m2 17.33
RAZEM 17.33
12/NNRNKB |(z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na $cianach na ruszcie me- |m?2
d.1.1./1202 2027- |talowym 100
2|05
(2.0+2)*3.25 m2 13.00
RAZEM 13.00
13/NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.1./202 1134-
2|01
poz.11 m2 17.33
RAZEM 17.33
14/KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniajacej (foliw  |m?2
d.1.1./0413-01 ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwéch warstw
2
0.3*((2.72+1.18)*2-1.0+(3.37+2.95)*2-1.0+(2.72+1.65)*2) m2 8.15
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RAZEM 8.15
15/KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniajacej (foliw |m?2
d.1.1./0413-03 ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwéch warstw
2
poz.11 m2 17.33
RAZEM 17.33
16/ KNR AT-40 |Wklejanie w powtoke wodochronng tasmy uszczelniajacej m
d.1.1./0418-01
2
((2.72+1.18)*2-1.0+(3.37+2.95)*2-1.0+(2.72+1.65)*2) m 27.18
RAZEM 27.18
17\NNRNKB  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z pltytek kamionkowych GRES o wym. 33x33 cm |m?2
d.1.1./1202 2805- |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
2|05 - antyposlizgowe
poz.15 m2 17.33
RAZEM 17.33
18/NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.1./202 1134-
2|02
3.2%((2.72+1.18)*2+(3.37+2.95)*2+(2.72+1.65)*2)-1.0*2.1*2 m2 89.18
RAZEM 89.18
19/KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.1./0829-01
2
2.0%((2.72+1.18)*2+(3.37+2.95)*2+(2.72+1.65)*2+0.45*4-1.0*4) m2 53.96
RAZEM 53.96
20|KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 33x33 cm na klej metoda zwykig m2
d.1.1./0829-08
2
poz.19 m2 53.96
RAZEM 53.96
21|KNR-W 2- |Drzwi ptytowe fazienkowe wraz z o$cieznicg regulowang m2
d.1.1./02 1020-01
2|analogia
0.9*2.1*2 m2 3.78
RAZEM 3.78
22|KNR-W 2- |Drzwi ptytowe tazienkowe wraz z oscieznicg regulowang (z pochwytem dla m2
d.1.1./02 1020-01 |niepetnosprawnych)
2|analogia
0.9*2.1*1 m2 1.89
RAZEM 1.89
23 Dostawa i montaz zabudowy kabin ustepowych - materiat ptyta HPL m2
d.1.1. kalk. wtas-
2\na
(1.25*2+2.0)*2.0 m2 9.00
RAZEM 9.00
24/KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.1.1./0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
2
poz.18-poz.19 m2 35.22
RAZEM 35.22
25|KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m2
d.1.1./0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
2
poz.11 m2 17.33
RAZEM 17.33
26|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podfo-|m2
d.1.1./1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
2
poz.24+p0z.25 m2 52.55
RAZEM 52.55
27 Dostawa i montaz poreczy statych i uchylnych szt.
d.1.1. kalk. wtas-
2/na
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
28 Dostawa i montaz lustra szt.
d.1.1. kalk. wtas-
2/na
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
29 Dostawa i montaz lustra uchylnego szt.
d.1.1. kalk. wtas-
2|na
1 Szt. 1.00
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RAZEM 1.00
30 Dozownik do mydta, pojemnik na $mieci, suszarka do rak kpl.
d.1.1. kalk. wtas-
2/na
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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