
cany 406, 38-242 Skołyszyn

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie

Zało
Kosztorys Inwestorski został opracowany zgodnie z R

ce Katalogi Nakładów Rzeczowych oraz kalkulacje indywidualne. Kosztorys został

Ceny materiałów, robocizn





cm-MATERIAŁ DO WBUDOWANIA W KONSTRUKCJE PLACÓW SKŁA
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ci 30% kruszywa CNR, z doprowadzeniem podło

Konstrukcja nawierzchni placu składowego
szczanie podło

niu 12 cm-MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI DROGI
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Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa 

r. 10 - 14 mm - małe budowle wodne ( mni-
chy, zastawki, przyczółki, przepustozastawek )
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biernymi o poj. ły
gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
legło
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r. 10 - 14 mm - małe budowle wodne ( mni-
chy, zastawki, przyczółki, przepustozastawek )
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Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa 

Kanały z rur kanalizacyjnych z rur HDPE o 
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Pozostałe prace
Rury ochronne (osłonowe) z tworzyw o 


