ZESTAWIENIE PROJEKTOWANE!J
STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ

OZNACZENIE

Dz1

Dz 2

Dz 3

drzwi drzwi drzwi
OPIS
zewnetrzne zewnetrzne zewnetrzne

SCHEMAT
wymiary s 1311 10514720 900
w Swietle
oscieznicy h 2005 2005 2000
wymiary w 5 1410 1771 1090
Swietle otworu
W murze ho 2094 2094 2068
lewe/ | piwnica
prawe

parter 1L 1L/P 1P

pietro
materiat aluminiowe aluminiowe aluminiowe

RAL 9016 RAL 9016 RAL 9016

odpornos$é ogniowa - - _
pomieszczenia 19 12 23

uwagi

Drzwi zewnetrzne, aluminiowe,
jednoskrzydtowe L/Z, napowietrzajace

w kolorze RAL 9016,

na profilach 5 komorowych,

szkolne szybami z pakietem 3- szybowym,
szyby bezpieczne,U = 1,3 [W/m2 x K];
Wyposazenie:

- klamka (wew.)/antaba lub pochwyt (zew.)
- zamek zapadkowo-zasuwkowym,

- elektrozaczep zasilany napigciem 24V,

- prog cieplny,

- samozamykacz ramieniowy,

- sitownik napowietrzajacy DDS 54/500,

Wypetnienie:

- pakiet dwukomorowy ze szklem bezp.
4 ESG TF/18Ar/4ESG/18Ar/33.1 TF

+ ciepta ramka MT

Drzwi zewnetrzne, aluminiowe,
dwuskrzydfowe L/Z, napowietrzajace
w kolorze RAL 9016,
na profilach 5 komorowych,
szkolne szybami z pakietem 3- szybowym,
szyby bezpieczne,U = 1,3 [W/m2 x K];
Wyposazenie:
- klamka (wew.)/antaba lub pochwyt (zew.)
na skrzyd;e czynnym,
- zamek zapadkowo-zasuwkowym,
- elektrozaczep zasilany napigciem 24V,
- prog cieplny,
- 2 x samozamykacz ramieniowy,

szyna z RKZ,
- sitownik napowietrzajacy DDS 54/500,
naped drzwiowy S00N/500mm,
zasilany napieciem 24V;
Wypetnienie:
- pakiet dwukomorowy ze szklem bezp.
4 ESG TF/18Ar/4ESG/18Ar/33.1 TF
+ ciepta ramka MT

Drzwi zewnetrzne, aluminiowe,
dwuskrzydfowe L/Z, napowietrzajace

w kolorze RAL 9016,

na profilach 5 komorowych,

szkolne szybami z pakietem 3- szybowym,
szyby bezpieczne,U = 1,3 [W/m2 x K];
Wyposazenie:

- klamka (wew.)/antaba lub pochwyt (zew.)
na skrzyd;e czynnym,

- zamek zapadkowo-zasuwkowym,

- elektrozaczep zasilany napigciem 24V,

- prog cieplny,

- 2 x samozamykacz ramieniowy,
Wypetnienie:

- pakiet dwukomorowy ze szklem bezp.
4 ESG TF/18Ar/4ESG/18Ar/33.1 TF

+ ciepta ramka MT

OZNACZENIE Dw1 p-poz Dw 2 p-poz Dw 3 p-poz Dw 4 Dw 5 Dw 6
OPIS drzwi drzwi drzwi drzwi drzwi drzwi
wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne petne | wewnetrzne petne | wewnetrzne petne wewnetrzne
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wymiary s 1036+709 997 800 1122 900 997
w Swietle
oscieznicy h 2005 2005 2000 2005 2000 2005
wymiary w So 1745 1090 920 1215 1020 1090
Swietle otworu
w murze ho 2068 2068 2060 2068 2060 2068
lewe/ | piwnica
prawe
parter 1P/L 1L 2P 1L 1P 1P 1L 2P 1L 1P
pigtro 1P/L 1L 1P
materiat aluminiowe aluminiowe stalowe stalowe stalowe aluminiowe
RAL 9016 RAL 9016 RAL 9002 RAL 9002 RAL 9002 RAL 9016
odpornos¢ ogniowa EIS 30 EIS 30 EIS 30 EIS 30
pomieszczenia 11,201 13,16,20,203,215 11,19 21 23,24,25,26,27 20,23
. Drzwi aluminiowe EIS30, Drzwi aluminiowe EIS30, Drzwi stalowe, wewnetrzne, Drzwi aluminiowe, wewnetrzne, Drzwi Il klasa mechanicznej Drzwi aluminiowe wewnetrzne,
CS\mm_ wewnetrzne,dwuskrzydtowe, wewnetrzne,jednoskrzydtowe, jednoskrzydtowe, jednoskrzydtowe,przeszklone szktem o konstrukcji ptytowej, jednoskrzydtowe,
dymoszczelne, w kolorze RAL9016; |dymoszczelne, w kolorze RAL 9016; | w kolorze RAL 9016, mlecznym, z wbudowanym oknem ramy drewnianej wzmocnionej w kolorze RAL 9016;
Wyposazenie: Wyposazenie: klasa odpornosci ogniowej podawczym, w kolorze RAL 9016; dwoma pionowymi listwami Wyposazenie:
- klamka/klamka do drzwi p.poz. - klamka/klamka do drzwi p.poz., wg PN-EN 13501-2+A1:2016., Wyposazenie: potaczonymi ze sklejkg oraz z - klamka z zamkiem
na skrzydle czynnym, -zamek, skrzydto z blachy ocynkowanej, - klamka z zamkiem powiekszonego dolnego ramiaka, zapadkowo-zasuwkowym,
-zamek, - listwa opadajaca, pokrytej powtoka poliestrowa, zapadkowo-zasuwkowym, wypetnienie ptyta wiérowa - samozamykacz;
- listwa opadajaca, - samozamykacz ramieniowy, zabezpieczone folia protekcyjna - samozamykacz; otworowana,oécieznica
- samozamykacz ramieniowy Wypetnienie: z wypetnieniem ognioodpornym system DIN IIl klasa mechaniczna,
na skrzydle czynnym, - szyba pojedyncza p.poz. EIS30 (wetna mineralna o odpowiedniej 3 zawiasy czopowe regulowane typ
- rygiel na skrzydto bierne; gestosci); K lub opcjonalnie 3 zawiasy
Wypetnienie: Wyposazenie: tréjdzielne typ T,
- szyba pojedyncza p.poz. EIS30 - klamka z zamkiem zamek zapadkowo-zasuwkowy
zapadkowo-zasuwkowym, na klucz i wktadke patentows -
- samozamykacz; drzwi do tazienki,kolor biaty;
Rysunek nieniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany, uzupelniony lub E_ﬁuaw“::m? ¥ Ez,rm,uﬁﬂm ,&u%ﬁﬂﬁ@é i ESN_Q..:
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Andrzej Madej
ul. Krétka 4, 39- 200 Debica
e-mail:artistdebica@gmail.com,tel.+48 604 225 040
BRANZA

ARCHITEKTURA

BUDOWLANEGO

NAZWA OBIEKTU

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ- OSWIATY

TEMAT

Roboty budowlane polegajgce na dostosowaniu
budynku Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Debicy
do przepisOw p.poz. i sanitarnych

ADRES INWESTYCJI

ul. Kottataja 8, 39-200 Debica, dz. nr 757/1, obr.0004 Debica

Gmina Miasta Debica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Debica

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ZESTAW. STOLARKI DRZWIOWE)

INWESTOR
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1. Przed dokonaniem zaméwienia stolarki drzwoiwej nalezy dokona¢ pomiaréw otwordw i skorygowac ewentualne YTUERVSUNKG
réznice w wymiarach.
PROJEKTOWAL

2.

podanej w tabeli dla danych drzwi.

Nalezy dobierac drzwi o takiej szerokosci, aby po ich otwarciu szerokosc przejscia w Swietle oscieznicy byta rowna
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