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Informacja dotyczaca BIOZ

Opracowano zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003.120.1126).

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003.47.401).

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie
wykonywania prac przy realizacji robdt budowlanych polegajgcych na dostosowaniu budynku Miejskiego
Przedszkola Nr 10 w Debicy do obowigzujgcych przepisdw przeciwpozarowych i sanitarnych zlokalizowanego na
dziatce nr ew. 757/1, obr.0004 Debica, jedn. ewid. 180301_0004 przy ul. Kottgtaja 8 w Debicy.

2. Opis lokalizacji inwestycji

Granice terenu inwestycji wyznacza obszar granic dziatki nr ew. gr. 757/1, obr.0004 Debica.

Na terenie inwestycji projektowane jest wykonanie robot budowlanych polegajgcych na wykonaniu robodt
budowlanych zgodnie z Ekspertyzg z grudnia 2019r. opracowang przez rzeczoznawce budowlanego w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej oraz rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, postanowieniem
WZ.5595.22.2020 z dnia 29 stycznia 2020r. oraz Decyzjg PSZ.9020.20.2.1.2021.GG z dnia 20.07.2021r. w celu
dostosowaniu budynku Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Debicy do obowigzujacych przepiséw p. poz i sanitarnych.
Funkcja budynku po planowanym wykonaniu robdt budowlanych nie ulegnie zmianie i pozostanie jako budynek
uzytecznosci publicznej- oswiaty.

Dziatka w terenie inwestowanym jest o réznicy terenu w zakresie kilkudziesieciu centymetrow.

Obstuge komunikacyjng dz. nr 757/1, obr.0004 Debica potozonej przy ul. Kottagtaja 8 pod wzgledem
dojazdu i wjazdu zapewnia istniejgca droga miejska- ul. Kottataja, dz. nr ew. 811.

Na terenie dziatki na ktdrej zlokalizowany jest istniejgcy budynek przedszkola wystepujg nastepujgce sieci
uzbrojenia terenu: sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, cieptownicza, przytacze
energetyczne, gazowe i teletechniczne. Inwestycja potozona jest na terenie o prostych warunkach gruntowych.
Teren zlokalizowany jest poza obszarem wplywow eksploatacji goérniczych i poza terenem ochrony
konserwatorskie;j.

3. Opis i zakres robét budowlanych

Przewidywana jest realizacja robét budowlanych polegajgcych na dostosowaniu budynku Miejskiego Przedszkola
Nr 10 w Debicy do obowigzujgcych przepiséw p. poz. i sanitarnych.

Budynek jest obiektem 2 kondygnacyjnym, niskim "N", o istniejgcej wysokosci do kalenicy ok. 8,62m. Wyposazony
jest w istniejgce instalacje wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, gazowg, C.0., elektryczng i teletechniczna.

Planuje sie zastosowanie na poziomych drogach ewakuacyjnych i w wyznaczonych pomieszczeniach
autonomicznych sygnalizatoréw optyczno- akustycznych reagujgcych na obecnos¢ dymu, obudowanie
ewakuacyjnych klatek schodowych scianami klasy EI60 odpornosci ogniowej, zamkniecie drzwiami klasy EIS30
oraz wyposazenie ich w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu w postaci okien oddymiajacych otwieranych
atestowanymi sitownikami oraz zapewnienie napowietrzania poprzez drzwi prowadzace na zewngatrz budynku,
wyposazenie drég ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 5Ix, a takze
umieszczenie nad schodami zewnetrznymi opraw os$wietlenia ewakuacyjnego zapewniajgcych natezenie na
poziomie co najmniej 1lx, zastosowanie na obu kondygnacjach nadziemnych i kondygnacji podziemnej hydrantéw
wewnetrznych 25 z wezem pétsztywnym, wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

4. Kolejnos¢ realizacji inwestycji
e Przekazanie terenu budowy odbedzie sie na podstawie protokolarnego przekazania terenu budowy
kierownikowi budowy praz Inwestora. Do kierownika budowy nalezy zorganizowanie i kierowanie budowg
w sposob zgodny z projektem, przepisami techniczno — budowlanymi i obowigzujgcymi Polskimi Normami,




przepisami BHP oraz umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej, odpowiednie
zabezpieczenie terenu budowy, koordynowanie dziataniami zapewniajagcymi przestrzeganie podczas
wykonywania robét budowlanych zasad i przepisow BHP, zabezpieczenie szkolen pracownikéw
i podwykonawcéw w zakresie okreslonym przepisami prawa.

e Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
zdrowia i ludzi.

e Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robdt budowlanych, okreslajace skale
i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania.

¢ Pracami niebezpiecznymi sg prace na wysokosci a w szczegélnosci prace przy demontazu istniejgcych okien
na klatkach schodowych w celu wymiany na okna oddymiajgce. W trakcie demontazu i realizacji montazu
okien oddymiajacych nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé.

e Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym
z wykonywania roboét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
zapewniajgcych szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

e Pracownikdw nalezy wyposazy¢ w srodki ochrony osobistej: ubrania robocze, rekawice, kaski.
Nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ droge ewakuacji dla pracownikéw w razie nieprzewidzianego zagrozenia
zycia lub zdrowia.

e Zagospodarowanie terenu budowy oraz budowa tymczasowych obiektéw na czas realizacji
prac budowlanych.

e Realizacja robot budowlanych zgodnie z przyjetym przez kierownika budowy harmonogramem
prac budowlanych.

e Wykonanie przebudowy oraz montazu nowych wewnetrznych instalacji: wodociggowej, elektrycznej - wg
projektédw branzowych projektu technicznego.

¢ Uporzadkowanie terenu budowy, wywiezienie odpadkéw statych w sposdb ogdlnie przyjety na terenie
miasta Debica.

5. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Teren, na ktérym odbywac sie bedg roboty budowlane nalezy zabezpieczy¢ poprzez jego ogrodzenie. Nalezy
przygotowaé¢ w poblizu miejsca pracy zaplecze socjalne i techniczne. Przed rozpoczeciem wszelkich robdt
urzadzenia i maszyny budowlane, rusztowania muszg zosta¢ odebrane pod wzgledem bezpieczendstwa przez
kierownika budowy. Wszelkie urzgdzenia i maszyny budowlane oraz rusztowania muszg posiada¢ stosowne atesty
zgodnie z obowigzujgcymi normami. Wszelkie odpady budowlane muszg byé gromadzone w odpowiednio
przeznaczonych do tego miejscach.

Gtéwna zasada przy wykonywaniu kazdej pracy jest posiadanie odpowiedniego zabezpieczenia i Srodkéw ochrony,
np. paséw bezpieczenstwa, hetméw ochronnych, masek spawalniczych, rekawic itp. Nalezy umiesci¢ wtasciwe
tablice ostrzegawcze informujgce o zakazie wstepu na teren budowy.

6. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozien, wystepujacych podczas realizacji_robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Podczas prowadzenia prac i robdt budowlanych mogg wystgpi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
takie jak:

- mozliwo$é upadku z wysokosci podczas wykonywania prac demontazowych i montazowych okien oraz podczas
montazu nowych okien oddymiajacych,

- przy wykonywaniu robot spawalniczych dozwolone jest uzywanie wytgcznie butli do gazéw technicznych,
posiadajgcych wazng ceche dozoru technicznego. Spawacze powinni podczas prac uzywa¢ okularéw. Butle nalezy
przechowywac w pomieszczeniu siatkowanym i zadaszonym,

- przy rozruchu technicznym powinny znajdowad sie osoby przeszkolone i posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

- wszystkie prace nalezy prowadzi¢ tak, by zachowany byt dopuszczalny poziom hatasu oraz drgan uciazliwych
dla zdrowia ludzi, odpowiednio na terenie budowy oraz poza jego granicami.




a) roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ odpowiednim sprzetem, nalezy je zabezpieczy¢ odpowiednim szalunkiem
przed obsuwaniem sie ziemi. Zbrojenie nalezy wykona¢ wg stosownych obliczenn konstrukcyjnych. Chodzenie
po utozonej siatce zbrojeniowej jest zabronione. Podczas wylewania masy betonowej do przygotowanego
szalunku nalezy zadba¢ o stopniowe i rGwnomierne jej rozprowadzenie.

b) roboty murarskie i tynkarskie

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1m nalezy wykonywaé z pomostéw i rusztowan.
Pomost rusztowania do robdt murarskich powinien znajdowaé sie ponizej wznoszonego muru na poziomie
co najmniej 0,5m od jego gérnej krawedzi .

Wykonywanie robdt murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione. Chodzenie po Swiezo
wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie
konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia jest zabronione.

c) roboty zbrojarskie i betoniarskie

Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione. Podczas wylewania masy betonowej
do przygotowanego deskowania fundamentdw, wienfcy, nadprozy, stropdw nalezy zadbaé o stopniowe
i rbwnomierne jej rozprowadzenie.

d) rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta
albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni
posiada¢ wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawiac na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem umozliwiajgcym odptyw
woéd opadowych. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje
piorunochronna.

e) roboty na wysokosci

osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1m od podtogi lub ziemi
powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci — balustrada o wysokosci 1,1m. Przemieszczane
w poziomie stanowisko pracy, powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa
do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5m wzdtuz
zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Dt. linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza
niz1,5m.

7. Sprawdzenie urzadzen podnoszacych oraz sprzetu zmechanizowanego

Wszystkie podnosniki, tancuchy, liny, wielokrazki i wciggarki, a takze sprzet zmechanizowany nalezy poddac
kontroli przed uruchomieniem na budowie oraz co najmniej raz na 6 miesiecy. Mechanizmy pracujace (ruchome
i umocowane) oraz czeSci urzadzen powinny by¢ prawidtowo mocowane, mie¢ prawidiowg konstrukcje
i odpowiednig wytrzymatosé.

8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu dla pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych
Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepuja.

9. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenistwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewhniajgcym bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacie na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja.




10. Uwagi koricowe
e Przy zachowaniu obowigzujgcych przepiséw BHP oraz wytycznych sporzadzonych przez kierownika budowy
w informacji skoordynowanej z harmonogramem robdt nie przewiduje sie wystgpienia zagrozen
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
¢ Dojazd strazy pozarnej jest zapewniany przez istniejgce drogi pozarowe. Zabezpieczenie urzgdzen gasniczych
i sprzetu ppoz. nalezy do obowigzkdéw kierownika budowy.
e Jakikolwiek wypadek na terenie budowy nalezy zgtosi¢ do wtasciwego Inspektora BHP
¢ Obiekt nie nalezy do inwestycji stwarzajgcych zagrozenie w trakcie prowadzenia prac i robét budowlanych,
pod warunkiem zachowania przepiséw bezpieczestwa i higieny pracy, obowigzujacych przy realizacji
tego typu obiektéw budowlanych. Charakter planowanych prac budowlanych nie jest zaliczany
do niebezpiecznych. Zakres robét obejmuje charakterystyczne prace budowlane i sieciowe przy wykopach.
Zadne z powyzszych prac nie zaliczajg sie do zakresu, o ktérych mowa w art. 21a, ust.2 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz.2351).

UWAGA'!
KIEROWNIK BUDOWY JEST ZOBOWIAZANY W OPARCIU O POWYZSZA INFORMACIJE DO SPORZADZENIA PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE PRZED JEJ ROZPOCZECIEM.

OPRACOWAL mgr inz. arch.
Kinga Zielinska-Madej upr. nr RZ/A-06/07 11.2022r.




