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INWESTOR:
Gmina Miasta Debica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Debica

ADRES BUDOWY:
ul. Kottataja 8, 39-200 Debica, dz. nr ew. 757/1, obr.0004 Debica, jedn. ewid. 180301_1.0004

Stosownie do art. 34 ust.3d pkt. 3 ust.3e — ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane
(Dz. U. 22021 poz. 2351), ja nizej podpisany:

OSWIADCZAM

iz projekt architektoniczno-budowlany dla:

»Roboty budowlane polegajace na dostosowaniu budynku Przedszkola Miejskiego Nr 10
w Debicy do przepisow przeciwpozarowych i sanitarnych zlokalizowanego przy ul. Kottataja 8
w Debicy na dz. nr ew. 757/1, obr. 0004 Debica, jedn. ew. 180301_1.0004".

Zostat opracowany w sposdb zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczgcych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

ARCHITEKTURA NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTOWAL mgr inz. arch.
Kinga Zielinska-Madej RZ/A-06/07
SPRAWDZIt mgr inz. arch.
Rafat Owczarek A-01/02
WEWNETRZNA INSTALACJA SANITARNA- HYDRANTOWA NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTOWAL
inz. Janusz Mitek PG.VII/1/7342/118/93
SPRAWDZIt
mgr inz. Jacek Mitek PDK/0112/PO0S/08
WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTOWAL
mgr inz. Mariusz Markowski PDK/0097/PWOE/09
SPRAWDZIL
mgr inz. Wojciech Bankowicz MAP/0267/POOE/09




OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Dane ogdlne
Opis techniczny zostat sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r.

w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679) i zawiera opis projektu
wg kolejnosci okreslonej w rozporzadzeniu.

1.2. Przedmiot inwestycji

Roboty budowlane polegajace na dostosowaniu budynku Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Debicy zlokalizowanego
przy ul. Kottataja 8 na dz. rn ew. 757/1, obr. 0004_Debica do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych
zgodnie z Postanowieniem WZ.5595.22.2020 z dnia 29 stycznia 2020r. oraz przepisdw sanitarnych zgodnie z
Decyzjg P$Z2.9020.20.2.1.2021.GG z dnia 20.07.2021r.

1.3. Inwestor
Inwestorem zadania jest Gmina Miasta Debica reprezentowana przez Mariusza Szewczyka- Burmistrza Miasta
Debica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Debica.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Istniejacy budynek to budynek uzytecznosci publicznej - oswiaty - zaliczony do kategorii obiektéw - IX
(budynki szkolne i przedszkolne).

3. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Parter oraz pietro budynku, bedacy przedmiotem niniejszego opracowania projektowego nie zmieni sposobu
uzytkowania. Po wykonanych robotach budowlanych nadal petni¢ bedzie funkcje uzytecznosci publicznej- oswiaty-
przedszkole. Nie zmieni sie system pracy i rozktad godzin.

W pomieszczeniach statej pracy zostanie zapewnione osSwietlenie Swiattem dziennym zgodnie
z Dz.U.2003.169.1650 t. j. - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

W budynku moze przebywac do 150 oséb. Oznakowanie drog i wyj$¢ ewakuacyjnych zgodnie z PN-84/E-02033.
Piwnica nie zmieni sposobu uzytkowania o nadal petni¢ bedzie funkcje pomieszczen i magazynowych niebedacych
pomieszczeniami przeznaczonymi na staty pobyt ludzi.

4. Uktfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Istniejacy budynek o ksztafcie prostokata, 2 kondygnacyjny w catosci podpiwniczony, z dachem ptaskim.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej jako murowany, posadowiony na $cianach i tawach
fundamentowych. Stropy miedzykondygnacyjne - gestozebrowe, schody zelbetowe. Dach dwuspadowy-
stropodach wentylowany- konstrukcje stanowig ptyty korytkowe na azurowych s$ciankach kolankowych
murowanych z cegty. Pokrycie dachu- 2 x papa termozgrzewalna. Nad wejsciem do klatki schodowej od strony
ogrodu daszek o konstrukcji zelbetowej. Nad wejsciem do bocznej klatki schodowej daszek o konstrukcji stalowej.
Bryta budynku tradycyjna- dobrze komponujgca sie w otaczajgcym krajobrazie. Budynek poddany
termomodernizacji i ocieplony styropianem gr. ok. 17,0cm z wyprawg elewacyjng. Kolory elewacji dobrze
komponujg sie w kolorystyke otoczenia.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5.1 Ogolne dane liczhowe budynku

Powierzchnie wyliczone zgodnie z §20. ust. 1. pkt 4), ppkt b). Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Zestawienie powierzchni uizytkowych obliczanych wedtug Polskiej Normy, o ktérej mowa w § 8 ust. 2
pkt. 9 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH OBLICZONYCH ZGODNIE Z PN ISO 9836:1997(59)

Lp. | POMIESZCZENIE |  POW.(m2)
PIWNICA
01 Klatka schodowa 9,39
02 Pom. gospodarcze 5,37
03 Magazyn 15,09




04 Magazyn 17,88
05 Korytarz 7,00
06 Pomieszczenie rozdzielaczy CO 22,42
07 Magazyn 3,10
08 Magazyn 3,61
09 Magazyn 11,25
010 Magazyn 7,17
RAZEM 102,28

PARTER
1 Wiatrotap 5,14
2 Hol wejsciowy 30,46
3 Sekretariat 9,27
4 Gabinet dyrektora 10,36
5 Korytarz 3,36
6 Hol 8,06
7 WC personelu 3,43
8 Przebieralnia ztobek 7,26
9 Wiatrotap 3,80
10 Szatnia dla dzieci 67,55
11 Klatka schodowa 852 zamiana na 16,56
12 Wiatretap 3,45
13 Sala zaje¢ dzieci 66,98
14 W(C i umywalnia dzieci 11,50
15 Pomieszczenie na lezaki 3,94
16 Sala zajec dzieci 67,49
17 WC i umywalnia dzieci 11,50
18 Pomieszczenie na lezaki 3,94
19 Klatka schodowa 10,90
20 Przedsionek 1,72
21 Zmywalnia naczyn 5,12
22 Wydawanie positkdw 9,47
23 Wiatrotap 1,41
24 Przedpokéj Korytarz 3,38 zamiana na 6,08
25 Kuchnia tazienka 3-93 zamiana na 4,19
26 kazienka-Szatnia personelu kuchni 2,92 zamiana na 6,68
27 Pokéj Pomieszczenie socjalne 45,76-zamiana na-8,79
28 Pomieszczenie gospodarcze 4,97
RAZEM 389,78

I PIETRO
201 Klatka schodowa 16,29
202 Hol 31,74
203 Sala zajec dzieci 67,38
204 WC i umywalnia dzieci 11,02
205 Pomieszczenie na lezaki 3,76
206 Sala zajec dzieci 67,03
207 Pokéj nauczycielski 15,80
208 Sala zajec dzieci 67,49
209 WC i umywalnia dzieci 11,44
210 Pomieszczenie na lezaki 3,94
211 Korytarz 10,88
212 Zmywalnia naczyn 5,57
213 Wydawanie positkdw 6,85
214 Kuchnia 24,27
215 Korytarz 7,97
216 Obieralnia warzyw 6,96
217 Magazyn 9,16
218 Przedsionek 2,90
219 Natrysk 1,55




220 WC 1,10
221 Klatka schodowa 15,41
RAZEM 388,51

RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA 880,57m2

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Przyjeto proste warunki gruntowe ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntéw jednorodnych genetycznie,
nieobecnosciag mineralnych gruntéw stabonos$nych i organicznych oraz nasypowych, jak rdéwniez braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych jak osuwisk, form krasowych i zapadowych.

Budynek poddawany robotom budowlanym posadowiony jest bezposrednio na fawach i S$cianach
fundamentowych. Istniejgca konstrukcja budynku o prostych — wyznaczalnych — schematach statycznych
oraz powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych. Nie planuje sie zmiany uktadu konstrukcyjnego
budynku. Nie planuje sie ingerencji w posadowienie obiektu budowlanego z uwagi na zakres prac wytgcznie
wewnatrz budynku.

7. Przystosowanie obiektu dla potrzeb oséb niepetnosprawnych
Na kondygnacje parteru jest zapewniony jest dostep dla oséb niepetnosprawnych z poziomu terenu od strony
poétnocno-zachodniej poprzez pochylnie. Przy wejsciach progi o maksymalnej wysokosci 2cm.

8.Parametry  techniczne  obiektu budowlanego charakteryzujace ~ wplyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
Istniejgcy budynek bedacy przedmiotem niniejszego opracowania projektowego i roboty budowlane z nim
zwigzane ze swym przeznaczeniem funkcjonalnym i rozwigzaniami technicznymi nie bedg miaty negatywnego
wptywu na stan Srodowiska i jego wykorzystywanie, zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty budowlane:
- zaopatrzenie w wode do celdw socjalno-bytowych — istniejgcym przytgczem wodociggowym, ktéry na odcinku
1,5m od budynku zaplanowano do przebudowy - wg. opracowania projektowego branzy sanitarnej
oraz na podstawie zawartej przez Inwestora umowy,
- odprowadzenie $ciekéw — do sieci, istniejgcym przytgczem kanalizacji sanitarnej na podstawie zawartej
przez Inwestora umowy,
- odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku- do sieci, istniejgcym przytgczem kanalizacji deszczowe
na podstawie zawartej przez Inwestora umowy,
- zaopatrzenie w energie elektryczng — istniejgcym przytagczem energetycznym na podstawie zawartej
przez Inwestora umowy,
- zaopatrzenie w doptyw gazu- istniejgcym przytaczem gazowym na podstawie zawartej przez Inwestora umowy,
- zaopatrzenie w ciepto - istniejgcym przytgczem MPEC na podstawie zawartej przez Inwestora umowy,
- gromadzenie odpadéw statych na wtasnej dziatce i usuwanie na zasadach obowigzujacych na terenie Gminy
Miasta Debica.
Budynek po wykonaniu robot budowlanych objetych niniejszym opracowaniem projektowym nie bedzie
powodowat emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego
i innych zaktdcen. Wptyw obiektu na istniejgcg szate roslinng pozostanie bez zmian. Przyjete rozwigzania
projektowe zapewniajg ochrone wdd powierzchniowych, podziemnych i gruntu przed zanieczyszczeniem;

9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Nie planuje sie zmian w tym zakresie.

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej
Nie planuje sie zmian w tym zakresie.

11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano- instalacyjnego

11.1. Opis stanu istniejacego

Budynek jest obiektem 2 kondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym o konstrukcji tradycyjnej- murowanej,
sciany fundamentowe na tawach, stropy miedzykondygnacyjne, gestozebrowe, schody zelbetowe,
dach dwuspadowy - stropodach wentylowany- konstrukcje pokrycia stanowig prefabrykowane ptyty korytkowe




na azurowych Sciankach murowanych z cegty. Pokrycie dachu- 2 x papa termozgrzewalna. Nad wejsciem do klatki
schodowej od strony ogrodu daszek o konstrukcji zelbetowej. Nad wejsciem do bocznej klatki schodowej daszek
o konstrukgji stalowej. Sciany budynku istniejgcego sa otynkowane tynkiem akrylowym na zewnetrznej warstwie
styropianowej.

Posadzka parteru znajduje sie na wys. 0,75m od poziomu gruntu przy wejsciu od strony pétnocno-zachodnie;j.
Obiekt wyposazony jest w instalacje wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, gazowg, MPEC, C.O., elektryczng
i teletechniczng. Wody opadowe z dachu odprowadzane sg rurami spustowymi bezposrednio do istniejgcej
kanalizacji deszczowej. Powierzchnia uzytkowa obiektu wynosi ok. 880,57m2, powierzchnia zabudowy wynosi
470,20m2 a kubatura 3 628,00m3. Fundamenty - tawy zelbetowe i Sciany murowane z cegly petniej gr.ok.42cm.
Sciany zewnetrzne nosnie - murowane z cegly petnej na zaprawie cementowej gr. ok.41cm. Sciany zewnetrzne s3
ocieplone styropianem gr. 17,0cm w wyprawg elewacyjng. Sciany wewnetrzne noéne murowane z cegly petniej
na zaprawie cementowej gruboéci od 28cm. Sciany wewnetrzne dziatowe murowane z cegly gr. 10-15cm.
Schody zewnetrzne zelbetowe- ptytowe monolityczne. Nad wejsciem do bocznej klatki schodowej na parter
budynku daszek stalowy. Kominy murowane z cegty petnej w wylotami gérnymi. Posadzki czesci parteru oraz pietra
budynku- lastriko, ptytki, linoleum, wykfadzina dywanowa, w pomieszczeniach mokrych ptytki gresowe.
Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne malowane arbg emulsyjng. Na Scianach w pomieszczeniach mokrych
(tazienki) oktadzina z ptytek ceramicznych. Stolarka okienna PCV w kolorze biatym, drzwi zewnetrzne - aluminiowe.
Obrdébki blacharskie oraz rynny z blachy stalowej powlekanej.

Kondygnacja  piwnicy zawiera pomieszczenia ~magazynowe i  pomieszczenie  rozdzielaczy CO.
Wejscie do pomieszczen piwnicznych 1 klatkg schodowg-boczng. W poziomie parteru zlokalizowane s3:
2 oddziaty przedszkolne, z zapleczem sanitarnym, wezty sanitarne, pomieszczenie szatniowe na odziez wierzchnig
dla dzieci, przestrzenie komunikacyjne, pokdj dyrektora, sekretariat, zmywalnia naczyd oraz pomieszczenie
wydawania positkéw. W czesci budynku dostepnej od strony pdétnocno-wschodniej znajduje sie lokal z kuchnig,
tazienka, pokojem oraz dostepne od zewnatrz pomieszczenie gospodarcze. Parter przystosowano do obstugi oséb
niepetnosprawnych. Wejscie gtéwne od strony pdtnocno-zachodniej. Na pietro prowadza 2 klatki schodowe.
Na poziomie pietra zlokalizowane s3: 3 oddziaty przedszkolne, z zapleczem sanitarnym, kuchnia z zapleczem, wezty
sanitarne, pokdj nauczycielski.

11.2. Ocena stanu technicznego budynku

Stwierdza sie, ze budynek istniejgcego przedszkola na czas realizacji rob6t budowlanych posiada konstrukcje $cian
i stropdw w dobry stanie technicznym. Nie stwierdzono zadnych peknie¢ ani ubytkdw w Scianach i stropach
Swiadczacych o pogorszonym stanie technicznym. Konstrukcja istniejgcego budynku w trakcie zaplanowanych
robot budowlanych nie zostanie naruszona. Gabaryty budynku po wykonaniu robdét budowlanych nie ulegng
zmianie. Nie projektuje sie i nie planuje zmiany sposobu uzytkowania budynku. Budynek petni¢ bedzie nadal
funkcje podstawowa- oswiaty-przedszkole.

11.3. Zakres niezgodnosci z przepisami
a) Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi
i przeciwpozarowymi
W przedmiotowym budynku wystepujg niezgodnosci z wymaganiami przepiséw techniczno - budowlanych
i przeciwpozarowych. Sg to nastepujgce niezgodnosci:
e brak zapewnienia mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji,
e w S$cianie wydzielajacej pomieszczenia 212 i 213 od holu 202 na pietrze znajdujg sie dwa bezklasowe okna
podawcze o wymiarach 1,1 x 1,1m,
e w Scianie pomiedzy szatnig 10 a pomieszczeniami 21 i 22 na parterze znajduje sie bezklasowe przeszklenie
o wymiarach 1,1 x1,1m,
e pomiedzy holem 6 a przebieralnig 8 oraz pomiedzy holem 6 a korytarzem 5 na parterze, znajdujg sie
bezklasowe Scianki szklane,
e drzwi ewakuacyjne prowadzace z przedpokoju 24 do wiatrotapu 23, holu 6 do przebieralni 8 i z przebieralni
8 do wiatrofapu 9 otwierane do wewnatrz budynku,
e pomieszczenia przedszkola przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 6 dzieci (sale 2 zajec
13,203 i 206) majg wyjscia ewakuacyjne z drzwiami otwieranymi do wewnatrz tych pomieszczen,
e szeroko$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia do 3 osdéb mogacych
przebywac jednoczesnie, wynosi mniej niz 0,8m: WC nr 7, przedsionka 218, pomieszczenia na lezaki nr 15
( szerokos¢ 0,7m),



szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z bocznej klatki schodowej oraz poziomej drogi ewakuacji prowadzacych
na zewnatrz budynku wynosi 0,8m,

szerokos¢ drzwi w $wietle na drogach ewakuacyjnych wynosi ponizej 0,9m w sSwietle ( drzwi pomiedzy
wiatrotapem 23 a przedpokojem 24/szerokos$¢ 0,8m/, drzwi z korytarza 5 do holu 6 / szeroko$é 0,7m/,
drzwi z holu 6 do przebieralni 8 / szeroko$¢ 0,7m/, drzwi z korytarza 05 do klatki schodowej 01 w piwnicy/
szerokos¢ 0,8m/),

drzwi wieloskrzydtowe prowadzace z wiatrotapéw 1 i 12 na zewnatrz budynku oraz z holu 2 do wiatrotapu
1 posiadajg dwa jednakowe skrzydta o szerokosci 0,83m,

szerokos¢ poziomych drdg ewakuacji wynosi: wiatroftap 23 i przedpokdj 24 ( szerokos¢ 1,18m), korytarz 5
(szerokos¢ 1,12m), i korytarz 211 ( szerokos¢ 1,16m),

szerokos¢ poziomej drogi ewakuacji- korytarza 211 wynosi 1,16m,

szerokos$¢ poziomych dréog ewakuacji przeznaczonych do ewakuacji do 20 oséb wynosi: wiatrofap 23
i przedpokdj 24 ( szerokos¢ 1,18m), korytarz 5 ( szeroko$¢ 1,12m),

przed drzwiami wyjsciowymi z piwnicy na parter brak spocznika,

klatka schodowa 11 nieobudowana, nie jest zamykana drzwiami dymoszczelnymi oraz nie jest wyposazona
W urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie
za pomocg systemu wykrywania dymu,

szerokos¢ uzytkowa spocznika posredniego klatki schodowej 11 wynosi 1,1m,

wysokos¢ stopni biegéw klatki schodowej 11 wynosi 16cm,

klatka schodowa 19 nie jest zamykana drzwiami dymoszczelnymi oraz nie jest wyposazona w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu
wykrywania dymu,

szerokos¢ uzytkowa spocznikdw klatki schodowej 19 wynosi: 1,05m/ na parterze przy wyjsciu na zewnatrz
budynku/, 1,1m ( spocznik posredni), 1,27 ( pietro),

wysokos¢ stopni biegdw klatki schodowej 19 wynosi 16cm,

piwnica nie jest oddzielona od pozostatej czesci drzwiami o klasie EI30,

szerokosc¢ stopni schodéw zewnetrznych prowadzacych do budynku wynosi 30cm,

szerokosc¢ biegdw schodéw zewnetrznych prowadzacych do wyjscia z przedsionka 23 wynosi 1m,

szerokosc¢ spocznika schodéw zewnetrznych prowadzgcych do wyjscia z przedsionka 23 wynosi 0,85m,
obiekt na kondygnacjach nadziemnych wyposazony jest w hydranty wewnetrzne 52 z wezem ptasko
sktadanym nie pokrywajgce zasiegiem catej powierzchni poszczegélnych kondygnacji,

obiekt w kondygnacji piwnicy nie jest wyposazony w hydranty wewnetrzne 25 z wezem pétsztywnym.

11.4. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno- budowlanych i przeciwpozarowych,
ktore zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami
W trakcie prac w obszarach gdzie byto to mozliwe, bedzie wykonane:

klatka schodowa 11 wydzielona zostanie $ciankami o klasie EI60 oraz zamknieta zostanie drzwiami
dymoszczelnymi o klasie EIS30 oraz wyposazona zostanie w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu
w postaci okna oddymiajgcego o powierzchni czynnej 0,8m2, przy czym powierzchnia okna nie moze
by¢ mniejsza niz 1m2; napowietrzanie klatki schodowej poprzez drzwi wejsciowe o powierzchni
geometrycznej 30% wiekszej od powierzchni geometrycznej okna oddymiajgcego,

klatka schodowa 19 wydzielona zostanie $ciankami o klasie EI60 oraz zamknieta zostanie drzwiami
dymoszczelnymi o klasie EIS30 oraz wyposazona zostanie w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu
w postaci okna oddymiajacego o powierzchni czynnej 0,77m2, przy czym powierzchnia okna nie moze
by¢ mniejsza niz 1m2; napowietrzanie klatki schodowej poprzez drzwi wejsciowe o powierzchni
geometrycznej 30% wiekszej od powierzchni geometrycznej okna oddymiajgcego,

piwnica zostanie oddzielona od pozostatej czesci budynku drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS30,
hydranty na kondygnacjach nadziemnych wymienione zostang na hydranty wewnetrzne 25 z wezem
potsztywnym,

obiekt w kondygnacji piwnicy zostanie wyposazony w hydrant wewnetrzny 25 z wezem pdtsztywnym;



11.5. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych,
ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami

Ze wzgleddéw konstrukcyjno-budowlanych oraz instalacyjnych w analizowanym budynku po dokonanym zakresie
prac, nadal niezachowane bedg wymagania w zakresie:

brak zapewnienia mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji
- co stanowi naruszenie postanowien §227 ust. 5 warunkéw techniczno-budowlanych,

pomieszczenia przedszkola przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 6 dzieci (sale zaje¢ 13,203
i 206) majg wyjscia ewakuacyjne z drzwiami otwieranymi do wewnatrz tych pomieszczen
wymagane otwieranie drzwi na zewngatrz tych pomieszczen)- co stanowi naruszenie postanowien
§239 ust. 2 pkt.4 warunkdw techniczno-budowlanych,

szerokos$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia do 3 oséb mogacych
przebywac jednoczesnie, wynosi mniej niz 0,8m: WC nr 7, przedsionek nr 218, pomieszczenie na lezaki
nr 15 ( szerokos¢ 0,7m) - co stanowi naruszenie postanowien §239 ust. 1 warunkéw techniczno-
budowlanych,

szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z bocznej klatki schodowe oraz poziomej drogi ewakuacji prowadzacych
na zewnatrz budynku wynosi 0,8m ( wymagana szerokos¢ 1,2m)- co stanowi naruszenie postanowien §239
ust. 4 warunkow techniczno-budowlanych,

drzwi wieloskrzydtowe prowadzace z wiatrotapéw 1 i 12 na zewnatrz budynku oraz z holu 2 do wiatrotapu
1 posiadajg dwa jednakowe skrzydta o szerokosci 0,83m ( wymagana szerokos¢ nieblokowanego skrzydta
gtéwnego 0,9m)- co stanowi naruszenie postanowien §240 ust.1 warunkdow techniczno-budowlanych,
drzwi ewakuacyjne prowadzace z przedpokoju 24 do wiatrotapu 23, z holu 6 do przebieralni 8
i z przebieralni 8 do wiatrotapu 9 otwierane do wewnatrz budynku ( wymagane otwieranie drzwi na
zewnatrz budynku)- co stanowi naruszenie postanowien §236 ust.4 warunkéw techniczno-budowlanych,
szerokos¢ drzwi w $wietle na drogach ewakuacyjnych wynosi ponizej 0,9m w Swietle ( drzwi miedzy
wiatrotapem 23 a przedpokojem 24/ szerokos¢ 0,8m/, drzwi z korytarza 5 do holu 6 /szeroko$¢ 0,7m/,
drzwi z holu 6 do przebieralni 8 /szeroko$¢ 0,7m/, drzwi z korytarza 05 do klatki schodowej 01 w piwnicy/
szerokos$¢ 0,8m/- co stanowi naruszenie postanowien §239 ust.5 warunkdéw techniczno-budowlanych,

w Scianie wydzielajgcej pomieszczenia 212 i 213 od holu 202 na pietrze znajdujg sie dwa bezklasowe okna
podawcze o wymiarach 1,1Im x 1,1m ( wymagana klasa odpornosci ogniowej obudowy poziomych drog
ewakuacji EI15)- co stanowi naruszenie postanowien §241 ust.1 oraz §216 ust.1 warunkdéw techniczno-
budowlanych,

pomiedzy hole 6 a przebieralniag 8 oraz pomiedzy holem 6 a korytarzem 5 na parterze, znajdujg
sie bezklasowe Scianki szklane (wymagana klasa odpornosci ogniowej obudowy poziomych drég ewakuacji
El15)- co stanowi naruszenie postanowien §216 ust.1 warunkéw techniczno-budowlanych,

w $cianie pomiedzy szatnig 10 a pomieszczeniami 21 i 22 na parterze znajduje sie bezklasowe przeszklenie
o wymiarach 1,1m x 1,1m ( wymagana klasa odpornosci ogniowej obudowy poziomych drég ewakuacji
El15)- co stanowi naruszenie postanowien § §216 ust.1 warunkdéw techniczno-budowlanych,

szerokos¢ poziomej drogi ewakuacji- korytarza 211 wynosi 1,16m ( wymagana szeroko$¢ to 1,4m)
- co stanowi naruszenie postanowien §242 ust.1 warunkow techniczno-budowlanych,

szerokos¢ poziomych drog ewakuacji przeznaczonych do ewakuacji do 20 oséb wynosi: wiatrotap 23
i przedpokdj 24 (szerokos¢ 1,18m), korytarz 5 ( szerokos$¢ 1,12m)- wymagana szerokos$¢ to 1,2m
- co stanowi naruszenie postanowien §242 ust.2 warunkow techniczno-budowlanych,

przed drzwiami wyjsciowymi z piwnicy na parterze brak spocznika ( wymagany spocznik o szerokosci
0,8m)- co stanowi naruszenie postanowien §68 ust.1 warunkdéw techniczno-budowlanych,

szerokos$¢ uzytkowa spocznika posredniego klatki schodowej 11 wynosi 1,1m (wymagana szerokosc¢
to 1,3m) - co stanowi naruszenie postanowien §68 ust.1 warunkéw techniczno-budowlanych,

wysokos¢ stopni biegéow klatki schodowej 11 wynosi 16cm ( dopuszczalna wysokos¢ to 15cm)
- co stanowi naruszenie postanowien §68 ust.1 oraz §216 ust.1 warunkow techniczno-budowlanych,
szerokos$¢ uzytkowa spocznikow klatki schodowej 19 wynosi: 1,05m/na parterze przy wyjsciu na zewnatrz
budynku/, 1.1m ( spocznik posredni), 1,27m (pietro)- wymagana szeroko$¢ 1,3m- co stanowi naruszenie
postanowien §68 ust.1 warunkéw techniczno-budowlanych,

wysokos¢ stopni biegéw klatki schodowej 19 wynosi 16cm ( dopuszczalna wysokos¢ to 15cm)
- co stanowi naruszenie postanowien §68 ust.1 1 warunkéw techniczno-budowlanych,

szerokos¢ stopni schoddéw zewnetrznych prowadzacych do budynku wynosi 30cm ( wymagana szerokosc
35cm)- co stanowi naruszenie postanowien §69 ust.5 warunkéw techniczno-budowlanych,



e szerokos$¢ biegu schodéw zewnetrznych prowadzacych do wyjScia z przedsionka 23 wynosi 1m
(wymagana szerokos$¢ 1,2m)- co stanowi naruszenie postanowien §69 ust.5 warunkéw techniczno-
budowlanych,

e szeroko$¢ spocznika schodow zewnetrznych prowadzgcych do wyjécia z przedsionka 23 wynosi 0,85m
(wymagana szeroko$¢ to 1,3m)- co stanowi naruszenie postanowien §68 ust.3 warunkéw techniczno-
budowlanych;

11.6. Projektowane rozwigzania budowlano-instalacyjne

W zwigzku z brakiem mozliwosci dostosowania budynku do przepiséw techniczno-budowlanych zapewniajgcych
zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu, dla zrekompensowania wystepujgcych w budynku niezgodnosci
z obowigzujgcymi przepisami wyszczegdlnionymi w punkcie 11.5, proponuje sie nastepujace rozwigzania
zapewniajgce odpowiedni poziom bezpieczeristwa pozarowego:

Projektuje sie roboty budowlane polegajace na dostosowaniu budynku do przepiséw przeciwpozarowych
zgodnie z Postanowieniem WZ.5595.22.2020 z dnia 19 stycznia 2020r. oraz dostosowanie do przepisow
sanitarnych zgodnie z Decyzjg P$S2.9020.20.2.1.2021.GG z dnia 20.07.2021r.:
1. Wymagania p. poz.:
1) Zastosowanie na poziomych drogach ewakuacyjnych i w wyznaczonych pomieszczeniach autonomicznych
sygnalizatordw optyczno-akustycznych reagujacych na obecnos¢ dymu, a w szczegdlnosci w piwnicy na
korytarzu 05, na parterze na korytarzu nr 5, holach nr 2 i6, przebieralni nr 8, korytarzu /przedpokoju/ nr 24,
wiatrofapach nr 9 i 23, przedsionku nr 20 i pomieszczeniu wydawania positkdw nr 22, na | pietrze w holu nr
202, korytarzach nr 211 i 215, kuchni nr 214.
2) Obudowanie ewakuacyjnych klatek schodowych $cianami klasy EI60 odpornosci ogniowej, zamkniecie
drzwiami EIS30 (drzwi Dw1) oraz wyposazenie ich w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu w postaci okien
oddymiajacych (okno 01 i O3) otwieranych atestowanymi sitownikami oraz zapewnienie napowietrzania
poprzez drzwi ( drzwi Dz1 i Dz2 ) prowadzgce na zewnatrz budynku.
3) Wyposazenie drég ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 5Ix,
a takze umieszczenie nad schodami zewnetrznymi opraw oswietlenia ewakuacyjnego zapewniajgcych
natezenie na poziomie co najmniej 1lx.
4) Zastosowanie na obu kondygnacjach nadziemnych i kondygnacji podziemnej hydrantéw wewnetrznych 25
z wezem potsztywnym.
5) Wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Dodatkowo w zwigzku z Decyzja Panstwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnej w Debicy,
Znak: PS2.9020.20.2.1.2021.GG z dnia 20.07.2021r.:
2. Wymagania sanitarne:

1) Zapewnienie wtasciwych warunkéw do przechowywania odziezy dla personelu kuchni.

2) Wydzielenie prawidtowego miejsca do spozywania positkéw dla personelu kuchennego.

Zakres roboét budowlanych:

Klatka schodowa nr 11:

1. Wymurowanie $cianek na parterze i na | pietrze oddzielajacych klatke schodowg od pozostatych pomieszczen
o odpornosci ogniowej EI60- Scianki z pustaka typu siporex gr. 12cm + tynk cementowo-wapienny i gtadz gipsowa.
2. Montaz drzwi Dw1 na parterze i na | pietrz e- dymoszczelnych o klasie odpornosci ogniowe] EIS30.

. Demontaz istniejgcych drzwi z pom. nr 13 na klatke schodowa.

. Demontaz istniejgcych drzwi z pom. nr 203 na klatke schodowsa.

. Montaz drzwi Dw2 na parterze i na | pietrze- dymoszczelnych o klasie odpornosci ogniowej EIS30.

. Demontaz istniejgcych drzwi do piwnicy.

. Montaz drzwi Dw3 - dymoszczelnych o klasie odpornosci ogniowej EIS30.

. Poszerzenie otworu drzwiowego zewnetrznego w klatce schodowej nr 11.

. Montaz drzwi zewnetrznych Dz2.

10. Uzupetnienie szpalet na zewnatrz i wewnatrz wraz z odtworzeniem tynkow i malowaniem.

11. Demontaz istniejgcych drzwi pomiedzy pom. 11 a 12.

12. Poszerzenie otworu pomiedzy pom. 11 a pom.12.

17. Uzupetnienie tynkdw na szpaletach wraz z malowaniem.
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18. Wykucie bruzd pod projektowane hydranty w piwnicy parterze i | pietrze.
19. Uzupetnienie tynku w obrebie projektowanych hydrantéw wraz z malowaniem.

Klatka schodowa nr 19:

. Demontaz istniejgcych drzwi z pom. 16 i 20 na parterze i pom. 215 na | pietrze budynku.
. Montaz drzwi Dw2 dymoszczelnych o klasie odpornosci ogniowej EIS30.

. Uzupetnienie tynkéw na szpaletach wraz zmalowaniem.

. Demontaz istniejgcych drzwi do piwnicy.

. Montaz drzwi Dw3 do piwnicy - dymoszczelnych o klasie odpornosci ogniowej EIS30.

. Uzupetnienie tynkéw na szpaletach wraz z malowaniem.

. Poszerzenie otworu drzwiowego zewnetrznego w klatce schodowej nr 19.

. Montaz nadprozy typu L-19.

. Montaz drzwi zewnetrznych Dz1.

10. Uzupetnienie szpalet na zewnatrz i wewnatrz wraz z odtworzeniem tynkéw i malowaniem.
11. Wykucie bruzd pod projektowane hydranty w piwnicy, na parterze i | pietrze.

12. Uzupetnienie tynku w obrebie projektowanych hydrantéw wraz z malowaniem.
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Pomieszczenia socjalne parter:

. Demontaz istniejgcych drzwi zewnetrznych i wewnetrznych w pom. 23,24,25,26,27.

. Wyburzenie scianek dziatowych w pom. 23,24,25.

. Skucie warstwy posadzki w pom. 23,24,25,26,27.

. Skucie warstwy wylewki w pom. 23,24,25,26,27.

. Poszerzenie otworu drzwiowego zewnetrznego w pom. 23.

. Montaz nadproza typu L-19 w pom. 23.

. Uzupetnienie szpalet na zewnatrz i wewnatrz w wraz z odtworzeniem tynkéw i malowaniem.

. Wymurowanie $cianek dziatowych z pustaka typu siporex gr. 12cm w pom. nr 23,24,25,26,27.

. Wykonanie nowej wylewki samopoziomujacej w pom. 23,24,25,26,27.

. Wykonanie nowych posadzek z ptytek gresowych na kleju w pom. 23,24,25,26,27.

. Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych i gtadzi gipsowej w pom. 23,24,26,27.

. Wykonanie ptytek do wysokosci 2,0m w pom. 25- tazienka.

. Wykonanie ptytek pomiedzy meblami kuchennymi (od wys. 85,0cm do 145,0cm)w pom. 27.

. Montaz 3 sztuk drzwi wewnetrznych ptycinowych Dw5 o wymiarach w Swietle otworu 90 x 200cm.
. Wykonanie otworu drzwiowego w pom. 20, montaz belek nadprozowych typu L-19.

16. Montaz 2 sztuk drzwi Dw6 w pom. 20 i 23, o wymiarach w Swietle otworu 90 x 200cm- drzwi aluminiowe
wewnetrzne z klamkg z zamkiem.

17. Uzupetnienie szpalet wraz z odtworzeniem tynkéw i malowaniem w pom. 20.

18. Montaz armatury w pom. 25: 1. umywalka, 1 miska ustepowa z deskg, 1 brodzik pétokragty 90cm z kabing,
baterie.
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Dodatkowe roboty budowlane wg wymagan rzeczoznawcy ds. sanitarnych:

1. Demontaz bezklasowego okna podawczego o wym. 1,1m x 1,1m w pom. nr 21.

2. Powiekszenie otworu do zamontowania drzwi Dw4 z okienkiem podawczym.

3. Montaz drzwi Dw4 o wymiarach w $wietle otworu 90 x 200cm - drzwi alumniowe z okienkiem podawczym.
4. Uzupetnienie szpalet wraz z odtworzeniem tynkéw i malowaniem przy drzwiach Dw4.

Dostawy i montaz wg odrebnego kosztorysu:

5. Montaz mebli kuchennych na zamdéwienie w pom. 27: dolne szafki + blat, zlew dwukomorowy, umywalka
wpuszczana w blat, ptyta indukcyjna na dwa palniki, 1 lodédwka podblatowa+ st6t z 3 krzestami.

6. Montaz 4 szafek ubraniowych z tawka wysuwang w pom. 26.

11.7. Roboty wykonczeniowe
Projektowane $ciany dziatowe
Projektuje sie wymurowanie $cian dziatowych z pustaka typu siporex gr 12,0cm w pomieszczeniach od 23 do 27
podawanych adaptacji na pom. socjalne dla personelu.



Tynki wewnetrzne

Typ |- pod malowanie- na $cianach murowanych (uzupetnienie szpalet) wykona¢ tynk cementowo-wapienny
szpachlowany kat. Ill, nastepnie zagruntowac¢ i wykona¢ gtadz gipsowg dwuwarstwowo doprowadzajac
do powierzchni gtadkiej, zagruntowaé, malowaé farbg emulsyjna.

Przed wykonanie tynkdéw uzupetniajgcych na starych scianach i stropach oraz pod gfadzi gipsowe na nowych
tynkach zagruntowa¢ podtoze preparatem gtebokopenetrujgcym.

Typ II- pod glazure- wykona¢ warstwe tynku wyréwnujgc idealnie powierzchnie $cian (masy tynkowe
wyrownawcze). Zagruntowac i wykonac obtozenie $cian wg opisu pomieszczen. Powyzej glazury zagruntowac
i malowac $ciany farbg lateksowg do pomieszczen mokrych.

Projektowane oktadziny scienne

Projektuje sie wykonanie ptytek do wysokosci 2,0m w pom. 25 - tazienka oraz pomiedzy meblami kuchennymi (od
wys. 85,0cm do 145,0cm) w pom. 27. Plytki scienne o wym. 30x60cm, uktadane na zaprawie klejowej+
gruntowanie, gatunek I.

Projektowane posadzki

Projektuje sie skucie posadzek w pom. od 23 do 27 i wykonanie nowej wylewki samopoziomujacej
oraz ptytek gresowych na kleju.

Nowa oktadzina podtég - ptytki gresowe o wym. 30x60cm, antyposlizgowe klasy R9, klasa scieralnosci V*
o nasigkliwosci < 3% uktadane na zaprawie klejowej+ gruntowanie, gatunek [, gr. min.9mm,
w pomieszczeniach mokrych pod ptytkami projektuje sie izolacje przeciwwodng w formie folii w ptynie.

Projektowane tynki zewnetrze lub oktadziny elewacyjne
Elewacje budynku wykonana jest z tynku cienkowarstwowego. Uzupetnienie szpalet nalezy wykonaé takim
samym rodzajem tynku oraz pomalowac na kolor dobrany do istniejgcej kolorystyki elewacji.

Stolarka okienna i drzwiowa
Projektuje sie:
PARTER

e wykonanie drzwi wewnetrznych w klatce schodowej nr 11 - drzwi aluminiowe Dw1, przeszklone,
dwuskrzydtowe, dymoszczelne, o klasie odpornosci ogniowej EIS30, w kolorze RAL 9016, wyposazone
w klamka/klamka do drzwi p. poz. na skrzydle czynnym, zamek ,listwa opadajgca, samozamykacz
ramieniowy na skrzydle czynnym, rygiel na skrzydto bierne; wypetnione szybg pojedyncza p. poz. EIS30,

e wymiane drzwi wewnetrznych w pomieszczeniu nr 13, nr 16 i nr 20 - drzwi aluminiowe Dw2, przeszklone,
jednoskrzydtowe, dymoszczelne, o klasie odpornosci ogniowej EIS30, w kolorze RAL 9016,
wyposazone w klamka/klamka do drzwi p.poz., zamek, listwa opadajgca, samozamykacz ramieniowy;
wypetnione szybg pojedynczga p. poz. EIS30,

e wymiane drzwi wewnetrznych do piwnicy w klatce schodowej nr 11 i nr 19- drzwi stalowe 80/200 Dw3,
o klasie odpornosci ogniowej EIS30, wykonane z ocynkowanej i proszkowanej blachy gr. min. 0,7mm
w kolorze biatym RAL 9016. Wypetnienie skrzydta- wetna mineralna o przenikaniu ciepta to: UD>1,5
(W/m2*K). Skrzydto drzwiowe z 4- stronng ptaskg przylgg o grubo$é skrzydta + 52 mm. Wyposazone
s3 w dwa homologowane zawiasy z mozliwoscig regulacji wysokosci, w tym jeden sprezynowy
z pétautomatycznym zamykaniem, umozliwiajace otwarcie skrzydta do kata 180°. W komplecie: oscieznica,
okucie klamka- klamka przeciwpozarowa, zamek zapadkowo- ryglowy z kluczem budowlanym, jeden punkt
wywazeniowy, uszczelka przeciwpozarowa peczniejgca, uszczelka wyttumiajgca, automatyczna uszczelka
opadajgca zapewniajgca dymoszczelnos$¢, bolec antywywazeniowy. OsScieznica naroznikowa wykonana
z blachy stalowej ocynkowanej o gr.2mm, z wgtebieniem dla uszczelki przeciwpozarowej peczniejacej.
Os$cieznica w kolorze RAL 9016. Drzwi wyposazone w tabliczke znamionowa potwierdzajgcg deklarowang
odpornos¢ ogniowa i dymoszczelnosé,

e wymiane okna podawczego na drzwi wewnetrzne w pomieszczeniu nr 21 - drzwi aluminiowe Dw4,
przeszklone szktem mlecznym, jednoskrzydtowe, z wbudowanym oknem podawczym, w kolorze RAL 9016;
wyposazone w klamke z zamkiem zapadkowo-zasuwkowym, samozamykacz,

e wykonanie drzwi wewnetrznych w pomieszczeniach nr 25,26,27 - drzwi ptycinowe Dw5, Il klasa
mechanicznej o konstrukcji ptytowej, ramy drewnianej wzmocnionej dwoma pionowymi listwami
potgczonymi ze sklejkg oraz z powiekszonego dolnego ramiaka, wypetnienie ptyta widrowa otworowana,



oscieznica system DIN Il klasa mechaniczna,3 zawiasy czopowe regulowane typ K lub opcjonalnie 3 zawiasy
tréjdzielne typ T, zamek zapadkowo-zasuwkowy na klucz i wktadke patentowq - drzwi do tazienki, kolor
biaty,

e wykonanie drzwi wewnetrznych w pomieszczeniu nr 20 i nr 23 - drzwi aluminiowe Dw®6, przeszklone,
jednoskrzydtowe, w kolorze RAL 9016; wyposazone w klamke z zamkiem zapadkowo-zasuwkowym,
samozamykacz.

PIETRO

e wykonanie drzwi wewnetrznych w klatce schodowej nr 201 - drzwi aluminiowe Dw1, przeszklone,
dwuskrzydtowe, dymoszczelne, o klasie odpornosci ogniowej EIS30, w kolorze RAL 9016, wyposazone
w klamka/klamka do drzwi p. poz. na skrzydle czynnym, zamek ,listwa opadajgca, samozamykacz
ramieniowy na skrzydle czynnym, rygiel na skrzydto bierne; wypetnione szybg pojedyncza p. poz. EIS30,

e wymiane drzwi wewnetrznych w pomieszczeniu nr 203 i nr 215- drzwi aluminiowe Dw2, przeszklone,
jednoskrzydtowe, dymoszczelne, o klasie odpornosci ogniowej EIS30, w kolorze RAL 9016,
wyposazone w klamka/klamka do drzwi p.poz., zamek, listwa opadajgca, samozamykacz ramieniowy;
wypetnione szybg pojedyncza p. poz. EIS30.

e wymiane okien na klatkach schodowych na okna zewnetrzne oddymiajagce O1 i 03, aluminiowe,
$lusarka aluminiowa, uchylne géra do wewnatrz, kat rozwarcia 45°, kolor RAL 9016, na profilach 5
komorowych, szklone szybami z pakietem 3- szybowym, U = 0,9 [W/m2 x K], okucia systemowe,
okna wyposazone w 1 x sitownik do oddymiania z napedem do skrzydta uchylnego, zintegrowane
z instalacjg p. poz.- KA 34/1000-BSY+M2 HP830, 1 x sitownik KA 34/1000-BSY+L S1 HP830 BSY+ naped
taricuchowy 24 V 300N/830mm, 2 x konsola montazowa KA-BS046-VFI, wypetnione szybami z pakietem
dwukomorowym ze szktem bezpiecznym 6ESG TF/18 Ar/ 6ESG/18 Ar/ 6ESG TF+ ciepta ramka,
parapety:- parapet zewnetrzny z blachy ocynkowanej powlekanej, - parapet wewnetrzny z aglomarmuru,

e wymiane okna na klatce schodowej na okno zewnetrzne 02, aluminiowe, S$lusarka aluminiowa,
rozwieralno-uchylne, kolor RAL 9016, na profilach 5 komorowych, szklone szybami z pakietem
3- szybowym, U = 0,9 [W/m2 x K], okucia systemowe, wypetnienie - pakiet dwukomorowy ze szktem
bezpiecznym 6ESG TF/18 Ar/ 6ESG/18 Ar/ 6ESG TF+ ciepta ramka, parapety:- parapet zewnetrzny z blachy
ocynkowanej powlekanej, - parapet wewnetrzny z aglomarmuru.

11.8. Elementy zewnetrzne
Nie planuje sie zmian na zewnatrz budynku.

11.9. Wyposazenie instalacyjne budynku

Projekt przewiduje lokalng przebudowe wewnetrznej instalacji wody poprzez wykonanie wewnetrznych hydrantéw
p.poz., wykonanie instalacji elektrycznej oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego oraz oddymiania klatek
schodowych zgodnie z projektami branzowymi niniejszego opracowania projektowego.

Zasilanie obiektu w energie elektryczng pozostaje bez zmian - z istniejgcego przytacza w ramach posiadanej mocy.
UWAGA: wszystkie przejscia przez istniejgce Sciany i stropy wykonac¢ poprzez nawiercenie otwordéw wiertnicg
diamentowg (nie wolno ku¢ Scian, stropdw, nadprozy i podciggdw, aby nie naruszyc¢ stabilnosci istniejgcej konstrukcji
budynku).

12. Ochrona przeciwpozarowa
12.1. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy - 470,20m’
Pow. uzytkowa budynku - 880,57m’
Kubatura - 3628m’°
Wysokos¢ budynku do kalenicy - 8,62m

Liczba kondygnacji - 2nadziemneil podziemna



12.2. Klasyfikacja pozarowa
Budynek zalicza sie do budynkdw niskich "N" i klasie odpornosci pozarowej "C".

12.3. Charakterystyka zagroienia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatdw niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyka
pozaréw przyjetych do celéw projektowych

W obiekcie wystepowac bedg typowe materiaty stanowigce wyposazenie pomieszczen biurowych, kuchni, sal zaje¢
dla dzieci w przedszkolu oraz ich zaplecza. Nie przewiduje sie przechowywania substancji i materiatow
niebezpiecznych pozarowo.

12.4. Informacja o kategorii zagroienia ludzi oraz przewidywalnej liczbie oséb na kaidej kondygnacji,
a takze pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny sie otwieraé na zewnatrz pomieszczen
Rozpatrywany obiekt jest obiektem, ktéry zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

Budynek przeznaczony jest na staty pobyt ludzi. W budynku moze jednoczesnie przebywac do 140 oséb ( parter-60,
| pietro-90).

Drzwi ewakuacyjne istniejgce i projektowane prowadzgce na zewnatrz budynku otwierajg sie na zewnatrz.

12.5. Maksymalna gestosc obcigzenia ogniowego poszczegodlnych stref
Dla budynkéw ZL nie okreéla sie. W kondygnacji piwnicy gestos$¢ obcigzenia ogniowego w przedziale do 500MJ/m?.

12.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W rozpatrywanym obiekcie nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen i przestrzeni zagrozonych wybuchem.

12.7. Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowe;j i stopniu rozprzestrzeniania sie ognia
przez elementy budowlane

Na podstawie wysokosci budynku, przeznaczenia, spozytkowania, gestosci obcigzenia ogniowego wyznacza
sie odpornos¢ pozarowg budynku. Zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkédw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. p0z.1065 z pdin. zm.) budynek powinien spetnia¢ wymagania
C klasy pozarowej. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej,
powinny w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetnia¢, co najmniej wymagania okresSlone
W ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Klasa odpornosci ) ] ) . . ]
pozarowej budynku gtéwna kgnstrukqa konstrukcja strop Sciana Sciana przekrycie
nosna dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
,C” R 60 R 15 REI 60 El 30 El 15 RE 15

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnosé ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacg zasad ustalania

klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
Wszystkie elementy budynku sg nierozprzestrzeniajgce ognia.
Gtédwna konstrukcja nosna obiektu spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R60.
Sciany podziatu wewnetrznego ( za wyjatkiem $ciany pomiedzy szatnig 10 a pomieszczeniami 21 i 22 na parterze,
w ktdrej znajduje sie bezklasowe przeszklenie o wymiarach 1,1m x 1,1m, pomiedzy holem 6 a przebieralnig 8 na
parterze, w ktérej znajduje sie bezklasowa $cianka szklana, pomiedzy holem 6 a korytarzem 5 w ktérej znajduje sie
bezklasowa $cianka szklana) oraz obudowujgce poziome drogi ewakuacyjne ( za wyjatkiem Sciany oddzielajgcej
pomieszczenia 212 i 213 od holu 202 w ktdrej znajdujg sie dwa bezklasowe okna podawcze o wymiarach 1,1m x
1,1m) spetniajg wymagania klasy EI15 odpornosci ogniowej. Stropodach posiada klase odpornosci ogniowej RE60.
Sciany zewnetrzne w pasie nadprozowo- podokiennym ( pasy miedzykondygnacyjne o wysokosci co najmniej
0,8m) spetniajg wymagania klasy EI30 odpornosci ogniowej. Obudowa klatek schodowych- minimalna klasa
odpornosci ogniowej REI60. Biegi i spoczniki schodéw majg klase odpornosci ogniowej co najmniej R60. Elementy
budynku- nierozprzestrzeniajgce ognia. Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane bedg z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia, niewydzielajgcych toksycznych



produktdw spalania oraz nie intensywnie dymigcych. Do wykonczenia wnetrz stosowane bedg materiaty co
najmniej trudno zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne oraz nie dymigce
intensywnie. W pomieszczeniach stosowane tatwo zapalnych wyktadzin podtogowych jest zabronione.

Oprdcz opisanych wyzej podstawowych zatozen Wykonawca jest zobowigzany dostosowaé wszystkie uzyte
materiaty i rozwigzania do zapisdw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

12.8. Informacja o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem
W budynku brak pomieszczen i przestrzeni zagrozonych wybuchem.

12.9. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektow sgsiadujgcych
W zakresie odlegtosci budynek usytuowany:

- od strony pétnocno-zachodnie - ul. Kottataja;

- od strony potudniowo-zachodniej - 33,4 m od budynku mieszkalnego;

- od strony pofudniowo-wschodniej - teren zielony;

- od strony pétnocno-wschodniej - 19,3 m od budynku gospodarczego;

12.10. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajace
liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie
W zakresie ewakuacji w analizowanym budynku spetnione sg nastepujgce warunki:

a) wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane drzwiami,

b) drzwi ewakuacyjne z budynku otwierane na zewnatrz budynku (za wyjatkiem drzwi prowadzacych z holu 6
do przebieralni 8 i z przebieralni 8 do wiatrotapu 9);

c) dtugosc przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekroczy 40m (dtugos¢ ta moze by¢é mierzona
max. przez 3 pomieszczenia),

d) szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie mniejsza niz 0,9m,
a w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 oséb- nie mniejsza niz 0,8m,

e) pomieszczenia przedszkola ( przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 6 dzieci) majg wyjscie
ewakuacyjne z drzwiami otwieranymi na zewnatrz tego pomieszczenia, za wyjatkiem pomieszczenia sal
zajec¢ ( nr 13,203 i 206),

f) szerokos$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, bedzie wynosi¢ co najmniej
0,6m szerokos¢ na 100 osdb, przy czym najmniejsza szerokos$¢ drzwi w Swietle oscieznicy bedzie wynosic¢
0,9m,

g)szerokos$¢ drzwi w S$wietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia do 3 osdéb mogacych
przebywac jednoczesénie, bedzie wynosi¢ 0,8m ( za wyjatkiem drzwi do pomieszczen: WC nr 7, przedsionka
218, pomieszczenia na lezaki nr 15( szerokosé¢ 0,7m),

h) szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z bocznej klatki schodowej oraz poziomej drogi ewakuacji prowadzgcych na
zewnatrz budynku wynosi 0,8m,

i) szerokos$¢ drzwi w Swietle na drodze ewakuacyjnej, niewymienionych wyzej, dostosowana proporcjonalnie
do liczby osdb, do ktérych ewakuacji sg one przeznaczone, przyjmujac co najmniej 0,6m szerokosci na 100
0s0b, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi wynosi 0,9m w Swietle oscieznicy za wyjgtkiem drzwi miedzy
wiatrotapem 23 a przedpokojem 24 (szerokos¢ 0,88m) , drzwi z korytarza 5 do holu 6 ( szerokos$¢ 0,7m),
drzwi z holu 6 do przebieralni 8 ( szerokosci 0,7m), drzwi z korytarza 05 do klatki schodowej w piwnicy
( szerokos¢ 0,8m),

j) wysokos¢ wyjsé ewakuacyjnych min. 2 m w swietle oscieznicy,

k) drzwi wieloskrzydtowe bedg mieé¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydio drzwiowe o szerokosci
w Swietle nie mniejszej niz 0,9m ( za wyjatkiem drzwi prowadzacych z wiatrotapéw 1 i 12 na zewnatrz
budynku oraz z holu 2 do wiatrotapul/ dwa jednakowe skrzydta o szerokosci 0,83m/,

[) drzwi i inne zamkniecia otwordw o wymagalnej klasie odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci beda
zaopatrzone w urzgdzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru. Zapewniona
bedzie mozliwosc recznego otwierania stuzgcych do ewakuacji,

m) szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi min. 1,4m lub 1,2m ( jezeli droga ta jest przeznaczona
do ewakuacji do 20 osdb) za wyjatkiem: wiatrotapu 23 i przedpokoju 24 ( szerokos¢ 1,18m),



korytarza 5 ( szerokos¢ 1,12m), korytarza 211( szerokos$¢ 1,16m),

n) wysokos¢ drég ewakuacyjnych wynosi min. 2,2m,

o) skrzydta drzwi prowadzacych na drogi ewakuacyjne (korytarze, klatki schodowe) nie bedg, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejszaé wymaganej szerokosci tej drogi — drzwi otwierane pod katem 180° lub
wyposazone w samozamykacze,

p) klatka schodowa tgczaca parter z piwnica z biegiem o szerokosci 1,25 m; szeroko$¢ spocznika wynosi 1,25m
(piwnica); przed drzwiami wyjsciowymi z piwnicy na parter brak spocznika; wysokos$¢ stopni 17 cm,

q) klatka schodowa 11 nieobudowana, nie jest zamykana drzwiami dymoszczelnymi . oraz nie jest wyposazona
w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie
za pomocg systemu wykrywania dymu; wyjscie z klatki schodowej prowadzi na zewnatrz poprzez wiatrotap;

szerokos¢ uzytkowa biegéw schoddéw (miedzy wykoriczong powierzchnig $ciany a wewnetrzng krawedzig
poreczy) wynosi od 1,2 m do 1,35 m; mina szerokos¢ uzytkowa spocznikdw wynosi: 1,3m (parter),
1,1m (spocznik posredni), 1,3m (pietro); wysokos¢ stopni — od 16cm,

r) klatka schodowa 19 obudowana, lecz nie jest zamykana drzwiami dymoszczelnymi oraz nie jest wyposazona
w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie
za pomocg systemu wykrywania dymu; wyjscie z klatki schodowej prowadzi bezposrednio na zewnatrz
budynku; szeroko$¢ uzytkowa biegéw schodéw (miedzy wykornczong powierzchnig Sciany a wewnetrzng
krawedzig poreczy) wynosi 1,25 m; mino szeroko$¢ uzytkowa spocznikdw wynosi: 1,05m /przy wyjsciu
na zewnatrz budynku/ i 1,35 (parter), 1,1m (spocznik posredni), 1/27 m (pietro); wysokos¢ stopni — 16cm,

s) piwnica nie jest oddzielona od pozostatej czesci drzwiami o klasie E130,

t) max. dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w budynku nie przekracza:

- na kondygnacjach nadziemnych, od pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi przy dwdch kierunkach
dojscia-40 m,

- w piwnicy przy jednym kierunku dojscia od wyjscia z pomieszczenia do drzwi pozarowych na parterze - 10 m,

u) szerokos¢ stopni schodéw zewnetrznych prowadzacych do budynku wynosi 30 cm,

v) szerokos$¢ biegu schodéw zewnetrznych prowadzacych do wyjscia z przedsionka 23 wynosi 1 m,

w) szerokosc¢ spocznika schodéw zewnetrznych prowadzacych do wyjscia z przedsionka 23 wynosi 0,85 m,

x) drogi ewakuacyjne sg wyposazone w oSwietlenie awaryjne — ewakuacyjne,

y) oznakowanie wyjsé i drog ewakuacyjnych zgodne z odpowiednig Polskg Normg,

z) na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, zabronione jest stosowanie materiatéw i wyrobdéw
budowlanych tatwo zapalnych.

12.11. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w szczegdélnosci: wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu
Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

e odgromowa w wykonaniu podstawowym,

e instalacja elektroenergetyczna wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

e wentylacyjng grawitacyjng i mechaniczng ( bez pomieszczenia wentylatorni),

e przewody wentylacyjne wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne
oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej
ich powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia,

e centralne ogrzewanie z sieci miejskiej poprzez wezet cieplny,

e izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej ogrzewczej
wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia,

° przeciwpozarowe klapy odcinajgce powinny by¢ uruchamiane od zastosowanego wyzwalacza
termicznego.

12.12. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych urzadzen stuzgcych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen

Urzadzenia przeciwpozarowe wymagane w obiekcie:

e instalacja elektroenergetyczna wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pragdu umieszczony w poblizu
gtéwnego wejscia do obiektu; wytgcznik ten powinien odcina¢ prad do wszystkich obwodoéw z wyjatkiem
obwoddéw zasilajgcych urzadzenia i instalacje p.poz., ktére muszg funkcjonowa¢ w czasie pozaru.
Przewody instalacji elektrycznej poprowadzone beda zgodnie z wymaganiami postanowien § 187 warunkdw



technicznych- zasadami wtasciwej PN. Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach
zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej zapewnig ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia
przeciwpozarowego jednak nie mniejszy niz 90min.

e drogi ewakuacyjne wyposazone w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne, wykonanie zgodnie z PN dotyczgca
oswietlenia ewakuacyjnego; natezenie co najmniej 5 lux w kazdym miejscu podtogi oraz 5 Ilux
nad urzgdzeniami p.poz. , gasnicami i miejscami zmiany kierunku ewakuacji; czas dziatania co najmniej
1 godz.; czas zataczenia max 2s,

e obiekt na kondygnacjach nadziemnych wyposazony jest w hydranty wewnetrzne 52 z wezem ptasko
sktadanym nie pokrywajace swym zasiegiem catej powierzchni poszczegdlnych kondygnacji,

e klatki schodowe wyposazone zostang w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu- okna oddymiajgce-
(uruchamiane automatycznie- czujki punktowe na klatce schodowej na wszystkich kondygnacjach
oraz recznie- przyciski uruchamiajgce na kazdej kondygnacji) o powierzchni czynnej min. 5% rzutu podtogi
klatki schodowej, przy czym powierzchnia okna nie moze by¢é mniejsza niz 1m2; napowietrzanie klatki
schodowej poprzez drzwi wejSciowe o powierzchni geometryczne 30% wiekszej od powierzchni
geometryczne ona oddymiajacego,

e przeciwpozarowe klapy odcinajgce na przewodach wentylacyjnych, uruchamiane od zastosowanego
wyzwalacza termicznego ( jezeli zajdzie konieczno$¢ stosowania),

e drzwi przeciwpozarowe wyposazone w system sterowania od systemu wykrywania dymu na klatkach
schodowych ( dotyczy drzwi, ktére w normalnych warunkach uzytkowania beda pozostawaty stale otwarte).

Szczegdtowe rozwigzania dla instalacji stuzgcych ochronie przeciwpozarowej w budynku okreslone beda
w  projektach  wykonawczych branzowych, uzgodnionych przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych niezaleznie od uzgodnienia projektu budowlanego, a warunkiem dopuszczenia
do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajacych
prawidtowos¢ ich dziatania.

12.13. Wyposazenie w gasnice

Zgodnie § 32 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 poz.109. 719) obiekt
bedzie wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm
europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego
w gasnicach przypadaé bedzie na kazde 100 m2 powierzchni budynku w strefach pozarowych zakwalifikowanych
do kategorii ZL Il. Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywac cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie bedzie przekracza¢ 30m. Obiekt wyposazony bedzie w gasnice typu ABC, w pomieszczeniach
kuchennych AF.

12.14. Droga pozarowa

Zgodnie z § 12. 1. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych z dnia 2009-07-24 r. (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030) droge pozarowg
o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajagcg dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej
do obiektu budowlanego o kazdej porze roku, nalezy doprowadzi¢ miedzy innymi do budynku zawierajgcego
strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. Wymagania drogi pozarowej spetnia ulica
Kottataja przebiegajgca wzdtuz diuzszego boku budynku. Wyjscie z obiektu bedzie mie¢ potaczenie z drogg
pozarowg utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5m i dtugosci nie wiekszej niz 30m.

12.15. Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych dla budynkdw uzytecznosci publicznej i zamieszkania
zbiorowego oraz innych obiektéw budowlanych o takim przeznaczeniu, stuzgca do zewnetrznego gaszenia
pozaru, wynosi:
edla budynku o kubaturze brutto do 5 000 m3 i o powierzchni wewnetrznej do 1000 m2 — 10 dm3/s
z co najmniej jednego hydrantu o Srednicy 80 mm lub zapas wody 100 m3 w przeciwpozarowym zbiorniku
wodnym;
e dla budynkéw niewymienionych w pkt 1 — 20 dm3/s tgcznie z co najmniej dwoch hydrantéw o $rednicy
80 mm lub zapas wody 200 m3 w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Stad do rozpatrywanego budynku
nalezy zapewni¢ 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm lub zapas wody 100 m3 w



przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Wydajnos¢ ta zapewniona jest z hydrantéw DN80 usytuowanych na

sieci miejskiej. Najblizej potozone hydranty, spetniajgce wymagania w zakresie wydajnosci co najmniej 10

dm?/s przy minimalnym ciénieniu 0,2 MPa, znajduja sie w odlegtosci 26,70m i 120,80m od budynku.
Wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych dla budynku zostata okreslona na podstawie rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych z dnia 2009-07-24 r. (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030).

Uwagi !

1. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiada¢ odpowiednim normom budowlanym
i posiadac¢ niezbedne atesty i aprobaty techniczne! Dopuszcza sie zastosowanie materiatow innych niz w projekcie,
o poréwnywalnych parametrach badz wyizszych.

2. Wszelkie prace budowlane i montaiowe nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie
z obowigzujagcymi normami i przepisami szczegélnymi, zgodnie z wymaganiami bezpieczeistwa i higieny pracy
oraz prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia. Zmiany w trakcie budowy nalezy uzgodnic
z projektantem!

3. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztuka budowlang
( Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych).

4. W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy skontaktowac sie z projektantem.

5. Projekt jest chroniony prawami autorskimi ! Powielanie i przetwarzanie bez zgody autoréw zabronione!

OPRACOWAL
mgr inz. arch. Nr Upr. RZ/A-06/07
Kinga Zielinska-Made;j
11.2022r.
SPRAWDZIL
mgr inz. arch. Rafat Owczarek Nr Upr. A-01/02
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