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Drzwi zewnetrzne Dz2, aluminiowe, dwuskrzydtowe L/Z,
napowietrzajace w kolorze RAL 9016,na profilach 5 komorowych,
szkolne szybami z pakietem 3- szybowym,
szyby bezpieczne,U = 1,3 [W/m2 x K];
Wyposazenie:
- klamka (wew.)/antaba lub pochwyt (zew.)
na skrzyd;e czynnym,
- zamek zapadkowo-zasuwkowym,
- elektrozaczep zasilany napieciem 24V,
- prog cieplny,
- 2 x samozamykacz ramieniowy,
szyna z RKZ,
- sitownik napowietrzajacy DDS 54/500,
- naped drzwiowy 500N/500mm, zasilany napieciem 24V;
Woypetnienie:
- pakiet dwukomorowy ze szklem bezp.
4 ESG TF/18Ar/4ESG/18Ar/33.1 TF+ ciepta ramka MT

Wymagana pow. geometryczna drzwi Dz2 = min.3,06m2
Pow. geometryczna projektowanych drzwi Dz2=3,26m2 -WARUNEK SPELNIONY
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Drzwi zewnetrzne Dz1, aluminiowe, jednoskrzydfowe L/Z,
napowietrzajgce w kolorze RAL 9016,

na profilach 5 komorowych,szkolne szybami

z pakietem 3- szybowym, szyby bezpieczne,
U=1,3[W/m2xK];

Wyposazenie:

- klamka (wew.)/antaba lub pochwyt (zew.)

- zamek zapadkowo-zasuwkowym,

- elektrozaczep zasilany napieciem 24V,

- prog cieplny,

- samozamykacz ramieniowy,

- sitownik napowietrzajacy DDS 54/500,

naped drzwiowy 500N/500mm, zasilany napigciem 24V;
Wypetnienie:

- pakiet dwukomorowy ze szklem bezp.

4 ESG TF/18Ar/4ESG/18Ar/33.1 TF

+ ciepta ramka MT
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Wymagana pow. geometryczna

drzwi Dz1 = min.2,03m2

Pow. geometryczna projektowanych

drzwi Dz1 = 2,54m2 -WARUNEK SPEENIONY
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Drzwi zewnetrzne, aluminiowe, jednoskrzydtowe L/Z,
napowietrzajace w kolorze RAL 9016,
na profilach 5 komorowych,szkolne szybami
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z pakietem 3- szybowym,

szyby bezpieczne,U = 1,3 [W/m2 x K];
Wyposazenie:

- klamka (wew.)/antaba lub pochwyt (zew.)
- zamek zapadkowo-zasuwkowym,

- elektrozaczep zasilany napieciem 24V,

- prog cieplny,

- samozamykacz ramieniowy,

- sitownik napowietrzajacy DDS 54/500,
naped drzwiowy 500N/500mm, zasilany napigciem 24V;
Wypetnienie:

- pakiet dwukomorowy ze szklem bezp.

4 ESG TF/18Ar/4ESG/18Ar/33.1 TF

+ ciepta ramka MT
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PARTER - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ‘

POWIERZCHNIA UZYTKOWA ( PN 1SO 9836:1997(59) )

NR

POMIESZCZENIE POW. (m2)

=

WIATROtAP 5,14

HOL WEJSCIOWY 30,46

SEKRETARIAT 9,27

GABINET DYREKTORA 10,36

KORYTARZ 3,36

HOL 8,06

WC PERSOLNELU 3,43

PRZEBIERALNIA- ZtOBEK 7,26

OO N U WN

WIATROtAP 3,80

SZATNIA DLA DZIECI 67,55

=
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KLATKA SCHODOWA 8,52 zmiananal6,56

19 \WAIATROLAP 2 A0
L VVIATNULAT 9,4

13 SALA ZAJEC DZIECI 66,98

14 WC | UMYWALNIA DZIECI 11,50

15 POM. NA LEZAKI 3,94

16 SALA ZAJEC DZIECI 67,49

17 WC | UMYWALNIA DZIECI 11,50

18 POM. NA LEZAKI 3,94

19 KLATKA SCHODOWA 10,90

20 PRZEDSIONEK 1,72

21 ZMYWALNIA NACZYN 5,12

22 WYDAWANIE POSItKOW 9,47

23 WIATROtAP 1,41

24 KORYTARZ

3,38 zmianana 6,08

25 tAZIENKA

3,93 zmianana 4,19

26 SZATNIA PERS. KUCHNI 2,92 zmianana 6,68

27 POM.SOCJALNE

15,70 zmianana 8,79

28 POM. GOSPODARCZE 4,97

RAZEM 389,78 \
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| LEGENDA

ISTNIEJACE SCIANY

PROJEKTOWANE SCIANY DZIALOWE -pustak typu siporex gr.12,0cm

WYBURZENIA

POZIOM POSADZKI PARTERU

NR POMIESZCZENIA - OPIS WG ZESTAWIENIA

GLOWNE WEJSCIE

WEJSCIA BOCZNE

WENTYLACJA GRAWITACYJNA

WENTYLACJA MECHANICZNA-WENTYLATORY ELEKTRYCZNE

WYJSCIA EWAKUACYINE, PRZEJSCIA EWAKUACYINE

= STREFA ODDZIELENIA POZAROWEGO

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace  Ustawy o prawie autorskim

Rysunek nieniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci , uzups odstapiony bez pisemne] zgody Pracowni Architektonicznej Artist.

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Andrzej Madej
ul. Krétka 4, 39- 200 Debica
e-mail:artistdebica@gmail.com,tel.+48 604 225 040

BRANZA ARCHITEKTURA

NAZWA OBIEKTU™ | BJDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ- OSWIATY

TEMAT

Roboty budowlane polegajace na dostosowaniu
budynku Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Debicy
do przepiséw p.poz. i sanitarnych

ADRES INWESTYCJI

ul. Kotfataja 8, 39-200 Debica, dz. nr 757/1, obr.0004 Debica, jedn. ew. 180301_1.0004

INWESTOR Gmina Miasta Debica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Debica

STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TYTUL RYSUNKU RZUT PARTERU

PROJEKTOWAL

mgr inz.arch. ﬁnga Zielinska-Madej Data sporzadzenia 11.2022r.
upr. nr RZ/A-06/07, sp. architektoniczna Skala H

mgr inz.arch. Rafat Owczarek
upr. nr A-01/02, sp. architektoniczna Nr rysunku A.




