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Przed dokonaniem zamowienia stolarki okiennej
nalezy dokona¢ pomiaréw otwordw i skorygowac

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
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Okno zewnetrzne oddymiajace, $lusarka
aluminiowa, uchylne géra do wewnatrz,
kat rozwarcia 45°, kolor RAL 9016,

na profilach 5 komorowych, szklone
szybami z pakietem 3- szybowym,

U =0,9 [W/m2 x K], okucia systemowe;
Wyposazenie:

- 1 x sitownik do oddymiania z napedem
do skrzydta uchylnego, zintegrowane z
instalacja p.poz.- KA 34/1000-BSY+M2
HP830
- 1 x sitownik KA 34/1000-BSY+L S1 HP830
BSY+ naped taricuchowy 24 V
300N/830mm
- 2 x konsola montazowa KA-BS046-VFI
Wypetnienie:

- pakiet dwukomorowy ze szktem
bezpiecznym 6ESG TF/18 Ar/ 6ESG/18 Ar/
6ESG TF+ ciepta ramka
Parapety:

- parapet zewnetrzny z blachy
ocynkowanej powlekanej,

- parapet wewnetrzny z aglomarmuru;

Okno zewnetrzne, $lusarka aluminiowa,
rozwieralno-uchylne, kolor RAL 9016,
na profilach 5 komorowych, szklone
szybami z pakietem 3- szybowym,

U =0,9 [W/m2 x K], okucia systemowe;
Wyposazenie:

- okucia systemowe;

Wypetnienie:

- pakiet dwukomorowy ze szktem
bezpiecznym 6ESG TF/18 Ar/ 6ESG/18 Ar/
6ESG TF+ ciepta ramka

Okno zewnetrzne oddymiajace, Slusarka
aluminiowa, uchylne géra do wewnatrz,
kat rozwarcia 45°, kolor RAL 9016,

na profilach 5 komorowych, szklone
szybami z pakietem 3- szybowym,

U =0,9 [W/m2 x K], okucia systemowe;
Wyposazenie:

- 1 x sitownik do oddymiania z napedem
do skrzydta uchylnego, zintegrowane z
instalacjq p.poz.- KA 34/1000-BSY+M2
HP830
- 1 x sitownik KA 34/1000-BSY+L S1 HP830
BSY+ naped faricuchowy 24 V
300N/830mm
- 2 x konsola montazowa KA-BS046-VFI
Wypetnienie:

- pakiet dwukomorowy ze szktem
bezpiecznym 6ESG TF/18 Ar/ 6ESG/18 Ar/
6ESG TF+ ciepta ramka
Parapety:

- parapet zewnetrzny z blachy
ocynkowanej powlekane;j,

- parapet wewnetrzny z aglomarmuru;

Parapety:

- parapet zewnegtrzny z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze dobranym
do koloru istniejgcych obrébek blacharskich,

-parapet wewnetrzny z aglomarmuru;

ewentualne réznice w wymiarach.
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BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ- OSWIATY

TEMAT

Roboty budowlane polegajgce na dostosowaniu
budynku Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Debicy
do przepiséw p.poz. i sanitarnych
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