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Roboty budowlane polegające na dostosowaniu
budynku Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Dębicy
do przepisów p.poż. i sanitarnych
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Nr rysunku

Istniejacy hydrant Ø52 do zamiany na Ø25
wymiary wnęki: wys. 67cm
                             szer.72cm

                      gł. 26cm
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PROJEKTOWANE ŚCIANY DZIAŁOWE -pustak typu siporex gr.12,0cm

NR POMIESZCZENIA - OPIS WG ZESTAWIENIA

GŁÓWNE WEJŚCIE

POZIOM  POSADZKI PARTERU
WYBURZENIA

ISTNIEJĄCE ŚCIANY

LEGENDA

WENTYLACJA GRAWITACYJNA

WENTYLACJA MECHANICZNA-WENTYLATORY ELEKTRYCZNE

WYJŚCIA EWAKUACYJNE, PRZEJŚCIA EWAKUACYJNE
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Projektowany hydrant Ø25
wymiary wnęki: wys. 67cm

                                    szer.72cm
                          gł. 26cm
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STREFA ODDZIELENIA POŻAROWEGO

100
200 wymiana okna podawczego

na drzwi z oknem podawczym
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Wymagana pow. geometryczna
drzwi Dz1 = min.2,03m2
Pow. geometryczna projektowanych
drzwi Dz1 = 2,54m2 -WARUNEK SPEŁNIONY

Wymagana pow. geometryczna drzwi Dz2 = min.3,06m2
Pow. geometryczna  projektowanych drzwi Dz2= 3,26m2 -WARUNEK SPEŁNIONY
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Istniejące zasilanie hydrantu DN32
do zaślepienia
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BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ- OŚWIATY
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Projektowany wywietrznik
wentylacyjny do ścian
 z kolanem DN200
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Drzwi zewnętrzne Dz1, aluminiowe, jednoskrzydłowe L/Z,
napowietrzające w kolorze RAL 9016,
na profilach 5 komorowych,szkolne szybami
z pakietem 3- szybowym, szyby bezpieczne,
U = 1,3 [W/m2 x K];
Wyposażenie:
- klamka (wew.)/antaba lub pochwyt (zew.)
- zamek zapadkowo-zasuwkowym,
- elektrozaczep zasilany napięciem 24V,
- próg cieplny,
- samozamykacz ramieniowy,
- siłownik napowietrzający DDS 54/500,
napęd drzwiowy 500N/500mm, zasilany napięciem 24V;
Wypełnienie:
- pakiet dwukomorowy ze szklem bezp.
4 ESG TF/18Ar/4ESG/18Ar/33.1 TF
+ ciepła ramka MT

PARTER - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR           POMIESZCZENIE                            POW. (m2)
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA ( PN ISO 9836:1997(59) )

1           WIATROŁAP                                                      5,14

                                                                   RAZEM                      389,78

2           HOL WEJŚCIOWY                                           30,46
3           SEKRETARIAT                                                    9,27
4           GABINET DYREKTORA                                   10,36
5           KORYTARZ                                                         3,36
6           HOL                                                                    8,06
7           WC PERSOLNELU                                             3,43
8           PRZEBIERALNIA- ŻŁOBEK                                7,26
9           WIATROŁAP                                                      3,80
10         SZATNIA DLA DZIECI                                     67,55
11         KLATKA SCHODOWA             8,52    zmiana na16,56

12         WIATROŁAP                                                      3,45
13        SALA ZAJĘĆ DZIECI                                          66,98
14        WC I UMYWALNIA DZIECI                             11,50
15        POM. NA LEŻAKI                                               3,94
16        SALA ZAJĘĆ DZIECI                                         67,49
17        WC I UMYWALNIA DZIECI                             11,50
18        POM. NA LEŻAKI                                               3,94
19        KLATKA SCHODOWA                                      10,90
20        PRZEDSIONEK                                                    1,72
21        ZMYWALNIA NACZYŃ                                      5,12
22        WYDAWANIE POSIŁKÓW                                9,47
23        WIATROŁAP                                                       1,41

25        ŁAZIENKA                                   3,93   zmiana na 4,19
26        SZATNIA PERS. KUCHNI           2,92   zmiana na 6,68
27        POM.SOCJALNE                       15,70 zmiana na 8,79
28        POM. GOSPODARCZE                                      4,97

24        KORYTARZ                                 3,38   zmiana na 6,08
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Drzwi zewnętrzne Dz2, aluminiowe, dwuskrzydłowe L/Z,
napowietrzające w kolorze RAL 9016,na profilach 5 komorowych,
szkolne szybami z pakietem 3- szybowym,
szyby bezpieczne,U = 1,3 [W/m2 x K];
Wyposażenie:
- klamka (wew.)/antaba lub pochwyt (zew.)
na skrzyd;e czynnym,
- zamek zapadkowo-zasuwkowym,
- elektrozaczep zasilany napięciem 24V,
- próg cieplny,
- 2 x samozamykacz ramieniowy,
   szyna z RKZ,
- siłownik napowietrzający DDS 54/500,
- napęd drzwiowy 500N/500mm, zasilany napięciem 24V;
Wypełnienie:
- pakiet dwukomorowy ze szklem bezp.
4 ESG TF/18Ar/4ESG/18Ar/33.1 TF+ ciepła ramka MT

Drzwi zewnętrzne, aluminiowe, jednoskrzydłowe L/Z,
napowietrzające w kolorze RAL 9016,
na profilach 5 komorowych,szkolne szybami
z pakietem 3- szybowym,
szyby bezpieczne,U = 1,3 [W/m2 x K];
Wyposażenie:
- klamka (wew.)/antaba lub pochwyt (zew.)
- zamek zapadkowo-zasuwkowym,
- elektrozaczep zasilany napięciem 24V,
- próg cieplny,
- samozamykacz ramieniowy,
- siłownik napowietrzający DDS 54/500,
napęd drzwiowy 500N/500mm, zasilany napięciem 24V;
Wypełnienie:
- pakiet dwukomorowy ze szklem bezp.
4 ESG TF/18Ar/4ESG/18Ar/33.1 TF
+ ciepła ramka MT


