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- RTRI RTRI [=60em UWAGI OGOLNE . ~ Uwaal SZCZEGOLOWE DO RYSUNKOW ’
Ong}IACZENM. @@L @@ - OPRAWA LED OSWETLENIA OGOLNEGO, NATYNKOWA Z 1. WSZELKIE PRACE NALEZY PROWADZIC 1. PRZED WYKONYWANIEM PRZEGROD
~ TABLICA ROZDZELCZA ELEKTRYCZNA %Wojmfgogﬁg LEE)D 222‘:)"(;] 3/31%0';201” 550 ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ; ~ SPRAWDZIC W PROJEKCIE ICH ODPORNOSC
oy — PANEL NASCIENNY DALI, DOSTOSOWANY EVG DAL IP20 L=169.4mm +mSZYNO;]RZEWOD ¥ 2. OBOWIAZKIEM KAZDEGO WYKONAWCY JEST = OGNIOWA.  NALEZY ~ UPEWNIC ~ SIE, 12
DO LICZBY GRUP STEROWANIA K elBM ROZPATRYWANIE NINIEJSZEGO RYSUNKU Z  przEWIDYWANY SPOSOB WYKONANIA
-0 au ﬁ;’f&‘f’cm' I"géEgﬁéggngg’éx BNS €~ OPRAWA LED OSWIETLENIA OGOLNEGO, NATYNKOWA INNYMI RYSUNKAMI BRANZOWYMI  ZAPEWNIA JEJ UZYSKANIE;
360" P44 - . LED 6W, 930',‘IF‘20 ODNOSZACYMI  SIE DO KONKRETNEGO 5 przEBICIA $CIAN | STROPOW NALEZY
%D ~ CZUINK RUCHU | OBECNOSCI 360ST. BMS Top: ET mini LED 540im 6W EVG DALI P20 930 OBSZARU. W~ RAZIE ~ STWIERDZENIA  pozpatRYWAG  LACZNIE Z  PROJEKTAMI
JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI ZGLOSIC JE INSTALACYJINYMI. POZYCJA 1 WYMIAROWANIE
=== - PROJTOWANY SZYNOPRZEWGD = OPRAWA LED OSWETLENIA OGOLNEGO, NATYNKOWA NADZOROW! AUTORSKIEMU. DOTYCZY TO N :
- o — LED 23W/1,2m, 930, IP20 : ELEMENTOW INSTALACJI | URZADZEN WG.
— ISTNIEJACY SZYNOPRZEWGD TYP: Flos Outgraze 35 L 1200mm 2300im 23W WYSTEPOWANIA  KOLIZJI  PRZEWODOW | ppn iekTéw INSTALACYINYCH:
— ISTNIEJACA OPRAWA OSWETLENIA OGOLNEGO EVG P66 URZADZEN INSTALACY.NYCH ORAZ 3 RYSUNKI NIE STANOWIA DOKUMENTACUI
T== — OPRAWA EWAKUACYJNA LED 2W, DLA ZACHOWANIA  WSZYSTKICH ~ WYMAGANYCH
AT T rSTRIEN OTWARTYCH, P41 . oy WARSZTATOWEJ, WYKONAWCA OBOWIAZANY
OPRAWA OSWIETLENIA OGOLNEGO WG PODZIALU NA KOLORY P41, ODLEGLOSCI | PRZESWITOW. WSZYSTKE  jcer DO PRZEDSTAWIENIA  RYSUNKOW
MEYN: RAL 7016 SZARY ANTRACYTOWY NASUFITOWY/NA ZWIESZAKU, Z MODULEM «
SPIOHR?: RAL 9006 SREBRNY METALIK AWARYINYM NA MIN. 1 GODZINE PRACY WIDO(IJZNE LUB UKRYTE ELEMENTY WINNY BYC  \yARSZTATOWYCH DO AKCEPTACJI
PRACA W TRYBIE "NA CIEMNO” OKRESLONE | ~ ZAAPROBOWANE ~ PRZEZ  NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED
A~ PROJETOWANE OPRAWY: FUNKCJA AUTOTESTU INWESTORA PRZED MONTAZEM; PRZYSTAPIENIEM DO  REALIZACJI.  LISTA
(#7) . TYP:ITECH M1 60 NM AT MONTAZ ZWESZANY 3. KAZDA Z ROBOT WINNA SPELNIAC PROJEKTOW  WARSZTATOWYCH  JEST
® — OPRAWA LED OSWETLENIA OGOLNEGO  NA Mz - gfm"zg{g’;‘émm%mﬂ% LED 2W, WYMAGANIA  WSZYSTKICH ~ URZEDOW  WYSZCZEGOLNIONA W OPISIE DO PROJEKTU;
SZYNOPRZEWODZIE, 8W, IP20 AWARYINYM NA MIN. 1 GODZIliE PRACY STANOWIACYCH NORMY | PRZEPISY. W 4. QOSTATECZNE WYMIARY OSCIEZY NALEZY
IYP: PALLAD M LED 36 1100im/900m PRACA W TRYBIE "NA CIEMNO” PRZYPADKU ~ WATPLIWOSCI  OBOWIAZUJA  ZWERYFIKOWAG z ZALOZENIAMI
o 8W 830 3f EVG DAL IP20 MK%J&E%ULO%S%Z T PRZEPISY NAJOSTRZE’JSZE; S PROJEKTOWYMI PO WYBORZE SLUSARKI /
S~ OPRAWA LED OSWETLENIA OGOLNEGO : 4. NIE WOLNO BRAC WYMIA - STOLARKI OTWOROWE;
7 POSADZK, LED 7W, IP67 W= - JEDNOSTRQNNY PODSWIETLANY ZNAK OBOWIAZUJA WYM|ARY PODANE. W 5. W RAZIE OTRZYMANIA RYSUNKOW
TYP: NIVISS GROUND STANDARD LED 570Im BEZPIECZENSTWA, 1W, IP20, PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI POMIEDZY STANEM  ZAMIENNYCH OBOWIAZUJA  RYSUNKI  Z
; 30° W EVG P67 NASUFITOWY,/NASCIENNY, Z MODULEM NA BUDOWIE A RYSUNKAMI LUB POMIEDZY ~(gTATNIA DATA MODYFIKACJ. WCZESNIEJSZE
i z AWARYUNYM NA MIN. T GODZINE, PRACY POSZCZEGOLNYMI  RYSUNKAMI  NALEZY RYSUNKI TRAKTUJE SIE JAKO NIEAKTUALNE |
o - - - (O - OPRAWA LED OSWETLENIA OGOLNEGO PRACA W TRYBIE "NA JASNO . TORSKIM: . )
i ¥ Y Y NATINKOWA, 1<E27 LED, 10W, IP20 FUNKCJA AUTOTESTU SKONSULTOWAC SIE Z NADZOREM AUTORSKIM:  NALEZY JE WYCOFAC Z BUDOWY;
I ‘ TYP: FARO WHIZZ SATIN GOLD AND BLACK TYP:ONTEC G E1E 180 M AT 5. NIE DOPUSZCZALNA JEST SWOBODNA g 5707EGOLY WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH
- - Pe 1xE27 LED 10W 1521im EW2 B3 _ DWUSTRONNY PODSWIETLANY ZNAK INTERPRETACJA WYNIKAJACA Z  ELEMENTOW PROJEKTU NALEZY UZGODNIC Z
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- \A6) @22 - OPRAWA LED OSWETLENIA OGOLNEGO :
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CH DAUI 1P20 930 37° FUNKCJA AUTOTESTU 6. WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU vy oNcZENIOWYCH WYEACZNIE DO DECYZJI
e 73 TYP:ONTEC G E1E 180 M AT NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE; ARCHITEKTA.
TEONCDED N w s" — OPRAWA LED OSWETLENIA OGOLNEGO ZASTOSOWANO OPRAW OSWIETLENIOWYCH
ZASLANE NA STROPEE | i I TYP: SWING Z 200 LED 940lm 10W EVG DALI BD LUX SP. Z 0.0
TEONCDEQ T P20 930 35 UL JANA KAZIMIERZA 62
‘ 01-248 WARSZAWA
ST Wi STOPEE Ny P2 ~ OPRAWA LED OSWETLENIA OGOLNEGO, 0SOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT
oML ‘ o NATYNKOWA, LED 24, 830, IP20 7 PROJEKTANTEM:
_ ! TYP: LIMIT Z PMO LED 4400im/3200im 24W 830 ARKADIUSZ KUTKIEWICZ
—) EVG DAL IP20 L=1,134m tel. +48 507 126 277
- E: akrutkiewicz@bdlux.pl
N\ (s —~ OPRAWA LED OSWETLENIA OGOLNEGO, NASCIENNA,
d — AS ) P5
AS) ’ ) N LED 24W, 830, IP20 pwp [@] - ISTUEACH NITEZES%%ZAROWY
- - o ~ L~ —~ ~ . TYP: LIMIT K PMO LED 4400im /3200im 24W 830
- EORE S s - - - oo (et) G;a\ c3) c4) (cs Ga @i @ (co c10) (cn c12) ( ﬁ@ @9 @3 ( \c@ EVG DALI IP20
KW/2 EE 2233¢l | £ oo =SS === T ' TEGHNICNEGD | / - PROVEKT, DOPUSZCZA POZOSTAWENIE/MODERNIZACIE, ISTNIEVACYCH LISTEW OSMETLENIOWYCH PRZY
/ N 8 ARG ,/% 7Y [ —= - OPRAWA LED OSWIETLENIA OGOLNEGO, NASCIENNA ZAPEWNIENIU NATEZENIA OSWETLENIA ZGODNYCH Z NORMA PN ORAZ PROJEKTEM WYKONAWCZYM
L Ao Aw Aw L-A ‘ P6 LED 6W. 830, IP20 ’ ' NATEZEN OSWETLENIA ORAZ DEUGOSCI LISTEW JAK | ZACHOWANIA PUNKTOW WPIECIA W LISTWY
THSUNE WA STROPEE —~—~—_|_| >‘\ s X 3 g , ) I] I] P OPRAW SPOTLIGHT ZGODNIE Z MEJSCANI WSKAZANYWI W PH'ZABRONIONA JEST KOLIZJA
oswenow i L : L Zj 77777777 s m TYP: LIMIT K PMO LED 1100im/800im 6W 830 ISTNIEJACYCH LISTEW OSWETLENIOWYCH Z NOWOPROJEKTOWANYM ELEMENTAMI. OPRAWY MUSZA
CHNCNE (L E- - I T = 135 5 = EVG DALl IP20 SPEENIAC WARUNKI BY MOGLY BYC DOPUSZCZONE DO DALSZEGO EKSPLOATOWANIA. NA BUDOWE
SHSCANE i STROPEE m\/\%mv B T LR AN & L-B ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ p7 NALEZY POTWERDZIC CZY ISTNIEJACE OBREWDOWANIE DOPUSZCZA POLACZNE OPRAW ZGODNE Z
TECHNICZNEGO | w %E ‘ ﬁ S _— L~ ————— — OPRAWA LED OSWETLENIA OGOLNECO, PODZIALEM NA FUNKCJE, SCENY W SALACH ORAZ OBCIAZENIE PRZEWODOW ZGODNEE Z PN.
‘ T~ 73z T _{cn) NATYNKOWA LED 6W, 830, IP20
TN W SR 7 Jilning g = = - = —/ TYP: LIMIT Z PMO LED 1100im/800im 6W 830
o oS 8 i — £ 1 ‘ ‘ : : | —— B o TR T e e T 3 ; ) EVG DALI IP20 L=85,4cm ® - ok
h=08m a il ) A [ 1l N ’ B == = ] P giiim . (g L 3 e — ol [T Ut EUE Y Ea
TRE WK STOPEE : (i 1 . A LAl E — 5 I | e — 9 £ iaies Uk w9 - 7T o0y gt | ‘ VI o T YR P8 ~ OPRAWA LED OSWETLENIA OGOLNEGO, NATYNKOWA
77 M S . - LB - - M 3 ; , oW — WYPUST ZASILAJACY 3-FAZOWY
ToNDED A ﬁﬂe el LB || " = o H‘r e /2 7 STYNOPRZEWODEM, LED 12W, 830, P20 i
@4\‘ T e _*é =T & o] il | | : | | ‘ i i i TYP: LIMIT Z PMO LED 2200im /1600im 12W 830 o— = WYPUST ZASILAJACY 1-FAZOWY
) —23%% - Ee Kt Hall b of | i) \ A &mmm&ﬁm ol | mmm&'ﬁ“ 0 ) =+ } | x = ) r) EVG DALl IP20 L=169,4cm + SZYNOPRZEWOD 3F 3} - GNIAZDO INSTALACYINE NATYNKOWE 1-FAZOWE, IP44
« oEQ8 & €3 1IN &l U 8= 04/3/20PD all | 6/3/2801 o 2 a a|Ts i — a _— all H- 1Rl Py Rl R1 2x L=60cm
= g =0 ® — = ‘ B - B , 1 =+ u % 3 3 & =@ | & =&=&====0=0= —~ OPRAWA LED OSWETLENIA OGOLNEGO, NATYNKOWA 31— — GNIAZDO INSTALACYJNE NATYNKOWE 3-FAZOWE, IP44
‘ —pefesd | = [|[ j@j x[l@» jf c [ | IS\» E: (s |] : é}) ] : = = ! | | = = E : 7 SZYNOPRZEWODEM, LED 27W, 830, P20
| . | I— RA = 3= ] ] N \% ,\/ P D) il h JE ] L . LITE * TYP: LIMIT Z PMO LED 4950im/3600im 27W 830 “ﬁq — GNIAZDO INSTALACYINE 3—FAZOWE, NATYNKOWE IP44
] — TH 5 N S N g ; g Eils =17 ] A - U =
ll: | R e N (s s ] ©) (L ©) By 2 ! i B (KL EVG DAL 120 L=168.4om + SZNOFRZEWOD 37 3y = ONAZDO INSTALACYINE 1-FAZOWE, NATYNKOWE 1P20
p=i=p RO, EJE k e =l i o o | 2| = o f il |2 4l /] | - i i 0 P10 ~ OPRAWA LED OSWETLENIA OGOLNEGO, NATYNKOWA o L RwsE. 20
120 ,,J\LL ) E > & [w i Ll B I R L . 1 | | &= I Z STYNOPRZEWODEM, LED 36W, 830, P20 ZASILANE Z OBWODOW INS. KOMPUTEROWEJ
CPN - o) _ - I]Aw I]AVI I - ‘\\ i : 4. - /gﬁ_l{ ﬂsglﬂ;cc\ ?Jk& xkemyx Al S N e ], | [~ ~ S E ) il E:ﬂ = TYP: LIMIT Z PMO LED 6600im/4800Im 36W 830 0}  — GNIAZDO INSTALACYJNE 1-FAZOWE, NATYNKOWE IP20
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F K 4 AR M{ i1 onz00/NA dhoe il = ‘ Il | gt 168 1w ‘ : 7 SZYNOPRZEWODEM, LED 8W, 830, IP20 & _ ; :
it 0% ] LA \ ! ; 021 ’ — WYLACZNIK SERWISOWY 1-BIEGUNOWY, IP44, PROJEKT PROJEKT PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN
‘ I L-B ) 1l P=, Sl v LG | ‘ i il e L%K SIRNSN i TYP: 2X LIMIT Z PMO LED 1500im/1050im 8W NATYNKOWY X
hr wf 1 o) mfi\ 23 o E - wf Lk o) mE - 24 e} i \‘ | e R o| [ 1) o 830 EVG DALI P20 L=113,4mm + SZYNOPRZEWGD Z ARANZACJA | URZADZENIEM WNETRZ W BUDYNKU SPICHRZA MACZNEGO
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O0ZNACZENIA:
O Taguch RomzELCzA ELEKTRYCZNA

o — PANEL NASCIENNY DALI, DOSTOSOWANY
DO LICZBY GRUP STEROWANIA
OPRAWAMI NP. HELVAR 13XX
5054 — CZUINIK RUCHU | OBECNOSCI 360ST. BMS
CR-D
360°

~ CZUINIK RUCHU | OBECNOSCI 360ST. BMS
— PROJETOWANY SZYNOPRZEWGD

— ISTNIEJACY SZYNOPRZEWGD

~ ISTNIEJACA OPRAWA OSWETLENIA OGOLNEGO

OPRAWA OSWIETLENIA OGOLNEGO WG PODZIALU NA KOLORY
MEYN: RAL 7016 SZARY ANTRACYTOWY
SPICHRZ: RAL 9006 SREBRNY METALIK

PROJETOWANE OPRAWY:

R1
(] — OPRAWA LED OSWETLENIA OGOLNEGO ~ NA
SZYNOPRZEWODZIE, 8W, IP20
TYP: PALLAD M LED 36" 1100im/900im
8W 830 3f EVG DALI IP20
Ro2 — OPRAWA LED OSWETLENIA OGOLNEGO
7 POSADZKI, LED 7W, IP67
TYP: NIVISS GROUND STANDARD LED 570Im
30" 7W EVG IP67°
JA|
(O - OPRAWA LED OSWETLENIA OGOLNEGO
NATYNKOWA, 1xE27 LED, 10W, IP20
TYP: FARO WHIZZ SATIN GOLD AND BLACK
1xE27 LED 10W 1521Im

@72 - OPRAWA LED OSWETLENIA OGOLNEGO
NATYNKOWA, LED 13W, 930, IP20
TYP: SWING MAXI Z 200 LED 1330lm 13W EVG
DALI IP20 930 32°

° ~ OPRAWA LED OSWETLENIA OGOLNEGO
NATYNKOWA, LED 10W, 930, IP20
TYP: SWING Z 200 LED 940im 10W EVG DAL
IP20 930 35°
P2 — OPRAWA LED OSWETLENIA OGOLNEGO,
NATYNKOWA, LED 24W, 830, IP20
TYP: LIMIT Z PMO LED 4400Im/3200im 24W 830
EVG DAL IP20 L=1,134m

— OPRAWA LED OSWETLENIA OGOLNEGO, NASCIENNA,
P5 LED 24w, 830, IP20

TYP: LIMIT K PMO LED 4400im/3200im 24W 830
EVG DALI IP20

== - OPRAWA LED OSWETLENIA OGOLNEGO, NASCIENNA,
P6 LED 6W, 830, IP20
TYP: LIMIT K PMO LED 1100im/800im 6W 830
EVG DAU IP20
B opRAWA LED OSWETLENA OGOLNEGO,
NATYNKOWA LED 6W, 830, IP20
TYP: LIMIT Z PMO LED 1100im/800im 6W 830
EVG DAL IP20 L=85,4¢cm
P8 — OPRAWA LED OSWETLENIA OGOLNEGO, NATYNKOWA
7 SZYNOPRZEWODEM, LED 12W, 830, IP20
TYP: LIMIT Z PMO LED 2200im /1600im 12W 830
EVG DAL IP20 L=169,4cm + SZYNOPRZEWGD 3
R1 R1 2x L=60cm
1 R1 P9
— OPRAWA LED OSWETLENIA OGOLNEGO, NATYNKOWA
7 SZYNOPRZEWODEM, LED 27W, 830, IP20
TYP: LIMIT Z PMO LED 4950im/3600im 27W 830
EVG DAL IP20 L=169,4cm + SZYNOPRZEWOD 3
P1o 2x L=115cm
— OPRAWA LED OSWETLENIA OGOLNEGO, NATYNKOWA
7 SZYNOPRZEWODEM, LED 36W, 830, P20
TYP: LMIT Z PMO LED 6600im/4800im 36W 830
EVG DAL IP20 L=169,4cm + SZYNOPRZEWGD 3F

P11/44 2x L=60cm

== — OPRAWA LED OSWIETLENIA OGOLNEGO, NATYNKOWA
LED 12W, 830, IP44
TYP: LIMIT Z PMO LED 2200im/1600im 12W 830
EVG DALI IP44 L=57,4cm

L ~ OPRAWA LED OSWIETLENIA OGOLNEGO, NATYNKOWA

LED 18W, 830, IP20
TYP: LIMIT Z PMO LED 3300im/2400Im 18W 830
EVG DAL IP20 L=85,4cm

ﬂ- ~ OPRAWA LED OSWIETLENIA OGOLNEGO, NATYNKOWA
LED 44W, 830, IP20
TYP: LIMIT Z PMO LED 3300im/2400m 18W 830
EVG DALI IP44 L=85,4cm
P13

=———= - OPRAWA LED OSWIETLENIA OGOLNEGO, NATYNKOWA
LED 24w, 830, IP20
TYP: LIMIT Z PMO LED 4400LM/3200LM 24W 830
EVG DAL IP20 L=141,4CM
P14 P14 ~ OPRAWA LED OSWIETLENIA OGOLNEGO, NATYNKOWA
7 SZYNOPRZEWODEM, LED 8W, 830, IP20
TYP: 2X LIMIT Z PMO LED 1500im/1050im 8W
830 EVG DALI IP20 L=113,4mm + SZYNOPRZEWOD

R1 R1 3F L=60CM
F1S -0 P15 ~ OPRAWA LED OSWIETLENIA OGOLNEGO, NATYNKOWA

Z SZYNOPRZEWODEM, LED 24W, 830, IP20
TYP: 2X LIMIT Z PMO LED 4400Im/3200im 24W
830 EVG DALI IP20 L=113,4mm + SZYNOPRZEWOD
R1 R1 P16 R1 R1 3F L=60CM
—@-@————@@— - OPRAWA LED OSWIETLENIA OGOLNEGO, NATYNKOWA Z
SZYNOPRZEWODEM, LED 24W, 830, IP20

TYP: LIMIT Z PMO LED 2200Im/1600im 12W 830
EVG DALI IP20 L=169,4mm + SZYNOPRZEWGD 3F

R1 E1 P17 R1 R1 24=115CM
~ OPRAWA LED OSWIETLENIA OGGLNEGO, NATYNKOWA Z

SZYNOPRZEWODEM, LED 12W, 830, IP20
TYP: LIMIT Z PMO LED 2200Im/1600im 12W 830
EVG DALI IP20 L=169,4mm + SZYNOPRZEWOD 3F

RI R 20=70CM
F18 o0 —~ OPRAWA LED OSWETLENIA OGOLNEGO, NATYNKOWA Z

SZYNOPRZEWODEM, LED 18W, 830, IP20
TYP: 2xLIMIT Z PMO LED 3300Im/2400Im 18W 830
EVG DALI IP20 L=113,4mm + SZYNOPRZEWOD 3F
R1 R1 L=60CM
ﬂ'9=-.=.= ~ OPRAWA LED OSWIETLENIA OGGLNEGO, NATYNKOWA Z

SZYNOPRZEWODEM, LED 18W+9W, 830, IP20
TYP: LIMIT Z PMO LED 3300im/2400Im 18W 830
EVG DAL IP20 L=113,4mm + LIMIT Z PMO LED
1650im/1200m 9W 830 EVG DALI IP20 L=57,4mm
+ Szynoprzewdd 3f L=60cm

R1 R1pP20

@-@————— - OPRAWA LED OSWIETLENIA OGGLNEGO, NATYNKOWA Z
SZYNOPRZEWODEM, LED 24W, 830, IP20
TYP: LIMIT Z PMO LED 1500im/1050Im 8W 830
EVG DALl IP20 L=113,4mm + SZYNOPRZEWGD 3F

=

@-@—=""—0-@= - OPRAWA LED OSWIETLENIA OGOLNEGO, NATYNKOWA Z

R1 RTp22 RT R1 L=60cm

SZYNOPRZEWODEM, LED 24W, 830, IP20
TYP: LIMIT Z PMO LED 2200im /1600im 12W 830
EVG DALl IP20 L=169,4mm + SZYNOPRZEWGD 3F
K1 2xL=115CM
8 — OPRAWA LED OSWIETLENIA OGOLNEGO, NATYNKOWA
LED 6W, 930, IP20
TYP: PET mini LED 540lm 6W EVG DALI IP20 930
20" kinkiet
— OPRAWA LED OSWETLENIA OGOLNEGO, NATYNKOWA
05 LED 23W/1,2m, 930, IP20
TYP: Flos Outgraze 35 L 1200mm 2300im 23W
EVG IP66
Awl — OPRAWA EWAKUACYINA LED 2W, DLA
PRZESTRZENI OTWARTYCH, IP41,
NASUFITOWY/NA ZWIESZAKU, Z MODULEM
AWARYINYM NA MIN. 1 GODZINE, PRACY
PRACA W TRYBIE "NA CIEMNO”
FUNKCJA AUTOTESTU
TYP:ITECH M1 60 NM AT MONTAZ ZWESZANY

Awz — OPRAWA EWAKUACYINA ZEWNETRZNA LED 2W,
DLA PRZESTRZENI OTWARTYCH, IP65,
AWARYJNYM NA MIN. 1 GODZINE PRACY
PRACA W TRYBIE "NA CIEMNO”

FUNKCJA AUTOTESTU
TYP: ONTEC S W1 302 NM COLD AT IP65

EWIES — JEDNOSTRONNY PODSWIETLANY ZNAK
BEZPIECZENSTWA, 1W, IP20,
NASUFITOWY,/NASCIENNY, Z MODULEM
AWARYINYM NA MIN. 1 GODZINE, PRACY
PRACA W TRYBIE "NA JASNO”
FUNKCJA AUTOTESTU
TYP:ONTEC G E1E 180 M AT

BW2 55 _ DWUSTRONNY PODSWIETLANY ZNAK

B BczPiECZERSTWA, 1W, P20, NASUFITOWY, Z
S  MODULEM AWARYINYM NA MIN. 1 GODZINE,

PRACY

PRACA W TRYBIE "NA JASNO”

FUNKCJA AUTOTESTU

TYP:ONTEC G E1E 180 M AT

ZASTOSOWANO OPRAW OSWIETLENIOWYCH

NA PODSTAWE OFERTY FIRMY

BD LUX SP. Z 0.0

UL. JANA KAZMIERZA 62

01-248 WARSZAWA

0SOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT

7 PROJEKTANTEM:

ARKADIUSZ KUTKIEWICZ

tel. +48 507 126 277

E: akrutkiewicz@bdlux.pl

— ISTNIEJACA PRZECIWPOZAROWY
PWP E WYLACZNIK  PRADU

PROJEKT, DOPUSZCZA POZOSTAWIENIE/MODERNIZACIE, ISTNIEVACYCH LISTEW OSWIETLENIOWYCH PRZY
ZAPEWNEENIU NATEZENIA OSWETLENIA ZGODNYCH Z NORMA PN ORAZ PROJEKTEM WYKONAWCZYM
NATEZEN OSWETLENIA ORAZ DEUGOSCI LISTEW JAK | ZACHOWANIA PUNKTOW WPIECIA W LISTWY
OPRAW SPOTLIGHT ZGODNIE Z MIEJSCAMI WSKAZANYMI W PW" ZABRONIONA JEST KOLIZJA
ISTNIEJACYCH LISTEW OSWETLENIOWYCH Z NOWOPROJEKTOWANYMI ELEMENTAMI. OPRAWY MUSZA
SPELNIAC WARUNKI BY MOGLY BYC DOPUSZCZONE DO DALSZEGO EKSPLOATOWANIA. NA BUDOWE
NALEZY POTWERDZIC CZY ISTNIEJACE OBREWIDOWANIE DOPUSZCZA POLACZNIE OPRAW ZGODNIE Z
PODZIALEM NA FUNKCJE, SCENY W SALACH ORAZ OBCIAZENIE PRZEWODOW ZGODNE Z PN.

— WENTYLATOR

— WYPUST ZASILAJACY 3-FAZOWY
— WYPUST ZASILAJACY 1-FAZOWY

OWr
o—
3} - GNIAZDO INSTALACYUNE NATYNKOWE 1-FAZOWE, IP44
W - OMIAZDO INSTALACYINE NATYNKOWE 3-FAZOWE, P44

— GNIAZDO INSTALACYINE 3-FAZOWE, NATYNKOWE IP44

[ N GNIAZDO INSTALACYUNE 1-FAZOWE, NATYNKOWE P20
DAWA GNIAZDA POJEDYNE POD WSPOLNA RAMNA
K} — GNIAZDO INSTALACYJNE 1-FAZOWE, NATYNKOWE IP20
ZASILANE Z OBWODGW INS. KOMPUTEROWEJ
0} - GNIAZDO INSTALACYJNE 1-FAZOWE, NATYNKOWE IP20
ZASILANE Z OBWODGW INS. OGOLNEJ
32A% - GNIAZDO INSTALACYJNE 1-FAZOWE, NATYNKOWE IP20, 32A

23} - GNIAZDO INSTALACYINE 1-FAZOWE, NATYNKOWE IP20
ZASILANE ZMYWARKI

P} - GNIAZDO INSTALACYINE 1-FAZOWE, NATYNKOWE P20
ZASILANE PIEKARNIK

PIJ} - GNIAZDO INSTALACYINE 1-FAZOWE, NATYNKOWE IP20
ZASILANA PIECA

-f — WYPUST ZASILAJACY 1-FAZOWY Z PODLOGI
_gp — WYPUST ZASILAJACY 3—-FAZOWY Z PODLOGI

M‘%IRTI —MEDIAPORT — BACHMANN DESK2 6-MODULOWA Z
i PRZEDLUZACZEM ZAKONNYMI WTYCZKAMI
PROWADZONYMI W ELASTYCZNYM KREGOSLUPIE Z
LINKA DO MOCOWANIE DO BELEK STROPOWYCH 2X(BIT
500 CH 3G2,5 B2CA ZAKONCZONE WTYCZKA ) +
2X(UTP KAT.6 LINKI ZAKONCZONE WTYCZKA)
WYPOSAZENIE MEDIAPORTU Z DWIEMA STOPKAMI:
- 2 GNIAZDA OGOLNE
= 2 GNIAZDA KOMPUTEROWE
— 2 GNIAZDA RJ45
- 1 MODUL REZERWY

UWAGI OGOLNE

1. WSZELKIE PRACE NALEZY PROWADZIC
ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ;

2. OBOWIAZKIEM KAZDEGO WYKONAWCY JEST
ROZPATRYWANIE NINIEJSZEGO RYSUNKU Z
INNYMI RYSUNKAMI BRANZOWYMI
ODNOSZACYMI  SIE DO  KONKRETNEGO
OBSZARU. w RAZIE STWIERDZENIA
JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI ZGLOSIC JE
NADZOROWI AUTORSKIEMU. DOTYCZY TO
WYSTEPOWANIA ~ KOLIZJI  PRZEWODOW |
URZADZEN INSTALACYJNYCH ORAZ
ZACHOWANIA ~ WSZYSTKICH ~ WYMAGANYCH
ODLEGLOSCI | PRZESWITOW. WSZYSTKIE
WIDOCZNE LUB UKRYTE ELEMENTY WINNY BYC
OKRESLONE |  ZAAPROBOWANE  PRZEZ
INWESTORA PRZED MONTAZEM;

3. KAZDA Z ROBOT WINNA SPELNIAC
WYMAGANIA WSZYSTKICH URZEDOW
STANOWIACYCH NORMY | PRZEPISY. W
PRZYPADKU ~ WATPLIWOSCI ~ OBOWIAZUJA
PRZEPISY NAJOSTRZEJSZE;

4. NIE WOLNO BRAC WYMIAROW ZE SKALI.
OBOWIAZUJA  WYMIARY ~ PODANE. W
PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI POMIEDZY STANEM
NA BUDOWIE A RYSUNKAMI LUB POMIEDZY
POSZCZEGOLNYMI RYSUNKAMI NALEZY
SKONSULTOWAC SIE Z NADZOREM AUTORSKIM;
5. NIE DOPUSZCZALNA JEST SWOBODNA
INTERPRETACJA WYNIKAJACA Zz
ZAUWAZONYCH NIESCISLOSCI.  KAZDY TAKI
PRZYPADEK NALEZY ~SKONSULTOWAC Z
NADZOREM AUTORSKIM;

6. WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU

NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE;

UWAGI SZCZEGOLOWE DO RYSUNKOW

1. PRZED WYKONYWANIEM PRZEGROD
SPRAWDZIC W PROJEKCIE ICH ODPORNOSC
OGNIOWA.  NALEZY UPEWNIC SIE, IZ
PRZEWIDYWANY  SPOSOB  WYKONANIA
ZAPEWNIA JEJ UZYSKANIE;

2. PRZEBICIA SCIAN | STROPOW NALEZY
ROZPATRYWAC tACZNIE Z  PROJEKTAMI
INSTALACYJNYMI. POZYCJA | WYMIAROWANIE
ELEMENTOW INSTALACJI | URZADZEN WG.
PROJEKTOW INSTALACYJNYCH;

3. RYSUNKI NIE STANOWIA DOKUMENTACI
WARSZTATOWEJ, WYKONAWCA OBOWIAZANY
JEST DO PRZEDSTAWIENIA  RYSUNKOW
WARSZTATOWYCH DO AKCEPTACUI
NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO  REALIZACJI.  LISTA
PROJEKTOW WARSZTATOWYCH JEST
WYSZCZEGOLNIONA W OPISIE DO PROJEKTU;

4. OSTATECZNE WYMIARY OSCIEZY NALEZY
ZWERYFIKOWAC z ZALOZENIAMI
PROJEKTOWYMI PO WYBORZE SLUSARKI /
STOLARKI OTWOROWE;

5. W RAZIE OTRZYMANIA RYSUNKOW
ZAMIENNYCH — OBOWIAZUJA  RYSUNKI  Z
OSTATNIA DATA MODYFIKACJI. WCZESNIEJSZE
RYSUNKI TRAKTUJE SIE JAKO NIEAKTUALNE |
NALEZY JE WYCOFAC Z BUDOWY;

6. SZCZEGOLY WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH
ELEMENTOW PROJEKTU NALEZY UZGODNIC Z
NADZOREM AUTORSKIM PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ICH WYKONANIA;

7. KOLORYSTYKA WSZYSTKICH ELEMENTOW
WYKONCZENIOWYCH WYtACZNIE DO DECYZJI
ARCHITEKTA.

INWESTOR CENTRUM ARCHITEKT
NAUKI | KULTURY sma ul. Chmielna 15
NoNVROTHERA | PISISRY b

ul. Miennica 10, 85-112 Bydgoszcz

8 - WYLACZNIK SERWISOWY 1-BIEGUNOWY, IP44,
NATYNKOWY
— PROJEKTOWANA CZUJKA LINIOWA

~ ISTNEJACY GLOSNK DSO D0P-5001

) lE‘ — PROJEKTOWANA LUSTRO CZUJKI LINIOWEJ

/@ — PROJEKTOWANY GLOSNIK SUFITOWY DSO DOP-6001

: — PROJEKTOWANA OPTYCZNO-TERMICZNA CZUJKA
I DPR-4046

— PROJEKTOWANY GLOSNIK DSO

==/ — PROJEKTOWANA OPTYCZNO-TERMICZNA DYMU
PROJEKTOWANIE: L= ZE WSKAZNIKIEM ZADZIALANIA

LINIE A= HTKSH 1x2x1,4mm PH90, DPR-4046 + WZ-31

LINIA B-HTKSH 1x2x1,4mm PH90, — PROJEKTOWANY RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY
DZWEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO W CELU ROP—4001M

PODLACZENIA PROJEKTOWANYCH DODATKOWYCH GLOSNIKGW,

NA RZUCIE POKEADOWY SPOSGB POLACZENIA. OSTATECINY

MOZLIWOSE POLACZNIE NALEZY USTALIC Z OBSLUGA KAMERA KOPULKOWA TYP. WG SCHEMATU
TECHNICZNA SYSTEMU DSO.

L-A - LUNI A

L-B - LUNIB SZAFA RACK

— MODUE KOKCA LINII

KW/0/13
\.NUMER KAMERY
~ ISTNIEJACA OPTYCZNA CZUJKA DYMU
DOR-4045 0ZNACZENIE PIETRA
S — ISTNIEJACA OPTYCZNA CZUJKA DYMU Rodzaj kamery
= ZE WSKAZNIKIEM ZADZIALANIA KW — kamera wewnetrzna
DOR-4046 + WZ-31 KZ - kamera zewnetrzna
— ISTNIEJACA NADAUNIK /ODBIORNIK
CZUJKI LINIOWEJ DYMU — DOP-6001 RMUS ] GNIAZDO INTERNETOWE RJ45 klasa 6A
% — ISTNIEJACA LUSTRO PRYZMATYCZNE m‘ GNIAZDO INTERNETOWE 2xRJ45 klasa 6A
CZUJKI LINIOWEJ DYMU — E35-RB [®]  ACCESS POINT WG WTYCZNYCH
Y INWESTORA
— ISTNIEJACY RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY
(ROP) — ROP—-4001M

PROJEKT PROJEKT PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN

Z ARANZACJA | URZADZENIEM WNETRZ W BUDYNKU SPICHRZA MACZNEGO
ORAZ MLYNA Z UWAGI NA WYDZIELENIE NOWYCH POMIESZCZEN,
PRZEBUDOWE INSTALACJI, ZMIANE WIELKOSCI SZACHTOW,

WRAZ ZE ZMIANA OCHRONY POZAROWEJ BUDYNKOW.

WSPOLPRACA

BIURO:

ELTRIM PROJEKT SP.Z O.0.
— SIEDZIBA:
— P UL. BATALIONU AK "WEOCHY" 11
— LOK.12, 02-482 WARSZAWA

UL. KAZIMIERZA SZALASA 13A,
ELTRIM PROJEKT 3180 WARSZAWA

FAZA PROJEKTU PROJEKT TECHNICZNY

TYTUL RYSUNKU RZUT PIETRA 3 — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IMIE | NAZWISKO MGR INZ. ARCH. PODPIS PROJEKTANTA
PROJEKTANTA MICHAL MORYC
NUMER UPRAWNIEN | MAZ/0279/PWOE/14
BUDOWALNYCH
DATA SPORZADZENIA | CZERWIEC 2024
IMIE | NAZWISKO MGR INZ. ARCH. PODPIS PROJEKTANTA
PROJEKTANTA MARIUSZ BAGINSKI
NUMER UPRAWNIEN | BH/6/01
BUDOWALNYCH
DATA SPRAWDZENIA  LIPIEC 2024
NR RYSUNKU SKALA REWIZJA

2212 -PT-IE-01-04

1:100 00
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MEYN: RAL 7016 SZARY ANTRACYTOWY
SPICHRZ: RAL 9006 SREBRNY METALIK

PROJETOWANE OPRAWY:

R1
(] — OPRAWA LED OSWETLENIA OGOLNEGO ~ NA
SZYNOPRZEWODZIE, 8W, IP20
TYP: PALLAD M LED 36" 1100im/900im
8W 830 3f EVG DALI IP20
Ro2 — OPRAWA LED OSWETLENIA OGOLNEGO
7 POSADZKI, LED 7W, IP67
TYP: NIVISS GROUND STANDARD LED 570Im
30" 7W EVG IP67°
JA|
(O - OPRAWA LED OSWETLENIA OGOLNEGO
NATYNKOWA, 1xE27 LED, 10W, IP20
TYP: FARO WHIZZ SATIN GOLD AND BLACK
1xE27 LED 10W 1521Im

@72 - OPRAWA LED OSWETLENIA OGOLNEGO
NATYNKOWA, LED 13W, 930, IP20
TYP: SWING MAXI Z 200 LED 1330lm 13W EVG
DALI IP20 930 32°

° ~ OPRAWA LED OSWETLENIA OGOLNEGO
NATYNKOWA, LED 10W, 930, IP20
TYP: SWING Z 200 LED 940im 10W EVG DAL
IP20 930 35°
P2 — OPRAWA LED OSWETLENIA OGOLNEGO,
NATYNKOWA, LED 24W, 830, IP20
TYP: LIMIT Z PMO LED 4400Im/3200im 24W 830
EVG DAL IP20 L=1,134m

— OPRAWA LED OSWETLENIA OGOLNEGO, NASCIENNA,
P5 LED 24w, 830, IP20

TYP: LIMIT K PMO LED 4400im/3200im 24W 830
EVG DALI IP20

—— — OPRAWA LED OSWETLENIA OGOLNEGO, NASCIENNA,
P6 LED 6W, 830, IP20
TYP: LIMIT K PMO LED 1100im/300im 6W 830
EVG DALl IP20
B OPRAWA LED CSWEETLENIA OGOLNEGD,
NATYNKOWA LED 6W, 830, IP20
TYP: LMIT Z PMO LED 1100im/800im 6W 830
EVG DALl IP20 L=85,4cm
P8 — OPRAWA LED OSWETLENIA OGOLNEGO, NATYNKOWA
7 SZYNOPRZEWODEM, LED 12W, 830, P20
TYP: LIMIT Z PMO LED 2200im/1600im 12W 830
EVG DAL IP20 L=169,4cm + SZYNOPRZEWGD 3

Pg R1 R1 2x L=60cm

~ OPRAWA LED OSWETLENIA OGOLNEGO, NATYNKOWA

Z SZYNOPRZEWODEM, LED 27W, 830, IP20
TYP: LIMIT Z PMO LED 4950Im/3600im 27W 830
EVG DAL IP20 L=169,4cm + SZYNOPRZEWOD 3F

P10 2x L=115¢m

— OPRAWA LED OSWETLENIA OGOLNEGO, NATYNKOWA

Z SZYNOPRZEWODEM, LED 36W, 830, IP20
TYP: LMIT Z PMO LED 6600Im/4800im 36W 830
EVG DAL P20 L=169,4cm + SZYNOPRZEWOD 3F

P11/44 2x L=60cm

== — OPRAWA LED OSWIETLENIA OGOLNEGO, NATYNKOWA
LED 12W, 830, IP44
TYP: LIMIT Z PMO LED 2200im/1600im 12W 830
EVG DALI IP44 L=57,4cm

L ~ OPRAWA LED OSWIETLENIA OGOLNEGO, NATYNKOWA

LED 18W, 830, IP20
TYP: LIMIT Z PMO LED 3300im/2400Im 18W 830
EVG DAL IP20 L=85,4cm

ﬂ- ~ OPRAWA LED OSWIETLENIA OGOLNEGO, NATYNKOWA
LED 44W, 830, IP20
TYP: LIMIT Z PMO LED 3300im/2400m 18W 830
EVG DALI IP44 L=85,4cm
P13

=———= - OPRAWA LED OSWIETLENIA OGOLNEGO, NATYNKOWA
LED 24w, 830, IP20
TYP: LIMIT Z PMO LED 4400LM/3200LM 24W 830
EVG DAL IP20 L=141,4CM
P14 P14 ~ OPRAWA LED OSWIETLENIA OGOLNEGO, NATYNKOWA
7 SZYNOPRZEWODEM, LED 8W, 830, IP20
TYP: 2X LIMIT Z PMO LED 1500im/1050im 8W
830 EVG DALI IP20 L=113,4mm + SZYNOPRZEWOD

R1 R1 3F L=60CM
F1S -0 P15 ~ OPRAWA LED OSWIETLENIA OGOLNEGO, NATYNKOWA

Z SZYNOPRZEWODEM, LED 24W, 830, IP20
TYP: 2X LIMIT Z PMO LED 4400Im/3200im 24W
830 EVG DALI IP20 L=113,4mm + SZYNOPRZEWGD

N P16 R1 R1 3F L=60CM
—@-@—————————@-@— - OPRAWA LED OSWETLENIA OGGLNEGO, NATYNKOWA Z

SZYNOPRZEWODEM, LED 24W, 830, IP20
TYP: LIMIT Z PMO LED 2200Im/1600im 12W 830
EVG DALI IP20 L=169,4mm + SZYNOPRZEWGD 3F

R1 E1 P17 R1 R1 24=115CM
~ OPRAWA LED OSWIETLENIA OGGLNEGO, NATYNKOWA Z

SZYNOPRZEWODEM, LED 12W, 830, IP20
TYP: LIMIT Z PMO LED 2200Im/1600im 12W 830
EVG DALI IP20 L=169,4mm + SZYNOPRZEWOD 3F

RI R 20=70CM
F18 o0 —~ OPRAWA LED OSWETLENIA OGOLNEGO, NATYNKOWA Z

SZYNOPRZEWODEM, LED 18W, 830, IP20
TYP: 2xLIMIT Z PMO LED 3300Im/2400Im 18W 830
EVG DALI IP20 L=113,4mm + SZYNOPRZEWOD 3F
R1 R1 L=60CM
ﬂ'9=-.=.= ~ OPRAWA LED OSWIETLENIA OGGLNEGO, NATYNKOWA Z

SZYNOPRZEWODEM, LED 18W+9W, 830, IP20
TYP: LIMIT Z PMO LED 3300im/2400Im 18W 830
EVG DAL IP20 L=113,4mm + LIMIT Z PMO LED
1650im/1200m 9W 830 EVG DALI IP20 L=57,4mm
+ Szynoprzewdd 3f L=60cm

R1 R1pP20

@-@————— - OPRAWA LED OSWIETLENIA OGGLNEGO, NATYNKOWA Z
SZYNOPRZEWODEM, LED 24W, 830, IP20
TYP: LIMIT Z PMO LED 1500im/1050Im 8W 830
EVG DALl IP20 L=113,4mm + SZYNOPRZEWGD 3F

=

RT R1 1
%@ ~ OPRAWA LED OSWETLENIA OGOLNEGO, NATYNKOWA Z

05 LED 23W/1,2m, 930, IP20

RT R1 [=60cm

SZYNOPRZEWODEM, LED 24W, 830, IP20
TYP: LIMIT Z PMO LED 2200im/1600im 12W 830
EVG DALI IP20 L=169,4mm + SZYNOPRZEWGD 3F
K1 2=115CM
& _ QPRAWA LED OSWETLENIA OGOLNEGO, NATYNKOWA
LED 6W, 930, IP20
TYP: PET mini LED 540im 6W EVG DALI IP20 930
20° kinkiet
—~ OPRAWA LED OSWETLENIA OGOLNEGO, NATYNKOWA

TYP: Flos Outgraze 35 L 1200mm 2300im 23W
EVG IP66

Awl — OPRAWA EWAKUACYINA LED 2W, DLA
PRZESTRZENI OTWARTYCH, IP41,
NASUFITOWY/NA ZWIESZAKU, Z MODULEM
AWARYINYM NA MIN. 1 GODZINE, PRACY
PRACA W TRYBIE "NA CIEMNO”
FUNKCJA AUTOTESTU
TYP:ITECH M1 60 NM AT MONTAZ ZWESZANY

Awz — OPRAWA EWAKUACYINA ZEWNETRZNA LED 2W,
DLA PRZESTRZENI OTWARTYCH, IP65,
AWARYJNYM NA MIN. 1 GODZINE PRACY
PRACA W TRYBIE "NA CIEMNO”

FUNKCJA AUTOTESTU
TYP: ONTEC S W1 302 NM COLD AT IP65

EWIES — JEDNOSTRONNY PODSWIETLANY ZNAK
BEZPIECZENSTWA, 1W, IP20,
NASUFITOWY,/NASCIENNY, Z MODULEM
AWARYINYM NA MIN. 1 GODZINE, PRACY
PRACA W TRYBIE "NA JASNO”
FUNKCJA AUTOTESTU
TYP:ONTEC G E1E 180 M AT

BW2 55 _ DWUSTRONNY PODSWIETLANY ZNAK

B BczPiECZERSTWA, 1W, P20, NASUFITOWY, Z
S  MODULEM AWARYINYM NA MIN. 1 GODZINE,

PRACY

PRACA W TRYBIE "NA JASNO”

FUNKCJA AUTOTESTU

TYP:ONTEC G E1E 180 M AT

ZASTOSOWANO OPRAW OSWIETLENIOWYCH

NA PODSTAWE OFERTY FIRMY

BD LUX SP. Z 0.0

UL. JANA KAZMIERZA 62

01-248 WARSZAWA

0SOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT

7 PROJEKTANTEM:

ARKADIUSZ KUTKIEWICZ

tel. +48 507 126 277

E: akrutkiewicz@bdlux.pl

— ISTNIEJACA PRZECIWPOZAROWY
PWP E WYLACZNIK  PRADU

PROJEKT, DOPUSZCZA POZOSTAWENIE/MODERNIZACIE, ISTNIEJACYCH LISTEW OSWETLENIOWYCH PRZY

ZAPEWNIENIU NATEZENIA OSWETLENIA ZGODNYCH Z NORMA PN ORAZ PROJEKTEM WYKONAWCZYM
NATEZEN OSWETLENIA ORAZ DEUGOSCI LISTEW JAK | ZACHOWANIA PUNKTOW WPIECIA W LISTWY
OPRAW SPOTLIGHT ZGODNIE Z MIEJSCAMI WSKAZANYMI W PW" ZABRONIONA JEST KOLIZJA
ISTNIEJACYCH LISTEW OSWETLENIOWYCH Z NOWOPROJEKTOWANYMI ELEMENTAMI. OPRAWY MUSZA
SPELNIAC WARUNKI BY MOGLY BYC DOPUSZCZONE DO DALSZEGO EKSPLOATOWANIA. NA BUDOWE
NALEZY POTWERDZIC CZY ISTNIEJACE OBREWIDOWANIE DOPUSZCZA POLACZNIE OPRAW ZGODNIE Z
PODZIALEM NA FUNKCJE, SCENY W SALACH ORAZ OBCIAZENIE PRZEWODOW ZGODNEE Z PN.

— WENTYLATOR

— WYPUST ZASILAJACY 3-FAZOWY
— WYPUST ZASILAJACY 1-FAZOWY

— GNIAZDO INSTALACYINE NATYNKOWE 1-FAZOWE, IP44

— GNIAZDO INSTALACYINE NATYNKOWE 3-FAZOWE, IP44
— GNIAZDO INSTALACYINE 3-FAZOWE, NATYNKOWE IP44

— GNIAZDO INSTALACYUNE 1-FAZOWE, NATYNKOWE P20
DAWA GNIAZDA POJEDYNE POD WSPOLNA RAMNA

— GNIAZDO INSTALACYUNE 1-FAZOWE, NATYNKOWE IP20
ZASILANE Z OBWODGW INS. KOMPUTEROWEJ

— GNIAZDO INSTALACYJUNE 1-FAZOWE, NATYNKOWE IP20
ZASILANE Z OBWODGW INS. OGOLNEJ

— GNIAZDO INSTALACYUNE 1-FAZOWE, NATYNKOWE IP20, 32A

— GNIAZDO INSTALACYJUNE 1-FAZOWE, NATYNKOWE IP20
ZASILANE ZMYWARKI

— GNIAZDO INSTALACYUNE 1-FAZOWE, NATYNKOWE IP20
ZASILANE PIEKARNIK

— GNIAZDO INSTALACYJUNE 1-FAZOWE, NATYNKOWE P20

UWAGI OGOLNE

1. WSZELKIE PRACE NALEZY PROWADZIC
ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ;

2. OBOWIAZKIEM KAZDEGO WYKONAWCY JEST
ROZPATRYWANIE NINIEJSZEGO RYSUNKU Z
INNYMI RYSUNKAMI BRANZOWYMI
ODNOSZACYMI  SIE DO  KONKRETNEGO
OBSZARU. w RAZIE STWIERDZENIA
JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI ZGLOSIC JE
NADZOROWI AUTORSKIEMU. DOTYCZY TO
WYSTEPOWANIA ~ KOLIZJI  PRZEWODOW |
URZADZEN INSTALACYJNYCH ORAZ
ZACHOWANIA ~ WSZYSTKICH ~ WYMAGANYCH
ODLEGLOSCI | PRZESWITOW. WSZYSTKIE
WIDOCZNE LUB UKRYTE ELEMENTY WINNY BYC
OKRESLONE |  ZAAPROBOWANE  PRZEZ
INWESTORA PRZED MONTAZEM;

3. KAZDA Z ROBOT WINNA SPELNIAC
WYMAGANIA WSZYSTKICH URZEDOW
STANOWIACYCH NORMY | PRZEPISY. W
PRZYPADKU ~ WATPLIWOSCI ~ OBOWIAZUJA
PRZEPISY NAJOSTRZEJSZE;

4. NIE WOLNO BRAC WYMIAROW ZE SKALI.
OBOWIAZUJA  WYMIARY ~ PODANE. W
PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI POMIEDZY STANEM
NA BUDOWIE A RYSUNKAMI LUB POMIEDZY
POSZCZEGOLNYMI RYSUNKAMI NALEZY
SKONSULTOWAC SIE Z NADZOREM AUTORSKIM;
5. NIE DOPUSZCZALNA JEST SWOBODNA
INTERPRETACJA WYNIKAJACA Zz
ZAUWAZONYCH NIESCISLOSCI.  KAZDY TAKI
PRZYPADEK NALEZY ~SKONSULTOWAC Z
NADZOREM AUTORSKIM;

6. WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU

NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE;

UWAGI SZCZEGOLOWE DO RYSUNKOW

1. PRZED WYKONYWANIEM PRZEGROD
SPRAWDZIC W PROJEKCIE ICH ODPORNOSC
OGNIOWA.  NALEZY UPEWNIC SIE, IZ
PRZEWIDYWANY  SPOSOB  WYKONANIA
ZAPEWNIA JEJ UZYSKANIE;

2. PRZEBICIA SCIAN | STROPOW NALEZY
ROZPATRYWAC tACZNIE Z  PROJEKTAMI
INSTALACYJNYMI. POZYCJA | WYMIAROWANIE
ELEMENTOW INSTALACJI | URZADZEN WG.
PROJEKTOW INSTALACYJNYCH;

3. RYSUNKI NIE STANOWIA DOKUMENTACJI
WARSZTATOWEJ, WYKONAWCA OBOWIAZANY
JEST DO PRZEDSTAWIENIA  RYSUNKOW
WARSZTATOWYCH DO AKCEPTACUI
NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO  REALIZACJI.  LISTA
PROJEKTOW WARSZTATOWYCH JEST
WYSZCZEGOLNIONA W OPISIE DO PROJEKTU;

4. OSTATECZNE WYMIARY OSCIEZY NALEZY
ZWERYFIKOWAC z ZALOZENIAMI
PROJEKTOWYMI PO WYBORZE SLUSARKI /
STOLARKI OTWOROWE;

5. W RAZIE OTRZYMANIA RYSUNKOW
ZAMIENNYCH — OBOWIAZUJA  RYSUNKI  Z
OSTATNIA DATA MODYFIKACJI. WCZESNIEJSZE
RYSUNKI TRAKTUJE SIE JAKO NIEAKTUALNE |
NALEZY JE WYCOFAC Z BUDOWY;

6. SZCZEGOLY WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH
ELEMENTOW PROJEKTU NALEZY UZGODNIC Z
NADZOREM AUTORSKIM PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ICH WYKONANIA;

7. KOLORYSTYKA WSZYSTKICH ELEMENTOW
WYKONCZENIOWYCH WYtACZNIE DO DECYZJI
ARCHITEKTA.

ZASILANA PIECA

f — WYPUST ZASILAJACY 1-FAZOWY Z PODLOGI
_@!P — WYPUST ZASILAJACY 3—-FAZOWY Z PODLOGI

M‘%IRTI —MEDIAPORT — BACHMANN DESK2 6-MODULOWA Z
i PRZEDLUZACZEM ZAKONNYMI WTYCZKAMI
PROWADZONYMI W ELASTYCZNYM KREGOSLUPIE Z
LINKA DO MOCOWANIE DO BELEK STROPOWYCH 2X(BIT
500 CH 3G2,5 B2CA ZAKONCZONE WTYCZKA ) +
2X(UTP KAT.6 LINKI ZAKONCZONE WTYCZKA)
WYPOSAZENIE MEDIAPORTU Z DWIEMA STOPKAMI:

- 2 GNIAZDA OGOLNE

= 2 GNIAZDA KOMPUTEROWE
— 2 GNIAZDA RJ45

- 1 MODUL REZERWY

& — WYEACZNIK SERWISOWY 1-BIEGUNOWY, IP44,

NATYNKOWY

INWESTOR CENTRUM ARCHITEKT
NAUKI | KULTURY sma ul. Chmielna 15
NoNVROTHERA | PISISRY b

ul. Miennica 10, 85-112 Bydgoszcz

— ISTNIEJACY GLOSNIK DSO

/@ — PROJEKTOWANY GLOSNIK SUFITOWY DSO

— PROJEKTOWANY GLOSNIK DSO

PROJEKTOWANIE:
LINIE A= HTKSH 1x2x1,4mm PH90,

LINIA B-HTKSH 1x2x1,4mm PH90,

DZWEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO W CELU
PODLACZENIA PROJEKTOWANYCH DODATKOWYCH GLOSNIKOW,
NA RZUCIE POKLADOWY SPOSGB POLACZENIA. OSTATECZNY
MOZLIWOSE POLACZNIE NALEZY USTALIC Z OBSLUGA
TECHNICZNA SYSTEMU DSO.

L-A - LNI A

L-B - LNIB

— MODUE KOKCA LINII

— ISTNIEJACA OPTYCZNA CZUJKA DYMU
DOR-4046

S — ISTNIEJACA OPTYCZNA CZUJKA DYMU
= ZE WSKAZNIKIEM ZADZIALANIA

= DOR-4046 + WZ—31
— ISTNIEJACA NADAJNIK /ODBIORNIK
CZUJKI LINIOWEJ DYMU — DOP-6001

%} — ISTNIEJACA LUSTRO PRYZMATYCZNE
CZUJKI LINIOWEJ DYMU — E39-R8

— ISTNIEJACY RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY

(ROP) — ROP—-4001M

— PROJEKTOWANA CZUJKA LINIOWA
DOP-6001

|E| — PROJEKTOWANA LUSTRO CZUJKI LINIOWEJ

DOP-6001

— PROJEKTOWANA OPTYCZNO-TERMICZNA CZUJKA
DPR-4046

— PROJEKTOWANA OPTYCZNO-TERMICZNA DYMU
~

ZE WSKAZNIKIEM ZADZIALANIA
DPR-4046 + WZ-31

E — PROJEKTOWANY RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY

ROP-4001M

KAMERA KOPULKOWA TYP. WG SCHEMATU

SZAFA RACK

KW/0/13

N\.NUMER KAMERY
\OZNACZENIE PIETRA
Rodzaj kamery

KW — kamera wewnetrzna
KZ — kamera zewnegtrzna

RMU5} GNIAZDO INTERNETOWE RJ45 klasa 6A
2au8}  GNIAZDO INTERNETOWE 2xRJ45 klasa 6A

[®]  ACCESS POINT WG WTYCZNYCH
INWESTORA

PROJEKT PROJEKT PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN

Z ARANZACJA | URZADZENIEM WNETRZ W BUDYNKU SPICHRZA MACZNEGO
ORAZ MLYNA Z UWAGI NA WYDZIELENIE NOWYCH POMIESZCZEN,
PRZEBUDOWE INSTALACJI, ZMIANE WIELKOSCI SZACHTOW,

WRAZ ZE ZMIANA OCHRONY POZAROWEJ BUDYNKOW.

WSPOLPRACA ELTRIM PROJEKT SP. Z 0.0.
— SIEDZIBA:
= P UL. BATALIONU AK "WLOCHY" 11
— LOK.12, 02-482 WARSZAWA
BIURO:
UL. KAZIMIERZA SZALASA 13A,
ELTRIM PROJEKT 93,180 WARSZAWA
FAZA PROJEKTU PROJEKT TECHNICZNY

TYTUL RYSUNKU RZUT PIETRA 4 — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IMIE | NAZWISKO MGR INZ. ARCH. PODPIS PROJEKTANTA
PROJEKTANTA MICHAL MORYC
NUMER UPRAWNIEN | MAZI0279/PWOE/14
BUDOWALNYCH
DATA SPORZADZENIA | CZERWIEC 2024
IMIE | NAZWISKO MGR INZ. ARCH. PODPIS PROJEKTANTA
PROJEKTANTA MARIUSZ BAGINSKI
NUMER UPRAWNIEN | Bi6/01
BUDOWALNYCH
DATA SPRAWDZENIA  LIPIEC 2024
NR RYSUNKU SKALA REWIZIA

2212 -PT-IE-01-05

1:100 00
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