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1.

1.1

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny w zakresie instalaciji
elektrycznych i teletechnicznych modernizowanych pomieszczen Spichrza Macznego i
Mtynéw Rothera przy ul. Mennica 10 w Bydgoszczy.

1.2

Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

aktualnych podktaddéw architektonicznych,

zalecen, uzgodnien i wytycznych Inwestora,

wytycznych z branzy sanitarnej i wentylaciji,

uzgodnien miedzybranzowych,

aktualnymi zaleceniami Ekspertyzy i Postanowienie z 2023roku:
wymienionych nizej obowigzujgcych przepisow:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. poz. 1422

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. poz.
2285

Ustawa z dnia 22 czerwca 2018 r. Prawo budowlane, Dz.U. 2018 poz.1202 z pdzniejszymi
zmianami

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994 Nr24 poz. 83
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, Dz.U. 2000 Nr 122 poz. 1321
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Dz. U. nr 92, poz. 881

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz. U. z 2010 Nr
109 poz. 719

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobéw do uzytkowania, Dz. U. nr 85 z 2010 poz. 553 z dnia 27 kwietnia 2010

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane Dz.U. 2018 poz. 1202

wymienionych nizej Polskich Norm:

PN-HD 60364-1: 2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalenie ogélnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-41: Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub fgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkow ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
4



Projekt przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen z aranzacjg i urzadzeniem wnetrz w budynku spichrza
macznego oraz mtyna z uwagi na wydzielenie nowych pomieszczen, przebudowe instalacji, zmiane wielkosci szachtow,
wraz ze zmiang ochrony pozarowej budynkéow

Projekt Techniczny — Instalacje elektryczne i teletechniczne

zapewniajgca bezpieczehstwo. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.
Wybér srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych. (w zakresie
pkt. 481.3.1.1)

— PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa

— PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne

— PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wypo-
sazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

—  PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wypo-
sazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

—  PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czesé 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych.

—  PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobodr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

—  PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wypo-
sazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.

—  PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-53: Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego - Odigczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Sekcja 534:
Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

— PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i tgczenia.

— PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-55: Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje
oSwietleniowe.

— PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 6: Sprawdzanie

— PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic.

— PN-HD 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-714: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.

—  PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 7-715: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje o$wietleniowe o bardzo niskim napieciu.

—  PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

—  PN-EN 12464-1:2014 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 2: Miejsca pracy na
zewnatrz.

—  PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenia awaryjne.
—  PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

— PN-EN 50310:2012 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.

—  PN-EN-ISO-7010 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
—  PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa — Czes$¢ 1: Zasady ogoine.

—  PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Czes$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem.

—  Materiaty szkoleniowe CNBOP.

— N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

—  0Ogodlng wiedzg techniczng

1.3 Zakres opracowania

Projekt obejmuje nastepujgce instalacje:
— zasilania odbiorow w czesciach wspolnych — odbiory administracyjne:
— oswietlenia ogodlnego,
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— awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
— znakoéw bezpieczenstwa oswietlonych wewnetrznie,
— gniazd wtyczkowych i drobnych odbioréw,
— gniazd wtyczkowych komputerowych,
— zasilania urzadzen wentylacyjnych,
— zasilania urzadzen instalacji sanitarnych,
— ochrony od porazen i potgczen wyréwnawczych,
oraz nastepujgce instalacje teletechniczne:
— instalacja $wiattowodowa, internetowa (teleinformatyczng), instalacja wifi ( hotspot),
— instalacje kontroli dostepu,
— monitoringu CCTV,
— instalacja nagto$nienia w zakresie zasilania,
— systemu sygnalizacji pozaru (SSP)
— dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO)
— instalacja BMS ( sterowania wentylacjg, oswietleniem, urzgdzeniami cze$ci wspolnych)
1.4 Charakterystyka obiektu
Dach pokryty jest materiatami nie rozprzestrzeniajgcymi ognia.

Pomieszczenia techniczne na potrzeby instalacji elektrycznych i teletechnicznych
zaprojektowano na poziomie kondygnacji poziemnej, gdzie znajduje sie réwniez stacja
transformatorowa.

Podrozdzielnie elektryczne zlokalizowane sg na poszczegdlnych pietrach budynkéw przy
klatkach schodowych. Lokalizacji lokalnych rozdzielnic bez zmian.

1.5 Podstawowe wskazniki elektroenergetyczne

W zwigzku z przebudowg istniejgcych pomieszczen wskazniki elektroenergetycznego
obiektu nie ulegng zmianie.

1.6 Przylacze elektroenergetyczne

Obiekt zasilany jest sieci zaktadu energetycznego oraz rezerwowego agregatu
pradotworczego. Zasilanie pozostaje bez zmian.

1.7 System ochrony od porazen

Instalacja odbiorcza w budynku pracuje w uktadzie TN-C-S

W ochronie w warunkach uszkodzenia nalezy zastosowac:

— urzadzenia ochronne nadprgdowe,

— urzadzenia ochronne réznicowopradowe (RCD).

wraz z zastosowaniem potgczen wyréwnawczych.

1.8 Ochrona przepieciowa

W rozdzielnicach gtéwnych zamontowano ograniczniki przepiec¢ klasy I+ll.

W modernizowanych tablicach pietrowych zamontowano ograniczniki przepiec klasy |l.
1.9 Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej

Rozliczeniowe uktady pomiaru energii — istniejgce.

1.10 Tablice pietrowe

1.10.1 Tablice pietrowe

Rozdzielnice i tablice pietrowe zamontowane sg we wnekach instalacyjnych, w
pomieszczeniach rozdzielni elektrycznych Iub na Scianach w pomieszczeniach
technicznych stosownie do potrzeb. W zwigzku z modernizacjg obiektu w wybranych

6
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tablicach, rozdzielnicach zostang dobudowane zabezpieczenia wykorzystane istniejgce
zabezpieczania lub wykorzystane rezerwy stosowanie do potrzeb.

1.11 Przeciwpozarowy wytacznik pradu

W rozdzielnicach gtbwnych zamontowany jest przeciwpozarowy wytgczniki pradu.
Przyciski sterujgce przeciwpozarowych wytgcznikow prgdu bedg umieszczone przy
wejsciu gtbwnym — stan istniejgcy, poza zakresem.

1.12 Sie¢ rozdzielcza nn w budynku (wlz i tablice rozdzielcze)

Z tablic pietrowych wyprowadzone zostang obwody zasilania: gniazd ogoélnego
przeznaczenia, porzgdkowych i komputerowych, urzgdzen technologicznych budynku,
osSwietlenia, itd.

1.13 Instalacje elektryczne wewnetrzne

1.13.1 Instalacja oswietlenia ogélnego

Instalacje w modernizowanych pomieszczeniach nalezy zasili¢ z projektowanych tablic
pietrowych. Instalacja oswietlenia bedzie wykonana przewodami N2XH-J 1,5mm2, N2XH-
J 2,5mm2.

Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie za pomocg lokalnych sterownikow DAL,
czujek obecnosci z pomiarem natezenia oswietlenia z systemu BMS, zbiorczych
przyciskéw, przekaznikow niestabilnych lub radiowych witacznikow Swiatta — podtgczonych
do systemu BMS. Pomieszczenia socjalne, WC, przebieralnie magazyny sterowanie
oSwietlenia odbywacC sie bedzie za pomocg czujek obecnosci z pomiarem natezenia
oswietlenia z systemu BMS. System DALI sieciowy bedzie sterowat lampami oswietlenia,
witrynami jako funkcje nadrzedng nad system DLALI bedzie sprawowa¢ BMS. Oswietlenie
sceniczne DMX bedzie potgczone z oswietleniem ogdélnym DALI.

Poziom natezenia oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach przyjeto na poziomie
nie mniejszym niz okreslony w PN.

Oswietlenie pomieszczen technicznych oparte bedzie o oprawy liniowe przemystowe w
technologii LED dobrane tak, zeby temperatura pracy oprawy byta dostosowana do
temperatury pomieszczenia.

Oprawy, ktére mogg mie¢ bezposredni kontakt z wodg powinny by¢ o podwyzszonym
stopniu ochrony IP. Osaczang lokalizacje kolorystyke ustali¢ z aranzacjg wnetrz.

Oswietlenie liniowe wyposazone szynoprzewody z reflektorami nalezy sterowaé w
nastepujgcy sposob, oprawa linowa bedzie miata mozliwos¢ funkcji Sciemniania jaki i
wigcz/wytgcz a reflektory bedg posiadaty jedyne funkcje wigcz/wytgcz. Ostateczne grupy
opraw ktére majg sie zatgcza¢ wg wyzej wymieniowego scenariusza nalezy ustali¢ z
inwestorem na etapie realizacji.

1.13.2 Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Na wybranych przestrzeniach ulegajgcych przebudowie oraz drogach ewakuacyjnych a,
nalezy zamontowa¢ oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego LED, niezalezne od
opraw oswietlenia ogdlnego, ktore zapewnig minimum 1 godzine pracy po zaniku zasilania
podstawowego. Oprawy awaryjne bedg pracowaé w trybie na ciemno.

Oprawy awaryjne bedg zamontowane na drogach ewakuacyjnych: w poblizu kazdych
drzwiach ewakuacyjnych wyjsciowych, w poblizu kazdej zmiany poziomu, przy wyjsciach
ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa, przy zmianie kierunku, przy skrzyzowaniu
korytarzy, na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego, w poblizu kazdego punktu
pierwszej pomocy oraz w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku
alarmowego.
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Na drogach ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, s$rednie natezenie oswietlenia na
podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej nie bedzie mniejsze niz 1Ix.

Szersze drogi ewakuacyjne majg oswietlenie jak w strefach otwartych tzn. natezenie
oswietlenia nie jest mniejsze niz 0,5Ix na poziomie drogi ewakuacyjnej, z wylgczeniem
obwodowego pasa o szerokosci 0,5m.

Na podiodze w odlegtosci minimum 2m mierzonych w poziomie od urzgdzen
przeciwpozarowych i przyciskdw alarmowych nalezy zapewni¢ natezenie oswietlenia co
najmniej SIx.

Na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natezenia osSwietlenia powinno byc¢
wytworzone w ciggu 5s, a petny poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60s. Minimalny
czas stosowania oswietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji powinien
wynosic¢ 1 godzine.

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego muszg posiadaé dopuszczenie do
stosowania wydane przez CNBOP.

Oprawy awaryjne muszg by¢ wyposazone w funkcje auto-testu.

1.13.3 Instalacja znakéw bezpieczenstwa oswietlonych wewnetrznie

W wybranych przestrzeniach ulegajgcych przebudowie na drogach ewakuacji zostang
zamontowane znaki bezpieczenstwa oswietlone wewnetrznie, tzn. oprawy z piktogramami
wyposazone we wilasne zrédta zasilania w postaci akumulatoréw, o czasie dziatania
minimum 1 godziny, po zaniku zasilania podstawowego.

Wymiary tych opraw muszg odpowiada¢ wymiarom znormalizowanych znakow
ewakuacyjnych. Znaki bezpieczenstwa bedg pracowac w trybie na jasno.

Znaki bezpieczehstwa oswietlone wewnetrznie muszg posiada¢ dopuszczenie do
stosowania wydane przez CNBOP.
Oprawy awaryjne muszg byc¢ wyposazone w funkcje auto-testu.

Wymiary tych opraw muszg odpowiada¢é wymiarom znormalizowanych znakow
ewakuacyjnych. Znaki bezpieczenstwa bedg pracowac w trybie na jasno.

1.13.4 Instalacja gniazd wtyczkowych i drobnych odbioréw

Instalacja gniazd wtyczkowych i drobnych odbiorow bedzie obejmowata : gniazda ogdlne,
gniazda porzgdkowe, gniazda wtyczkowe w przebudowywanych pomieszczeniach.

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami 3x2,5mm? dla odbioréow jednofazowych, oraz
5x2,5mm? dla odbiornikéw tréjfazowych lub o wiekszych przekrojach, stosownie do mocy
odbiornikéw.

1.13.5 Instalacja gwarantowane - gniazd komputerowych

Instalacja gniazd komputerowych wtyczkowych i drobnych odbioréw komputerowych
bedzie obejmowata zasilanie wybranych odbioréw komputerowych z wydzielonej sieci
gwarantowanej — lokalnych tablic zasilania.

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami 3x2,5mm? dla odbioréw jednofazowych, oraz
5x2,5mm? dla odbiornikéw tréjfazowych lub o wiekszych przekrojach, stosownie do mocy
odbiornikéw.

1.13.6 Instalacja zasianie urzadzen teletechnicznych

Instalacja zasilanie urzgdzen teletechnicznych odbioréw zasilanie nagtos$nienia,
projektoréw, urzgdzeh BSM bedzie obejmowata zasilanie wybranych odbioréw z lokalnych
tablic zasilania.
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Instalacje nalezy wykona¢ przewodami stosowanie do mocy odbiornikdw.

1.13.7 Instalacja zasilania urzadzen ochrony przeciwpozarowej
Urzgdzenia ochrony przeciwpozarowej w budynku:

— instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

— instalacja znakdéw bezpieczenstwa oswietlonych wewnetrznie,

— przebudowa istniejgcego sytemu SSP

— przebudowa istniejgcego sytemu DSO

Przewody i kable elektryczne wraz z ich zamocowaniami, stosowane w systemach
zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny
zapewniac ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej przez czas wymagany do uruchomienia i
dziatania urzgdzenia. Nalezy stosowac kable o odpornosci ogniowej E9Q0 wraz z systemem
certyfikowanych mocowan kabli pozarowych.

1.13.8 Instalacja ochrony od porazen i potagczen wyréwnawczych

Ochrona w warunkach normalnych — podstawowa zostanie zrealizowana bedzie przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje
przewodow i obudoéw aparatow i urzgdzen elektrycznych.

W ochronie w warunkach uszkodzenia zastosowano:
— urzadzenia ochronne nadprgdowe,

— urzadzenia ochronne réznicowopradowe (RCD).
Ochrona dla rozdzielnic gtéwnych — uziemienie.

1.13.9 Instalacja piorunochronna
Budynek posiada instalacje piorunochronng. Instalacji bez zmian.

1.14 Instalacje teletechniczne wewnetrzne
1.14.1 Instalacja swiattlowodowa i internetowa (teleinformatyczna)

Budynek posiada zintegrowang instalacje telefoniczno-komputerowa (teleinformatyczna) w
kategorii 6 okablowania i urzadzen.

W modernizowanych pomieszczeniach z lokalnych punktow dystrybucyjnych do kazdego
punktu przytgczeniowego bedg wyprowadzone dwie skretki UTP kat. 6.

Kazdy punkt przytgczeniowy bedzie sktadat sie z minimum dwdch przytgczy RJ45, do
ktorych mozliwe jest przytgczenie komputera wtykiem RJ45.

1.14.2 Instalacja kontroli dostepu

Budynek posiada istniejgcy systemem kontroli dostepu KD. Wybrane pomieszczenia bedag
objete kontrolg dostepu. Do istniejgcej infrastruktury podtgczone zostang ekspandery
umozliwiajgce rozbudowe systemu i umozliwiajgce podtgczenie wybranych przejsc.

1.14.1 System sterowania DALI

W czesciach SPA obiektu zostato zaprojektowane sterowanie o$wietleniem- systemem
DALI. Oprawy w tych strefach nalezy wyposazyC¢ w zasilacze/stateczniki DALI, a do
sterowania czujki obecnosci, multisensory oraz panele scienne i dotykowe. Obszary objete
systemem DALI wraz z lokalizacjg elementow sterujgcych wskazano w czesci rysunkowe;j
na rzutach instalacji oswietlenia. Magistrale do opraw oswietleniowych nalezy wykonaé
kablem N2XH2x1,5 B2ca. Maksymalna liczba opraw i urzadzen sterujgcych na linii to 64
lub 128 urzadzenia w zaleznosci od stosowanego sterownika, Sterowniki zostang
umieszczone w tablicach lokalnych, do ktérych nalezy doprowadzi¢ potgczenie z sieci
LAN. Sceny Swietine zostang ustalone na etapie budowy z projektantem wnetrz lub
Architektem wiodgcym. Oprawy podzieli¢ na grupy robocze wg rzutéw.
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System DALI bedzie wigczony do sytemu BMS ktéry bedzie mie¢ funkcje nadrzedng
zintegrowana z czujkami obecnosci oraz pomiarem natezenia oswietlenia. Dzieki takiemu
rozwigzaniu umozliwi mozliwos¢ oszczedzania energii.

1.14.2 Instalacja telewizji dozorowej CCTV ( monitoringu )

Budynek posiada istniejgce instalacje CCTV, w modernizowanych pomieszczeniach
zostang doprojektowane lub przeniesione z istniejgcych lokalizacji.

1.14.3 Instalacja SSWIN (system sygnalizacji wtamania i napadu) - alarmowa

Budynek posiada istniejgce instalacje SSWIN, w modernizowanych pomieszczeniach
zostang doprojektowane elementy instalacji SSWiN.

1.14.4 System sygnalizacji pozaru (SSP)

Budynek posiada catkowitg ochrong systemem sygnalizacji pozaru. W zwigzku z
przebudowg pomieszczen nalezy przebudowacé system, zeby zapewnit petng ochrone
obiektu. Istniejgce petle dozorowe zostang rozbudowane o dodatkowe elementy
wykrywacze. Projektowane linie SSP podtgczy¢ do istniejgcej centrali SSP.

1.14.5 Dzwiekowy system ostrzegania (DSO)

W  budynku zamontowany jest istniejgcy system DSO. W przebudowywanych
pomieszczeniach zostang zlokalizowane gtosniki dostosowane do projektowanych
aranzacji, tak zeby zapewni¢ zrozumiatos¢ komunikatow DSO. Mozliwos¢ podtgczenia
projektowanych gtosnikéw potwierdzi¢ z obstugg obstuga systemu.

1.14.6 Instalacja BMS

Budynek posiada system BMS. Instalacja zostanie rozbudowa w zakresie sterowania
ogrzewaniem, oswietleniem oraz wybranym elementami po ustalaniu z inwestorem.
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1.15 Wykonanie instalacji
1.15.1 Uwagi ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do =zakupu, dostarczenia na budowe, montazu i
uruchomienia wszystkich elementéw poszczegdlnych instalacji potrzebnych do ich
kompletnosci i prawidtowego dziatania.

Na wszystkie stosowane urzgdzenia, osprzet, oprawy oswietleniowe, rozdzielnice kable i
przewody, systemy kablowe, systemy teletechniczne przed ich zamontowaniem
wykonawca musi uzyska¢ od gtébwnego projektanta, projektanta branzowego, inspektora
nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela inwestora potwierdzenie typu zgodne z
projektem lub uzyska¢ zgode na zmiane.

Na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Ilub przedstawiciela inwestora
wykonawca powinien dostarczy¢ pojedyncze egzemplarze opraw oswietleniowych,
osprzetu itp. jako wzorce do akceptacii.

Wszystkie urzgdzenia i elementy instalacji muszg posiadaé odpowiednie certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Wykonawca przeprowadza rozruchy poszczegélnych instalacji, dostarcza instrukcje lub
DTR-ki oraz udziela gwarancji prawidlowego dziatania na wszystkie wykonane prace i
dostarczone elementy.

Dostawca zobowigzany jest do udzielenia gwarancji na wszystkie dostarczone elementy
instalacji. Wszelkie wady fabryczne oraz uszkodzenia powstate przy transporcie i montazu
muszg zostac usuniete bezptatnie i w jak najkrétszym terminie.

1.15.2 Ukladanie kabli i przewodow
Kable i przewody nalezy prowadzic:

— w pomieszczeniach technicznych — w korytkach i drabinkach kablowych oraz w rurach
RL na tynku,

— W pomieszczeniach pozostatych — na Scianach nowo projektowanych murowanych
pod tynkiem, w korytkach kablowych siatkowych oraz w czarnych rurkach RL na tynku,
konstrukcji drewnianej nad sufitem podwieszonym, w rurkach gietkich RKLG w
Sciankach G-K,

— w szachtach — na dwoch drabinkach kablowych osobnych dla instalacji elektrycznych i
teletechnicznych,

— w podtodze — w rurkach karbowanych wzmocnionych o odpornosci na Sciskanie o
wartosci minimum 750N,

Nalezy stosowa¢ wylgcznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem
fabrycznym izolacji zyt zgodnie z PN.

Zabrania sie tgczenia i mufowania. W przypadku uszkodzenia przewdd nalezy wymienic
na nowy.

Puszki potgczeniowe nalezy lokalizowaé w miejscach dostepnych, np. nad sufitem
podwieszonym, od strony korytarza. Wszystkie puszki potgczeniowe muszg posiadac
oznakowania obwoddéw. Potgczenia rozgatezien przewodow w puszkach wykonac¢ za
pomocg systemowych zigczek WAGO. W instalacjach podtynkowych stosowac puszki
pogtebione.

Pod tynkiem przewody prowadzi¢ w pasach, ktérego znajduje 15-40 cm. od docelowego
sufitu i 25-40 cm od docelowej podtogi.

Wszystkie kable i przewody wychodzgce z rozdzielnic i tablic oraz aparaty elektryczne
powinny posiada¢ trwale zamocowane oznakowanie zgodne z numerami obwoddéw.
Wszystkie przewody elektryczne i teletechniczne nalezy zatozyé trwate oznaczniki na
obydwa konce oraz w miejscach charakterystycznych tzn. przy przejSciach przez $ciane,

11



Projekt przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen z aranzacjg i urzadzeniem wnetrz w budynku spichrza
macznego oraz mtyna z uwagi na wydzielenie nowych pomieszczen, przebudowe instalacji, zmiane wielkosci szachtow,
wraz ze zmiang ochrony pozarowej budynkéow

Projekt Techniczny — Instalacje elektryczne i teletechniczne

przy rozgatezieniach koryt, drabin, na oznacznikach nanies¢ nr obwodu, adres typ
przewodu.

Przewody teletechniczne mozna umieszczac¢ w rurach utozonych podposadzkowo dopiero
po wylaniu posadzek. Wszelkie rury ukftadane w podtodze muszg byé wyposazone w
piloty. Rurowanie teletechniczne nalezy wykonac w taki sposob, aby zapewni¢ droznos¢ w
dowolnym momencie funkcjonowania budynkow.

Nalezy stosowac korytka kablowe siatkowe o wysokosci wysokos¢ minimum 60mm,
natomiast drabinki kablowe o wysokosci wysokos¢ minimum 60mm.

Prowadzenia przewodow wg ekspertyzy z 2023r i Postanowieniu, czyli:

1) mocowania i prowadzenia przewodow i kabli stosowanych w systemach
zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej w
nastepujgcy sposob:

- kable dla instalacji DSO w przestrzeni pod posadzkowej w wetnie mineralnej lub po
istniejgcych belkach stropowych, kable typu HTKSH mocowane przy pomocy
atestowanych uchwytow ( np. typu UDF lub UEF ) za pomocag nieatestowanych
wkretéw do drewna.

- mocowanie gtosnikdw na sufitach przy pomocy nieatestowanych wkretéw do drewna,
- mocowanie gto$nikdw na $cianie ( gtosniki Scienne ) przymocowanie do scian przy
pomocy wkretéw typu MOLLY lub TOX Driva Metal ( kotwy stalowe do ptyt GK ) i
belek na stropie przy pomocy linek stalowych asekuracyjnych ( zabezpieczenie ).

- mocowanie gtosnikow na cegle przy uzyciu kotka metalowego lub kotwy rozprezne;.

2) prowadzenia nowych przewodow instalacji SSP i DSO w budynku A i C w
specjalnych trasach kablowych, muchtarach.

1.15.3 Osprzet

Osprzet podtynkowy i natynkowy IP20 lub 1P44 stosownie do potrzeb. Wysokosci montazu
wytgcznikow i gniazd wtykowych zgodnie z rzutami instalacji elektrycznych.

Wysokosci montazu wytgcznikéw i gniazd wtykowych w pomieszczeniach technicznych,
komorkach lokatorskich oraz w garazu, jezeli na rzutach nie pokazano inaczej, wynosza:

— fgczniki oswietleniowe, sterowniki 1,1m
— gniazda 1,4m

Osprzet instalacyjny o duzej niezawodnosci dziatania dostosowany do charakteru
pomieszczen IP20 lub IP44 stosownie do potrzeb.

Wysokosci podane nalezy mierzy¢ do spodu osprzetu. Dla osprzetu instalowanego na
glazurze, wysokos$¢ nalezy skorygowac tak, aby osprzet umieszczony byt w srodku ptytki.

Wszystkie obudowy fgcznikéw i gniazd wtyczkowych muszg by¢ wykonane w jednolitym
kolorze. W czesciach wspdlnych nalezy stosowac podswietlane tgczniki oswietlenia.

Na dobrac osprzet pasujgcy kolorystycznie i wizualnie do wystroju — szczegdty ustali¢ z
architektem.

1.15.4 Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji elektrycznych i
teletechnicznych

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase
odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementow.
Przejscia przewoddéw elektroenergetycznych i teletechnicznych prowadzi¢ w przepustach
instalacyjnych ognioodpornych nastepujgco:
— przez Sciany i stropy pomieszczen technicznych w parterze — o klasie odpornosci
ogniowej EI120,
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— stropy kondygnacji nadziemnych — EI60,
— Sciany przedsionka przeciwpozarowego — EI60,

Wszystkie przejscia instalacji elektrycznych w stropach w czesci nadziemnej pomiedzy
kondygnacjami w ramach jednej strefy pozarowej zabezpieczono za pomocg rozwigzan
systemowych w klasie odpornosci ogniowej El 60 — zabezpieczenie ogniochronne dotyczy
wylacznie  kabli  elektrycznych  biegngcych  pionowo w  obszarze korytarzy
komunikacyjnych. Wneki na poszczegoélnych pietrach nalezy wyposazy¢ w drzwi z
materiatdw nie rozprzestrzeniajgcych ognia, bez odpornosci ogniowej, o szerokosci
szachtu i wysokosci minimum 2m, spod na poziomie posadzki.

Przewiduje sie zastosowanie dwoéch typow zabezpieczen przejsé kablowych w przypadku
potrzeby w zaleznosci od wielkosci otwordow:

— ogniochronng peczniejgcg mase uszczelniajgcg do zabezpieczen kabli przy
przejsciach przez otwory o wymiarach mniejszych niz 15x15cm,

— przegrody warstwowe z powtokg ogniochronng do zabezpieczen kabli przy przejSciach
przez otwory o wymiarach wiekszych od 15x15cm.

Zastosowane rozwigzania muszg spetniaé kryteria szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej
El 120 / EI 60 w zaleznosci od odpornosci ogniowej przegrody budowlane;j.

PrzejScia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przenikania gazu i wody do wnetrza
budynku.

Prowadzenia przewodow wg ekspertyzy z 2023r i Postanowieniu, czyli:

1) mocowania i prowadzenia przewodow i kabli stosowanych w systemach
zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej w
nastepujgcy sposob:

- kable dla instalacji DSO w przestrzeni pod posadzkowej w wetnie mineralnej lub po
istniejgcych belkach stropowych, kable typu HTKSH mocowane przy pomocy
atestowanych uchwytow ( np. typu UDF lub UEF ) za pomocag nieatestowanych
wkretéw do drewna.

- mocowanie gtosnikdw na sufitach przy pomocy nieatestowanych wkretéw do drewna,
- mocowanie gto$nikdw na $cianie ( gtosniki Scienne ) przymocowanie do scian przy
pomocy wkretéw typu MOLLY lub TOX Driva Metal ( kotwy stalowe do ptyt GK ) i
belek na stropie przy pomocy linek stalowych asekuracyjnych ( zabezpieczenie ).

- mocowanie gtosnikow na cegle przy uzyciu kotka metalowego lub kotwy rozprezne;.

2) prowadzenia nowych przewodow instalacji SSP i DSO w budynku A i C w
specjalnych trasach kablowych, muchtarach.

1.15.5 Badania odbiorcze

Wykonawca musi dostarczy¢ potwierdzone, przez uprawnione osoby, protokoty
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, pomiaru rezystancji izolacji, ciggtosci
przewodow ochronnych, sprawdzenia dziatania wylgcznikdw réznicowoprgdowych,
pomiarow natezenia oswietlenia w pomieszczeniach oraz zatgczyé metryke urzgdzenia
piorunochronnego.

1.15.6 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje uzytkowania

Przy odbiorze technicznym robdét wykonawca musi dostarczy¢ kompletng dokumentacje
powykonawczg. Na plany inwentaryzacyjne nalezy nanie$¢ wszelkie zmiany wynikie w
trakcie realizacji.
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Po zakohczeniu prac kablowych ziemnych nalezy wykonaé geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg obejmujgcg ich potozenie w gruncie oraz zgtosi¢ do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.

W rozdzielni gtébwnej, w miejscu montazu poszczegdlnych urzgdzen, pomieszczeniu
ochrony nalezy umiesciC ogdlne instrukcje uzytkowania i postepowania w sytuacjach
awaryjnych dla instalacji takich jak: SSP, DSO, CCTV, KG, przeciwpozarowe wytgczniki
pradu wraz z planem rozmieszczenia przyciskow.

W pomieszczeniu rozdzielni gtdwnej nalezy umiesci¢ schematy jednokreskowe rozdzielnic
oraz kopie uzgodnieh ukfadéw pomiarowych z gestorem sieci elektroenergetyczne;.
Dokumentacje zabezpieczy¢ przed wilgocia.
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1.16 Warunki techniczne wykonania instalaciji

Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy instalowa¢ zgodnie ze schematami i lokalizacjg
podang na rzutach. Ponizsze uwagi dotyczg wszystkich robét zwigzanych z instalacjami
elektrycznymi:

— Nalezy skrupulatnie przestrzegac kolorystycznego oznakowania zyt przewodow i kabli
(rébwniez w obrebie rozdzielnicy bezpiecznikowej). Przewdd neutralny (N) musi
posiadaC izolacje koloru jasnoniebieskiego, a przewdéd ochronny (PE) -
z6tto-zielonego.

— Caly sprzet i urzadzenia, ktorych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg
one elementy metalowe, i ktére w przypadku uszkodzenia mogg prowadzi¢ do
pojawienia sie na nich napiecia, muszg by¢ obowigzkowo przytgczone do przewodu
ochronnego.

— Dla kabli i przewoddw przeznaczonych do utozenia na state nalezy stosowac trasy
pionowe i poziome. W mys$| tego, doprowadzenie zasilania do opraw oswietleniowych
na stropie nalezy wykona¢ pod katem prostym. Skosnie przeprowadzone kable,
przewody i rury nie zostang odebrane jako prawidtowo wykonane, z wyjgtkiem rur
zatapianych w elementach wylewanych, w podiodze, ktére nalezy uktadac przy
najmniejszej ilosci zagiec.

— Uktadanie przewoddéw luzem na suficie podwieszonym jest niedozwolone.

— Doktadne potozenie i miejsce montazu wszystkich urzgdzen elektrycznych nalezy
ustali¢ wigzgco z inspektorem nadzoru. Nie wolno umieszcza¢ rozdzielnic i tablic
elektrycznych pod instalacjami sanitarnymi.

— Tras kablowych nie wolno prowadzi¢ prze komorki lokatorskie i boksy rowerowe w
garazach.

— Przy $cianach wytozonych kafelkami lub kamieniem nalezy zwraca¢ uwage na krgj
spoin itd. Wszystkie trasy przewoddéw i kabli nalezy przed rozpoczeciem montazu
omowi¢ z kierownictwem budowy i w razie koniecznosci réwniez z innymi
wykonawcami zatrudnionymi na budowie. W przypadku niedotrzymania tego warunku
wykonawca ponosi wszystkie koszty ewentualnych szkdd i niezbednych zmian.

— Drobne przebicia i frezowania niezbedne dla przeprowadzenia prawidtowej instalacji
przy budowie wykonane zostang przez wykonawce robét elektrycznych.

— Wszystkie wykorzystywane urzgdzenia i materialy muszg posiada¢ fabryczne
oznaczenia i posiada¢ stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

— Przewody, urzadzenia, wsporniki, mocowania itp. na lub w murze nalezy mocowac w
Sposob trwaty.

— Przewody instalacyjne i kable przy montazu natynkowym nalezy odpowiednio ochroni¢
od uszkodzen w miejscach mechanicznie zagrozonych, uzywajgc w tym celu rurek
ochronnych lub listew instalacyjnych.

— Wszystkie prace nalezy wykonywac tak, aby nie zagrozi¢, ani nie uszkodzi¢ innych juz
wykonanych instalacji, czy ich czesci.

— W przypadku, gdy kierownictwo budowy stwierdzi w jakimkolwiek przypadku
niedbatos¢ przy montazu, wdéwczas wykonawca zobowigzany jest do wykonania
reklamaciji, czy wykonania poprawek bez roszczen do ich wynagrodzenia.
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2. ZAL ACZNIKI

2.1 Uprawnienia budowlane projektanta

MAZOWIECKA
OKREGOWA

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/199/14/E

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelmione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal Morye
magister inZynier
ur. dnia 10 pazdziernika 1983 roku w Augustowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0279/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyiej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art, 62 ust. 5.
II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowig podstawg do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki Iub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
III. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazddw.
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UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gldwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkow wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
1/ dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

3/ mgr inZ. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Michat Moryc
ul. 1-go Maja 17 m. 19
16-400 Suwatki
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a

17



Projekt przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen z aranzacjg i urzadzeniem wnetrz w budynku spichrza
macznego oraz mtyna z uwagi na wydzielenie nowych pomieszczen, przebudowe instalacji, zmiane wielkosci szachtow,
wraz ze zmiang ochrony pozarowej budynkéow

Projekt Techniczny — Instalacje elektryczne i teletechniczne

2.2 Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do MOIIB

POLSKA
| £ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-UC8-59L-SPE *

Pan MICHAL MORYC o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0410/14

adres zamieszkania ul. 1 MAIJA 17 / 19, 16-400 SUWALKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-29 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli Zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozZna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby InZynieréw
Budownictwa.
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2.3 Uprawnienia budowlane sprawdzajacego

AB.IV.7131/2/01 Biatystok,2001.03.16

DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z pézn. zm.) w
zwiazku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariusza
Baginskiego z dnia 15.12.2000r. na podstawie dokumentow stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolang przeze mnie komisjg

nadaje
Panu Mariuszowi BAGINSKIEM U
magistrowi inzynierowi
kierunek: elektrotechnika
w zakresie: budowy maszyn i urzadzen elektrycznych
ur. 26 kwietnia 1971r. w Wysokiem Mazowieckiem

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. BY/6/01
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACY.INEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH

BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna powotang
przez Wojewode Zarzadzeniem z dnia 22 lutego1999r., posiadania przez Pana
mgr inz. Mariuszowi Baginskiemu wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w ww.
specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od ninigjszej decyzji przystugu ;;fgg)dw\(_)’fanie do Glownego Inspektora

Nadzoru Budowlanego w termipie>14 dniCod daty otrzymania decyzji za
posrednictwem Wojewody PodIaSkﬁ’Fg&?f @, 4}&
Otrzymuja: kg g ‘
1. Pan Mariusz Baginski \2\ e ok
ul. Dhuga 5/1 st S e e omow
18- 100 Lapy = v M

2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Bud.

[
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2.4 Zaswiadczenie o przynaleznosci sprawdzajacego do MOIIB

POLSKA
| £ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-AFW-8AJ-23C *

Pan MARIUSZ BAGINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/1200/05

adres zamieszkania ul. BOTEWA CH. 4E/198, 03-127 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli Zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozZna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby InZynieréw
Budownictwa.
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2.5 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O ZGODNOSCI Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI.

Warszawa, 07.2024r.
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

0 sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo
budowlane” (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. Nr 290), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt wykonawczy pod nazwa:

PROJEKT:

PROJEKT PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN
Z ARANZACJA | URZADZENIEM WNETRZ W BUDYNKU SPICHRZA MACZNEGO
ORAZ MLYNA Z UWAGI NA WYDZIELENIE NOWYCH POMIESZCZEN,
PRZEBUDOWE INSTALACJI, ZMIANE WIELKOSCI SZACHTOW,

WRAZ ZE ZMIANA OCHRONY POZAROWEJ BUDYNKOW.

INWESTOR:

CENTRUM

NAUKI | KULTURY MLYNY ROTHERA
ul. Miennica 10,

85-112 Bydgoszcz

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i
jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Instalacje elektryczne

Projektant Uprawnienia budowlane do projektowania i Podpis
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
o w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
mgr inz. Michat Moryc instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych
nr ewid MAZ/0279/PWOE/14

Sprawdzajacy Podpis
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i wurzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

nr ewid Bt/6/01

mgr inz. Mariusz Baginski

21



Projekt przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen z aranzacjg i urzadzeniem wnetrz w budynku spichrza
macznego oraz mtyna z uwagi na wydzielenie nowych pomieszczen, przebudowe instalacji, zmiane wielkosci szachtow,
wraz ze zmiang ochrony pozarowej budynkéow

Projekt Techniczny — Instalacje elektryczne i teletechniczne

3. RYSUNKI

2212-PT-IE-01-0A Rzut piwnicy cz.1 — instalacje elektryczne
2212-PT-IE-01-0B Rzut piwnicy cz.1 — instalacje elektryczne
2212-PT-IE-01-01 Rzut parteru — instalacje elektryczne
2212-PT-IE-01-02 Rzut pietra 1 — instalacje elektryczne
2212-PT-IE-01-03 Rzut pietra 2 — instalacje elektryczne
2212-PT-IE-01-04 Rzut pietra 3 — instalacje elektryczne
2212-PT-IE-01-05 Rzut pietra 4 — instalacje elektryczne

2212-PT-IE-02-01 Schemat - system sygnalizacji pozarowej
2212-PT-IE-02-02 Schemat - Dzwiekowy System Ostrzegawczy



