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Rury wentylacji z podwojng Sciankg, izolowane
welng mineralng o grubosci 3 c¢cm, na zewngtrz
zostawic kolor naturalnej blachy, zakaz malowania. WIDOK
K1 K1 Gora kanalu 3em od dolnych powierzchni belek. oK1 = R1 —1 oK1 ] oK1 oK1 ;
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Rury wentylacji z podwojng sciankg, izolowane
welng mineralng o grubosci 3 c¢cm, na zewngtrz
zostawi¢ kolor naturalnej blachy, zakaz malowania. WIDOK
{ k=1 GK=1 K= Gora kanatu 3cm od dolnych powierzchni belek. k=1 R1 —2 oK—1 K= oK1 oK1
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UWAGI OGOLNE

1. WSZELKIE PRACE NALEZY PROWADZIC
ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANE.J;

2. OBOWIAZKIEM KAZDEGO WYKONAWCY JEST
ROZPATRYWANIE NINIEJSZEGO RYSUNKU Z

INNYMI RYSUNKAMI BRANZOWYMI
ODNOSZACYMI  SIE DO  KONKRETNEGO
OBSZARU. w RAZIE STWIERDZENIA

JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI ZGLOSIC JE
NADZOROWI ~AUTORSKIEMU. DOTYCZY TO
WYSTEPOWANIA ~ KOLIZJI  PRZEWODOW |
URZADZEN INSTALACYJNYCH ORAZ
ZACHOWANIA ~ WSZYSTKICH ~ WYMAGANYCH
ODLEGLOSCI | PRZESWITOW. WSZYSTKIE
WIDOCZNE LUB UKRYTE ELEMENTY WINNY BYC
OKRESLONE |  ZAAPROBOWANE  PRZEZ
INWESTORA PRZED MONTAZEM;

3. KAZDA Z ROBOT WINNA SPELNIAC
WYMAGANIA WSZYSTKICH URZEDOW
STANOWIACYCH NORMY | PRZEPISY. W
PRZYPADKU ~ WATPLIWOSCI ~ OBOWIAZUJA
PRZEPISY NAJOSTRZEJSZE;

4. NIE WOLNO BRAC WYMIAROW ZE SKALI.
OBOWIAZUJA  WYMIARY  PODANE. w
PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI POMIEDZY STANEM
NA BUDOWIE A RYSUNKAMI LUB POMIEDZY
POSZCZEGOLNYMI RYSUNKAMI NALEZY
SKONSULTOWAC SIE Z NADZOREM AUTORSKIM;
5. NIE DOPUSZCZALNA JEST SWOBODNA
INTERPRETACJA WYNIKAJACA Zz
ZAUWAZONYCH NIESCISLOSCI. KAZDY TAKI
PRZYPADEK NALEZY ~SKONSULTOWAC Z
NADZOREM AUTORSKIM,;

6. WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU
NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE;

UWAGI SZCZEGOLOWE DO RYSUNKOW

1. PRZED WYKONYWANIEM PRZEGROD
SPRAWDZIC W PROJEKCIE ICH ODPORNOSC
OGNIOWA.  NALEZY UPEWNIC SIE, IZ
PRZEWIDYWANY SPOSOB  WYKONANIA
ZAPEWNIA JEJ UZYSKANIE;

2. PRZEBICIA SCIAN | STROPOW NALEZY
ROZPATRYWAC tACZNIE Z  PROJEKTAMI
INSTALACYJNYMI. POZYCJA | WYMIAROWANIE
ELEMENTOW INSTALACJI | URZADZEN WG.
PROJEKTOW INSTALACYJINYCH;

3. RYSUNKI NIE STANOWIA DOKUMENTACJI
WARSZTATOWEJ, WYKONAWCA OBOWIAZANY
JEST DO PRZEDSTAWIENIA  RYSUNKOW
WARSZTATOWYCH DO AKCEPTACUI
NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI.  LISTA
PROJEKTOW WARSZTATOWYCH JEST
WYSZCZEGOLNIONA W OPISIE DO PROJEKTU;

4. OSTATECZNE WYMIARY OSCIEZY NALEZY
ZWERYFIKOWAC V4 ZALOZENIAMI
PROJEKTOWYMI PO WYBORZE SLUSARKI /
STOLARKI OTWOROWEY;

5. W RAZIE OTRZYMANIA RYSUNKOW
ZAMIENNYCH ~ OBOWIAZUJA  RYSUNKI  Z
OSTATNIA DATA MODYFIKACJI. WCZESNIEJSZE
RYSUNKI TRAKTUJE SIE JAKO NIEAKTUALNE |
NALEZY JE WYCOFAC Z BUDOWY;

6. SZCZEGOLY WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH
ELEMENTOW PROJEKTU NALEZY UZGODNIC Z
NADZOREM AUTORSKIM PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ICH WYKONANIA;

7. KOLORYSTYKA WSZYSTKICH ELEMENTOW
WYKONCZENIOWYCH WYtACZNIE DO DECYZJI
ARCHITEKTA.

LEGENDA:
e FOTOTAPETA
PRZEGRODY SZKLANE
TI]] zastony
: : PRZEGRODY 0 WYKONCZENID SYTEMOWYM
DREWNIANYM
|:| WYPELNIENEE Z GIPS KARTONU WEDLUG
SPECYFIKACJ GK—1
V WYPELNIENEE Z GIPS KARTONU WEDLUG
SPECYFIKACI GK-2
V WYPELNIENEE Z GIPS KARTONU WEDLUG
SPECYFIKACUI GK-3
] ISTNIEJACE BELKI KONSTRUKCYUNE
WENTYLACJA WEDLUG PROJEKTU
INSTALACJI SANITARNYCH
METKA MATERIALOWA ROZSZYFROWANIE
(2] WEDLUG ODPOWIEDNIEJ SPECYFIKAC!
MATERIALOWEJ
<= OINCZENIE WIDOKOW
NUMER DATA TRESC
INWESTOR ARCHITEKT
CENTRUM
NAUKI | KULTURY palsH]an N glo gg;n\i:/lna 15
- arszawa
~ MLYNY ROTHERA ar&nlef(cY. E: info@ap-a.pl
ul. Miennica 10, 85-112 Bydgoszcz
PROJEKT PROJEKT PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN
Z ARANZACJA | URZADZENIEM WNETRZ W BUDYNKU SPICHRZA MACZNEGO
ORAZ MLYNA Z UWAGI NA WYDZIELENIE NOWYCH POMIESZCZEN,
PRZEBUDOWE INSTALACJI, ZMIANE WIELKOSCI SZACHTOW,
WRAZ ZE ZMIANA OCHRONY POZAROWEJ BUDYNKOW.
AUTORZY MGR INZ. ARCH. IRENEUSZ ASMAN MGR INZ. ARCH. PAWEL. PIENIEZNY
WSPOLPRACA INZ. ARCH. MIKITA VOLKAU INZ. ARCH. YAUHENIYA HORBAS
INZ. ARCH. MATEUSZ DABROS INZ. ARCH. JACEK CHMIELEWSKI
FAZA PROJEKTU PROJEKT TECHNICZNY
TYTUL RYSUNKU ROZWINIECIE SCIAN PIETRO |
IMIE | NAZWISKO MGR INZ. ARCH. PODPIS PROJEKTANTA
PROJEKTANTA PAWEL PIENIEZNY
NUMER UPRAWNIEN | MA/061/16
BUDOWALNYCH
DATA SPORZADZENIA | LUTY 2024
IMIE | NAZWISKO MGR INZ. ARCH. PODPIS PROJEKTANTA
PROJEKTANTA IRENEUSZ ASMAN
NUMER UPRAWNIEN | MA/118/21
BUDOWALNYCH
DATA SPRAWDZENIA ~ LUTY 2024
NR RYSUNKU SKALA REWIZJA




