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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego wewnetrznych instalacji wod.-kan. i c.0. oraz wentylacji
mechanicznej w budynku spichrza mgcznego oraz mtyna w Centrum Nauki i Kultury
~,Mtyny Rothera” w Bydgoszczy ul. Mennica 10, dz. nr 136, obreb 0097, jednostka ewid.
046101_1.

1. Podstawy opracowania.
- Zlecenie i umowa z Inwestorem
- warunki techniczne
- projekt architektoniczno - budowlany

2. Zakres opracowania.

W zakresie opracowania jest projekt techniczny wewnetrznych instalacji wod.-kan. i c.o.
oraz wentylacji mechanicznej w budynku spichrza mgcznego oraz mtyna w Centrum
Nauki i Kultury ,Mtyny Rothera” w Bydgoszczy ul. Mennica 10, dz. nr 136, obreb 0097,
jednostka ewid. 046101 _1.

3. Opis przyjetych rozwigzan technicznych.

3.1. Instalacja zimnej i cieptej wody.

W budynku znajduje sie instalacja wody zimnej i cieptej. W pomieszczeniu technicznym
w miejscu pokazanym na rysunkach nalezy wykonaé¢ dodatkowy pion wody zimnej,
cieptej oraz cyrkulacji oznaczony symbolem 1. Pion nalezy witgczy¢ w piwnicy w
istniejgcy instalacje wody. W miejscach pokazanych na rysunkach zamontowaé zawory
umozliwiajgce odciecie doptywu wody. Podej$cia pod armature prowadzi¢ w bruzdach
sciennych. Przewody wodociggowe wykonac¢ z rur wielowarstwowych tgczonych za
pomocg ztgczek zaciskowych. Rury w bruzdach sciennych prowadzi¢ w izolacji o
wspotczynniku A=0,040 W/mK gr. 6,0 mm z ptaszczem PCV.

Nalezy wykonac¢ préby cisnieniowe instalacji wody zimnej. Cisnienie probne 9 atm.
czas proby 30 min. Badania odbiorcze wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét instalacji wodociggowych" zeszyt 7.

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Zadaniem projektowanej kanalizacji sanitarnej jest odprowadzenie $ciekow z
pomieszczen do istniejgcych piondéw kanalizacji sanitarnej. W pomieszczeniu
technicznym w miejscu pokazanym na rysunkach nalezy wykona¢ dodatkowy pion
kanalizacji sanitarnej oznaczony symbolem 1k. Pion nalezy witgczy¢ w piwnicy w
istniejgcg instalacje kanalizacji sanitarnej. Z pomieszczenia pracowni kulinarnej na
parterze budynku scieki odprowadzi¢ do istniejgcego separatora ttuszczu znajdujgcego
sie w piwnicy. Sposéb odprowadzenia sciekow z poszczegbinych urzgdzen sanitarnych
pokazano na rysunkach. Budowany pion kanalizacyjny nalezy zakonczyé zaworem
napowietrzajgcym. Rurociggi wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV o $rednicach
podanych w projekcie. Przejscia instalacji kanalizacji przez przegrody oddzielenia
pozarowego zabezpieczy¢ przeciwpozarowo.



3.3. Instalacja centralnego ogrzewania.

W budynku istnieje instalacja centralnego ogrzewania wyposazona w klimakonwektory.
W zwigzku ze zmiang podziatu pomieszczen zaprojektowano 2 szt. nowych
klimakonwektorow typ FWL35DAF (Daikin) oraz wprowadzono zmiany w systemie
sterowania pracg klimakonwektorow. Sterowanie temperaturg w pomieszczeniach
odbywac¢ sie bedzie za pomocg systemu BMS oraz czujnikébw temperatury
zamontowanych w poszczegblnych  pomieszczeniach. Lokalizacje  czujnikdw
temperatury pokazano na rzutach pomieszczen. W zaleznosci od ustawien temperatury
i pory roku system bedzie automatycznie ogrzewat lub chtodzit pomieszczenia pracowni.
Szczegoty sterowania opisuje projekt BMS. Miejsca zmian pokazano na rysunkach.
Instalacje doprowadzajgcg czynnik grzewczy i chtodniczy do nowych i
przemontowanych urzadzen prowadzi¢ w bruzdach sciennych.

3.4. Wentylacja mechaniczna.

W budynku zaprojektowano 5 nowych ukfadéw wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej pracujgcych w oparciu o centrale wentylacyjne zamontowane w piwnicy
budynku.

Uktad Naw-1/Wyw-1

Parametry centrali N10/W10 - OPTIMA-NW-17-P-WQO (centrala nowa):

- wydajnos$¢ nawiewu/wywiewu — 15200/15200 m3/h

- cisnienie dyspozycyjne nawiewu/wywiewu — 500/500 Pa

- moc grzewcza — 75,5 kW

- masa zestawu — 1658 kg

Szczegotowe parametry centrali wentylacyjnej podano w zatgczonej karcie doboru
centrali.

W ukiadzie Naw-1/Wyw-1 zaprojektowano centrale wentylacyjng w wykonaniu
wewnetrznym, stojgcg, realizujgcg funkcje filtracji, odzysku ciepta i ogrzewania
nawiewanego powietrza. Dla pomieszczen obstugiwanych przez centrale N10/W10
zatozono 30m?/h na osobe. llo$¢ 0s6b zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od architekta.
Do nawiewu i wywiewu powietrza w pomieszczeniu zaprojektowano kratki wentylacyjne
z podwéjnym rzedem kierownic montowane bezposrednio na kanatach. Zaprojektowano
kanaty okragte z ptaszczem zewnetrznym izolowane wetng mineralng o grubosci 25 mm.
Kanaty wentylacyjne rozprowadzono pod stropem pomieszczen zgodnie z czescig
rysunkowg projektu. W szachtach oraz w piwnicy kanaty wykona¢ z blachy stalowe;j
ocynkowanej. Kanaly izolowaé termicznie matami z wetny mineralnej gr. 30 mm z
ptaszczem z folii aluminiowe;.

Kanat czerpny centrali nalezy doprowadzi¢ do komory kurzowej z ktérej jest pobierane
swieze powietrze. Kanat wyrzutowy bedzie prowadzony do istniejgcego daszku na
dachu budynku. Tak zwana budka na dachu wyposazona jest w zaluzje, ktére
umozliwiajg wydostanie sie powietrza na zewnatrz. Na koncu instalacji wyrzutowej
nalezy zamontowac siatke zabezpieczajgca przed owadami.

W przejsciach przez przegrody pomiedzy strefami pozarowymi zastosowac¢ klapy p.poz.
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EIS 120 np. Mercor FID S-P, Mercor FID S-O. Wielkosci klap oraz miejsca montazu
pokazano na rysunkach.

W celu wyeliminowania hatasu emitowanego przez centrale, za centralg od strony
pomieszczen oraz na kanale wyrzutowym zamontowano ttumiki akustyczne. Dodatkowo
na gtbwnych ciggach instalacji zaprojektowano przepustnice powietrza.

Uktad Naw-2/Wyw-2

Parametry centrali N8/W8 - OPTIMA-NW-5S-L-WO (centrala zmodernizowana):

- wydajnos$é nawiewu/wywiewu — 11800/11800 m3/h

- cisnienie dyspozycyjne nawiewu/wywiewu — 500/500 Pa

- moc grzewcza — 62,0 kW

- masa zestawu — 909 kg

Szczegbtowe parametry centrali wentylacyjnej podano w zatgczonej karcie doboru
centrali.

W ukfadzie Naw-2/Wyw-2 pracowac¢ bedzie centrala w wykonaniu wewnetrznym,
stojgca, realizujgcg funkcje filtracji, odzysku ciepta i ogrzewania nawiewanego
powietrza. Dla pomieszczen obstugiwanych przez centrale N8/W8 zatozono 30m®h na
osobe. llos¢ osbéb zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od architekta.

Do nawiewu i wywiewu powietrza w pomieszczeniu zaprojektowano kratki wentylacyjne
z podwdjnym rzedem kierownic montowane bezposrednio na kanatach typu Spiro.
Kanaty wentylacyjne rozprowadzono pod stropem pomieszczen zgodnie z czescig
rysunkowg projektu. Kanaly izolowac¢ termicznie matami z czarnego kauczuku o
grubosci 9 mm. Kanaty w szachtach oraz w piwnicy izolowac¢ termicznie matami z wetny
mineralnej gr. 30 mm z ptaszczem z folii aluminiowe;.

Kanat czerpny centrali nalezy doprowadzi¢ do istniejgcego otworu w Scianie i zakonczy¢
czerpnig scienng. (czesc istniejgca instalacji). Kanat wyrzutowy bedzie prowadzony do
istniejgcego daszku na dachu budynku. Tak zwana budka na dachu wyposazona jest w
zaluzje, ktére umozliwiajg wydostanie sie powietrza na zewnatrz. Na koncu instalaciji
wyrzutowej nalezy zamontowac siatke zabezpieczajgcg przed owadami.

W przejsciach przez przegrody pomiedzy strefami pozarowymi zastosowac klapy p.poz.
EIS 120 np. Mercor FID S-P, Mercor FID S-O. Wielkosci klap oraz miejsca montazu
pokazano na rysunkach.

W celu wyeliminowania hatasu emitowanego przez centrale, za centralg od strony
pomieszczen oraz na kanale wyrzutowym zamontowano ttumiki akustyczne. Dodatkowo
na gtbwnych ciggach instalacji zaprojektowano przepustnice powietrza.

Uktad Naw-3/Wyw-3

Parametry centrali N5/W5 - OPTIMA-NW-4-L-WO (centrala istniejgca):
- wydajnosé nawiewu/wywiewu — 4950/4950 m3/h

- ciS$nienie dyspozycyjne nawiewu/wywiewu — 500/500 Pa

- moc grzewcza — 20,4 kW

- moc chtodnicza - 13,7 kW

- masa zestawu — 800 kg




Szczegbtowe parametry centrali wentylacyjnej podano w zatgczonej karcie doboru
centrali.

W uktadzie Naw-3/Wyw-3 pracowa¢ bedzie centrala w wykonaniu wewnetrznym,
stojaca, realizujgcg funkcje filtracji, odzysku ciepta, ogrzewania i chtodzenia
nawiewanego powietrza. Dla pomieszczen obstugiwanych przez centrale N5/W5
zatozono 30m3/h na osobe. llo$¢ 0s6b zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od architekta.
Do nawiewu i wywiewu powietrza w pomieszczeniu zaprojektowano kratki wentylacyjne
z podwéjnym rzedem kierownic montowane bezposrednio na kanatach. Zaprojektowano
kanaty okragte z ptaszczem zewnetrznym izolowane wetng mineralng o grubosci 25 mm.
Kanaty wentylacyjne rozprowadzono pod stropem pomieszczen zgodnie z czescig
rysunkowg projektu. W szachtach oraz w piwnicy kanaty wykona¢ z blachy stalowe;j
ocynkowanej. Kanaly izolowaé¢ termicznie matami z wetny mineralnej gr. 30 mm z
ptaszczem z folii aluminiowe;.

Kanat czerpny centrali nalezy doprowadzi¢ do komory kurzowej z ktérej jest pobierane
Swieze powietrze. Kanat wyrzutowy bedzie prowadzony do istniejgcego daszku na
dachu budynku. Tak zwana budka na dachu wyposazona jest w zaluzje, ktore
umozliwiajg wydostanie sie powietrza na zewnatrz. Na konhcu instalacji wyrzutowej
nalezy zamontowac siatke zabezpieczajgca przed owadami. (czesc¢ istniejgca instalaciji).
W przejsciach przez przegrody pomiedzy strefami pozarowymi zastosowac klapy p.poz
EIS 120 np. Mercor FID S-P, Mercor FID S-O. Wielkosci klap oraz miejsca montazu
pokazano na rysunkach.

W celu wyeliminowania hatasu emitowanego przez centrale, za centralg od strony
pomieszczeh zamontowano ttumiki akustyczne. (czes¢ istniejgca instalacji). Dodatkowo
na gtbwnych ciggach instalacji zaprojektowano przepustnice powietrza.

Uktad Naw-4/Wyw-4

Parametry centrali N15/W15 - OPTIMA-NW-1-P-WO (centrala istniejgca):

- wydajnos$é nawiewu/wywiewu — 1445/1445 m3/h

- ci$nienie dyspozycyjne nawiewu/wywiewu — 500/500 Pa

- moc grzewcza — 6,3 kW

- masa zestawu — 310 kg

Szczegotowe parametry centrali wentylacyjnej podano w zatgczonej karcie doboru
centrali.

W uktadzie Naw-4/Wyw-4 pracowac¢ bedzie centrala w wykonaniu wewnetrznym,
stojaca, realizujgcg funkcje filtracji, odzysku ciepta i ogrzewania nawiewanego
powietrza. Dla pomieszczen obstugiwanych przez centrale N15/W15 zatozono 30m3h
na osobe. llo$¢ osdb zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od architekta.

Do nawiewu i wywiewu powietrza w pomieszczeniu zaprojektowano kratki wentylacyjne
z podwéjnym rzedem kierownic montowane bezposrednio na kanatach. Zaprojektowano
kanaty okragte z ptaszczem zewnetrznym izolowane wetng mineralng o grubosci 25 mm.
Kanaly wentylacyjne rozprowadzono pod stropem pomieszczen zgodnie z czescig
rysunkowg projektu. W szachtach oraz w piwnicy kanaty wykona¢ z blachy stalowe;j
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ocynkowanej. Kanaly izolowaé¢ termicznie matami z wetny mineralnej gr. 30 mm z
ptaszczem z folii aluminiowe;.

Kanat czerpny centrali nalezy doprowadzi¢ do komory kurzowej z ktérej jest pobierane
Swieze powietrze. (czesc istniejgca instalacji). Kanat wyrzutowy bedzie prowadzony do
istniejgcego daszku na dachu budynku. Tak zwana budka na dachu wyposazona jest w
zaluzje, ktére umozliwiajg wydostanie sie powietrza na zewnatrz. Na koncu instalaciji
wyrzutowej nalezy zamontowacé siatke zabezpieczajgcg przed owadami.

W przejsciach przez przegrody pomiedzy strefami pozarowymi zastosowac klapy p.poz
EIS 120 np. Mercor FID S-P, Mercor FID S-O. Wielkosci klap oraz miejsca montazu
pokazano na rysunkach.

W celu wyeliminowania hatasu emitowanego przez centrale, za centralg od strony
pomieszczen oraz na kanale wyrzutowym zamontowano ttumiki akustyczne. Dodatkowo
na gtbwnych ciggach instalacji zaprojektowano przepustnice powietrza.

Uktad Naw-5/Wyw-5

Parametry centrali N1/W1 - OPAL compact PP 3 (centrala nowa):

- wydajnosé nawiewu/wywiewu — 1000/1000 m3/h

- cisnienie dyspozycyjne nawiewu/wywiewu — 250/250 Pa

- moc grzewcza — 3,2 kW

- moc chtodnicza - 3,2 kKW

- masa zestawu — 213 kg

Szczegbtowe parametry centrali wentylacyjnej podano w zatgczonej karcie doboru
centrali.

W ukfadzie Naw-5/Wyw-5 pracowac¢ bedzie centrala w wykonaniu wewnetrznym,
podwieszana, realizujgcg funkcje filtracji, odzysku ciepta, ogrzewania i chtodzenia
nawiewanego powietrza. Dla pomieszczen pracowni kulinarnej obstugiwanych przez
centrale N1/W1 zatozono 35m%h na osobe. llos¢ oséb zgodnie z wytycznymi
otrzymanymi od architekta.

Do nawiewu i wywiewu powietrza w pomieszczeniu zaprojektowano kratki wentylacyjne
z podwéjnym rzedem kierownic montowane bezposrednio na kanatach. Zaprojektowano
kanaty okragte z ptaszczem zewnetrznym izolowane wetng mineralng o grubosci 25 mm.
Kanaly wentylacyjne rozprowadzono pod stropem pomieszczen zgodnie z czescig
rysunkowg projektu. W szachtach oraz w piwnicy kanaty wykona¢ z blachy stalowe;j
ocynkowanej. Kanaly izolowaé¢ termicznie matami z wetny mineralnej gr. 30 mm z
ptaszczem z folii aluminiowe;.

Kanat czerpny centrali nalezy doprowadzi¢ do komory kurzowej z ktérej jest pobierane
Swieze powietrze. Kanat wyrzutowy bedzie prowadzony do istniejgcego daszku na
dachu budynku. Tak zwana budka na dachu wyposazona jest w zaluzje, ktére
umozliwiajg wydostanie sie powietrza na zewnatrz. Na koncu instalacji wyrzutowe;
nalezy zamontowac siatke zabezpieczajgca przed owadami.

W przejsciach przez przegrody pomiedzy strefami pozarowymi zastosowac klapy p.poz.
EIS 120 np. Mercor FID S-P, Mercor FID S-O. Wielkosci klap oraz miejsca montazu
pokazano na rysunkach.



W celu wyeliminowania hatasu emitowanego przez centrale, za centralg od strony
pomieszczen oraz na kanale wyrzutowym zamontowano ttumiki akustyczne. Dodatkowo
na gtéwnych ciggach instalacji zaprojektowano przepustnice powietrza.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki mieszkalne i ich
usytuowane (Dz.U. rok 2002 Nr 75 poz. 690.) oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. I1”.

3.5. System automatycznego sterowania instalacjg wentylacji mechaniczne;.
Sterowanie pracg instalacji wentylacji mechanicznej odbywaé sie bedzie poprzez
system BMS odbierajacy sygnaty z czujnikow dwutlenku wegla zamontowanych pod
stropem poszczegdlnych pomieszczen. Lokalizacje czujnikbw pokazano na rzutach
pomieszczen. Czujniki mierzg poziom stezenia dwutlenku wegla w pomieszczeniach co
powigzane jest z iloscig oséb tam przebywajgcych. W zaleznosci od stezenia dwutlenku
wegla w pomieszczeniach centrale bedg kierowaty do pomieszczen wiekszg lub
mniejszg ilo§¢ powietrza utrzymujgc wymagany komfort wewnatrz pomieszczen.
System automatycznych przepustnic potgczony z systemem BMS  umozliwia
sterowanie przeptywem powietrza do wybranych pomieszczen. Regulacja wydajnosci
wentylacji na podstawie pomiaru stezenie CO2 w pomieszczeniach jest
energooszczednym rozwigzaniem, tj. pozwala na zmniejszenie zuzycia energii przy
utrzymaniu wysokiej jakosci powietrza.

Szczegbétowe rozwigzania systemu automatycznego sterowania pracg instalacji
wentylacji mechanicznej opisuje projekt systemu BMS.

4. Rozwigzania materiatowe.

4.1. Wentylacja mechaniczna.

Przewody zimnej wody projektuje sie wykonac rur wielowarstwowych tgczonych za
pomocg ztgczek zaciskowych uktadanych w bruzdach sciennych. Przejscia rurociggéw
przez sciany i stropy wykonac¢ w rurach ochronnych.

Projektuje sie zastosowanie nastepujgcej armatury i urzgdzen:

zawory odcinajgce kulowe,

bateria umywalkowa,

bateria zlewozmywakowe,

— zawor do sptuczki.

Instalacje wody zimnej i cieptej poddac probie cisnieniowej 0,9 MPa. czas 30 min Po
otrzymaniu pozytywnego wyniku proby cisnieniowej instalacje przeptukac¢ i wykonac
badania bakteriologiczne wody.

4.2. Kanalizacja sanitarna.

Przewody kanalizacyjne wykona¢ z rur i ksztaltek PCV. Kanalizacje sanitarng
wyposazy¢ w nastepujgce urzagdzenia:

— miska ustepowa,

- umywalka fajansowa,



- zlewozmywak,
— zawOr napowietrzajgcy.

4.3. Instalacja c.o.

Instalacje centralnego ogrzewania wykonac¢ z rur wielowarstwowych ukfadanych w
bruzdach $ciennych.

Jako elementy grzejne zastosowano klimakonwektory (istniejgce).

4.4. Wentylacja mechaniczna.

Instalacje wentylacji mechanicznej wykonaé¢ z kanatow prostokatnych typu A/l oraz rur
spiro z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty nalezy wykona¢ w klasie szczelnosci B.
Kanaty okrggte sztywne typu ,spiro” tgczone na nyple. Potagczenia izolowa¢ silikonem i
tasma izolacyjng. Poditgczenia nawiewnikéw i wywiewnikédw wykonac¢ elastycznymi
izolowanymi przewodami ttumigcymi. Maksymalna dopuszczalna dtugos¢ podtgczenia
elastycznego wynosi 1,5 m. Kanaty wentylacyjne tgczyé z urzgdzeniami przy pomocy
kro¢cédw elastycznych. Kanaty pionowe prowadzi¢ w wydzielonych szachtach. Kanaty
montowa¢ w ptaszczyznach pionowych, poziomych i rownolegtych do elementéw
budowlanych.

Elementy podwieszen kanatow:

— uchwyty ocynkowane w ksztafcie litery L lub Z z podktadkami gumowymi,

— prety gwintowane ocynkowane M6 , M 8 i M 10, Sruby, nity, kotki rozporowe itp.

Do mocowania kanatéw nalezy wykorzystywa¢ elementy konstrukcyjne budynku.
Kanaty podwiesza¢ w odstepach w zaleznosci od ich wymiaru w spos6b zapewniajacy
odpowiednig sztywnos¢ instalacji. Instalacje kanatowe prowadzone bedg pod stropem
pomieszczen. Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w
otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych
przewoddw z izolacja.

Zamocowanie przewoddéw wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosié
obcigzenia ze wspoétczynnikiem bezpieczenstwa wynoszacym 3 dla podpor podwieszen
i 1,5 dla podwieszen:

przewodow

materiatu izolacyjnego

dodatkowych elementéw np.: ttumikéw i przepustnic

elementow sktadowych samych podpér oraz oséb lub urzgdzen czyszczgcych
kanaty.

Podpory potagczenia i podwieszenia przy centralach w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m
od zrédta drgan powinny by¢ wykonane jako elastycznie z zastosowaniem podktadek z
materiatow elastycznych lub wibroizolatoréw. Podtgczenia kanatéw do central wykonaé
z pomocg kotnierzy wibroizolacyjnych. Centrale mocowac na stalowych konstrukcjach
wsporczych. Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone na dachu bedg zaizolowane za
pomocg wetny mineralnej o grubosci minimum 80 mm z ptaszczem z blachy.

5. Uwagi koncowe.



Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe.

Opracowat:
mgr inz. Marek Licznerski
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Clima Gold Sp. z 0.0. Bydgoszcz

ul. Krzemowa 4, 84-230 Rumia +48 693 544 924 §C| i mo Gold

www.climagold.com bydgoszcz@climagold.com

Typ urzgdzenia: Optima Elite-NW-17-P-WO-Hw-T1/T1-We-15200/15200

Numer seryjny:

Obiekt: Mtyn Rothera Numer oferty: of-CB-24-052_A Oznaczenie: NW10
Rysunek
rwidok 2 przody widok 2 boku
=i @ =L ;1)) "
g prre
O |l]l @ f*
e B0
— ' | ]
g \ - B b
| 3850 | | 100 |
widk 2 géry
I
Uwagi
Informacje podstawowe
Typoszereg Optima Elite
Wielkosé centrali 17
Typ centrali Stojaca
Wykonanie centrali szkieletowa wewnetrzna
Grubosé¢ izolacji mm 50
Wymiar (szeroko$¢ x wysokosc¢ x diugosc) mm 1900 x 2030 x 3850
Masa orientacyjna kg 1658
Napiecie znamionowe v 3~ 400
Prad znamionowy A 30,8
Prad pobierany A 21,58
Pobér mocy elektrycznej kW 14,59

Data doboru: 26.03.2024

CG AHU selection C-ClimaGold v1.9d
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Clima Gold Sp. z 0.0.
ul. Krzemowa 4, 84-230 Rumia
www.climagold.com

Bydgoszcz
+48 693 544 924
bydgoszcz@climagold.com

=Clima Gold

Typ urzgdzenia: Optima Elite-NW-17-P-WO-Hw-T1/T1-We-15200/15200 Numer seryjny:

Obiekt: Mtyn Rothera Numer oferty: of-CB-24-052_A Oznaczenie: NW10

Zgodnoséé produktu z rozporzadzeniem KE 1253/2014 stosownie 2018
Sprawnos¢ odzysku ciepla - zima % 74,5
Nawiew Wywiew

Natezenie przeptywu powietrza m¥h 15200 15200
Sprez dyspozycyjny Pa 500 500
Sprez statyczny Pa 971 914
Predkos¢ czolowa m/s 2,6 2,6
SFP KW/(m?3/s) 1,710 1,592
Klasa filtracji F7 M5
QOdzysk ciepla °Cl/% -18,0/100,0—10,3/42,1
Nagrzewnica wodna °Cl% 5,3/59,2—20,0/22,6
Zestawienie sekcji

i Dlugos¢ Szerokos$¢ Wysokos$¢ Masa
Sekcja [mm] [mm] [mm] lkal
27117 750 1900 2030 392
W(EC)-FK 17 740 1900 2030 248
WO 17 450 1900 2030 325
FK-W(EC) 17 740 1900 2030 246
27117 750 1900 2030 311
Hw 17 420 1900 1015 136
Masa orientacyjna 1658
Ttumik (nawiew)
Kod DB1-17
Typ DB1
Natezenie przeptywu powietrza mé/h 15200
Predkos¢ powietrza w oknie m/s 2,7
Opory powietrza obliczeniowe Pa 59
Filtr (nawiew)
Kod F-17-07
Wykonanie kieszeniowy
Klasa filtracji PM2,5 75% (F7)
Natezenie przeptywu powietrza m¥h 15200
Predkosc¢ powietrza w oknie m/s 3.1
QOpory powietrza poczatkowe Pa 113
Opory powietrza obliczeniowe Pa 156
Opory powietrza koncowe Pa 200

Data doboru: 26.03.2024

CG AHU selection C-ClimaGold v1.9d
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Clima Gold Sp. z 0.0.
ul. Krzemowa 4, 84-230 Rumia
www.climagold.com

Bydgoszcz
+48 693 544 924
bydgoszcz@climagold.com

=Clima Gold

Typ urzgdzenia: Optima Elite-NW-17-P-WO-Hw-T1/T1-We-15200/15200

Obiekt: Mtyn Rothera

Numer oferty: of-CB-24-052_A

Numer seryjny:

Oznaczenie: NW10

Dlugosé filtra mm 500
Szerokosé[mm] x Wysokos¢[mm] x ilos¢ gggiggg:g
Wymiennik obrotowy

Kod WO-17-K-1

Typ wymiennika Kondensacyjny

Okres obliczeniowy: ZIMA Nawiew Wywiew
Natezenie przeptywu powietrza mé/h 15200 15200
Parametry-wlot °C/% -18,0/100,0 20,0/40,0
Parametry-wylot °C/% 10,3/42,1 -5,7/95,0
Predkos$¢ powietrza w oknie wymiennika m/s 3,2 37
Opory powietrza Pa 135 173
Moc odzysku (catkowita) kW 176,3 -
Moc odzysku (wymiana jawna) kW 1449 -
Sprawnos¢ temperaturowa (EN 308) (EN 308) % 74,5 -
Sprawno$¢ odzysku wilgoci (EN 308) % 49,5 -
Temperaturowy odzysk ciepta (Erp) % 75,0 -
Okres obliczeniowy: LATO Nawiew Wywiew
Natezenie przeptywu powietrza m3h 15200 15200
Parametry-wlot °C/% 32,0/45,0 24,0/55,0
Parametry-wylot °C/% 26,0/63.,5 30,0/38,7
Predkos¢ powietrza w oknie wymiennika m/s 3,8 3.7
Opory powietrza Pa 185 177
Moc odzysku (catkowita) kW -30,7 -
Moc odzysku (wymiana jawna) kW -30,7 -
Sprawnosc¢ temperaturowa (EN 308) % 74,5 =
Sprawnos¢ odzysku wilgoci (EN 308) % 0,0 -
Dane elektryczne silnika

Moc/Natezenie/Zasilanie 0,18kW/0,60A/3~ 230V 50Hz
Sterowanie Zmienna predkos¢ obrotoéw
Zespol wentylatorowy (nawiew)

NateZenie przeptywu powietrza mdh 15200

Sprez dyspozycyjny Pa 500

Sprez statyczny do doboru wentylatora Pa 971

Sprez catkowity Pa 1039

Sprez catkowity do obliczen SFP Pa 996

Data doboru: 26.03.2024

CG AHU selection C-ClimaGold v1.9d
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Clima Gold Sp. z 0.0.
ul. Krzemowa 4, 84-230 Rumia
www.climagold.com

Bydgoszcz
+48 693 544 924
bydgoszcz@climagold.com

=Clima Gold

Typ urzgdzenia: Optima Elite-NW-17-P-WO-Hw-T1/T1-We-15200/15200

Obiekt: Miyn Rothera

Numer oferty: of-CB-24-052_A

Numer seryjny:

Oznaczenie: NW10

Kod zespotu wentylatorowego W-40-5,24-32421
Liczba zespoldw wentylatorowych 2
Wykonanie Standardowe
Obroty wentylatora 1/min 2949
Wspélczynnik dyszy 170
Technologia silnika EC
Pobér mocy (nominalny) kW 5,241 x 2 szt.
Obroty max. 1/min 3250
Napiecie znamionowe Vv 3~ 400V 50Hz
Prad max. A 7,7 x 2 szt.
Napigcie sterujace " 9,07
Prad A 5,51 x 2 szt.
Sprawnosé catkowita zespotu % 58,8
Pobér mocy elektrycznej (Czyste filtry) kW 3,6 x 2 szt.
SFP (rozp. Ml z d. 06.11.08) kW/(m?/s) 1,710
Thumik (nawiew)

Kod DB1-17
Typ DB1
Natezenie przeptywu powietrza m¥h 15200
Predkos¢ powietrza w oknie m/s 2,7
Opory powietrza obliczeniowe Pa 59
Nagrzewnica wodna (nawiew)

Kod Hw-17-S-1
Wykonanie wymiennika standardowe
Natezenie przeptywu powietrza m¥h 15200
Parametry-wilot °Cl% 5,3/59,2
Parametry-wylot °Cl% 20,0/22,6
Predkos¢ powietrza w oknie wymiennika m/s 3,3
Opory powietrza Pa 62

Moc kW 75,5
Przewymiarowanie % 118,0
Czynnik - parametry G 80/60
Czynnik - rodzaj Woda
Zawartos¢ czynnika % 0
Przeptyw czynnika mé/h 3,3
Opory czynnika kPa 3,70

Data doboru: 26.03.2024
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Clima Gold Sp. z 0.0.
ul. Krzemowa 4, 84-230 Rumia
www.climagold.com

Bydgoszcz
+48 693 544 924
bydgoszcz@climagold.com

=Clima Gold

Typ urzgdzenia: Optima Elite-NW-17-P-WO-Hw-T1/T1-We-15200/15200

Obiekt: Miyn Rothera

Numer oferty: of-CB-24-052_A

Numer seryjny:

Oznaczenie: NW10

Pojemnos¢ wymiennika | 9,4
Wymiar przylaczy DN 40
Kvs - obliczeniowy md/h 172
Kvs - sugerowany m¥h 16
Strona podtaczenia obstugowa
Thumik (wywiew)
Kod DB1-17
Typ DB1
Natezenie przeptywu powietrza mé/h 15200
Predkos¢ powietrza w oknie m/s 2,7
Opory powietrza obliczeniowe Pa 59
Filtr (wywiew)
Kod F-17-05
Wykonanie kieszeniowy
Klasa filtracji PM10 60% (M5)
Natezenie przeptywu powietrza m¥h 15200
Predko$¢ powietrza w oknie m/s 3,1
Opory powietrza poczatkowe Pa 46
Opory powietrza obliczeniowe Pa 123
Opory powietrza korcowe Pa 200
Dlugosé filtra mm 500

- i — 590x490x3
Szerokos¢[mm] x Wysokosé[mm] x ilosé 590x287x3
Zespot wentylatorowy (wywiew)
Natezenie przeptywu powietrza mh 15200
Sprez dyspozycyjny Pa 500
Sprez statyczny do doboru wentylatora Pa 914
Sprez catkowity Pa 982
Sprez catkowity do obliczen SFP Pa 905
Kod zespotu wentylatorowego W-40-5,24-32421
Liczba zespotow wentylatorowych 2
Wykonanie Standardowe

Data doboru: 26.03.2024
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Clima Gold Sp. z 0.0.
ul. Krzemowa 4, 84-230 Rumia
www.climagold.com

Bydgoszcz
+48 693 544 924
bydgoszcz@climagold.com

=Clima Gold

Typ urzgdzenia: Optima Elite-NW-17-P-WO-Hw-T1/T1-We-15200/15200

Obiekt: Miyn Rothera

Numer oferty: of-CB-24-052_A

Numer seryjny:

Oznaczenie: NW10

Obroty wentylatora 1/min 2913
Wspdiczynnik dyszy 170
Technologia silnika EC
Pobér mocy (nominalny) kW 5,241 x 2 szt.
Obroty max. 1/min 3250
Napigcie znamionowe v 3~ 400V 50Hz
Prad max. A 7,7 x 2 szt.
Napiecie sterujace v 8,96
Prad A 5,28 x 2 szt.
Sprawnosc¢ catkowita zespotu % 58,1
Pob6r mocy elektrycznej (Czyste filtry) kw 3,4 x 2 szt
SFP (rozp. Ml z d. 06.11.08) KW/(m?¥/s) 1,592
Thumik (wywiew)
Kod DB1-17
Typ DB1
NateZenie przeptywu powietrza m3/h 15200
Predkos¢ powietrza w oknie m/s 2.7
Opory powietrza obliczeniowe Pa 59
Przepustnica
Nawiew Wywiew
Wiot mm | PR-P-17:1800x815 -
Wylot mm - PR-P-17:1800x815
Kréciec
Nawiew Wywiew
Wiot mm| KE-17:1800x800 & KE-17:1800x800
Wylot mm| KE-17:1800x800 & KE-17:1800x800
Hatas ‘
63Hz 1256Hz  250Hz 500Hz 1kHz  2kHz  4kHz  8kHz \ Lw
Nawiew - poziom mocy akustycznej
Ssanie dB(A) 28 40,1 53,8 59,3 50,8 38,4 35,3 44,9 61
Tloczenie dB(A) | 325 441 60,6 70,5 68,6 62,4 62,8 68,8 749
Otoczenie dB(A) | 245 36,1 49,6 57,5 60,6 61,4 58,8 43,8 66

Data doboru: 26.03.2024

CG AHU selection C-ClimaGold v1.9d

Strona 6z 10

16



Clima Gold Sp. z 0.0. Bydgoszcz

ul. Krzemowa 4, 84-230 Rumia +48 693 544 924 §CI i mo GOId

www.climagold.com bydgoszcz@climagold.com
Typ urzgdzenia: Optima Elite-NW-17-P-WO-Hw-T1/T1-We-15200/15200 Numer seryjny:
Obiekt: Mtyn Rothera Numer oferty: of-CB-24-052_A Oznaczenie: NW10

QOdlegtos¢ 1m - poziom ci$nienia akustycznego

Ssanie dB(A) | 20,1 32,2 45,9 51,4 42,9 30,5 27,4 37 53,1
Tiloczenie dB(A) 246 36,2 52,7 62,6 60,7 54,5 54,9 60,9 67
Otoczenie dB(A) | 166 28,2 41,7 49,6 52,7 53,6 50,9 35,9 58,1

Wywiew - poziom mocy akustycznej

Ssanie dB(A) | 27,7 39,6 53,4 58,9 50,5 38,1 35 44,6 60,6
Tloczenie dB(A) | 325 44,6 61,3 71 70,2 65 65,5 72,6 76,9
Otoczenie dB(A) | 235 35,6 49,3 57 60,2 61 58,5 43,6 65,6

QOdleglos¢ 1m - poziom ci$nienia akustycznego

Ssanie dB(A) 19,8 31,7 45,5 51 42,6 30,2 271 36,7 52,7
Tiloczenie dB(A) | 246 36,7 534 63,1 62,3 57,1 57,6 64,7 69
Otoczenie dB(A) | 156 27,7 41,4 49,1 52,3 53,1 50,6 35,7 57,7

Data doboru: 26.03.2024
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Clima Gold Sp. z 0.0. Bydgoszcz

ul. Krzemowa 4, 84-230 Rumia +48 693 544 924 §C| i mo Gold

www.climagold.com bydgoszcz@climagold.com
Typ urzgdzenia: Optima Elite-NW-17-P-WO-Hw-T1/T1-We-15200/15200 Numer seryjny:
Obiekt: Mtyn Rothera Numer oferty: of-CB-24-052_A Oznaczenie: NW10

|Rozporzadzenie KE Nr 1253/2014 ( 2018

a nazwa producenta Clima Gold Sp. z 0.0.
b identyfikator modelu Optima El'ﬁgﬁggaﬂggﬁw“ﬂ iy
c deklarowany typ SW DSW SWNM
d rodzaj napedu Naped ptynny
e rodzaj UOC Regeneracyjny wymiennik ciepta
f sprawnosé cieplna odzysku ciepla % 75,0
g znamionowe natezenie przeptywu w SWNM m3s 4,22 /4,22
h efektywny pobdr mocy kW 722/6,72
JMW int W/(m¥/s) 811 (426 / 385)
i JMW int limit W/(m?3/s) 859
Czy JMW int jest mniejsze od JMW int limit ? tak
i predkos¢ czotowa m/s 2,56 / 2,56
k znamionowe cisnienie zewnetrzne (Dps, ext) Pa 500 /500

spadek ci$nienia wewnetrznego czesci

petnigcych funkcje wentylacyjne (ps,int) Pa Hgeld

spadek ci$nienia wewnetrznego czesci

niepetnigcych funkcji wentylacyjnych (ps,add) re Ll

sprawno$¢ statyczna wentylatoréw
n wykorzystywanych zgodnie z rozporzgdzeniem % 58,3/56,9
(UE) nr 327/2011

deklarowany maksymalny stopien przeciekéw

o powietrza zewnetrznych/wewnetrznych % 0,051
p efektywno$c¢ energetyczna klasa filtra kWh/rok Pl
M5/2049
opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o i
q koniecznosci wymiany filtra lampka kontrolna na rozdzielnicy
r poziom mocy akustycznej emitowanej przez 68.8
obudowe (LWA) :
s adres strony internetowe;j www.climagold.com
Zgodnos¢ produktu z rozporzadzeniem KE
1253/2014 2godny

Regularna kontrola stanu zabrudzenia filtrow oraz ich wymiana ogranicza zuzycie energii przez system
wentylacyjny.

Rozporzadzenia KE Nr 1253/2014 okresla wymogi dotyczace ekoprojektu stawiane systemom wentylacyjnym. Na
terenie UE moga byé wprowadzone do obrotu lub dopuszczone do uzytku systemy wentylacyjne zgodne z
wymaganiami rozporzgdzenia KE 1253/2014 lub systemy, wobec ktérych nie ma koniecznoéci stosowania tego
rozporzadzenia (lista tych systeméw podana jest w rozporzgdzeniu).

Data doboru: 26.03.2024
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Clima Gold Sp. z 0.0. Bydgoszcz

ul. Krzemowa 4, 84-230 Rumia +48 693 544 924 ECI i mo GOId

www.climagold.com bydgoszcz@climagold.com
Typ urzgdzenia: Optima Elite-NW-17-P-WO-Hw-T1/T1-We-15200/15200 Numer seryjny:
Obiekt: Mtyn Rothera Numer oferty: of-CB-24-052_A Oznaczenie: NW10

Centrala - opis

PRZEZNACZENIE

Centrale klimatyzacyjne przeznaczone sg do stosowania w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
nawiewnych i wyciggowych. Urzadzenia przeznaczone do montazu w zaktadach przemystowych i ustugowych, w
budynkach mieszkalnych, uzytecznosci publicznej w tym w obiektach stuzby zdrowia. Urzadzenia do typowych
zastosowan w wentylacji komfortu.

KONSTRUKCJA | OBUDOWA

= Konstrukcja nosna centrali szkieletowa z profili aluminiowych (przekréj 50 mm), wykonane ze stopu aluminium EN
AW 6060.

« Panele oslonowe (state, zdejmowane, drzwi) wykonane z blachy stalowej galwanizowanej oraz izolacji termicznej
w postaci niepalnej weiny mineralnej (zgodna z EN 13162) o grubosci 50 mm, klasie pozarowej A1. Scianki
zewnetrzne oslon zabezpieczone dodatkowg powloka w kolorze RAL 9006.

« Panele zdejmowane dodatkowo uszczelnione po obwodzie wewnetrznej ostony silikonem odpornym na plesn i
grzyby.

= Konstrukcja i uszczelnienie przystosowane do podwyzszonych cisnien.

» Podlogi, przepony wentylatoréw, prowadnice wymiennikéw i filtréw oraz ramki odkraplaczy i tumikéw- blacha
stalowa galwanizowana.

= Wszystkie krawedzie i uskoki wypetnione silikonem odpornym na plesn i grzyby (zawiera $rodek grzybobdjczy) dia
minimalizacji ryzyka rozwoju bakterii i mikroorganizméw.

» Materialy zastosowane w centrali odporne na powszechnie stosowane $rodki dezynfekcji.

PODSTAWA CENTRALI

= wysokos$c: 120 mm, 80 mm (opcjonalnie)

» rama wykonana z blachy stalowej z powiokg o podwyzszonej odpornosci na korozje

« rama wyposazona w otwory umozliwiajace transport

UWAGI

« W ramach ciggtego doskonalenia oraz poprawy jakosci oferowanych Towardw i ustug, nie zmieniajac ich ogéinego
charakteru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wczes$niejszego uprzedzenia, w tym
mozliwo$¢ zmiany dostawcy podzespotow, bez zmiany parametréw urzadzen.

ZESPOL WENTYLATOROWY EC

» zespot wentylatorowy promieniowo-osiowy z silnikiem EC (elektroniczne komutowanym) o podwyzszonej
sprawnosci i ptynnej regulacji obrotéw, charakteryzujacy sie niska emisjg hatasu i energooszczednoscia

« wysokosprawny wirnik wykonany z materiatu kompozytowego lub stali malowanej metodg proszkowa/mokrg

- stopiert wywazenie wirnika: G 2,5/6,3 (zgodnie z ISO 1940-1)

* konstrukcja nosna zespotu wentylatorowego przytwierdzona do przepony wentylatora — silnik (1~200-277V 50Hz,
|P54/IP55, |IE4 lub 3~380-480V 50Hz, IP54/IP55, IE4)

« konstrukcja zespotu wykonana z blachy stalowej galwanizowanej

* opcjonalnie stalowa konstrukcja oraz lej zespotu zabezpieczone powtoka epoksydowg

« opcjonalnie sekcja zespotu wentylatorowego wyposazona w bulaj oraz o$wietlenie

FILTR KIESZENIOWY
« materiat filtracyjny stanowi wtéknina syntetyczna
« ramka filtra wykonana z blachy stalowej ocynkowanej lub tworzywa sztucznego

WYMIENNIK OBROTOWY

= wirnik kondensacyjny

- sekcja sklada sie z wymiennika obrotowego i uktadu napgdowego, calo$¢ umieszczona w stalowej obudowie

« wymiennik zbudowany z naprzemiennie nawinietej na osi obrotu folii aluminiowej karbowanej i ptaskiej

« naped przekazywany jest z silnika na wymiennik poprzez pas napgdowy

« silnik napedowy o zmiennej predkos$ci obrotowej - optymalizacja sprawnoéci odzysku ciepta lub zabezpieczenia
wirnika przed zamarznigciem

Data doboru: 26.03.2024

CG AHU selection C-ClimaGold v1.9d Strona9z 10
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Clima Gold Sp. z 0.0. Bydgoszcz

ul. Krzemowa 4, 84-230 Rumia +48 693 544 924 §CI i mo GOId

www.climagold.com bydgoszcz@climagold.com

Typ urzgdzenia: Optima Elite-NW-17-P-WO-Hw-T1/T1-We-15200/15200 Numer seryjny:
Obiekt: Mtyn Rothera Numer oferty: of-CB-24-052_A Oznaczenie: NW10
NAGRZEWNICA WODNA

= wykonana z rurek miedzianych oraz pakietu lamel aluminiowych

« kolektory i kro¢éce miedziane lub stalowe

» krécce wymiennika posiadaja gwint zewnetrzny

- wymienniki mogg by¢ wyposazone w korki odpowietrzajgce i spustowe umieszczone na kréécach
« maksymalne cisnienie pracy: 1,6 MPa

= maksymalna dopuszczalna temperatura czynnika na zasilaniu: 120°C

TEUMIK SZUMU

« szereg kulis zamontowanych w sekcji rownolegte do przeplywu powietrza

« kulisy wypetnione niepalng wetng mineralng pochtaniajaca energie akustyczna (klasa odpornosci ogniowej A1) ,
pokryte welonem z widkna szklanego, co zapobiega uszkodzeniu elementu przez strumien powietrza

* kulisy ttumigce osadzone w obudowie z blachy stalowej galwanizowanej

Data doboru: 26.03.2024

CG AHU selection C-ClimaGold v1.9d Strona 10z 10
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CLIMA GOLD Sp z o.0.
84-230 Rumia, ul. Krzemowa 4
climagold.com

=ClimnaGold

Sporzadzit:
Krzysztof Bosak
OFERTA NR: CB-18-211B POZYCJA:NWS8 OZNACZENIE: Miyn Rothera
TYP URZADZENIA: Optima-NW-5S-L-WO-Hw-SP-We-11800/11800
@® Wymiary gabarytowe
‘ Blok nr Diugosé Szerokosé Wysokosé Masa
1 1200 1585 _ 1910 . 402
2 1760 1585 1910 507
Masa orientacyjna, kg | 909
NAWIEW WYWIEW
llos¢ powietrza m3/h 11800 11800
Sprez dyspozycyjny Pa 500 500
Sprez statyczny Pa 864 [ 829
@& Zespol wentylatorowy
Typ wentylatora 2xGR40C-ZID.DG.CR ' GR50C-ZID.GL.CR
Sprawnos¢ % 69,06 67,44
Obroty wentylatora 1/min 2354 2094
Pobér mocy el. (pkt.pracy) kW 2x2,22 4,56
Pobér mocy (nominalny) kW 2x3,3 54
Obroty max. 1/min 2700 2130
Prad max. A 2x5,4 8,6
Napigcie sterujace \ 8,7 9,8
Prad A 2x3,4 6,7
Pobér mocy el.(filtry czyste) kW 2x2,11 4,26
Napiecie znamionowe \ 400 400
Klasa efektywnosci energet. _ ECtechnology . ECtechnology
SFP (rozporz. Ml zd. 06.11.08) kW/m3/s 1,29 1,3
SFP (EN 16798-3:2017) kW/m3/s 2,59
e Filtr
Klasa/ Typ/ Dlugosé [ F7 / kieszeniowy /mm ' F5 / kieszeniowy /mm
Szer[mm] x Wys[mm] x ilo$¢ szt. szt.
Opory powietrza oblicz./zal. Pa 156 /200 ] ' 124 /200 ]
Technologia Standard Standard
Klasa wg 1SO16890 PM2,5 75% PM10 60%

Rozmiar i ilosc filtrow podane zostang w momencie opracowania dokumentaciji produkcyjnej urzadzenia.

Wer: 2.2.25/2402A 22.02.2024 Oferta: CB-18-211B / NW8

Strona: 1/0

22



@ Wymiennik obrotowy
Typ wymiennika

P-E18-W-1400 RRU-1485x1520x330

ZIMA LATO ZIMA LATO
Sprawnosc¢ temperaturowa % 72,2 72 - -
Sprawno$¢ odzysku wilgoci % 46,7 0 - | -
Opory powietrza Pa 160 219 205 210
Parametry - wiot °C/% -18/100 32/45 20/ 40 24 /55
Parametry - wylot °Cl% 9,4/43 26,2/63 -4,8/95 29,8/39
Moc odzysku (catkowita) kW 132 1 -23,1 | - -
Moc odzysku (wymiana sucha) kW 108,9 -23.1 - -
@ Nagrzewnica wodna
Typ wymiennika L XCCAE 1330 T018 01 F 21 E009 DN 25 DN 25
Parametry - wiot °Cl% 44/43
Parametry - wylot °C/% 20/15
Moc kw 62,25
Predkos¢ powietrza m/s. 36 |
Opory powietrza Pa 48
Czynnik - parametry %€ 80/60
Czynnik - rodzaj woda
Przeptyw m3/h 2,7 |
Opory czynnika kPa 53
Pojemnos¢ wymiennika | 3.4
Krécce DN 25
Przepustnica
Wiot mmxmm 770x1485 770x1485
Kréciec
Wiot mmxmm  770x1485 770x1485
Wylot mmxmm  770x1485 770x1485
Hatas*
CzgstolwosC g3 405 250 500 1K 2K 4K 8K  Lw
w oktawie
NAWIEW
Ssanie [dB(A)] 39,3 46,1 68 656 62,3 545 483 434 708
Tioczenie [dB(A)] 49,1 579 757 778 825 785 742 71 85,9
Otoczenie [dB(A)] 37,1 399 537 518 535 505 472 28 59
WYWIEW
Ssanie [dB(A)] 48,7 59,8 785 754 74 689 629 637 816
Ttoczenie [dB(A)] 50,5 615 799 821 858 803 752 694 89
Otoczenie [dB(A)] 40,5 465 599 581 588 543 512 324 645

* Poziom mocy akustycznej: ssanie - w przekroju wlotu powietrza; ttoczenie - w przekroju wylotu powietrza; otoczenie - emitowane
przez centrale do otoczenia bez uwzglednienia otworéw (wlotu/wylotu).

Uwagi

Jezeli nie okreslono inaczej, krécce wymiennikéw po stronie obstugowej.

Podzial sekcji moze ulec zmianie na etapie realizacji zamowienia.

W ramach ciggtego doskonalenia oraz poprawy jakosci oferowanych Towaréw i ustug, nie zmieniajac ich ogéinego charakteru,
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wczesniejszego uprzedzenia, w tym mozliwo$¢ zmiany
dostawcy podzespotow, bez pogorszenia parametréw.

Wer: 2.2.25/2402A

€

22.02.2024

Oferta: CB-18-211B/ NW8

climagold@climagold.com
tel. + 48 517 701 619
tel. + 48 501 939 457

Strona: 2/0
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CLIMA GOLD Sp z o.0.
84-230 Rumia, ul. Krzemowa 4

climagold.com
Sporzadzit:
Krzysztof Bosak

=ClimnaGold

OFERTA NR: CB-18-211B POZYCJA:NWs8 OZNACZENIE: Miyn Rothera
TYP URZADZENIA: Optima-NW-5S-L-WO-Hw-SP-We-11800/11800

Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014 (2018)

nazwa producenta
identyfikator modelu
deklarowany typ SW

rodzaj napedu

Clima Gold Sp. z 0.0.

Optima-NW-5S8-L-WO-Hw-SP-We-11800/11800

SWNM DSW
naped ptynny

rodzaj UOC inne

sprawno$c cieplna odzysku ciepta [%)] 72,7

znamionowe natezenie przeptywu w SWNM [m3/s] 3,28/3,28

efektywny pobor mocy [kW] 4,23/4,26

JMW int [W/(m3/s)] 427 /438
865 > 800

predkos¢ czotowa [m/s] 3,03/3,03

znamionowe cisnienie zewnetrzne (Aps, ext) [Pa] 500/ 500

spadek cisnienia wewnetrznego czesci petnigcych 271 /254

funkcje wentylacyjne (Aps,int) [Pa]

spadek ci$nienia wewnetrznego czesci niepetnigcych 48 /0

funkcji wentylacyjnych (Aps,add) [Pa]

sprawnos$¢ statyczna wentylatorow wykorzystywanych 63,5/ 58

zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 327/2011

deklarowany maksymalny stopien przeciekow 0,03 /-

powietrza [%] zewnetrznych/wewnetrznych

efektywno$¢ energetyczna klasa filtra/[kwh/rok] F7 /2219

F5/980

opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia
o0 koniecznosci wymiany filtra

poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA)
adres strony internetowe;j

Zgodnos¢ produktu z rozporzadzeniem KE 1253/2014

Wer: 2.2.25/2402A 22.02.2024 Oferta: CB-18-211B / NW8

lampka kontrolna na rozdzielnicy

65,6
www.climagold.com

niezgodny

Strona: 0/2
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CLIMA GOLD Sp z 0.0. > 5
84-230 Rumia, ul. Dolna 23

www.climagold.com

Sporzadzil:
Krzysztof Bosak
"OFERTA NR: CB-18-211A  POZYCJA:NWS  OZNACZENIE Miyn Rothera e
TYP URZADZENIA: Optima-NW-4-L-WO-Hw/CHw-We-4950/4950
@B Wymiary gabarytowe PR S e,
. Bloknr Dlugos¢ Szerokosé Wysokosé Masa
1 |l w70 | @ 1290 1500 332
{2 | av40 | 1200 | 1500 '] 385
Orientacyjna masa centrali +- 10 % kg ] 717
| NAWIEW [ WYWIEW
llo$¢ powietrza m3/h_ 4950 | 4950 |
Sprez dyspozycyiny Pa___ 500 | R
Sprez statyczny Pa 865 L 836 _
& Zespol wentylatorowy
Sprawnosé % 6641 \ \ 66,56 ]
Obroty wentylatora 1/min__ 2207 | ‘ 2182
Pobér mocy max. kW 24 | [ 24
Obroty max. 1/min| 2400 | 2400
Prad max. A 39 ‘ 3.9 |
Napiecie sterujace \' 9,2 | 9,1
Prad A 29 ] 28
Pobdr mocy el.(filtry czyste) kW, 1,75 | | 1,66 |
Napiecie znamionowe v 400 | L 400
SFP (rozporz. Ml z d. 06.11.08) kW/m3/s, 1,27 | ] 1,21
SFP (EN 13779) KW/m3/s| 2,48

@ Filtr

Klasa/ Typ/ Dlugosc [ F7 / kieszeniowy /590mm ~ F5/ kieszeniowy /500mm |
|
|

590x590x2szt. 590x590x2szt.s2t.

Szer[mm) x Wys[mm] x ilo§¢

Opory powietrza oblicz./zal. Pa 135/200 ] | 124/200

@ Wymiennik obrotowy

zma [ w0 | zZmMA | LATO |
Sprawnosé temperaturowa % 8 | gg | - | - |
Sprawnosé¢ odzysku wilgoci % 622 | 6 [ - |
Opory powietrza Paj 185 | 27 212 220 |
Parametry - wlot °Cl%, -18/100 | 32/45 | 20/40 | 26/55
Parameltry - wylot °Cl%,  128/43 | 27,1/60 -85/95 | 309/41 |
Moc cdzysku (catkowita) kw| 641 | 82 ! - - |
Moc odzysku (wymiana sucha) kW 52 @ | 82 @ _ ) =7

Wer: 2.1.101 18.03.2019 Oferta: CB-18-211A / NWS Strona: 1/0



@D Nagrzewnica wodna

Parametry - wiot °Cl%
Parametry - wylot °Ci%
Moc kW
Predkos$¢ powietrza m/s
Opory powietrza Pa
Czynnik - parametry °C|
Czynnik - rodzaj |
Przeplyw m3/h
Opory czynnika kPa|

Pojemnos¢ wymiennika I

Krééce

@ Chiodnica wodna

125

38,8
49,4
334

43,8
48,1

Parametry - wiot °Cl%
Parametry - wylot °Cl%
Moc kW
Predko$é¢ powietrza m/s
Opory powietrza Pa
Czynnik - parametry b
Czynnik - rodzaj
Zawarto$¢ czynnika %
Przeplyw m3/h
Opory czynnika kPa
Pojemno$¢ wymiennika I
Kroéce
Przepustnica
Wiot mm x mm,|
Krociec
Wiot mm x mm,
Wylot mm x mm
Hatas*
Czestotliwose 63
w oktawie
NAWIEW
Ssanie [dB(A)] 31,1
Tioczenie [dB(A)] 39
_Otoczenie [¢B(A)] 30
WYWIEW
Ssanie [dB(A)] 34,9
Tioczenie [dB(A)] 39,6
Otoczenie [dB(A)] 29,6

33,1

32/45
26/ 60
13.7
25
35
7/12 ]
glikol etylowy
35
26
234
4
DN 25

650x1190

650x1190

 650x1190
_ 650x1190

650x1190
650x1190

250 500 1K 2K 4K 8K Lw

60,1 589 562 501 44 388 637
672 673 732 707 649 599 768
472 453 482 467 428 229 535

655 638 619 618 567 537 699
66,7 692 749 723 666 59,7 782
46,7 452 479 463 426 227 531

* Poziom mocy akustycznej: ssanie - w przekroju wiotu powietrza; tloczenie - w przekroju wylotu powietrza;
otoczenie - emitowane przez centrale do otoczenia bez uwzglednienia otworéw (wiotu/wylotu)

Uwagi

Jezeli nie okreslono inaczej, krocce wymiennikow po stronie obsiugowej.
Podzial sekcji moze ulec zmianie na etapie realizacji zaméwienia.

<M

PRl

Y

Wer: 2.1.101 18.03.2019

s SGS

Oferta: CB-18-211A / NW5

climagord(@climagola:com
tel. + 48 517 701 619
tel. + 48 501 939 457

Strona: 2/0
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Krzysztof Bosak

OFERTA NR: CB-18-211A POZYCJA:NWS

TYP URZADZENIA

OZNACZENIE: Miyn Rothera
Optima-NW-4-L-WO-Hw/CHw-We-4950/4950

Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014 ( 2018)

7 nazwa producenta

' identyfikator modelu

. deklarowany typ SW

. rodzaj napedu

‘ rodzaj UOC

. sprawnosc¢ cieplna odzysku ciepta [%]

. znamionowe natezenie przeplywu w SWNM [m3/s]
. efektywny pobdr mocy [kW]

. JMW int [W/(m3/s)]

predkosc¢ czotowa [m/s]

znamionowe ci$nienie zewnetrzne (Aps, ext) [Pa]

spadek cisnienia wewnetrznego czesci pelnigcych
funkcje wentylacyjne (Aps,int) [Pa]

spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetniacych
funkcji wentylacyjnych (Aps,add) [Pa)

sprawnosc statyczna wentylatoréw wykorzystywanych
zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 327/2011

deklarowany maksymalny stopien przeciekow
powietrza [%) zewnetrznych/wewnetrznych

efektywnosé energetyczna klasa filtra/(kwh/rok]

opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia

o konieczno$ci wymiany filtra

poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA)
adres strony internetowej

Zgodnosé produktu z rozporzadzeniem KE 1253/2014

Wer: 2.1.101 18.03.2019 Oferta: CB-18-211A / NW5

Clima Gold Sp. z 0.0.
Optima-NW-4-L-WO-Hw/CHw-We-4950/4950

SWNM DSW
naped piynny
inne
81,4
1,38/1,38
1,75/ 1,66

374/ 414
788 <= 1146

1,98/1,98
500 /500
235/260
65/0
62,8/62,8

0,05 /-

F7/587
F5 /403

lampka kontrolna na rozdzielnicy

56,3

www.climagold.com

zgodny

Strona: 0/2
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CLIMAGOLD Spzo.o.
84-230 Rumia, ul. Dolna 23
www.climagold.com
Sporzadzil:
Krzysztof Bosak
OFERTA NR: CB-18-211A
TYP URZADZENIA:

POZYCIA NWAS

@B Wymiary gabarytowe

~ OZNACZENE Miyn Rothera
Optima-NW-1-P-WO-Hw-We-1445/1445

_ Bloknr  Dlugos¢  Szerokos¢ Wy ‘ Masa
1 1150 800 g | 138
2 e | 1410 80 | 161
Orientacyjna masa centrali +- 10 % kg i 299
[ NAWIEW WYWIEW
llo¢ powietrza rr'e3.fhh 1445 1445
Sprez dyspozycyjny Pa| 500 500 -
Sprez statyczny Pa 852 863
@& Zespol wentylatorowy 0
Sprawnos¢ % 5599 ] 5585 |
Obroty wentylatora 1/min 3235 | 3253
Pob6r mocy max. kw 075 1 e 08" = -}
Obroty max. 1/min| 3450 3450 |
Prad max. A 33 | 358
Napiecie sterujace v 93 | 93
Prad A 28 | 238
Pobér mocy el.(filtry czyste) kw/| 0,57 | 0,57
Napiecie znamionowe [ 1~200-277 | 1 ~ 200-277
SFP (rozporz. Ml zd. 06.11.08) kW/m3/s| 1,42 | 1,42
SFP (EN 13779) KW/m3/s| 2,84 i
o Filtr
Klasa/ Typ/ Dlugosé | F7/kieszeniowy /590mm _ F5 / kieszeniowy /500mm ]
Szer[mm] x Wys[mm] x ilo§¢ 700x305x1szt. 700x305x1szt.52t.
|
Opory powietrza oblicz./zal. Pal 1347200 | 124/200
@ Wymiennik obrotowy
| . ZIMA | LATO | ZIMA LATO
Sprawnosé temperaturowa %] 79.4 . 80 | T
Sprawnoéé odzysku wilgoci % 608 0 i - -
Opory powietrza Pa| 186 | 255 | 239 244
Parametry - wiot °Cl%|  -18/100 | 32/45 | 20740 24/55 |
Parametry - wylot °Cl%| __122/44 | 256/65 -8/95 | 304/38 |
Moc odzysku (catkowita) kWL 184 - =33 a | 2}
Moc odzysku (wymiana sucha) kW 14,7 | -3,1 - | il
Wer: 2.1.101 18.03.2019 Oferta: CB-18-211A / NW15 Strona: 1/0

31



c Nagrzewnica wodn

Parametry - wiot °Cl%,
Parametry - wylot °Cl%
Moc kW
Predkos¢ powietrza m/s
Opory powietrza Pa
Czynnik - parametry *C
Czynnik - rodzaj |
Przeplyw m3/h,
Opory czynnika kPa
Pojemnos$¢ wymiennika
Krééce
Przepustnica
Wiot mm x mm
Krociec
Wiot mm x mm
Wylot mm x mm
Halas*
Czestotl,woéé 63
w oktawie
NAWIEW
Ssanie [dB(A)] 35,8
Ttoczenie [dB(A)] 43,4
Oteczenie _ [dB(A)] 31,4
WYWIEW
Ssanie [dB(A)] 40
Tioczenie [dB(A)] 41,6
Otoczenie [dB(A)] 31,6

* Poziom mocy akustycznej: ssanie - w przekroju wlotu powietrza; tloczenie - w przekroju wylotu powietrza;

7.2/44
20/19
63
3.2

80 /60
woda

2,7

DN 15

350x700

350x700
350x700

125 250 500 1K

423 588 618 576
509 644 Al 74,1
329 424 45 45,1

47,5 653 67 63,8
48 629 692 723
33 429 452 453

50,5
75,2
472

62,7
73,4
47,4

2K

350x700
350x700
350x700
4K 8K
AT A =377
724 653
454 223
602 529
695 594
455 224

otoczenie - emitowane przez centrale do otoczenia bez uwzglednienia otworéw (wlotu/wylotu)

U\;ragi

Jezeli nie okreslono inaczej, krécce wymiennikow po stronie obslugowej.
Podzial sekcji moze ulec zmianie na etapie realizacji zamowienia.

Wer: 2.1.101

18.03.2019

Oferta: CB-18-211A/ NW 15

climagold@climagold.com
tel. + 48 517 701 619
tel. + 48 501 939 457

Lw

64,8
79,8
524

1D
7.7
52,6

Strona: 2/0
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o o

alo

predkos¢ czotowa [m/s)

zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 327/2011

+ CB-18-211A

TYP URZADZENIA

POZYCJA:NW15

OZNACZENIE: Miyn Rothera
Optima-NW-1-P-WO-Hw-We-1445/1445

Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014 (2018)

nazwa producenta

identyfikator modelu

deklarowany typ SW
rodzaj napedu
rodzaj UOC

sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta [%]

znamionowe natezenie przeptywu w SWNM [m3/s]

efektywny pobor mocy [kW]

JMW int [W/(m3/s)]

znamionowe ci$nienie zewnetrzne (Aps, ext) [Pa)

spadek ci$nienia wewnetrznego czesci pelnigcych

funkcje wentylacyjne (Aps,int) [Pa)

spadek ci$nienia wewnetrznego czesci niepetnigcych

funkcji wentylacyjnych (Aps,add) [Pa]

sprawnos¢ statyczna wentylatorow wykorzystywanych

deklarowany maksymalny stopier przeciekow

powietrza [%)] zewnetrznych/wewnetrznych

efektywno$¢ energetyczna klasa filtra/[kwh/rok]

opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia
o koniecznoséci wymiany filtra

poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowg (LWA)

adres strony internetowej

Zgodnosc produktu z rozporzadzeniem KE 1253/2014

Wer: 2.1.101 18.03.2019 Oferta: CB-18-211A/ NW15

Clima Gold Sp. z 0.0.

Optima-NW-1-P-WO-Hw-We-1445/1445

SWNM DSW
naped plynny
inne
79,8
0,4/04
0,57 /0,57

457 /516
973 <= 1244

1,88/1,88
500/ 500
253 /286

32/0

55,4/554
0,09 -

F7/164

F5/115

lampka kontrolna na rozdzielnicy

55,5
www.climagold.com

zgodny

Strona: 0/2
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Clima Gold Sp. z 0.0. Bydgoszcz
ul. Krzemowa 4, 84-230 Rumia +48 693 544 924

www.climagold.com bydgoszcz@climagold.com

=Clima Gold

Typ urzadzenia: Opal compact PP 3-P/K-Hw-CHw

Obiekt: Szpital Gniewomirowice. Szatnia Numer oferty: of-CB-24-052

Numer seryjny:

Oznaczenie: NW1

Rysunek
Widok z géry
1590
[ |
NAWIEW WYWIEW
wLOT WLOT
= 4§
=
WYWIEW NAWIEW
WYLOT WYLOT
& Dl e | []|°
i AUTOMATYKA 1]
1035
1
{ D ){ [HE
1
J_ - lokalizacja szafy automatyki
_______ - minimaina przestrzen obstugowa
(obowiaz uje dla centrali podwieszanej)
Uwagi
Elementy i ustugi dodatkowe:
1. PR-O-PP3: 8315 / przepustnica regulacyjna okragta / 2 szt
2. A-SP-LM24A / Sitownik przepustnicy / 1 szt
3. A-SP-TF24 / Sitownik przepustnicy ze sprezyna powrotng / 1 szt
Informacje podstawowe
Typoszereg Opal compact PP
Wielkos¢ centrali 3
Typ centrali Podwieszana
Wykonanie centrali bezszkieletowa wewnetrzna
Grubos¢ izolacji mm 60
Masa orientacyjna kg 213
Zgodnos¢ produktu z rozporzgdzeniem KE 1253/2014 stosownie 2018
Sprawnos¢ odzysku ciepla - zima % 88,5

Data doboru: 20.05.2024

CG AHU selection C-ClimaGold v1.9t

Strona1z9
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Clima Gold Sp. z 0.0.
ul. Krzemowa 4, 84-230 Rumia
www.climagold.com

Bydgoszcz
+48 693 544 924
bydgoszcz@climagold.com

=Clima Gold

Typ urzadzenia: Opal compact PP 3-P/K-Hw-CHw

Obiekt: Szpital Gniewomirowice. Szatnia

Numer oferty: of-CB-24-052

Numer seryjny:

Oznaczenie: NW1

Nawiew Wywiew
Natezenie przeptywu powietrza md/h 1000 1000
Sprez dyspozycyjny Pa 250 250
Sprez statyczny Pa 600 523
Predkosc¢ czotowa m/s 1.9 1,9
SFP kW/(m?/s) 0,900 0,792
Klasa filtracji M5 M5
Odzysk ciepta °Cl% -18,0/100,0—15,6/7,0
Nagrzewnica wodna °Cl% 10,6/9,8—20,0/5,4
Chtodnica °Cl/% 32,0/45,0—25,0/63,0
Filtr (nawiew)
Kod F-PP3-15
Wykonanie kasetowy
Klasa filtracji PM10 65% (M5)
Natezenie przeptywu powietrza m¥h 1000
Predkos¢ powietrza w oknie m/s 1,9
Opory powietrza poczatkowe Pa 32
Opory powietrza obliczeniowe Pa 116
Opory powietrza kofncowe Pa 200
Dlugosé filtra mm 50
Szerokosé[mm] x Wysokosc[mm] x ilos¢ 465x315x1
Wymiennik przeciwpradowy
Kod WP-PP3-S-1
Wykonanie Standardowe
Okres obliczeniowy: ZIMA Nawiew Wywiew
NateZenie przeptywu powietrza m¥h 1000 1000
Parametry-wlot °C/l% -18,0/100,0 20,0/40,0
Parametry-wylot °Cl% 15,6/7,0 -5,2/99,2
Predkos$¢ powietrza w oknie wymiennika m/s 22 22
Opory powietrza Pa 122 157
Moc odzysku (catkowita) kW 11,3 -
Moc odzysku (wymiana sucha) kW 10,0 -
Sprawnosc¢ catkowita Yo 88,5 -
Sprawno$¢ (wymiana sucha) % 78,7 -
Temperaturowy odzysk ciepia (Erp) % 78,6 “

Data doboru: 20.05.2024
CG AHU selection C-ClimaGold v1.9t Strona2z 9
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Clima Gold Sp. z 0.0. Bydgoszcz
ul. Krzemowa 4, 84-230 Rumia +48 693 544 924
www.climagold.com bydgoszcz@climagold.com

=Clima Gold

Typ urzadzenia: Opal compact PP 3-P/K-Hw-CHw Numer seryjny:

Obiekt: Szpital Gniewomirowice. Szatnia Numer oferty: of-CB-24-052 Oznaczenie: NW1

Okres obliczeniowy: LATO Nawiew Wywiew
Natezenie przeptywu powietrza m3¥h 1000 1000
Parametry-wlot °C/% 32,0/45,0 32,0/55,0
Parametry-wylot °C/l% 32,0/45,0 32,0/55,0
Predkos¢ powietrza w oknie wymiennika m/s 22 22
Opory powietrza Pa 158 167
Moc odzysku (catkowita) kW 0,0 -
Moc odzysku (wymiana sucha) kw NaN -
Sprawnosé catkowita % NaN -
Sprawno$¢ (wymiana sucha) % NaN -
Wyposazenie Przepustnica by pass
Odkraplacz
Wanna ociekowa

Syfon
Zespot wentylatorowy (nawiew)
Natezenie przeptywu powietrza m3/h 1000
Sprez dyspozycyjny Pa 250
Sprez statyczny do doboru wentylatora Pa 600
Sprez catkowity Pa 610
Sprez catkowity do obliczenn SFP Pa 512
Kod zespotu wentylatorowego W-25-0,50-32421
Liczba zespoléw wentylatorowych 1
Wykonanie Standardowe
Obroty wentylatora 1/min 2624
Wspélczynnik dyszy 63
Technologia silnika EC
Pobadr mocy (nominalny) kW 0,498
Obroty max. 1/min 3000
Napiecie znamionowe v 1~ 230V 50Hz
Prad max. A 3.3
Napigcie sterujace v 8,75
Prad A 1,73
Sprawnosé catkowita zespotu % 55,3
Pobér mocy elektrycznej (Czyste filtry) kW 0,25
SFP (rozp. Ml z d. 06.11.08) KW/(m?3/s) 0,900

Data doboru: 20.05.2024
CG AHU selection C-ClimaGold v1.9t Strona3z9




Clima Gold Sp. z 0.0.
ul. Krzemowa 4, 84-230 Rumia
www.climagold.com

Bydgoszcz
+48 693 544 924
bydgoszcz@climagold.com

=Clima Gold

Typ urzadzenia: Opal compact PP 3-P/K-Hw-CHw

Obiekt: Szpital Gniewomirowice. Szatnia

Numer oferty: of-CB-24-052

Numer seryjny:

Oznaczenie: NW1

Nagrzewnica wodna (nawiew)

Kod Hw-PP3-S-2
Wykonanie wymiennika | standardowe |
Natezenie przeptywu powietrza m3¥/h 1000
Parametry-wlot °C/% 10,6/9,8
Parametry-wylot °Cl% 20,0/5,4
Predkos¢ powietrza w oknie wymiennika m/s 2,5
Opory powietrza Pa 33

Moc kw 3,2
Przewymiarowanie %o 262,0
Czynnik - parametry °C 80/60
Czynnik - rodzaj Woda
Zawartosc czynnika % 0
Przeptyw czynnika m3/h 0,14
Opory czynnika kPa 1,60
Pojemnos¢ wymiennika | 0.8
Wymiar przylaczy DN 15

Kvs - obliczeniowy m3/h 0.8

Kvs - sugerowany md/h 1
Strona podigczenia obstugowa
Chtodnica wodna (nawiew)

Tryb pracy Chiodzenie
Kod Chw-PP3/WO3-S-1
Wykonanie wymiennika standardowe
NateZenie przeptywu powietrza m¥h 1000
Parametry-wlot °C/% 32,0/45,0
Parametry-wylot °Cl% 25,0/63,0
Predkos¢ powietrza w oknie wymiennika m/s 2,8
Opory powietrza mokre Pa 79
Opory powietrza suche Pa 65

Moc jawna kW 2,4
Moc catkowita kw 3,2
Czynnik - parametry °C 712
Czynnik - rodzaj Glikol etylenowy
Zawartosc¢ czynnika % 35
Przeptyw czynnika m¥h 0,61
Opory czynnika kPa 8,30

Data doboru: 20.05.2024

CG AHU selection C-ClimaGold v1.9t
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Clima Gold Sp. z 0.0.
ul. Krzemowa 4, 84-230 Rumia
www.climagold.com

Bydgoszcz
+48 693 544 924
bydgoszcz@climagold.com

=Clima Gold

Typ urzadzenia: Opal compact PP 3-P/K-Hw-CHw

Obiekt: Szpital Gniewomirowice. Szatnia

Numer oferty: of-CB-24-052

Numer seryjny:

Oznaczenie: NW1

Pojemnos¢ wymiennika | 1,3
Wymiar przylaczy DN 20
Kvs - obliczeniowy md/h 2,1
Kvs - sugerowany m¥h 25
Strona podtaczenia obstugowa
Wyposazenie Wanna ociekowa
Odkraplacz
Syfon
Filtr (wywiew)
Kod F-PP3-15
Wykonanie kasetowy
Klasa filtracji PM10 65% (M5)
Natezenie przeptywu powietrza m¥h 1000
Predkos¢ powietrza w oknie m/s 1,9
Opory powietrza poczatkowe Pa 32
Opory powietrza obliczeniowe Pa 116
Opory powietrza koncowe Pa 200
Diugosé filtra mm 50
Szeroko$¢[mm] x Wysoko$é[mm] x ilosé 465x315x1
Zespot wentylatorowy (wywiew)
Natezenie przeptywu powietrza m3/h 1000
Sprez dyspozycyjny Pa 250
Sprez statyczny do doboru wentylatora Pa 523
Sprez catkowity Pa 533
Sprez catkowity do obliczeri SFP Pa 449
Kod zespotu wentylatorowego W-25-0,50-32421
Liczba zespoldw wentylatorowych 1
Wykonanie Standardowe
Obroty wentylatora 1/min 2472
Wspéfczynnik dyszy 63
Technologia silnika EC
Pobér mocy (nominalny) kw 0,498
Obroty max. 1/min 3000
Napiecie znamionowe \ 1~ 230V 50Hz
Prad max. A 3,3
Napigcie sterujace \% 8,24
Prad A 1,48

Data doboru: 20.05.2024

CG AHU selection C-ClimaGold v1.9t
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Clima Gold Sp. z 0.0. Bydgoszcz

ul. Krzemowa 4, 84-230 Rumia +48 693 544 924 §C| i mo Gold

www.climagold.com bydgoszcz@climagold.com
Typ urzadzenia: Opal compact PP 3-P/K-Hw-CHw Numer seryjny:
Obiekt: Szpital Gniewomirowice. Szatnia Numer oferty: of-CB-24-052 Oznaczenie: NW1
Sprawnosé catkowita zespotu % 56,3
Pobor mocy elektrycznej (Czyste filtry) kW 0,22
SFP (rozp. Ml z d. 06.11.08) KW/(m?/s) 0,792
Krociec
Nawiew Wywiew

Wiot mm| KS-O-PP3:0315 | KS-O-PP3:0315
Wylot mm| KS-O-PP3:2315 | KS-O-PP3:0315
Hatas

63Hz  125Hz  250Hz  500Hz 1kHz ~ 2kHz  4kHz  8kHz | Lw
Nawiew - poziom mocy akustycznej
Ssanie dB(A) 38 46,6 54,1 51,9 48,5 448 31,9 24,9 57,6
Tioczenie dB(A) 53 55,1 62,2 64,3 65,1 64,6 56,5 46,7 70,6
Otoczenie dB(A) | 415 36,1 38,2 358 36,1 376 305 6,7 46
Odleglos¢ 1m - poziom cisnienia akustycznego
Ssanie dB(A) | 30,1 38,7 46,2 44 40,6 36,9 24 17 49,7
Tloczenie dB(A) | 45,1 47,2 54,3 56,4 57,2 56,7 48,6 38,8 62,7
Otoczenie dB(A) | 336 28,2 30,3 279 28,2 29,7 226 -1.2 38,1
gWywiew - poziom mocy akustycznej
Ssanie dB(A) 36,8 49,2 559 56,1 53,8 52,8 39,5 33,2 61,2
Titoczenie dB(A) = 531 51 58,3 58 60,2 61,1 51,9 44,5 66,2
Otoczenie dB(A) | 416 34 36,3 335 34,2 36,1 28,9 5.5 44,9
Odleglosé 1m - poziom cidnienia akustycznego
Ssanie dB(A) = 289 413 48 48,2 459 449 31,6 25,3 53,3
Tloczenie dB(A) @ 452 43,1 50,4 50,1 52,3 53,2 44 36,6 58,3
Otoczenie dB(A) | 337 26,1 284 25,6 26,3 28,2 21 2,4 37

Data doboru: 20.05.2024
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Clima Gold Sp. z 0.0. Bydgoszcz

ul. Krzemowa 4, 84-230 Rumia +48 693 544 924 §C| i mo Gold

www.climagold.com bydgoszcz@climagold.com
Typ urzadzenia: Opal compact PP 3-P/K-Hw-CHw Numer seryjny:
Obiekt: Szpital Gniewomirowice. Szatnia Numer oferty: of-CB-24-052 Oznaczenie: NW1

|Rozporzadzenie KE Nr 1253/2014 ( 2018

a nazwa producenta Clima Gold Sp. z 0.0.
b identyfikator modelu Opal compact PP 3-P/K-Hw-CHw
c deklarowany typ SW DSW SWNM
d rodzaj napedu Naped ptynny
e rodzaj UOC Przeponowy wymiennik ciepta
f sprawnos¢ cieplna odzysku ciepla % 78,6
g znamionowe natezenie przeptywu w SWNM m3/s 0,28 /0,28
h efektywny pobér mocy kW 0,25/0,22
JMW int W/(m3/s) 628 (339 / 289)
i JMW int limit W/(m?3/s) 1036
Czy JMW int jest mniejsze od JMW int limit ? tak
i predkos¢ czotowa m/s 1,88 /1,88
k znamionowe cisnienie zewnetrzne (Dps, ext) Pa 250 /250
spadek ci$nienia wewnetrznego czesci
I petnigcych funkcje wentylacyjne (ps,int) Pa LR
spadek ci$nienia wewnetrznego czesci
m niepetnigcych funkcji wentylacyjnych (ps,add) Pa 98/8
sprawnos¢ statyczna wentylatorow
n wykorzystywanych zgodnie z rozporzgdzeniem % 56,6 /57,5
(UE) nr 327/2011
deklarowany maksymalny stopien przeciekéw
2 powietrza zewnetrznych/wewnetrznych % 0,17/<1
M5/94
p efektywnos¢ energetyczna klasa filtra KkWh/rok M5/93
opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o i
q koniecznosci wymiany filtra lampka kontrolna na rozdzielnicy
r poziom mocy akustycznej emitowanej przez 485
obudowe (LWA) i
H adres strony internetowe;] www.climagold.com
Zgodnosé produktu z rozporzadzeniem KE
1253/2014 o

Regularna kontrola stanu zabrudzenia filtréw oraz ich wymiana ogranicza zuzycie energii przez system
wentylacyjny.

Rozporzadzenia KE Nr 1253/2014 okresla wymogi dotyczace ekoprojektu stawiane systemom wentylacyjnym. Na
terenie UE moga by¢ wprowadzone do obrotu lub dopuszczone do uzytku systemy wentylacyjne zgodne z
wymaganiami rozporzadzenia KE 1253/2014 lub systemy, wobec ktérych nie ma koniecznosci stosowania tego
rozporzadzenia (lista tych systeméw podana jest w rozporzadzeniu).

Data doboru: 20.05.2024
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Clima Gold Sp. z 0.0. Bydgoszcz

ul. Krzemowa 4, 84-230 Rumia +48 693 544 924 ECI i mo Gold

www.climagold.com bydgoszcz@climagold.com
Typ urzadzenia: Opal compact PP 3-P/K-Hw-CHw Numer seryjny:
Obiekt: Szpital Gniewomirowice. Szatnia Numer oferty: of-CB-24-052 Oznaczenie: NW1

Centrala - opis

PRZEZNACZENIE

Urzadzenia przeznaczone sg do typowych aplikacji wentylacyjnych, znajdujg zastosowanie w budynkach
mieszkalnych, biurowych, szkotach, przedszkolach, sitowniach, restauracjach, kawiarniach oraz budynkach
uzytecznosci publicznej.

KONSTRUKCJA | OBUDOWA

= Centrale podwieszane wyposazone w system przesuwnych oston rewizyjnych. Minimalna przestrzen obstugowa
wynosi 50 mm.

« Konstrukcja nosna centrali bezszkieletowa.

« Panele oslonowe typu sandwich wykonane z blachy stalowej galwanizowanej oraz izolacji termicznej w postaci
wetny mineralnej o grubosci 30 mm, klasie pozarowej A1. Scianki zewnetrzne oston zabezpieczone dodatkowa
powiokg w kolorze RAL 9006.

« Panele zdejmowane dodatkowo uszczelnione po obwodzie wewnetrznej oslony silikonem odpornym na plesn i
grzyby.

» Panele rewizyjne zaopatrzone w uchwyty.

» Urzadzenia podwieszane wyposazone w zawiesia montazowe, a centrale w wersji stojacej posadowione na ramie
o wysokosci 60 mm wykonanej z blachy stalowej z powlokg o podwyzszonej odpornosci na korozje.

« Podtogi, przepony wentylatoréw, prowadnice wymiennikéw i filtréw oraz ramki odkraplaczy — blacha stalowa
galwanizowana.

» Wszystkie krawedzie i uskoki wypetnione silikonem odpornym na plesn i grzyby (zawiera $rodek grzybobdjczy) dia
minimalizacji ryzyka rozwoju bakterii i mikroorganizmaéw.

UWAGI

= Urzadzenia podwieszane - dostep do urzadzenia odzysku ciepta, filirow, wentylatoréw oraz nagrzewnicy
elektrycznej od spodu urzadzenia, dostgp do pozostatych sekcji funkcyjnych m. in. wymiennikéw ciepta, odkraplaczy
z boku urzgdzenia.

» Urzadzenia stojgce z obstuga od gory - dostep do urzadzenia odzysku ciepta, filtréw, wentylatoréw oraz
nagrzewnicy elektrycznej z gory, dostep do pozostatych sekgji funkcyjnych m. in. wymiennikéw ciepta, odkraplaczy z
boku urzadzenia.

« W ramach ciggtego doskonalenia oraz poprawy jakosci oferowanych Towardw i ustug, nie zmieniajac ich ogdlnego
charakteru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcze$niejszego uprzedzenia, w tym
mozliwosé zmiany dostawcy podzespotéw, bez zmiany parametrow urzadzen.

DANE ELEKTRYCZNE TYPOSZEREGU

* PP1 (HE 2 kW):1~ 230 V /12,1 A;PP1 (HW, CHF, CHW):1~ 230V /3,4 A

» PP2 (HE 3 kW):1~ 230 V/ 16,4 A;PP2 (HW, CHF, CHW):1~ 230 V/3,3 A

« PP3 (HE 3 kW):1~ 230 V /19,7 A;PP3 (HE 5 kW):3~ 400 V/ 13,1 A; PP3 (HW, CHF, CHW):1~230V /6,6 A

« PP4 (HE 6 kW):3~ 400 V /13,1 A;PP4 (HE 9 kW):3~ 400 V / 18,7 A; PP4 (HW, CHF, CHW):1~ 230 V/ 11,2 A

« PP5 (HE 6 kW):3~ 400 V /13,1 A;PP5 (HE 9 kW):3~ 400 V /18,7 A; PP5 (HW, CHF, CHW):1~ 230 V/ 112 A

« PP6 (HE 9 kW):3~ 400 V / 16,0 A;PP6 (HE 12kW):3~ 400 V / 20,3 A; PP6 (HW, CHF, CHW):3~ 400V /2,9 A

ZESPOL WENTYLATOROWY EC

« zespot wentylatorowy promieniowo-osiowy z silnikiem EC (elektroniczne komutowanym) o podwyzszonej
sprawnosci i plynnej regulacji obrotéw, charakteryzujacy sie niskg emisjg hatasu i energooszczednoscig

= wysokosprawny wirnik wykonany z materiatu kompozytowego lub stali malowanej metodg proszkowa/mokrg

= wywazenie wirnika: G 2,5/6,3 (zgodnos¢ z 1ISO 1940-1)

» konstrukcja no$na zespotu wentylatorowego przytwierdzona do przepony wentylatora — silnik (1~200-277V 50Hz,
IP54/IP55, |IE4 lub 3~380-480V 50Hz, IP55, IE4)

« konstrukcja zespolu wykonana z blachy stalowej galwanizowanej lub kompozytu

« lej wytworzony z blachy stalowej galwanizowanej lub materiatu kompozytowego

FILTR KASETOWY

« materiat filtracyjny stanowi splisowana tkanina syntetyczna rozpieta na siatce z drutu (klasa filtracji: M5 (PM10
65%)) oraz karton filtracyjny z wiokna szklanego (klasa filtracji: F7 (PM1 55%))

- ramka filtra wykonana z blachy stalowej ocynkowanej lub tworzywa sztucznego

Data doboru: 20.05.2024
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Clima Gold Sp. z 0.0. Bydgoszcz

ul. Krzemowa 4, 84-230 Rumia +48 693 544 924 §C| i mo Gold

www.climagold.com bydgoszcz@climagold.com
Typ urzadzenia: Opal compact PP 3-P/K-Hw-CHw Numer seryjny:
Obiekt: Szpital Gniewomirowice. Szatnia Numer oferty: of-CB-24-052 Oznaczenie: NW1

WYMIENNIK PRZECIPRADOWY

« pakiet wymiennika stanowig tloczone ptyty aluminiowe lub wykonane z materiatu polimerowego
Wyposazenie

» przepustnica obejsciowa (by-pass)

- sktada sie z obudowy ztozonej z profili aluminiowych lub stalowych oraz piér aluminiowych

— topatki przepustnic zaopatrzone w uszczelki gumowe zwigkszajace szczelnosé

— lopatki poruszaja sie przeciwbieznie, moment obrotowy przenoszony na poszczegdine piéra za pomoca kot
zebatych wykonanych z tworzywa

— stanowi zabezpieczenie wymiennika przed zaszronieniem

— zapewnia catkowite lub czesciowe obejscie wymiennika

= wanna ociekowa — wykonana z materiatu odpornego na korozje, wyposazona w krociec spustowy (232)
« kulowy syfon wodny

NAGRZEWNICA WODNA KANALOWA

« wykonana z rurek miedzianych oraz pakietu lamel aluminiowych

« kolektory i krééce miedziane

= krécce wymiennika posiadaja gwint zewnetrzny

= wymienniki mogg by¢ wyposazone w korki odpowietrzajgce i spustowe umieszczone na kréécach
= maksymalne ci$nienie pracy: 1,6 MPa

CHELODNICA WODNA

= wykonana z rurek miedzianych oraz pakietu lamel aluminiowych

« kolektory i kroéce miedziane

= kré¢ce wymiennika posiadajg gwint zewnetrzny

= wymienniki mogg by¢ wyposazone w korki odpowietrzajgce i spustowe umieszczone na kréécach

* maksymalne cisnienie pracy: 1,6 MPa

Wyposazenie

+ wanna ociekowa — wykonana z materialu odpornego na korozje, wyposazona w krociec spustowy (232)
« kulowy syfon wodny

» odkraplacz — montowany za chiodnica
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