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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Budowa nadziemnej sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV dla oswietlenia drogi w
miejscowosci
Winnica.
1 Element Budowa nadziemnej sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz z montazem opraw
oswietleniowych
1.1 |KNNR 5/901/2 |Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn, stup pojedynczy z ustojami E-10,5/6, koparka 0,25m3
(2) stup 2
1.2 |KNNR 5/901/1 |Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn, stup pojedynczy
(2) bez ustojow E-10,5/4,3, koparka 0,25m3 stup 3
1.3 |[KNNR5/901/1 |Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn, stup pojedynczy
(2) bez ustojéw ZN-10, koparka 0,25m3 stup 1
1.4 |KNNR5/902/5 |Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn, hak
SOT 21 szt 6
1.5 |KNNR5/902/5 |Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn, hak
SOT 39 szt 1
1.6 |KNNR 5/905/1 |Montaz przewodow izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewdd 2x35'mm2 km 0,170
1.7 |KNNR 5/902/6 |Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn,
(2) zacisk dwustronnie przebijajgcy izolacje, z balkonu podnos$nika szt 12
1.8 |KNNR5/902/6 |Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn,
(2) bezpiecznik SV29.253, z balkonu podnosnika szt 5
1.9 |KNNR 5/902/6 |Montaz konstrukgji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn, bezpiecznik, z balkonu podnosnika
(2) szt 2
1.10 |KNNR 5/907/2 |Montaz uziomoéw lub przewodéw uziemiajgcych, kategoria gruntu Ill m 40
1.11 |KNNR 5/607/3 |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania obrotowa), grunt kategorii Ill, uziom dtugosci
4,5'm szt 2
1.12 |KNNR 5/1002/2 |Montaz wysiegnikow rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 30'kg szt 3
1.13 |KNNR 5/1002/2 |Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 30°kg szt 2
1.14 |KNNR 5/1003/1 |Montaz przewoddw do opraw os$wietleniowych, wciaganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, wysoko$¢ latarf
(1 do 4'm, bez wysiegnika, przewody 1-zytowe kpl 5
1.15 |KNNR 5/1004/2 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku, oprawa
LED wg projektu szt 5
1.16 |[KNNRW Prostowanie stupdw i mocowanie tabliczek ostrzegawczych i numeracyjnych, tabliczki numeracyjne lub
9/1315/7 (1) ostrzegawcze stup 5
1.17 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 1-fazowy pomiar 5
1.18 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skuteczno$ci zerowania, uziemienie ochronne lub
robocze, pomiar pierwszy szt 2
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