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Staszow, 23.11.2021r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem artykutu nr 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo

budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333), o$wiadczam, ze projekt wykonawczy pod nazwa;
Budowa nadziemnej sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV dla oswietlenia drogi w miejscowosci
Winnica, na dz. nr ewid. 315/2, 31511, 316, 317, 318 obreb 0013 Winnica jedn. ewid. 261205_5

Potaniec - obszar wiejski

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:



3. CZESC OGOLNA

3.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy nadziemnej sieci elektroenergetycznej

nN 0,4kV dla o$wietlenia drogi w miejscowosci Winnica, na dz. nr ewid. 315/2, 315/1, 316,

317, 318 obreb 0013 Winnica jedn. ewid. 261205 5 Potaniec - obszar wiejski.

Celem niniejszego opracowania jest poprawa bezpieczenstwa i widoczno$ci po zmroku

w miejscowosci Potaniec na wybranym odcinku drogi gminnej.

3.2 Inwestor

Inwestorem cato$ci prac jest Gmina Potaniec, ul. Ruszczanska 27, 28-230 Potaniec.

3.3 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

e Zlecenie Inwestora na opracowanie dokumentacji projektowej,
e Warunki przytaczenia nr 21-F3/WP/02698 z dnia 08.09.2021r.,

e Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500,

e Wizja lokalna w terenie,

e Obowigzujace normy i przepisy:

a.

Norma: N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

Projektowanie i budowa;

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych (PBUE);

Normy: PN - ICE — 60364,

Katalog do projektowania linii nN z przewodami izolowanymi samono$nymi na
zerdziach wirowanych i ZN;

Katalog opraw oswietleniowych;

Wytyczne do budowy systemoéw elektroenergetycznych rekomendowanych

w PGE Dystrybucja S.A.: Tom 6 — Linie napowietrzne i kablowe niskiego

napiecia.



3.4 Zakres opracowania

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje swoim zakresem:
- budowe nadziemnej linii o$wietlenia ulicznego typu AsXSn 2x25mm? o tacznej dtugosci
159/170m wraz z podbudowa stupowa oraz z montazem opraw oswietleniowych ze Zrédlem
$wiatta typu LED, na dz. nr ewid. 315/2, 315/1, 316, 317, 318 obrgb 0013 Winnica;
- dostosowanie uktadu pomiarowo — sterowniczego do nowych warunkow pracy;

- instalacje ochrony od porazen pradem elektrycznym.

3.5 Dane techniczne oSwietlenia

- Stacja transformatorowa zasilajaca - istn. Potaniec Ujecie Wody

- Miejsce przytaczenia - istn. stup nr 18 linii nN 0,4kV

- Szafa oswietlenia ulicznego - istn. na stacji Potaniec Ujecie Wody
- Napigcie zasilania - 230V

- Uktad pracy sieci zasilajacej - TN-C

- Typ przewodu o$wietleniowego - AsXSn 2x25mm?

- Dtugo$¢ linii nadziemnej AsXSn 2x25mm? -170m

- Dhugo$¢ trasy linii nadziemnej AsXSn 2x25mm? - 159m

- llos¢ projektowanych oprawy oswietleniowych - 5szt.

- Moc pojedynczej oprawy oswietleniowej - 60W (7200Im, 120Im/W)

3.6 Stan istniejacy

Teren inwestycji obejmuje dziatki nr ewid. 315/2, 315/1, 316, 317, 318 obreb 0013
Winnica. Dz. nr ewid. 318 stanowi pas drogowy drogi gminnej utwardzonej nawierzchnig
asfaltowg. Dz. nr ewid. 315/2, 315/1, 316, 317 stanowig dziatki budowlane, cze$ciowo
zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i gospodarczymi. Okolice terenu
inwestycji stanowig dziatki budowlane zabudowane czeSciowo zabudowa oraz dziatki
niezabudowane.

W okolicy terenu objetego zamierzeniem inwestycyjnym wystepuja sieci uzbrojenia
terenu takie jak: nadziemna sie¢ elektroenergetyczna nN 0,4kV, podziemna sie¢ wodociggowa,

podziemna sie¢ gazociaggowa, podziemna sie¢ kanalizacyjna.

3.7 Stan projektowany

Zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia nr 21-F3/WP/02698 z dnia
08.09.2021r. wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszow, w celu o$wietlenia
drogi gminnej w miejscowos$ci Winnica, projektuje si¢ budowe nadziemnej sieci oswietlenia
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ulicznego wraz z podbudowa stupowa oraz z montazem opraw oswietleniowych ze zrodiem

$wiatta typu LED - zgodnie z zakresem opracowania opisanym wyzej.



4. OPIS TECHNICZNY

4.1 Budowa elektroenergetycznej nadziemnej linii o§wietlenia

ulicznego

Zgodnie z technicznymi warunkami przylaczenia nr 21-F3/WP/02698 z dnia

08.09.2021r. projektowane o$wietlenie drogi gminnej nalezy zasili¢ z istniejgcego stupa nr 18
linii nN z istniejagcego obwodu o$wietlenia ulicznego zasilanego z istniejgcej szafy oswietlenia
ulicznego zasilanej ze stacji transformatorowej POLANIEC UJECIE WODY.

W zwigzku z brakiem zgody wejscia w teren na dz. nr ewid. 330/3 na ktorej
zlokalizowany jest istniejagcy shup nr 18, w celu zasilenia projektowanego os$wietlenia,
W miejscu pokazanym na PZT projektuje si¢ wstawienie stupa nr 1 typu RPK-10,5/6E
w istniejgce przesto nr 18-19. Od projektowanego stupa nr 1 do projektowanego stupa nr 6
projektuje si¢ budowe nadziemnej elektroenergetycznej linii oswietlenia ulicznego typu AsXSn
2x25mm? o dtugosci L=159/170m na podbudowie stupowe;.

W miejscach pokazanych na PZT projektuje si¢ nowe stanowiska stupowe: zerdzie
strunobetonowe wirowane typu E-10,5/6 (stupy nr 1 i 6), zerdzie strunobetonowe wirowane
typu E-10,5/4,3 (stupy nr 3, 4 i 5) oraz zerdzie Zelbetowe typu ZN-10 (shup nr 2). Zerdzie
wirowane posadowi¢ w gruncie stosujac ustoje prefabrykowane opisane w tabeli montazowe;.
Glebokosci posadowienia i ustoje stupéw dobrano dla gruntu sredniego. Czesci podziemne
stupow, do wysokos$ci 30cm nad powierzchnig ziemi, nalezy zabezpieczy¢ przed srodowiskiem
agresywnym za pomocg asfaltowo — kauczukowej masy bitumiczne;j.

Przewd6d AsXSn zamocowac na stupach na typowych hakach typu SOT za pomoca
uchwytow typu SO. W celu ochrony przeciwprzepigciowej, na stupach nr 1 i 6 montowac
ograniczniki przepig¢ nN 0,5kV/10kA oraz wykona¢ uziemienia R<10Q. Nalezy stosowaé
osprzet 1 materiaty zawarte w katalogach linii napowietrznych niskiego napigcia z przewodami
izolowanymi.

Przy projektowaniu nadziemnych linii nN 0,4kV zastosowano typowe rozwigzania
katalogowe przedstawione w Katalogu do projektowania linii nN z przewodami izolowanymi
samono$nymi na zerdziach wirowanych i ZN.

Zgodnie z warunkami przylaczenia w miejscu rozgraniczenia wlasnosci urzadzen, tj. na
projektowanym przewodzie o$wietleniowym na projektowanym stupie nr 1, nalezy zabudowacé
tabliczke informacyjng ,,WO” (wlasnos¢ odbiorcy) — wymiary i kolor zgodnie z wytycznymi
PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszow.

Na projektowanych stupach nr 1, 3, 4, 5, 6 projektuje si¢ zabudowe opraw oswietlenia

ulicznego ze zrodtem $wiatta typu LED.



Projektowane sg oprawy LED w II klasie ochronnosci, min. IP66, min. IK08, obudowa
z aluminium wtryskiwanego wysokocisnieniowo, strumien $wietlny min. 7200Im, skutecznos¢
swietlna oprawy min. 120lm/W, temperatura barwowa 4000K.

Projektowany oprawy os$wietleniowe montowa¢é na pomoca wysiegnikow
jednoramiennych rurowych o wysokosci ramienia H=Im, dlugos$ci ramienia L=Im i kacie
nachylenia 0=15°. Wysiegniki pomalowaé¢ w kolorze zottym farbg do konstrukcji
ocynkowanych.

Kazda oprawe o$wietleniowa zasili¢ z linii AsXSn 2x25mm? poprzez projektowang
oprawe bezpiecznikowg typu SV-29.253, z wkitadka topikowa Bi-Wts 4A. Stosowac zaciski
dwustronnie przebijajace izolacje. Podlaczenie opraw o$wietleniowych do oprawy
bezpiecznikowej wykonaé za pomoca przewodu YDY 3x2,5mm? Montaz opraw i osprzetu
o$wietleniowego nalezy wykona¢ zgodnie zrozwigzaniami zawartymi w Katalogach linii
napowietrznych niskiego napigcia z przewodami izolowanymi, a takze katalogami

producentéw opraw o$wietleniowych.

4.2 Uklad pomiarowo — sterowniczy oswietlenia

Zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia, uklad pomiarowy i sterowniczy dla
dobudowywanego o$wietlenia ulicznego pozostaje bez zmian — istniejacy w szafie oswietlenia
ulicznego nN na stacji transformatorowej Potaniec Ujecie Wody.

Dla spetnienia warunku samoczynnego wytaczenia na koncu projektowanej linii
oswietlenia ulicznego, projektowana jest wymiana istniejacego zabezpieczenia obwodowego

w skrzyni o$wietlenia ulicznego z Bi Wtz 32A na Bi Wtz 20A.

4.3 Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym

Ochrona od porazen zrealizowana jest przez: Samoczynne Szybkie Wylaczenie
Zasilania w uktadzie sieci TN-C za pomoca bezpiecznikéw topikowych i wylacznikow

nadmiarowo pragdowych oraz przez zastosowanie urzadzen II klasy ochronnosci.

4.4 Uwagi koncowe

Projektowane urzadzenia pozostaja na majatku oraz w eksploatacji Inwestora. W
zwiazku z tym, W poblizu granicy stron eksploatacji w kier. Instalacji odbiorcy nalezy

zamontowa¢ tabliczke wlasnos¢ Odbiorcy ,,WO”.



Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie obowigzujacymi normami, wytycznymi do budowy
systemow elektroenergetycznych rekomendowanych w PGE Dystrybucja S.A. oraz katalogami
i albumami do projektowania linii napowietrznych nN.

Nalezy zwroci¢ uwage na bezpieczenstwo przy wykonywaniu wszystkich prac. Roboty
nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionej osoby zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych” tom V.

Przed zasypaniem kabli nalezy zleci¢ odpowiedniej jednostce PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszow odbior robot ulegajacych zakryciu. Po wykonaniu roboét nalezy wykona¢ pomiary
rezystancji uziemien, ciaglosci polaczen glownych i przewodéw ochronnych oraz rezystancji
izolacji kabli i przewodow.

Wybudowane urzadzenia podlegaja inwentaryzacji geodezyjnej, ktora nalezy zlecié¢
uprawnionej jednostce.

Nalezy stosowac urzadzenia, wyroby i materialy posiadajace swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub $wiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych
panstwowym znakiem jako$ci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione jednostki
kwalifikujace.

Dopuszcza sie stosowanie urzadzen i materialébw o parametrach technicznych

i jakosciowych rownowaznych, nie gorszych od zaprojektowanych.



5. OBLICZENIA TECHNICZNE

5.1 Sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej

Zaktadamy zwarcie na koncu projektowanego przewodu oswietleniowego tj. na proj. stupie nr 6:

SOl Proj. ghup rr 1 Proj. stupnr 6
Potaniec Ujecie Wody

[&)] A=HSn [&1] A=XESn
D02 g 257 + 257 257 + 257 Fi=0,3 Ky
16/ 04 kY 08, 400V S50 m 170m P==03 kW
B30 kW R BFK cosp= 093 BFK cosg= 093
ETI POLAM U=230% U=230%
Wyniki obliczef skutecznosci ochrony od porazef:
Element Opis | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia Czas zadziatania [s] Zs [Q] la[A] Zs*la[V] Tolerancja[V] U[V] Zs*la<U lzw [A]
L1:1 AsXSn 252 880,0 B1:1_1 D02 gG 20 A (ETI POLAM) 50 2,653 68,9 182,86 4731 230 TAK 86,7
L1:2 AsXSn 252 170,0 B1:1_1 D02 gG 20 A (ETI POLAM) 50 3,165 68,9 218,11 +8,72 230 TAK 72,7

OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 w zakresie ochrony od porazen pradem elektrycznym.

W obliczeniach uwzgledniono wartosé impedancji powiekszona o 25%.

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- rezystancje i reaktancje typowych transformatorow, kabli i przewod6w linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementow wg danych producentow

- wartosci skutecznych pradéw wylaczalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-pradowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odezytu +4%)

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
Warunek ochrony ZOSTAL SPEENIONY.
OCHRONA SKUTECZNA.

5.2 Obliczenie spadku napiecia

Obliczenie spadku napigcia dokonano dla najdalej zasilanej oprawy na proj. stupie nr 6.

Sou Proj. stuprr 1 Proj. stup nr 6
Fotaniec Ujecie Wody

L1:1 L1:2
[&]] As¥En [&]] A=XEn
D02 g 25% + 25° 257 + 257 Pi=0,3 kW
15704 kY 308, 400 8a0m 170m P==0,3 K
B30 kXA, Bs BFK, cosp= 0,93 BFK cogh=093
ETI POLAM U=230% U=230%
Wyniki obliczen spadkéw napigcia:
Element Opis ImJU[V] X Pik. XYPsk. nk Pik Kk Psk. Pok kis. Piw. nw. XPiw. Ynw. kjw. Pobl cos¢ kx dU[%] IB[A]
L1:1 AsXSn 252 880.0 230 1,03 1,03 1 0,73 1,00 0,73 1,03 1,00 - - - - - 1,03 0.931.03 4,23 4,82
L1:2 AsXSn 252 170,0 230 0,30 0,30 1 0,30 1,00 0,30 0,30 1,00 - - - - - 0,30 0,93 1,03 024 140
1,03 1,03 447
parametry i wyniki obliczen dla odcinka:
S Pik. - suma mocy zainstal. odbiorcéw komunalnych [kW]  Kjs. - wsp. jednoczesn. styku galezi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych) Kj w. - wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich
S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorcéw komunalnych [kW]  Piw.. nw. - dane odbiorcy wiejskiego [kW] Pobl - rzeczywiste obciazenie moca danego odcinka [kW]
nk., Pi k., kj k., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kW] S Pi w. - suma mocy zainstalowanych odbiorcow wiejskich [kW] kx - wspolczynnik wplywu reaktangji kx=1+(X/R)tg fi
Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)T"kjs(k-1) + Ps k S nw. - suma ilosci odbiorcow wiejskich IB - prad roboczy [A]

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodéw linii napowietrznyeh i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancije i reaktancje innych elementéw wg danych producentow

- wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

Spadek napiecia jest zgodny z obowigzujacymi normami.

10



6. Tabela montazowa

Nr Stupa 1 2 3 4 5 6
: : SUMA | Jm.
Rodzaj stupa RPK-10,5/6E P-10/ZN P-10,5/4,3E | P-10,5/4,3E | P-10,5/4,3E | K-10,5/6E
Rodzaj ustoju stupa UP1 uo uo uo uo UP1
AsXSn 2x35mm? | 38 | 28 | 34 | 34 | 36 | 170 | m
Hak SOT 21 1 1 1 1 1 1 6 kpl.
Hak SOT 39 1 1 kpl.
Uchwyt odciaggowy SO 117.225S 1 1 2 szt.
Uchwyt przelotowy i narozny
S0 130 1 1 1 1 1 szt.
Zacisk dwustronnie przebijajacy
izolacje 4 2 2 2 2 12 szt
Ostona konca przewodu 2 2 4 szt.
Wysiegnik WE-2/1 1,0m (E) 1 1 1 3 kpl.
Wysiggnik WE-2/2 1,0m (E) 1 1 2 kpl.
Oprawa o$wietleniowa
Zrédio LED 7200Im 120Im/W 1 1 1 1 1 5 szt
Oprawa bezpiecznikowa SV29.253 1 1 1 1 1 5 kpl.
Wkiadka Bi-Wts 4A 1 1 1 1 1 B szt.
YDY 3x2,5mm2 (3m) 1 1 1 1 1 5 szt
Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 20 20 40 m
Pret fi 20mm dt 6m 4 4 8 szt.
Ograniczniki przepi¢é¢ nN kol
0,5kV/10kA pl.
Przewdd LgY 25mm2 1 1 2 m
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Kopia niniejszej mapy do celéw projektowych
jest zgodna z jej oryginatem.

Proj. stup nr 4
P-10,5/4,3

1729 ' +
AN Proj. stu 3

P-10,5/4,36/ JR%

Projekt zagospodarowania terenu

Dziatka nr ewid. 315/2, 315/1, 316, 317, 318
Obreb: 0013 Winnica
Jednostka ewidencyjna: 261205_5 POLANIEC - obszar wiejski

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1500

Woj. Swigtokrzyskie

Powiat: staszowski

SKALA 1:500
Legenda:

Gmina: 261205_5 Potaniec — obszar wiejski - projektowana nadziemna linia o$wietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm?

Istniejacy stup nr 18 / Obrgb: 0013 WINNICA @eo - projektowane stupy energetyczne
> 2P dzialka nr: 318 &i . . .
sieci nN zasilanej ze ) US{'_UGLF) B-MAR @) - projektowana oprawa oswietleniowa ze zrodtem $wiatta typu LED
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Wykonano: 06 sierpieft 2021
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o 5 : e 19 1zac)¢ wykonano pOd budowe jest zgodny z mapg do celéw projekowych w skali 1:500 ; ;
rgan stuiby geodezyinej, kidry otrzymat S a6 k R - ie obiektu lini A . : . Gmina Potaniec Rys. nr 1
2gtoszenie Starosta  J10,\J-NUIANICE WYKAZANE Na Niniejszej maplie obIektu liniowego. przyjetej do zasobu powiatowego w dniu 10.09.2021r. Inwestor: oL Ruszczariska 27. 28-230 Pofaniec ys.
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Wykonawca prac geodezyjnych mO\ﬂ EJ m ’;1-(7/['@/‘/ G.6640.U.1664.2021. Temat: Budowa nadziemnej sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV dla o$wietlenia drogi w migjscowosci Winnica, na
Nr qral_data sporzadzenia dekumenty [ 0 *)Cf d;. pr 9W|d. 315/2, 315/1, 316, 317, 318 obreb 0013 Winnica jedn. ewid. 261205_5 Potfaniec - obszar
“Yawierajacego wynik pezytywnej weryfikagfi § = ~ 5K AT ;%{\ NY wiejski.
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Imig | nazwisko oraz nr uprawnief Wrta Gmiterek Imi¢ i Nazwisko Uprawnienia Data Podpis
zawodowych kierownika prac 23013 Projektowat mgr inz. Damian Sierant SWK/0247/PWBE/16 11-2021
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Tytut rysunku; | Plan orientacyjny Skala 1:25000
. Gmina Pofaniec Rys. nr 2
Inwestor: ul. Ruszczanska 27, 28-230 Potaniec y

Temat: Budowa nadziemnej sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV dla oswietlenia drogi w
miejscowosci Winnica, na dz. nr ewid. 315/2, 315/1, 316, 317, 318 obreb 0013 Winnica
jedn. ewid. 261205_5 Potaniec - obszar wiejski.

Imie i Nazwisko Uprawnienia Data Podpis

Projektowat mgr inz. Damian Sierant SWK/0247/PWBE/16 11-2021




Proj. AsXSn 2x25mm? L=159/170m

Istniejgcy stup nr 19
sieci nN zasilanej ze
stacji Potaniec
Ujecie Wody
- bez zmian

/

od proj. stupa nr 1 do proj. stupa nr 6
Fn=163daN; 0=32,5MPa

Proj. 1 Proj. 2 Proj. 3 Proj. 4 Proj. 5 Proj. 6
proj. 1x ogr. RPK-10,5/6E P-10/ZN P-10,5/4,3E P-10,5/4,3E P-10,5/4,3E K-10,5/6E _
przepie¢ nN L=35/38m £ L=27/28m ~ L=32/34m ~ L=32/34m ~ L=33/36m proj. 1x ogr.
0,5kV/10kA g ; g przepie¢ nN
0,5kV/10kA
‘&( . Lo A4 . L . Lo . S . S
proj. R<10Q proj. wysiegnik proj. wysiegnik proj. wysiegnik proj. wysiegnik proj. wysiegnik \)//
WE2/2 1,0m 15st. 3 WE2/1 1,0m 15st. WE2/1 1,0m 15st. WE2/1 1,0m 15st. WE2/2 1,0m 15st. ” proj. R<10Q
+ oprawa typu LED \b@ Z + oprawa typu LED + oprawa typu LED + oprawa typu LED + oprawa typu LED
e?/77.
Q)
Istniejacy stup nr 18
sieci nN zasilanej ze
stacji Potaniec I
Ujecie Wody
- bez zmian
Legenda:
elementy istniejace
elementy projektowane
proj. oprawa oswietleniowa montowana na projektowanym wysiegniku, UWAGA:
Q min. IP66, min. IK08, klasa izolacji Il, obudowa z aluminium wtriskiwanego PROJEKTOWANE URZADZENIA NA MAJATKU I W EKSPLOATACII INWESTORA.
wysokoci$nieniowo, zrédto $wiatta LED, strumien $wietlny oprawy min. 7200Im,
skutecznos¢ $wietlna oprawy min. 120Im/W, temperatura barwowa 4000K;
Tytutrysunku: | Schemat ideowy zasilania
Inwestor: Gmina Po’ra[uec _ Rys. nr 3
ul. Ruszczanska 27, 28-230 Potaniec
Uwaga: o . o
Temat: Budowa nadziemnej sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV dla oswietlenia drogi w

- Projektowana jest wymiana istniejgcego zabezpieczenia obwodowego w skrzyni
oswietlenia ulicznego z Bi Wtz 32A na Bi Wtz 20A,

- Dla oznaczenia witasno$ci odbiorcy dobudowane wysiegniki pomalowac farba do
konstrukcji ocynkowanych w kolorze zéttym.

miejscowosci Winnica, na dz. nr ewid. 315/2, 315/1, 316, 317, 318 obreb 0013 Winnica
jedn. ewid. 261205_5 Pofaniec - obszar wiejski.
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zasilane 7 linii AsXSn[]+2x35

zasilanie 7 linii cdwiatlaniowe] AsXSn 2«35

=

10| e 1 50140 st 0.2 | 140 prrewndy od 25 mm?
O <Xyt prasiony S0 290 B.13 i [rZeWndy 0o 25 M
9 | Opaska FER 15 szl ] ENSTOD
8 | Preowod zolowany DYD 2.5 mme m 3
7 | Przewod [zoiowany ALYd 16 mm? m - 1 -
& | Zzcisk fulajowy FIIP-E szt | 0.02 1 134
Zacisk odgatgzny o .
g zLo 2 1
przabiialacy rokEck == o e
Wiiattka Ioplkows :g: art. 1 o
* Zaclsk adgatgzny sLO arl. o 1 o
7 05i0na Dezplecznikows | 5V 19.95 5L, 1
0G-11 1.1 Do KW-2a
3 | ODlemka OB-358 szl 1.0 2 D -1, Dw=1riisd
OB-34a 0.8 Terdrie Dw =218, 220
.. | Konstrukcia mocojsca HW-2a &2l ig 2 134 Do Zardzi [
= | wyslagnik oprawy EW-1 Erill 1,7 Do zandz] Dw=173. 150
L | Wysiegnitk oprawy ] —
' | oéwiletienia ulicznego W . 10,8 L
Maza
Lp. Wyszczegolnienie Jedn. | jedn. llose e ey Uwagi
[ka]
Uwaga: Dla oznaczenia wiasnosci odbiorcy dobudowane wysiegniki pomalowaé
farbg do konstrukcji ocynkowanych w kolorze zéttym.
Tytutrysunku: | Przyktad mocowania wysiegnika i oprawy na stupe | ..
Inwestor: Gmina Po’ra[uec _ Rys. nr 4
ul. Ruszczanska 27, 28-230 Potaniec
Temat: Budowa nadziemnej sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV dla oswietlenia drogi w

miejscowosci Winnica, na dz. nr ewid. 315/2, 315/1, 316, 317, 318 obreb 0013 Winnica

jedn. ewid. 261205_5 Pofaniec - obszar wiejski.
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P g ; 21-F3/5/02698.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 21-F3/UP/02698 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.
Gmina Potaniec
ul. Ruszczariska 27
28-230 Potaniec

Warunki przytaczenia nr 21-F3/WP/02698 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: o$wietlenie drogowe
Lokalizacja: gmina Potaniec, miejscowo$¢ Winnica, ul. Akacjowa, nr dz. 318...

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegéfowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 07-09-2021, okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup nr 18. Stacja zasilajgca $3-757 Pofaniec Ujecie Wody.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski pradowe przewodéw przytacza na

odejsciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy. ' '

Moc przytaczeniowa: 3,00 kW (moc istn. 3,00 kW Nr PPE 480548103005031242) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: napowietrzne.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 nawigzujgc od stupa nr 18, wybudowa¢ wydzielony napowietrzny odcinek oéwietlenia,
6.2 instalacjg elektryczng odbiorcza wykonac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: na stacji transformatorowej.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 istniejacy -bez zmian.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 istniejgce -bez zmian.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyjagé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystgpujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przyfaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnielt w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajgce na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przyfaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.
15.3 W miejscu rozgraniczenia wtasnosci urzadzer umiescic¢ tabliczke informacyjng "WO".
15.4 Na powyiszy zakres robdt nalezy opracowac Projekt, ktéry podlega uzgodnieniu z RE Staszéw, w zakresie do
ukfadu pomiarowego wiacznie.
15.5 Rozwigzania techniczne uzgadnia¢ na roboczo z RE Staszéw.
15.6 Dobudowane urzadzenia, zgtosi¢ do odbioru technicznego w RE Staszéw.
15.7 Do odbioru przedtozy¢ dokumentacje powykonawcza.
15.8 Wybudowane urzadzenia pozostajag w catosci na majatku Inwestora - Odbiorcy.

bW



Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Wiodzimierz Idzik




GOS.6852.34.2021.UA Polaniec, dnia 4#..11.2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a oraz art. 43 ust. 2, ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm. ), oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku ziozonego
w dniu 12.10.2021r., przez firme¢ Obiekty Budowlane Instalacje Sieci Franciszek Zacharczuk
ul. Towarowa 29B, 28-200 Staszow, dzialajaca w imieniu Gminy Potaniec ul. Ruszczanska 27 28-230
Polaniec, na podstawie petnomocnictwa z dnia 14.07.2021 r., w sprawie wydania zezwolenia
na lokalizacje sieci elektroenergetycznej nN 0,4kv w pasie drogowym drog gminnych dz. nr
ewid.: 318, 151/1 obre¢b 0013 Winnica gm. Polaniec w celu wykonania oswietlenia ulicznego oraz
udzielenia prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane - zgodnie z przedstawionymi

zalacznikami graficznyminr 1 inr 2,

zezwala sie

- na zlokalizowanie urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanej z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj.: sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV projektowanego
o$wietlenia wraz ze stupami o$wietleniowymi, w pasie drogowym drég gminnych:

- nr 366215T ul. Akacjowa (dz. nr ewid. 318 obrgb 0013 Winnica) — zgodnie z przedstawionym
zalacznikiem graficznym nr 1 z uwidoczniong lokalizacja trasy o$wietleniowej napowietrznej linii
kablowej,

- dz. nr ewid. 151/1 obreb 0013 Winnica — zgodnie z przedstawionymi zatacznikiem graficznym nr 2 z
uwidoczniong lokalizacja trasy oswietleniowej podziemnej linii kablowej,

Ustala si¢ nastepujgce warunki umieszczenia sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV
projektowanego o$wietlenia wraz ze slupami oswietleniowymi w pasie drogowym drog
gminnych nr 366215T — ul. Akacjowa (dz. nr ewid. 318 obreb 0013 Winnica), dz. nr ewid.

151/1 obreb 0013 Winnica :

1/a/ projektowana napowietrzna lini¢ kablowa nN 0,4kV o$wietlenia ulicznego typu AsXSn 2x25mm?
wraz ze stupami o$wietleniowymi wzdtuz drogi gminnej nr 366215T ul. Akacjowa (dz. nr ewid. 318
obreb 0013 Winnica) nalezy wykona¢ zgodnie z przedstawionym zalacznikiem graficznym nr 1
z uwidoczniong lokalizacja trasy o$wietleniowej napowietrznej linii kablowej,

Wysoko$¢ umieszczenia linii napowietrznej oswietlenia ulicznego zgodnie z przepisami odrgbnymi.
b/ projektowang podziemng lini¢ kablowa nN 0,4kV o$wietlenia ulicznego wraz ze stupami
o$wietleniowymi wzdtuz drogi gminnej dz. nr ewid. 151/1 obrgb 0013 Winnica, nalezy wykonac
w R.O. ¢ 75 metodg przewiertu sterowanego, zgodnie z przedstawionym zalacznikiem graficznym
nr 2 z uwidoczniong lokalizacja trasy o$wietleniowej podziemnej linii kablowe;j.

Glebokosé posadowienia podziemnej linii kablowej nN 0,4kV m zgodnie z przepisami odrgbnymi,
zachowujgc szczeg6lng ostrozno$¢ aby przy wykonywanych pracach nie doszto do uszkodzen
istniejacych sieci. W miejscach kolizji z istniejacymi sieciami wykopy prowadzi¢ rgcznie zachowujac
szczegolng ostroznosé, aby nie doszto do uszkodzenia istniejacych sieci.

2/ wyrazamy zgode na usytuowanie projektowanych urzadzen oswietlenia ulicznego w odlegtosci
mniejszej niz 6 m w terenie zabudowy oraz mniejszej niz 15 m poza terenem zabudowy,

1



od zewnetrznej krawedzi jezdni w/w drog gminnych - zgodnie z trasg uwidoczniong na zatacznikach
graficznych nr 11 2;

3/ przy wykonywaniu robot budowlanych w poblizu jezdni wykonanych z masy bitumicznej nalezy
zachowaé szczegblna ostrozno$é, aby nie naruszy¢ konstrukeji podbudowy jezdni w poblizu
wykonywanych prac. W przypadku uszkodzenia drog, nalezy wykona¢ nowa konstrukcje wraz
z nowa nawierzchnia bitumiczng drég;

4/ w przypadku robét w poboczach utwardzonych tluczniem, po wykonaniu rob6t budowlanych,
pobocza ponownie utwardzi¢ warstwg 25 cm tlucznia;

5/ po wykonaniu przedmiotowych prac budowlanych, teren dziatki gminnej nalezy uporzadkowal
i przywrécié do stanu pierwotnego. Przywrdcenie pasa drogowego do stanu pierwotnego powinno
uwzgledniaé stan istniejacy na gruncie;

6/ w/w inwestycje nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 124) oraz
zatwierdzonym projektem budowlanym lub dokonanym zgloszeniem;

7/ umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanej z droga, zwanej
dalej ,,infrastrukturg”, nie moze narusza¢ elementow technicznych drogi oraz nie moze przyczyniaé
sic do czasowego lub trwalego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo zmniejszenia wartosci
uzytkowej drogi, a takze nie moze wptywa¢ negatywnie na system korzeniowy drzew rosnacych
w pasie drogowym,

8/ pisemne powiadomienie tut. Urzedu o terminie przystapienia do wykonania w/w prac na dziatkach
gminnych;

9/ pisemne powiadomienie tut. Urzedu o terminie zakonczenia robot w/w inwestycji;

10/ na czas prowadzenia robét udziela si¢ prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane
w granicach pasa drogowego w/w drég gminnych w zakresie objetym niniejsza decyzja,

Uzasadnienie

W dniu 09.09.2021r. firma Obiekty Budowlane Instalacje Sieci Franciszek Zacharczuk ul.
Towarowa 29B, 28-200 Staszéw, dzialajaca w imieniu Gminy Pofaniec, na podstawie
pelnomocnictwa z dnia 14.07.2021 r. wystapita do Urzedu Miasta i Gminy Potaniec z wnioskiem (data
wplywu do tut. Urzedu 12.10.2021 r.) o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym drég
gminnych tj. drogi nr 366215T ul Akacjowa (dz. nr ewid. 318 obreb 0013 Winnica gmina Potaniec)
i drogi nr 366214T (dz. nr ewid. 151/1 obrgb 0013 Winnica), sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV
projektowanego o$wietlenia wraz ze stupami os$wietleniowymi.

Do wniosku dolaczony zostat zalacznik graficzny nr 1 w ktérym zostala uwidoczniona
lokalizacja przebiegu trasy o$wietleniowej napowietrznej linii kablowej oraz zalgcznik nr 2 w ktérym
zostata uwidoczniona lokalizacja przebiegu trasy o$wietleniowej podziemnej linii kablowej. Biorac
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pod uwage potrzebg wykonania oswietlenia ulicznego, zezwala si¢ na umieszczenie w pasie drogi
gminnej, w/w urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu

drogowego.
W zwiazku z powyzszym nalezalo orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE
Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor zobowigzany jest do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania robét budowlanych;

2) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowg, projektu budowlanego
obiektu lub urzadzenia niezwiazanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego;

3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robot
w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

Zobowiazuje sie Inwestora, do naprawy ewentualnych uszkodzen: drogi gminnej, pasa drogowego.
a ktore powstaly z powodu umieszczenia urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanego
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a ujawnily si¢ w pOzniejszym

okresie.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Kielcach, za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Potaniec, w terminie 14 dni od daty jej

otrzymania.

..... . .’.‘:-;‘.i..,.-zi ,.
| Ipiecze¢ okragla/. '

A

Otrzymuja:

1. Obiekty Budowlane Instalacje Sieci
Franciszek Zacharczuk
ul. Towarowa 29B
28-200 Staszéw

2. Kierownik Ref. TI w/m.

. Kierownik Ref. GK w/m.

4, GOS. a/a UA.
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PGE Dystrybucja S.A.
/‘q _ Oddziat Rzeszow
PG Rejon Energetyczny Staszéw
28-200 Staszdw, ul. Krakowska 44

tel.: (15) 891 4600 , fax: (15) 891 4602
PGE Dystrybucija S.A. e-mail: REQ3.OR@pgedystrybucja.pl

Staszéw, dn. 2021.12-02.
L.dz.RE3/RM/ZD/11/818/2021 / N /M // g

Obiekty Budowlane Instalacje Sieci
Franciszek Zacharczuk
ul. Towarowa 29B, 28-200 Staszow

Dotyczy: uzgodnienia projektu wykonawczego budowa naziemnej sieci elektroenergetycznej nN wraz z
budowg stupéw oswietleniowych dla o$wietlenia drogi w miejscowoéci Winnica ulica Akacjowa gm.
Potaniec.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 29.11.2021 ktére wplyneto do nas dnia 29.11.2021, Rejon
Energetyczny StaszOw po zapoznaniu sig z przestanym do uzgodnienia projektem wykonawczym uzgadnia
go bez uwag.

Otrzymuija :
1. Adresat
2. RM/ZD + 1 egz. Projektu wykonawczego

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 180 zt w pelni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 29 grudnia 2016r.
OKREGOWA
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INZYNIEROW
35g ' BUDOWNICTWA

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0036(6)/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014¥. poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 101 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Damian Tomasz Sierant

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 12 kwietnia 1986 roku w Staszowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0247/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
—

- mgr inz. Andrzej Pienigzek

, . Przewodniczacy skladu orzekajacego
A
Otrzymujg: fo&5f \ Véw"&*&
1. Pan Damian Tomasz Sierant ' ,-} / dr'inz. Stefan Szatkowski
ul. H. KoHtataja 2/26 N S A4S Czlonek sktadu orzekajacego
28-200 Staszoéw _ N R 1

2. Okrggowa Rada SOIIB s C(M\Q
. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chociaj

4. a/a Czlonek sktadu orzekajacego

(9]



Uprawnienia budowlane nadane

Panu Damianowi Tomaszowi Sierantowi

magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 12 kwietnia 1986 roku w Staszowie
nr ewidencyjny SWK/0247/PWBE/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 - Prawo budowlane do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

wykonywania nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

. Na mocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i1 tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

- N\ /6 o/ —
mgr inz. Andrzgjpéhgn(iqzek

Przewodniczacy sktadu orzekajacego

T

dr 1hz. Stefan Szatkowski
Czlonek skladu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta Chociaj
Czlonek sktadu orzekajgcego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-CXQ-SJU-L36 *

Pan Damian Tomasz Sierant o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0016/17

adres zamieszkania ul. H. Kottgtaja 2/26, 28-200 Staszow

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-03 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




Znak sprawy:  G.6630.VI1.123.2021 STASzZOW, 2021-11-29
PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu 2021-11-29

Temat: Uzgodnienie projektu sieci elektroenergetyczne;.

Whnioskodawca: OBIEKTY BUDOWLANE INSTALACJE SIECI FRANCISZEK ZACHARCZUK

28-200 Staszéow

Towarowa 29 B

Inwestor: Gmina Potaniec

28-230 Potaniec

Ruszczanska 27

Sposoéb przeprowadzenia narady narady: za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: - Kierownik Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - mgr inz. Lucyna ldzik

Nr gminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu
055 13 315/2 Potaniec - obszar wiejski Winnica
055 13 315/1 Potaniec - obszar wiejski Winnica
055 13 316 Potaniec - obszar wiejski Winnica
055 13 317 Potaniec - obszar wiejski Winnica
055 13 318 Potaniec - obszar wiejski Winnica

Opis przedmiotu narady:

1 Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci

Imie, nazwisko uzgadniajgcego
Lp | Nazwa Instytuciji 5 Stanowisko uczestnika
ata

1| Miasto i Gmina Potaniec

2| PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Rzeszéw Rejon Energetyczny
Staszéw

3| Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej w Potanicu Sp. z o.0.




4| Polska Spotka Gazownictwa Sp. Michat Prokop PSG Kielce Prace ziemne w miejscach krzyzowania sie z siecig
z 0.0. Oddziat Zaktad gazowa prowadzi¢ recznie, zachowac¢ minimalng
Gazowniczy w Kielcach odlegtos¢ 0,2m w rzucie pionowym projektowanego
kabla w stosunku do istniejgcej sieci gazowe;j.
Zachowa¢ minimalng odlegto$¢ w rzucie poziomym
0,5m projektowanego kabla w stosunku do istniejgcej
sieci gazowe;j.

2021-11-22 11:08:15

5| Zarzad Drog Powiatowych w
Staszowie

6| Starostwo Powiatowe w Mateusz Batdg Starostwo Staszow brak uwag
Staszowie

2021-11-23 09:24:36

7| Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Staszowie

8| Wojewddztwo Swietokrzyskie Przemystaw Marzec Woj. Swiet. brak uwag

2021-11-19 13:36:10

9| Nexera Sp. z 0.0. Andrzej Grycmacher NEXERA brak uwag

2021-11-22 21:42:19

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegaja ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywac ze szczegblng ostroznosciag, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegaja
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

1 Miasto i Gmina Pofaniec

2 PGE Dystrybucja RE Staszéw

gigdned by /

- odpisano przez:

3 PGK Sp. z 0.0. w Polancu P P
Lucyna ldzik

. . . Date / Data:
4  Zarzad Drog Powiatowych Staszow 282?1-/11?38 09:11

5 PINB w Staszowie
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Data narady: 2021-11-29
Znak sprawy: G.6630.VI.123.2021
Uwagi i zalecenia zostaty zawarte w protokole
z narady koordynacyjnej
Przewodniczacy narady: mgr inz. Lucyna ldzik
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STAROSTA STASZOWSKI
Niniejsza dokumentacja byta przedmiotem
narady koordynacyjnej, ktéra odbyta sie
za pomocg $rodkow komunikacji elektronicznej
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Kopia niniejszej mapy do celdéw projektowych
jest zgodna z jej oryginatem.

/ /
! / / 720 Proj. stup nr4 /4
I P-10,5/4,3E/

1733

an Sierant
jdowlane
batami budowianyml

znych bez ograniczef
47/PWBE/16

1729

\ Proj. stupwr 3
P-10,5/4,3E/

Projekt zagospodarowania terenu

Dziatka nr ewid. 315/2, 315/1, 316, 317, 318

Obreb: 0013 Winnica

Jednostka ewidencyjna: 261205_5 POLANIEC - obszar wiegjski
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1500

SKALA 1:500
Woj. $wigtokrzyskie
) Powiat: staszowski Legenda:
Gmina: 261205_5 Polaniec — obszar wiejski — - projektowana nadziemna linia o$wietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm?
. Obreb: 0013 WINNICA oo - projektowane stupy energetyczne
Istniejacy m:___o nr 18 dzialka nr: 318 SLOB-mA
sieci nN zasilanej ze \ . ) Usty = RT - projektowana oprawa oswietleniowa ze zrédtem Swiatta typu LED
stacji Pofaniec S Sekcja: 7.133.23.14.1.1 Gl CEODEZy ng @) - proj p vp
Ujecie Wody \ 0 ,w_.onos Duzy N%N%mmzﬁmxm»
- bez zmian S S NI® 88616676373 4000 Rytwiany
| 7501150 Uktad poziomy: 200077 tel. 600 839 575
..... I 4 Uktad pionowy: Kronsztad 86
Wykonano: 06 sierpien 2021
R \\\\kl — ID:G.6642.V.1664.2021
- =G v&ﬁv\ﬂaﬂ;.ﬂo niniejszy dokument zostat opracewany w wyniku prac . o
_ ot ftegraficznych, kibrych rezuitaty zawiera operat  Nie fWyklucza sig istnienia niewykazanych UWAGA:
) < w%o«:whogﬁaa.o wsmq«wrotu.&. Jednoczesnie informuje, 2e jesteng ‘_:_m jszej mapie, urzqdzen podziemnych PROJEKTOWANE URZADZENIA NA MAJATKU I W EKSPLOATACII INWESTORA.
- T A a0y Adpawiedriainete: kame) za zotenie faiszywego eéwiadczerfiéfe nie zostaly zgloszone do inwentaryzacii,
\ - 4 " . o
¢ | i b ktérych brak jest informacjiw Nomogoy P . .
\\4/ dentyflkator zgleszenia prac Geadezyjnych . .E:Noo“o iv\xosuu:oﬁ anocc%%&_m ODGK Podktad mapowy, na ktérym opracowano niniejszy projekt Tytut rysunku; | Projekt zagospodarowania terenu Skala 1:500
\ o 5 s 2 b S . N . jest zgodny z mapg do celéw projekowych w skali 1:500 : :
\ umﬁ“nﬁ“a Y geodezyinej, kidry otrzymat Starosta au&@_{%,_o%.ﬂ anice wykazane na niniejszej mapie obiektu liniowego. przyjetej do zasobu powiatowego w dniu 10.09.2021r. Inwestor: m,?%%%mm;;%m 7 98230 Polanie Rys. nr 1
// . : nie WUQ:_QB warunku doktadnosci +/— 10 cm i zyskat pozytywny wynik weryfikacji pod nr . :
\ Wykonawca prac geodezyjnych G.6640.U.1664.2021. Temat: Budowa nadziemnej sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV dla oswietlenia drogi w miejscowosci
Nr oraz data sporzadzenia dokumenty Winnica, na dz. nr ewid. S@\N. &@.\f 316, 317, 318 obreb 0013 Winnica jedn. ewid,
/S&.E.mnzo wynik potytywnej weryfikaeji 261205_5 Pofaniec — obszar wiejski. mhj
Imig i nazwisko oraz nr uprawnief Imig i Nazwisko Uprawnienia Data _UE%
zawodowych kierownika prac Projektowat mgr inz. Damian Sierant SWK/0247/PWBE/16 11-2021 \ .
\C. I






