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Opis

.LED PROG 36W 4000K
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Obrazy

Scena uliczna 2
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Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznos¢ $wietlna

22396 Im 160.0W 140.0 Im/W
Szt. Producent Numer artykulu Nazwa artykutu P ® Skutecznos¢ Swietlna
4

LED PROG 36W 4000K 40.0 W 5599Im  140.0 Im/W
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Arkusz danych produktu

LED PROG 36W 4000K
y e+02° 1e+02"
9e+01° 9e+01°
/ ea.ov<‘\/’/ “."x\’snc‘.
% Be+01° Be+01”
Numer artykutu 2132132/4/SP o
4e+01° de+01*
P 400 W
600
QLampa 6000 Im
750
moprawa 5599 Im
3e+01* Ze+01" o 2e401° 3e+01*
n 93.32% E—-m?gn.cznnz = C9e+01 - C3e+02 e
Skutecznos¢ 140.0 Im/W Polarny LVK
swietlna
cCcT 4000 K

CRI 70
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RUSZCZA - CHODNIK
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

i
.
E Chodnik 1 (P3), 120.00 m?

1000m o WWW%'E
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RUSZCZA - CHODNIK
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 40.0wW

Numer artykutu Prampa 6000 Im

Nazwa artykutu LED PROG 36W Poprawa 5599 Im

4000K
n 93.32 %
Wyposazenie
LED PROG 36W 4000K

Odstep stupa 40.000 m :
|

(1) Wysokos¢ punktu éwietlnego 7.000m
|

(2) Nawis punktu swietlnego 0.400 m '

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0° ‘

(4) Dlugosc wysiegnika 0.850m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 40.0 W

Zuzycie 1000.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta = 70° 759 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80° 66.9 cd/kim

linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do >90° 2.68 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatla w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika ol$nienia D.3




Projekt Ruszcza

RUSZCZA - CHODNIK
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono

DIALux

Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 10.83 Ix [7.50-11.25] Ix v
Emin 3.45Ix 21.50Ix v
Obliczono wspdtczynnik konserwaciji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
RUSZCZA - CHODNIK De 0.031 W/lx*m? -

LED PROG 36W 4000K De. 1.3 kWh/m? rok,

160.0 kWh/rok
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RUSZCZA - CHODNIK
Chodnik 1 (P3)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 10.83 Ix [7.50-11.25] Ix v
Emin 3451x 21.50 Ix v
23 *1 21
@s
l 26 21 191614, 03 70 7 70 93 g2 141819 7 o,
g J Lo ]
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)
2z 18 k) 55 o8 a3 =9 39 3 58 85 k] 8 22
[27) 49 412 J9 54 A1 A7 SBT A1 54 78 42 4 irid)
¢ 426 a7 M JJo 49 38 [35) 35 38 A9 470 411 A7 26
= S e 5 N PSR T m SIS o = 1
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [I1x] (Siatka wartogci)
m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24286 27.143 30.000 32.857 35714 38.571
2500 2246 17.77 1273 848 579 434 388 388 434 579 848 1273 1777 2246
1.500 26.8% 18.87 1232 793 541 410 370 370 410 541 793 1232 1887 26.89
0500 2598 17.00 1076 700 486 377 345 345 377 48 700 1076 1700 25098
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax o] 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 10.8 Ix 3.451Ix 26.9 Ix 0.319 0.128
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SPIS ZALACZNIKOW
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
MONTOPROJEKT
UL. SLONECZNA 32, 28-200 STASZOW

GMINA POLANIEC

INWESTOR UL. RUSZCZANSKA 27

28-230 POtANIEC
AN | etens arcmes 50 o etk
BUDOWLANEGO P Y g oswietlenia ulicznego oraz odcinkow

oSwietlenia ulicznego

Miejscowos¢: Ruszcza
Gmina: Potaniec
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

POZOSTALE DANE Nazwa J.ednostk| emdency!ney Pt_)iamec — obszar wiejski
ADRESOWE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Ruszcza 261205_5_0008
Numery dziatek ewidencyjnych: 72, 77, 350/1, 392/1, 841, 842, 856

1) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (str. 2-6)

2) Uzgodnienie ZUDP (str. 7-10)

3) Warunki przytaczenia 21-F3/WP/01969 (str. 11)

4) Uzgodnienie projektu z PGE Dystrybucja S.A. (str. 12)

5) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Ruszcza (str. 13-29)

SPIS ZAWARTOSCI 6) Pismo Urzedu Miasta i Gminy Potaniec (str. 30-31)

7) Umowy uzyczenia (str. 32-33)

8) Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Potaniec (str. 34-37)

9) Decyzja G.D.D.K.iA. (str. 38-40)

10)  Zgoda Zarzadu Drog Powiatowych w Staszowie (str. 41)

11) Petnomocnictwo (str. 42)

12) Optata za petnomocnictwo (str. 43)




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
(Opracowana na podstawie § 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126))

INFORMACJE OGOLNE:

Budowa odcinka oswietlenia ulicznego w miejscowosci
Ruszcza gm. Potaniec

Inwestor : GMINA POLANIEC

28-230 Potaniec, ul. Ruszczanska27

Adres budowy:
Ruszcza gmina Potaniec
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 261205_5 Potaniec — obszar wiejski
OBREB Ruszcza 261205_5.0008
dziatki nr. ewidencyjny 72, 77, 350/1, 392/1, 841, 842, 856

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
- budowa linii kablowej nN oswietlenia ulicznego
- roboty ziemne
- ustawianie stupdéw linii n/N
- zabudowa opraw o$wietlenia ulicznego

e |stniejgce obiekty na dziafce :
o Dziatki zabudowane i niezabudowane

® Elementy zagospodarowania terenu ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia
ludzi — brak

e Zagrozenia dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:
o Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci powyzej 1,5 m



Wskazanie sposobu prowadzenia_instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych .

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych , przeprowadza sie jako :

-szkolenie wstepne,
-szkolenie okresowe,

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegélnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,Instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw
z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy ( ,Instruktaz stanowiskowy” ) powinien zapozna¢
pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym , powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp , powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6-miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach roboczych ,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3-lata, a na stanowiskach
pracy na ktérych wystepujg szczegélne zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi , maszyn budowlanych i innych
maszyn o napgdzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 kW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczeristwa i higieny pracy dotyczace :

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

e obstugi maszyn i innych urzadzeri technicznych,

® postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy .



W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy , czynnoéci do wykonywania po jej zakoriczeniu
oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub zdrowia
pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy — do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy ( kierownik robét ) oraz majster budowy, stosownie do zakresu
obowigzkéw.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana :

® organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeAstwa i higieny
pracy,

e dba¢ o sprawnoé¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z ich
przeznaczeniem,

e organizowa¢, przygotowywac¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajagc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie :

e oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy

e wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych

e okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

® wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu :

® zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw
przed zagroZeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
uciazliwych,

® zapewnic likwidacje zagrozer dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii , materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen .

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnienie na budowie, powinni by¢ wyposazeni



w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci , uszkodzenie gtowy , twarzy , wzroku , stuchu).

Kierownik budowy jest obowigzany informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczerstwom

wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub

w_ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje , umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen.

Przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy opracowaé i zapoznac z nim
pracownikéw, plan metod postepowania w wypadku sytuacji awaryjnych i zagrozenia zdrowia.

1. Przed przystapieniem do robdt nalezy posiadaé wszystkie przewidziane prawem
uzgodnienia i opinie.
2. Rozpoczgcie i zakoriczenie wszystkich prac niebezpiecznych i w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia nalezy zgtaszaé kierownikowi budowy i inspektorom nadzoru.
3. Wszystkie osoby wykonujgce prace muszg posiadaé odpowiednie uprawnienia
i przeszkolenia.
4. Lista kontaktowa.
Stosowa¢ wymagane przepisami srodki ochrony indywidualnej.
6. Przestrzegac przepisy prawa dotyczgce bhp:
® ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy ( t.jedn. Dz.U. z 1998r. Nr 21 poz.94 z
péin. zm.)
® art. 21 ,a” ustawy z dn.7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz.U. z 2000r. Nr 106
poz.1126 z pdin. zm. )
e ustawa z dn. 21 grudnia 2000 r, o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz. 1321 z péén.
zm.)
® rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzaju robét budowlanych , stwarzajacych zagrozenia
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi ( Dz.U. Nr 151 poz. 1256 )
® rozporzgdzenie Ministra  Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r w
sprawieszczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (
Dz.U. Nr 62 z poz.285)
e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej ( Dz.U. Nr 62
z poz.287)
e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r w sprawie
rodzajéw prac ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz.U.
Nr.62 z poz.288 )
e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 29 maja 1996r w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczeristwa i higieny pracy , zasad
opiniowania projektow budowlanych w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy

d



oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcéw ( Dz.U. Nr62 z poz.290)

e rozporzadzenie Rady Ministrow z dn.28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkdw i napojéw ( Dz.U. Nr 60 poz.278 )

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr.129 z poz.844 z pdin.
zm. )

e rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001r w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych , budowlanych i drogowych ( Dz.U.Nr 118 poz.1263)

e rozporzgdzenie Rady Ministréw z dn. 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajéw urzadzer
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz.1021 )

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. Nr47 poz.401)

2.Przed przystapieniem do prac nalezy opracowaé
»PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA”

Dziatki objete niniejszym opracowaniem posiadajg bezposredni dojazd do drogi publicznej gminne;j,
powiatowej lub krajowej zapewniajgcy w razie potrzeby szybkie dziatania ratownicze.



