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Staszów, 23.11.2021r. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Zgodnie z wymogiem artykułu nr 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo 

budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333), oświadczam, że projekt wykonawczy pod nazwą: 

 

Budowa nadziemnej sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV dla oświetlenia drogi w miejscowości 

Winnica, na dz. nr ewid. 315/2, 315/1, 316, 317, 318 obręb 0013 Winnica jedn. ewid. 261205_5 

Połaniec - obszar wiejski 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

Projektant: 
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3. CZĘŚĆ OGÓLNA 

3.1 Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest projekt budowy nadziemnej sieci elektroenergetycznej 

nN 0,4kV dla oświetlenia drogi w miejscowości Winnica, na dz. nr ewid. 315/2, 315/1, 316, 

317, 318 obręb 0013 Winnica jedn. ewid. 261205_5 Połaniec - obszar wiejski. 

 Celem niniejszego opracowania jest poprawa bezpieczeństwa i widoczności po zmroku 

w miejscowości Połaniec na wybranym odcinku drogi gminnej.  

3.2 Inwestor 

Inwestorem całości prac jest Gmina Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec. 

3.3 Podstawa opracowania 

 Podstawą opracowania jest: 

• Zlecenie Inwestora na opracowanie dokumentacji projektowej, 

• Warunki przyłączenia nr 21-F3/WP/02698 z dnia 08.09.2021r., 

• Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

• Wizja lokalna w terenie, 

• Obowiązujące normy i przepisy: 

a. Norma: N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.  

Projektowanie i budowa; 

b. Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych (PBUE); 

c. Normy:  PN - ICE – 60364; 

d. Katalog do projektowania linii nN z przewodami izolowanymi samonośnymi na 

żerdziach wirowanych i ŻN; 

e. Katalog opraw oświetleniowych; 

f. Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych rekomendowanych 

w PGE Dystrybucja S.A.: Tom 6 – Linie napowietrzne i kablowe niskiego 

napięcia. 
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3.4 Zakres opracowania 

 Projekt zagospodarowania terenu obejmuje swoim zakresem: 

- budowę nadziemnej linii oświetlenia ulicznego typu AsXSn 2x25mm2 o łącznej długości 

159/170m wraz z podbudową słupową oraz z montażem opraw oświetleniowych ze źródłem 

światła typu LED, na dz. nr ewid. 315/2, 315/1, 316, 317, 318 obręb 0013 Winnica; 

- dostosowanie układu pomiarowo – sterowniczego do nowych warunków pracy; 

- instalację ochrony od porażeń prądem elektrycznym. 

3.5 Dane techniczne oświetlenia 

- Stacja transformatorowa zasilająca    - istn. Połaniec Ujęcie Wody 

- Miejsce przyłączenia    - istn. słup nr 18 linii nN 0,4kV 

- Szafa oświetlenia ulicznego     - istn. na stacji Połaniec Ujęcie Wody 

- Napięcie zasilania      - 230V 

- Układ pracy sieci zasilającej    -  TN-C 

- Typ przewodu oświetleniowego    - AsXSn 2x25mm2 

- Długość linii nadziemnej AsXSn 2x25mm2  - 170m 

- Długość trasy linii nadziemnej AsXSn 2x25mm2  - 159m 

- Ilość projektowanych oprawy oświetleniowych  - 5szt. 

- Moc pojedynczej oprawy oświetleniowej   - 60W (7200lm, 120lm/W) 

3.6 Stan istniejący 

 Teren inwestycji obejmuje działki nr ewid. 315/2, 315/1, 316, 317, 318 obręb 0013 

Winnica. Dz. nr ewid. 318 stanowi pas drogowy drogi gminnej utwardzonej nawierzchnią 

asfaltową. Dz. nr ewid. 315/2, 315/1, 316, 317 stanowią działki budowlane, częściowo 

zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i gospodarczymi. Okolice terenu 

inwestycji stanowią działki budowlane zabudowane częściowo zabudowa oraz działki 

niezabudowane. 

 W okolicy terenu objętego zamierzeniem inwestycyjnym występują sieci uzbrojenia 

terenu takie jak: nadziemna sieć elektroenergetyczna nN 0,4kV, podziemna sieć wodociągowa, 

podziemna sieć gazociągowa, podziemna sieć kanalizacyjna. 

3.7 Stan projektowany 

Zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia nr 21-F3/WP/02698 z dnia 

08.09.2021r. wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, w celu oświetlenia 

drogi gminnej w miejscowości Winnica, projektuje się budowę nadziemnej sieci oświetlenia 
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ulicznego wraz z podbudową słupową oraz z montażem opraw oświetleniowych ze źródłem 

światła typu LED - zgodnie z zakresem opracowania opisanym wyżej. 
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4. OPIS TECHNICZNY  

4.1 Budowa elektroenergetycznej nadziemnej linii oświetlenia 

ulicznego 

Zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia nr 21-F3/WP/02698 z dnia 

08.09.2021r. projektowane oświetlenie drogi gminnej należy zasilić z istniejącego słupa nr 18 

linii nN z istniejącego obwodu oświetlenia ulicznego zasilanego z istniejącej szafy oświetlenia 

ulicznego zasilanej ze stacji transformatorowej POŁANIEC UJĘCIE WODY. 

W związku z brakiem zgody wejścia w teren na dz. nr ewid. 330/3 na której 

zlokalizowany jest istniejący słup nr 18, w celu zasilenia projektowanego oświetlenia, 

w miejscu pokazanym na PZT projektuje się wstawienie słupa nr 1 typu RPK-10,5/6E 

w istniejące przęsło nr 18-19. Od projektowanego słupa nr 1 do projektowanego słupa nr 6 

projektuje się budowę nadziemnej elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego typu AsXSn 

2x25mm2 o długości L=159/170m na podbudowie słupowej.  

 W miejscach pokazanych na PZT projektuje się nowe stanowiska słupowe: żerdzie 

strunobetonowe wirowane typu E-10,5/6 (słupy nr 1 i 6), żerdzie strunobetonowe wirowane 

typu E-10,5/4,3 (słupy nr 3, 4 i 5) oraz żerdzie żelbetowe typu ŻN-10 (słup nr 2). Żerdzie 

wirowane posadowić w gruncie stosując ustoje prefabrykowane opisane w tabeli montażowej. 

Głębokości posadowienia i ustoje słupów dobrano dla gruntu średniego. Części podziemne 

słupów, do wysokości 30cm nad powierzchnią ziemi, należy zabezpieczyć przed środowiskiem 

agresywnym za pomocą asfaltowo – kauczukowej masy bitumicznej.  

Przewód AsXSn zamocować na słupach na typowych hakach typu SOT za pomocą 

uchwytów typu SO. W celu ochrony przeciwprzepięciowej, na słupach nr 1 i 6 montować 

ograniczniki przepięć nN 0,5kV/10kA oraz wykonać uziemienia R≤10Ω. Należy stosować 

osprzęt i materiały zawarte w katalogach linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami 

izolowanymi. 

Przy projektowaniu nadziemnych linii nN 0,4kV zastosowano typowe rozwiązania 

katalogowe przedstawione w Katalogu do projektowania linii nN z przewodami izolowanymi 

samonośnymi na żerdziach wirowanych i ŻN.  

Zgodnie z warunkami przyłączenia w miejscu rozgraniczenia własności urządzeń, tj. na 

projektowanym przewodzie oświetleniowym na projektowanym słupie nr 1, należy zabudować 

tabliczkę informacyjną „WO” (własność odbiorcy) – wymiary i kolor zgodnie z wytycznymi 

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów. 

Na projektowanych słupach nr 1, 3, 4, 5, 6 projektuje się zabudowę opraw oświetlenia 

ulicznego ze źródłem światła typu LED. 
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Projektowane są oprawy LED w II klasie ochronności, min. IP66, min. IK08, obudowa 

z aluminium wtryskiwanego wysokociśnieniowo, strumień świetlny min. 7200lm, skuteczność 

świetlna oprawy min. 120lm/W, temperatura barwowa 4000K.  

Projektowany oprawy oświetleniowe montować na pomocą wysięgników 

jednoramiennych rurowych o wysokości ramienia H=1m, długości ramienia L=1m i kącie 

nachylenia α=15o. Wysięgniki pomalować w kolorze żółtym farbą do konstrukcji 

ocynkowanych.     

Każdą oprawę oświetleniową zasilić z linii AsXSn 2x25mm2 poprzez projektowaną 

oprawę bezpiecznikową typu SV-29.253, z wkładką topikową Bi-Wts 4A. Stosować zaciski 

dwustronnie przebijające izolację. Podłączenie opraw oświetleniowych do oprawy 

bezpiecznikowej wykonać za pomocą przewodu YDY 3x2,5mm2. Montaż opraw i osprzętu 

oświetleniowego należy wykonać zgodnie z rozwiązaniami zawartymi w katalogach linii 

napowietrznych niskiego napięcia z przewodami izolowanymi, a także katalogami 

producentów opraw oświetleniowych. 

 

4.2 Układ pomiarowo – sterowniczy oświetlenia 

Zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia, układ pomiarowy i sterowniczy dla 

dobudowywanego oświetlenia ulicznego pozostaje bez zmian – istniejący w szafie oświetlenia 

ulicznego nN na stacji transformatorowej Połaniec Ujęcie Wody. 

Dla spełnienia warunku samoczynnego wyłączenia na końcu projektowanej linii 

oświetlenia ulicznego, projektowana jest wymiana istniejącego zabezpieczenia obwodowego 

w skrzyni oświetlenia ulicznego z Bi Wtz 32A na Bi Wtz 20A. 

 

4.3 Instalacja ochrony od porażeń prądem elektrycznym 

Ochrona od porażeń zrealizowana jest przez: Samoczynne Szybkie Wyłączenie 

Zasilania w układzie sieci TN-C za pomocą bezpieczników topikowych i wyłączników 

nadmiarowo prądowych oraz przez zastosowanie urządzeń II klasy ochronności. 

 

4.4 Uwagi końcowe 

Projektowane urządzenia pozostają na majątku oraz w eksploatacji Inwestora. W 

związku z tym, w pobliżu granicy stron eksploatacji w kier. Instalacji odbiorcy należy 

zamontować tabliczkę własność Odbiorcy „WO”. 
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Całość robót należy wykonać zgodnie obowiązującymi normami, wytycznymi do budowy 

systemów elektroenergetycznych rekomendowanych w PGE Dystrybucja S.A. oraz katalogami 

i albumami do projektowania linii napowietrznych nN. 

Należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo przy wykonywaniu wszystkich prac. Roboty 

należy wykonywać pod nadzorem uprawnionej osoby zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom V.  

Przed zasypaniem kabli należy zlecić odpowiedniej jednostce PGE Dystrybucja S.A. 

Oddział Rzeszów odbiór robót ulegających zakryciu. Po wykonaniu robót należy wykonać pomiary 

rezystancji uziemień, ciągłości połączeń głównych i przewodów ochronnych oraz rezystancji 

izolacji kabli i przewodów. 

Wybudowane urządzenia podlegają inwentaryzacji geodezyjnej, którą należy zlecić 

uprawnionej jednostce. 

Należy stosować urządzenia, wyroby i materiały posiadające świadectwo dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie lub świadectwo kwalifikacji jakości, względnie oznaczonych 

państwowym znakiem jakości lub znakiem bezpieczeństwa, wydanymi przez uprawnione jednostki 

kwalifikujące. 

Dopuszcza się stosowanie urządzeń i materiałów o parametrach technicznych 

i jakościowych równoważnych, nie gorszych od zaprojektowanych. 
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5. OBLICZENIA TECHNICZNE 

 

5.1 Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
 

Zakładamy zwarcie na końcu projektowanego przewodu oświetleniowego tj. na proj. słupie nr 6: 

 
 

 
Warunek ochrony ZOSTAŁ SPEŁNIONY.  

OCHRONA SKUTECZNA. 

 

5.2 Obliczenie spadku napięcia 

Obliczenie spadku napięcia dokonano dla najdalej zasilanej oprawy na proj. słupie nr 6. 

 

 

Spadek napięcia jest zgodny z obowiązującymi normami. 

 



 

6. Tabela montażowa 

Nr Słupa 1 2 3 4 5 6 
SUMA J.m. 

Rodzaj słupa RPK-10,5/6E P-10/ŻN P-10,5/4,3E P-10,5/4,3E P-10,5/4,3E K-10,5/6E 

Rodzaj ustoju słupa UP1 U0 U0 U0 U0 UP1   

AsXSn 2x35mm2  38 28 34 34 36  170 m 

 

Hak SOT 21 1 1 1 1 1 1 6 kpl. 

Hak SOT 39 1      1 kpl. 

Uchwyt odciągowy SO 117.225S 1     1 2 szt. 

Uchwyt przelotowy i narożny  

SO 130 
1 1 1 1 1  5 szt. 

Zacisk dwustronnie przebijający 

izolację  4  2 2 2 2 12 szt. 

Osłona końca przewodu 2     2 4 szt. 

Wysięgnik WE-2/1 1,0m (E)   1 1 1  3 kpl. 

Wysięgnik WE-2/2 1,0m (E) 1     1 2 kpl. 

Oprawa oświetleniowa 

Źródło LED 7200lm 120lm/W 1  1 1 1 1 5 szt. 

Oprawa bezpiecznikowa SV29.253 1  1 1 1 1 5 kpl. 

Wkładka Bi-Wts 4A 1  1 1 1 1 5 szt. 

YDY 3x2,5mm2 (3m) 1  1 1 1 1 5 szt. 

Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 20     20 40 m 

Pręt fi 20mm dł 6m 4     4 8 szt. 

Ograniczniki przepięć nN 

0,5kV/10kA 1     1 2 kpl. 

Przewód LgY 25mm2 1     1 2 m 

 



Proj. słup nr 1

RPK-10,5/6E

Proj. słup nr 2

P-10/ŻN

Proj. słup nr 3

P-10,5/4,3E

Proj. słup nr 4

P-10,5/4,3E

Proj. słup nr 5

P-10,5/4,3E

Proj. słup nr 6

K-10,5/6E

Uprawnienia
Projektował

Imię i Nazwisko

Temat:

Inwestor:

Tytuł rysunku:

Data Podpis

Skala 1:500

Rys. nr 1Gmina Połaniec
ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec

11-2021

Budowa nadziemnej sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV dla oświetlenia drogi w miejscowości Winnica, na
dz. nr ewid. 315/2, 315/1, 316, 317, 318 obręb 0013 Winnica jedn. ewid. 261205_5 Połaniec - obszar
wiejski.

Projekt zagospodarowania terenu

mgr inż. Damian Sierant SWK/0247/PWBE/16

Podkład mapowy, na którym opracowano niniejszy projekt

jest zgodny z mapą do celów projekowych w skali 1:500

przyjętej do zasobu powiatowego w dniu 10.09.2021r.

i zyskał pozytywny wynik weryfikacji pod nr

G.6640.U.1664.2021.

Plan orientacyjny - Skala 1:25000

Kopia niniejszej mapy do celów projektowych

jest zgodna z jej oryginałem.

Projekt zagospodarowania terenu

Działka nr ewid. 315/2, 315/1, 316, 317, 318

Obręb: 0013 Winnica

Jednostka ewidencyjna: 261205_5 POŁANIEC - obszar wiejski

SKALA 1:500

Legenda:

- projektowana nadziemna linia oświetlenia ulicznego AsXSn 2x25mm

2

- projektowane słupy energetyczne

- projektowana oprawa oświetleniowa ze źródłem światła typu LED
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Uprawnienia
Projektował

Imię i Nazwisko

Temat:

Inwestor:

Tytuł rysunku:

Data Podpis

Skala 1:25000

Rys. nr 2
Plan orientacyjny

mgr inż. Damian Sierant SWK/0247/PWBE/16

Gmina Połaniec

ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec

11-2021

Budowa nadziemnej sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV dla oświetlenia drogi w

miejscowości Winnica, na dz. nr ewid. 315/2, 315/1, 316, 317, 318 obręb 0013 Winnica

jedn. ewid. 261205_5 Połaniec - obszar wiejski.



UWAGA:

PROJEKTOWANE URZĄDZENIA NA MAJĄTKU I W EKSPLOATACJI INWESTORA.

Proj. 4

P-10,5/4,3E

Proj. 3

P-10,5/4,3E

Proj. 2

P-10/ŻN

Proj. 1

RPK-10,5/6E

proj. wysięgnik

WE2/1 1,0m 15st.

+ oprawa typu LED

proj. wysięgnik

WE2/1 1,0m 15st.

+ oprawa typu LED

proj. 1x ogr.

przepięć nN

0,5kV/10kA

proj. R<10Ω

proj. 1x ogr.

przepięć nN

0,5kV/10kA

proj. R<10Ω

L=35/38m
L=27/28m

L=32/34m

Proj. AsXSn 2x25mm

2

 L=159/170m

od proj. słupa nr 1 do proj. słupa nr 6

Fn=163daN; σ=32,5MPa

Legenda:

elementy istniejące

elementy projektowane

proj. oprawa oświetleniowa montowana na projektowanym wysięgniku,

min. IP66, min. IK08, klasa izolacji II, obudowa z aluminium wtriskiwanego 

wysokociśnieniowo, źródło światła LED, strumień świetlny oprawy min. 7200lm,

skuteczność świetlna oprawy min. 120lm/W, temperatura barwowa 4000K;

Uwaga:

- Projektowana jest wymiana istniejącego zabezpieczenia obwodowego w skrzyni

oświetlenia ulicznego z Bi Wtz 32A na Bi Wtz 20A,

- Dla oznaczenia własności odbiorcy dobudowane wysięgniki pomalować farbą do

konstrukcji ocynkowanych w kolorze żółtym. Uprawnienia
Projektował

Imię i Nazwisko

Temat:

Inwestor:

Tytuł rysunku:

Data Podpis

Schemat ideowy zasilania

mgr inż. Damian Sierant SWK/0247/PWBE/16

------

Rys. nr 3Gmina Połaniec

ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec

11-2021

Budowa nadziemnej sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV dla oświetlenia drogi w

miejscowości Winnica, na dz. nr ewid. 315/2, 315/1, 316, 317, 318 obręb 0013 Winnica

jedn. ewid. 261205_5 Połaniec - obszar wiejski.

Istniejący słup nr 19

sieci nN zasilanej ze

stacji Połaniec

Ujęcie Wody

- bez zmian

Istniejący słup nr 18

sieci nN zasilanej ze

stacji Połaniec

Ujęcie Wody

- bez zmian

I

s

t

n

.

 

A

s

X

S

n

 

4

x

7

0

m

m 2

+

 

A

s

X

S

n

 

2

x

2

5

m

m 2

-

 

b

e

z

 

z

m

i

a

n

L

=

2

7

m

L

=

3

0

m

Proj. 5

P-10,5/4,3E

proj. wysięgnik

WE2/1 1,0m 15st.

+ oprawa typu LED

L=32/34m

Proj. 6

K-10,5/6E

proj. wysięgnik

WE2/2 1,0m 15st.

+ oprawa typu LED

L=33/36m

proj. wysięgnik

WE2/2 1,0m 15st.

+ oprawa typu LED



Uprawnienia
Projektował

Imię i Nazwisko

Temat:

Inwestor:

Tytuł rysunku:

Data Podpis

Przykład mocowania wysięgnika i oprawy na słupie

mgr inż. Damian Sierant SWK/0247/PWBE/16

------

Rys. nr 4Gmina Połaniec

ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec

11-2021

Budowa nadziemnej sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV dla oświetlenia drogi w

miejscowości Winnica, na dz. nr ewid. 315/2, 315/1, 316, 317, 318 obręb 0013 Winnica

jedn. ewid. 261205_5 Połaniec - obszar wiejski.

Uwaga: Dla oznaczenia własności odbiorcy dobudowane wysięgniki pomalować

farbą do konstrukcji ocynkowanych w kolorze żółtym.





















Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-03 roku przez:

Pan Damian Tomasz Sierant o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0016/17

adres zamieszkania ul. H. Kołłątaja 2/26, 28-200 Staszów

jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

o numerze weryfikacyjnym:

Stefan Szałkowski, Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SWK-CXQ-SJU-L36 *



Przewodniczący narady: - Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - mgr inż. Lucyna Idzik

Sposób przeprowadzenia narady narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Znak sprawy: G.6630.VI.123.2021
PROTOKÓŁ 

2021-11-29

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej  w dniu 2021-11-29

Wnioskodawca: OBIEKTY BUDOWLANE INSTALACJE SIECI  FRANCISZEK ZACHARCZUK 

Inwestor: Gmina Połaniec 

, 

28-200 Staszów

Towarowa 29 B

28-230 Połaniec

Ruszczańska 27

 

STASZÓW

Temat: Uzgodnienie projektu sieci elektroenergetycznej.

Nr gminy Nr obrębu Działka Nazwa gminy Nazwa obrębu

055   13 315/2 Połaniec - obszar wiejski Winnica

055   13 315/1 Połaniec - obszar wiejski Winnica

055   13 316 Połaniec - obszar wiejski Winnica

055   13 317 Połaniec - obszar wiejski Winnica

055   13 318 Połaniec - obszar wiejski Winnica

Opis przedmiotu narady:

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci1

Lp Nazwa Instytucji
Imię, nazwisko uzgadniającego

Stanowisko uczestnika
Data

1 Miasto i Gmina Połaniec          

2 PGE Dystrybucja S.A. Oddział 
Rzeszów Rejon Energetyczny 
Staszów

         

3 Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o. 

         



4 Polska Spółka Gazownictwa Sp. 
z o.o. Oddział Zakład 
Gazowniczy w Kielcach

Michał Prokop PSG Kielce

2021-11-22 11:08:15

         Prace ziemne w miejscach krzyżowania się z siecią 
gazową prowadzić ręcznie, zachować minimalną 
odległość 0,2m w rzucie pionowym projektowanego 
kabla w stosunku do istniejącej sieci gazowej. 
Zachować minimalną odległość w rzucie poziomym 
0,5m projektowanego kabla w stosunku do istniejącej 
sieci gazowej.

5 Zarząd Dróg Powiatowych w 
Staszowie 

         

6 Starostwo Powiatowe w 
Staszowie 

Mateusz Batóg Starostwo Staszów

2021-11-23 09:24:36

brak uwag

7 Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Staszowie 

         

8 Województwo Świętokrzyskie Przemysław Marzec Woj. Święt.

2021-11-19 13:36:10

brak uwag

9 Nexera Sp. z o.o. Andrzej Grycmacher NEXERA

2021-11-22 21:42:19

brak uwag

Podmioty wezwane na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ
Z uwagi na to, że znaki geodezyjne podlegają ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znaków należy 
wykonywać ze szczególną ostrożnością, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegają 
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i 
kartograficzne)

Miasto i Gmina Połaniec1

PGE Dystrybucja RE Staszów2

PGK Sp. z o.o. w Połańcu3

Zarząd Dróg Powiatowych Staszów4

PINB w Staszowie5






