STRONA TYTULOWA | X Vs
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO'-

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
MONTOPROJEKT
UL. SEONECZNA 32, 28-200 STASZOW

GMINA POLANIEC
INWESTOR UL. RUSZCZANSKA 27
28-230 POtANIEC
NAZWA ZAMIERZENIA Budqwa odcin.ka przyiacz_a kab_lowc?go nN wraz z ztgczem ka.L’JIO\INO-
BUDOWLANEGO pc':mllarOnym 1 szafg oSwietlenia ulicznego ZKP+SO oraz odcinkéw
oswietlenia ulicznego
ADRES | KATEGORIA Miejscowos¢: Ruszcza
OBIEKTU Gmina: Potaniec
BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Potaniec — obszar wiejski
POZOSTALE DANE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Ruszcza 261205_5_0008
ADRESOWE Numery dziatek ewidencyjnych: 68, 79, 380/1, 383/1, 384/1, 387/1,
390/3, 390/5, 391/1, 392/3, 960
SPECJALNOSC |
FUNKCIJA IMIE NUMER UPRAWNIEN ZAKRES LATA PODPIS
NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA
mgr inz. spec.: sieci, instalacje Bt . ‘
Projektant | Tomasz i urz. elektryczne Listopad 2021r. | L~
Walczak MAP/0065/POOE/13 | Clekiryezna

EGZ.NR1 2 3




Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

I. Dokumenty dotgczone do projektu (str. 3)

1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej

. Cze$¢ opisowa (str. 4-5)

. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

. Charakterystyczne parametry obiektu

. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

. Opis zapewnienia niezbednych warunkdw do korzystania z obiektu przez osoby
hiepetnosprawne

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

12. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

13. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpozarowej
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Oswiadczenie o
Niniejszy projekt zostat sporzgdzony w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane,
ustaleniami zawartymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego,
obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢

Budowa odcinka przytgcza kablowego nN wraz z ztaczem kablowo-
pomiarowym i szafg oswietlenia ulicznego ZKP+SO

oraz odcinkow oswietlenia ulicznego

INWESTOR: GMINA POLANIEC
UL. RUSZCZANSKA 27

28-230 POLANIEC

LOKALIZACIA: dz. nr ewid. 68, 79, 380/1, 383/1, 384/1, 387/1, 390/3, 390/5, 391/1, 392/3,
960

Obreb: Ruszcza 261205_5_0008
Jednostka ewidencyjna: Potaniec — obszar wiejski

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI-—sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,

cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

PROJEKTANT: magr inz. Tomasz Walczak ot

1| o~
upr. MAP/0065/POOE/13 i
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 41/3

Kategoria XXVI — sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, éieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Inwestycja ma na celu poprawienie warunkow bytowych ludnosci. Zamierzona inwestycja moze byé
realizowana na wyszczegdlnionych dziatkach w sposéb, zapewniajgcy zachowanie wymogéw
warunkéw technicznych obowigzujgcych w budownictwie. Istniejgca i projektowana infrastruktura
techniczna i komunikacyjna jest wystarczajaca dla zapewnienia realizacji inwestycji.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka przytagcza kablowego nN od istniejgcego stupa nr 17
linii zasilanej ze stacji Ruszcza 2 do ztacza kablowo — licznikowego ZKP+SO umieszczonego
w dostepnym miejscu na dz. nr 384/1 od strony drogi publicznej wraz z ztgczem kablowo-
pomiarowym i szafg osSwietlenia ulicznego ZKP+SO z termoutwardzalnego tworzywa oraz odcinkow
oswietlenia ulicznego kablowych, ktére nalezy wyprowadzi¢ z projektowanej szafy oswietleniowej.
Projektuije sie stupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe wraz z oprawami typu LED.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

Ogolne dane elektroenergetyczne:

moc przytaczeniowa wg. wtp P=2,0 kW
ilo$¢ stupdw wraz z oprawami n = 35
napiecie zasilania Un = 400V

przytgcze kablowe kablem typu YAKXs 4x70mmz2 o dtugosci 332 kabla 350m

obwdéd nr 1 kablem YAKXs 4x35mm? dtugosci 709m kabla 790m

obwdd nr 2 kablem YAKXs 4x35mm? dtugosci 631m kabla 705m

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Caty obiekt bedzie posadowiony na gruntach klasy sredniej wykopy do gtebokosci 2 m wykonywane
w szczegblnosci przy stawianiu stupow linii n/N — jest to pierwsza kategoria geotechniczna. Nie ma
potrzeby przeprowadzenia badan geotechnicznych gleby.

Stupy oswietlenia ulicznego beda posadowione na fundamentach prefabrykowanych.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne (w przypadku obiektu uZytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego)

Nie dotyczy

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

Projektowany obiekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na otaczajacego srodowisko ani tez nie
bedzie powodowat zagrozenia zwigzanego z ochrong zdrowia i higieng uzytkownikéw. Parametry
techniczne obiektu zgodnie pkt 8 Projektu zagospodarowania terenu.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepfo

Projektuje sie energooszczedne o$wietlenie uliczne z oprawami typu LED.



11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia 5ddowfqna=igstalacyjnego
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Zgodnie pkt 8 Projektu zagospodarowania terenu

12. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy

13. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpozarowej (jezeli zostafy wydane).

Nie dotyczy



STRONA TYTULOWA . /e
PROJEKTU TECHNICZNEGO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
MONTOPROJEKT
UL. SLONECZNA 32, 28-200 STASZOW

GMINA POLANIEC
INWESTOR UL. RUSZCZANSKA 27
28-230 POLANIEC
NAZWA ZAMIERZENIA Budqwa odcin.ka przyi‘flczla kabllow?go nN wraz z ztagczem ka.b|0\’N0—
BUDOWLANEGO pc’nrr1.|ar0\.\{ym | szafg oSwietlenia ulicznego ZKP+S0 oraz odcinkdw
oéwietlenia ulicznego
ADRES | KATEGORIA Miejscowos$¢: Ruszcza
OBIEKTU Gmina: Pofaniec
BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Potaniec — obszar wiejski
POZOSTALE DANE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Ruszcza 261205_5_0008
ADRESOWE Numery dziatek ewidencyjnych: 68, 79, 380/1, 383/1, 384/1, 387/1,
390/3, 390/5, 391/1, 392/3, 960
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Spis tresci projektu technicznego

I. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 3-7)

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych
2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego

3. Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej

Il. Czes¢ opisowa (str. 8-17)

1. Rozwigzania konstrukeyjne

2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu

3. Dokumentacja geologiczno-inynierska

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspotzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu
wystepujace wzdtuz trasy obiektu

7. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajgcych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i urzadzen budowlanych

8. Sposob powigzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, z doborem, rodzaju i wielkosci urzadzen

9. Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosé techniczno-uzytkowa

10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

11. Charakterystyka energetyczna budynku

lll. Cze$¢ rysunkowa

1. Schemat zasilania nrrys. E3
2. Schemat ideowy ztgcza kablowo-pomiarowego i szafy oswietlenia ZKP+SO nrrys. E4
3. Ztacze kablowo-pomiarowe i szafa o$wietlenia ZKP+50 — widok nrrys. ES

4. Obliczenia natezenia oSwietlenia
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DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art, 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. | rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzml.nych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 = pén. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz. 267 =z pdZn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Tomasz Walczak

urodzony dnia 11.12.1982 r. w Staszowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0065/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Tomasz Walczak
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegotowy zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sktad Orzekajacy
Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyingj
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czionek Sktadu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslinski

3. Czionek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan
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BUDODWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-W9F-DP9-ETA *

Pan Tomasz Walczak o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0272/13

adres zamieszkania Jerzmanowice 426a, 32-048 Jerzmanowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-05 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

;t
/
/
* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Oswiadczenie

Niniejszy projekt zostat sporzgdzony w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane,
ustaleniami zawartymi w decyzjach administracyjnych dotyczgcych zamierzenia budowlanego,
obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢

Budowa odcinka przytacza kablowego nN wraz z ztagczem kablowo-
pomiarowym i szafg oswietlenia ulicznego ZKP+SO

oraz odcinkéw oswietlenia ulicznego

INWESTOR: GMINA POLANIEC
UL. RUSZCZANSKA 27
28-230 POLANIEC

LOKALIZACIA: dz. nr ewid. 68, 79, 380/1, 383/1, 384/1, 387/1, 390/3, 390/5, 391/1, 392/3,
960

Obreb: Ruszcza 261205_5_ 0008
Jednostka ewidencyjna: Potaniec — obszar wiejski

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI—sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,

cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe

PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Walczak ¥ LA

upr. MAP/0065/POOE/13 NS




1. Rozwiqzania konstrukcyjne “IX Wiekow
1.1. Przedmiot inwestycji: 2l 41/54< |

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka przytacza kablowego nN wraz z z’féczem kablowo-
pomiarowym i szafy oswietlenia ulicznego oraz odcinkdow oswietlenia ulicznego zasilanego linig
kablowg nN w msc. Ruszcza gmina Potaniec dziatki nr 68, 79, 380/1, 383/1, 384/1, 387/1, 390/3,
390/5, 391/1, 392/3, 960 bedgce we wiadaniu Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad
w Kielcach oraz 72, 77, 350/1, 392/1, 841, 842, 856 bedace wiasnoscig innych wiascicieli.

1.2. Stupy oswietleniowe:

Projektuje sie stupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe o wysokosci 7m. Ksztaft stupa
oraz przedstawiony na zatgczonych do dokumentacji rysunkach technicznych. Wysokos¢ zawieszenia
oprawy 7 m. Stup anodowany na kolor naturalny potwierdzony z inwestorem na bazie wzornikéw
koloréw anodowania producenta. Srednica stupa przy podstawie minimum fi 120, podstawa stupa
o wymiarach 224mm x 224mm, rozstaw $rub 180mm x 180mm, co zapewnia stabilnos$¢ catej
konstrukcji. Stup zabezpieczony technologia anodowania o minimalnej grubosci powtoki anodowej
w zakresie od 20 do 25 mikronéw. Stup powinien posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych
sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na
stup 5 lat z mozliwoécig wydtuzenia do 20 lat. Zywotnoé¢ stupéw pod wzgledem korozyjnym przy
spetnieniu wymagan montazowych zamieszczonych w instrukcji montazu nie krétsza niz 35 lat
potwierdzona przez producenta aprobata techniczna.

Przyktadowy wizerunek stupa Przykiadowy wizerunek wysiegnika
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1.3. Uktad pomiarowy energii elektrycznej i sterowania o). 4

Projektuje sie nowy uktad pomiarowy oraz szafe o$wietlenia ulicznego typu SO, ktéré- przeznaczona
jest do sterowania oswietleniem drég w sieci elektroenergetycznej 3- fazowej. Obudowa
i fundament wykonane s3 z tworzywa, wykonana w Il klasie ochronnoéci. Szafe nalezy zabudowacé
przy granicy dziatki nr 384/1 zintegrowane ze ztaczem kablowo-pomiarowym, zgodnie z rys. nr E-1
(plan zagospodarowania). Szyne PEN w ztaczu SO nalezy uziemié¢ bednarka FeZn 25x4 potfaczong
z projektowanym uziemieniem stupdw o wartosci rezystancji nieprzekraczajgcej 30Q.
Wyprowadzenie zasilania w kierunku lamp nalezy zrealizowaé poprzez ztgczki szynowe Al/Cu 35mm?
przystosowane do montazu na szynie TH35.

1.4. Oprawy oswietleniowe

Ogdlne dane elektroenergetyczne:

e moc przytgczeniowa wg. wtp P =2,0 kW

e ilos¢ opraw projektowanych n = 35

e napiecie zasilania Un =230V

Lp. Wymagania ogélne dotyczace opraw
1 | Oprawa nowa wykonana w zakresie obudowy, jako odlew aluminiowy malowany proszkowo w kolorze RAL 7035.
2 Skutecznos¢ swietlna oprawy, rozumiana, jako strumien swietlny emitowany przez oprawe z uwzglednieniem wszelkich
wystepujgcych strat do catkowitej energii zuzywanej przez oprawe, nie moze by¢ nizsza niz 140 Im/W
3 | szczelnoéc opt:awy w zakresie komory osprzetu i optyki - IP66, Zakres temperatury pracy oprawy -30°C do +35°C
4 | Oprawa musi by¢ dostosowana do zasilania napieciem sieciowym 220-240 V / 50-60 Hz pradu zmiennego
5 Oprawa musi posiada¢ modut przytgczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepie¢ 10kV/5KA (chronigcy elementy
oprawy jak i zasilacza) dedykowanym do opraw wykonanych w 1l klasy ochronnosci przeciwporazeniowe;j.
6 | Zasilacz oprawy musi posiada¢ funkcje zgodne ze standardem IEC 62386
7 | wszystkie oprawy muszg posiadac trwatosé co najmniej L90 B10, Ta = 25 st.C dla 100 000 godzin pracy
Wszystkie oprawy o$wietleniowe musza posiadac:
a. deklaracje producenta CE, RoHSE
b. aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami
zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej
powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 —licencja/certyfikat ENEC lub réwnowazny (certyfikat bedzie uznany
g |2 réwnowazny, jesli zostanie nadany przez niezaleine laboratorium badawcze, posiadajgce akredytacje na terenie Unii
Europejskiej)
c aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wiarygodno$é podawanych przez
producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie
zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skuteczno$é $wietlna, temperatura barwowa, strumien $wietlny
(zgodnie z normg EN-62722-2-1:2016) —licencja/certyfikat ENEC+ lub réwnowainy (certyfikat bedzie uznany za réwnowazny
jesli zostanie nadany przez niezaleine laboratorium badawcze, posiadajgce akredytacje na terenie Unii Europejskiej)
9 | wszystkie oprawy wykonane w Il klasie ochronnosci
Oprawa musi by¢ wykonana w technologii LED z brytg fotometryczna ksztattowang za pomoca pfaskiej wielosoczewkowej
matrycy LED. Kaida z soczewek matrycy musi emitowaé takg sama krzywa swiattosci, a catkowity strumier oprawy jest
10 | sumg strumieni poszczegélnych soczewek. Oprawa musi posiadaé pliki fotometryczne (np. format .Ldt, .les). zamieszczone
na stronie internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykonaé sprawdzajace obliczenia fotometryczne w
ogolnodostepnych bezptatnych o$wietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux).
1 Oprawa musi mie¢ wartosci wskainika udziatu $wiatta wysytanego ku gdrze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009
12 | wskaZnik oddawania barw przez oprawy Ra >70
Kazda oprawa ma by¢ wyposazona w sterownik lub zasilacz umotzliwiajgcy zaprogramowanie min. pieciostopniowej redukcji
13 | strumienia $wietlnego i mocy oprawy zgodnie z ustalonym z Zamawiajgcym harmonogramem (pierwszy harmonogram
wprowadza Wykonawca) oraz w dowolnej ilosci, zmiane bezprzewodowo harmonogramu redukcji
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zespGt optyki i Zrédet Swiatta chroniony szybg hartowang o wytrzymatoéci min. IK0O8

15

Oprawy muszg posiada¢ dedykowany katalogowo uchwyt montazowy o regulowanym kacie nachylenia dla montaiu na
wysiegniku w zakresie od +/-15 stopni z krokiem max. 5 stopni (bez dodatkowych uchwytéw, reduktoréw i nasadek).
Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na ten sam kolor.

Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku ($ruby, podktadki) oraz klamry zamykajace muszag byé wykonane ze stali
nierdzewnej.

16

Barwa $wiatta emitowana przez oprawe: neutralna biata: 4000 stopni K z tolerancjg +/-5%

17

Strumien swietlny lampy min. 6000 Im

18

Moc oprawy min. 40 W

19

Wszystkie oprawy musza by¢ wyposazone w standaryzowane ztgcze Zhaga (zgodna z Book 18 lub réwnowaine ztgcze
niskonapieciowe), umozliwiajagce montaz sterownikéw systemu sterowania oswietleniem, bez ingerencji wewnatrz
oprawy.Ze wzgledow bezpieczeristwa Zamawiajacy nie dopuszcza ztaczy w oprawach, ktére wyprowadzajg na zewnatrz
oprawy napiecie sieciowe 220V

20

Gwarancja producenta opraw na okres 10 lat

1.5. System monitoringu oraz sterowania i zarzadzania o$wietleniem ulicznym.

Oprawy LED maja by¢ wyposazone w sterowniki bedace ich integralng czescig o nastepujacych

cechach:

Realizowane funkcje

e zatgczenie i wytaczenie oswietlenia (oprawy),
e regulacja strumienia Swietinego,

e praca catkowicie autonomiczna — zafgczenie i wylfgczenie w oparciu o zintegrowang ze

sterownikiem fotokomorke,

e przechowywanie i realizowanie programu,

e zbieranie, przechowywanie i przesytanie parametrow pracy oprawy.

Komunikacja

e sterownik w oprawie tgczu sie z serwerem bezposrednio z pominieciem dodatkowych

urzadzen,

e do komunikacji z serwerem sterownik w oprawie wykorzystuje powszechnie dostepne

kanaty komunikacji np. GPRS,

e 7z ukfadem zasilajgcym oprawy sterownik komunikuje sie przewodowo za posrednictwem

sygnatu DALI (Dynamiczny Adresowalny Interfejs Oswietleniowy)

Lokalizacja

e sterownik jest wyposazony w lokalizator GSM umozliwiajgcy automatyczne pozycjonowanie

oprawy w przestrzeni,

e czas w sterowniku jest synchronizowany z dwdéch niezaleznych zrédet czasu — GSM i GPS.

Kontrola parametrow

Sterownik ma odczytac nastepujgce parametry:

10.



czas $wiecenia od zabudowy oprawy,

ilos¢ zuzytej energii elektrycznej przez oprawe,
warto$¢ pragdu pobieranego przez oprawe,
wartos¢ napiecia na zasilaniu przez oprawe,
wspoétczynnik mocy,

moc chwilowa pobierang przez oprawe,
czestotliwosc¢ zasilania,

natezenie oswietlenia (nad oprawa),

wspotrzedne geograficzne opraw.

Oprawy muszg wspotpracowaé z istniejagcg platforma informatyczng uzytkowang przez Gmineg

Potaniec.

2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu
Caly obiekt bedzie posadowiony na gruntach klasy sredniej wykopy do glebokosci 2 m wykonywane

w szczegolnosci przy stawianiu stupdw linii n/N — jest to pierwsza kategoria geotechniczna. Nie ma

potrzeby przeprowadzenia badan geotechnicznych gleby.

Oswietlenie zaprojektowano na stupach aluminiowych posadowionych na fundamentach B-51

o danych technicznych:

beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

konce $rubowe cynkowane ogniowo,

w fundamentach betonowych do stupéw i masztéw aluminiowych zastosowano tulejki
termokurczliwe zatozone na koricach srubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co
stanowi dodatkowe zabezpieczenie korica Srubowego przed powstaniem ogniwa
korozyjnego,

otwory boczne i otwér pionowy do wprowadzania kabli zasilajacych,

powierzchnia zewnetrzna pokryta $rodkiem impregnujacym (hydroizolacyjna emulsja
bitumiczna).

Przyktadowy wizerunek fundamentu

1.



3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Nie dotyczy

4. Rozwiqzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych

Nie dotyczy

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspofzaleznosci urzqdzen i wyposazenia
zwiqzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi (w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczgcego obiektu budowlanego usfugowego Ilub
produkcyjnego)

Nie dotyczy

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiqzujgce do warunkéw terenu
wystepujgce wzdftuz trasy obiektu (w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego
obiektu budowlanego liniowego)

6.1. Opis szczegotowy wykonania o$wietlenia ulicznego linig kablowa nN.
Projektuje sie dwa odcinki oswietlenia kablowego typu YAKXs 4x35mm?, ktére nalezy wyprowadzié

z projektowanej szafy oswietleniowej ZKP+SO. Nalezy wybudowac obwdd nr 1 od ztgcza ZKP+SO do
projektowanego stupa o$wietleniowego nr 18 - obwdd oswietleniowy kablem YAKXs 4x35mm?
dfugosci L = 709m/790m, 16 opraw na wysiegnikach jednostronnych, 1 oprawa na wysiegniku
dwustronnym, 1 oprawa parkowa na stupie nr 18 wysokosci 5m (stup nr 17 posadowi¢ przy
istniejgcym krawezniku chodnika). Obwdd nr 2 wybudowaé od ztgcza ZKP+SO do projektowanego
stupa oswietleniowego nr 35 - obwdd oswietleniowy kablem YAKXs 4x35mm? dtugoéci L =
631m/705m, 16 opraw na wysiegnikach jednostronnych, 1 oprawa na wysiegniku dwustronnym.

Poszczegdlne fazy podigczaé naprzemiennie do opraw.

W celu prawidfowej pracy sieci elektrycznej projektuje sie réwniez w oprawach uziemienie przewodu
ochronno-neutralnego PEN. W tym celu nalezy szyne uziemiajgcg w oprawie potgczy¢ z wykonanym
uziomem powierzchniowo-pionowy z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm oraz pretéow stalowych
@© 20mm. Bednarke uktada¢ w wykopanym rowie na gtebokosci nie mniejszej niz 50cm zas prety
dfugosci ok. 3m pograza¢ mozliwie jak najgtebiej pionowo w ziemie. Potgczenia bednarki z pretami
nalezy wykonywa poprzez spawanie i zabezpieczenie miejsca spawu przed korozjg lakierem

bitumicznym. Wartos¢ rezystancji uziemienia nie powinna by¢ wieksza niz 10Q.

Na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem terenu, wjazdami i drogami utoizyé w rurach
ochronnych DVK 75 oraz SRS 75 zaktadajgc oznaczniki przy wejsciu i wyjsciu kabla z rury zgodnie z
zagospodarowaniem terenu (rys. E1 i E2). W razie wykonania przepustow przekraczajacych fabryczna
dtugos¢ rury odcinki rur nalezy taczy¢ ze soba z wykorzystaniem koncowych kielichdw rur i z
zastosowaniem pierscieni uszczelniajgcych. Na pofgczeniach przepustow oraz na ich korcach nie

moga wystepowac ostre krawedzie mogace uszkodzi¢ izolacje kabla. Uszczelnienie przepustéw pod
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tegd celu szezelnymi

.

drogami, wjazdami i innymi przeszkodami nalezy wykonac¢ przeznaczonymi do
uszczelniaczami fabrycznymi lub rurami termokurczliwymi. Nie dopuszcza sie mozliwosci stosowania

pianki poliuretanowej do uszczelniania przepustow.

Na cafej diugosci trasy kable w ziemi uktadac na giebokosci 0,8m w wykopie o szerokoéci 30cm, poza
dziatkami 72 i 350/1, gdzie nalezy je posadowi¢ zgodnie z decyzjg Burmistrza Miasta i Gminy Potfaniec
nr GOS.6852.28.2021.UA z dnia 16.08.2021r. na gtebokosci min. 2,0 m. Odcinek od stupa nr 16 do 18
wykona¢ metoda przewiertu sterowanego na gtebokosci min. 2,0 m zgodnie z decyzjg nr O.Ki.Z-
3.4340.14.4.2021.AW z dnia 04.10.2021r. Generalnego Dyrektora Dréog Krajowych i Autostrad
w zwigzku z prowadzong przebudowg drogi krajowej nr 79, gdzie zarzadca drogi przewidziat budowe
ekranow akustycznych na dzialce nr 841. Przejscie pod drogg gminng na dziatce nr 72 wykona¢
metodg przecisku. Wykopy wykona¢ mechanicznie, a w miejscach kolizji i zblizen recznie przy uzyciu
topat, po uprzednim wytyczeniu trasy przez geodete. Kabel w wykopie uktadac recznie, falisto na
10cm podsypce z piasku. Po utozeniu w ten sposéb kabla, nalezy zatozy¢ opaski kablowe co 10m i

zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem inspektorowi nadzoru i Pracowni Geodezyjne;j.

Po zinwentaryzowaniu go przez stuzbe geodezyjna, kabel mozna zasypa¢ 10cm warstwa piasku,
nastepnie 20cm warstwg luznej ziemi rodzimej i przykry¢ wzdtuz trasy folig kalandrowg koloru
niebieskiego. Reszty ziemi z wykopu zasypa¢ kabel oraz zniwelowaé i uporzadkowac teren. Ze
wzgledu ze ziemia na trasie wykopu bedzie przez jaki$ czas osiadata zaleca sie usypanie wyzszej niz
teren warstwy ziemi na trasie kabla. Plan trasy projektowanego odcinka linii kablowej oswietlenia
ulicznego pokazano na zatgczonym do projektu rysunkach i schematach. Utozenie projektowanej linii
kablowej oraz montaz opraw oswietleniowych nie zmieni obecnego stanu zagospodarowania. Po
zasypaniu teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego. W wyniku prowadzenia prac
ziemnych zwigzanych z budowsa linii kablowej. Wykonanie o$wietlenia nie generuje odpaddw oraz ze

wzgledu na matg srednice kabla nie wystepuje nadmiar ziemi, po zasypaniu.

7. Rozwigzania elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajgcych
uZytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i urzqdzen
budowlanych

Nie dotyczy

8. Sposob powiqzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz
z punktami pomiarowymi, zafoZeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe
wyniki tych obliczen, z doborem, rodzaju i wielkosci urzqdzen

8.1. Opis szczegétowy wykonania przytacza kablowego nN wraz z ztaczem kablowo-pomiarowym i
szafy oswietlenia ulicznego ZKP+SO.

Zasilanie ztacza kablowo-pomiarowego i szafy oéwietlenia ulicznego ZKP+SO zaprojektowano od
istniejacego stupa nr 17 linii napowietrznej zasilanej ze stacji transformatorowej ,,RUSZCZA 2”. Od
stupa do ztgcza kablowo — licznikowego ZKP+SO umieszczonego w dostepnym miejscu na dz. nr
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384/1 od strony drogi publicznej zaprojektowano przytacze kablowe kablem typu YAKXs4x70mm? o
dfugosci 332(350)m. Kabel nalezy zakoriczy¢ na listwie zaciskowej LZ70 zabudowanego w typowym
ztaczu ZKP+SO, zblokowanym ze skrzynkami licznikowymi. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe
zaprojektowano wytacznik typu S303C6A zamontowane w obudowie przystosowanej do
plombowania. Skrzynka licznikowa wyposazona jest w korpus typowej tablicy licznikowej 3-
fumieszczony w wydzielonych czesciach ztgcza. Ponadto w skrzynce licznikowej nalezy przygotowac
miejsce na ewentualne zabudowanie urzadzen do transmisji danych. Oprzewodowanie ZKP+SO
wykona¢ przewodami LgY 10mm? w kolorystyce zgodnej z norma. Na ztaczu oprdcz opisu szafki i
tabliczek ostrzegawczych umiescic tabliczke WO.

Na stupie nr 17 zabudowa¢ ograniczniki przepie¢ typu ASA-A660-5 i wykonac uziemienie, ktdrego
wartosc rezystancji nie powinna przekraczac 10Q.

Kabel po stupie uktada¢ na uchwytach dystansowych SO 79.6. Do wysokosci 3m od ziemi kabel na
stupie utozy¢ w rurze ochronnej SV 50. Nalezy zabudowaé¢ na stupie typowy roztgcznik
bezpiecznikowy RSA-00/3, projektowany kabel zabezpieczyé w roztgczniku bezpiecznikami WT-00-
gG/gL 16A. Na stupie nr 17 stanowigcym rozgraniczenie wiasnoéci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Rzeszow i Odbiorcy zamontowac tabliczke WO.

Kabel w ziemi ukfada¢ na gtebokosci 0,8m, na skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem terenu
i wjazdami utozy¢ w rurze ochronnej DVK 75 oraz SRS 75, zaktadajac oznaczniki. Przed zasypaniem
kabel zglosic do etapowego odbioru inspektorowi nadzoru i do inwentaryzacji uprawnionym
stuzbom geodezyjnym. Po pozytywnym odbiorze kabla przed zasypaniem i wykonaniu inwentaryzacji
geodezyjnej, na kablu wykona¢ podsypke z piachu o grubosci 25¢cm i utozy¢ folie kalendrowa koloru
niebieskiego. Cato$¢ zasypac gruntem rodzimym.

Szafke ztgczowo — pomiarowg zaprojektowano z termoutwardzalnego tworzywa o Il kl. ochronnosci
przeciwporazeniowej.

Catosc¢ robét wykonac zgodnie z normg PN/E-05009.

8.2. Uktad pomiarowy energii elektrycznej i sterowania

Projektuje sie nowy uktad pomiarowy zgodnie z punktem 8.1 oraz szafe oswietlenia ulicznego typu
SO, ktdra przeznaczona jest do sterowania oswietleniem drég w sieci elektroenergetycznej 3-
fazowej. Obudowa i fundament wykonane sg z tworzywa, wykonana w Il klasie ochronnosci. Szafe
nalezy zabudowac¢ przy granicy dziatki nr 384/1 zintegrowane ze zfgczem kablowo-pomiarowym,
zgodnie z rys. nr E-1 (plan zagospodarowania). Zegar sterujacy Theben. Szafka w Il klasie izolacji.
Szyne PEN w ztgczu SO nalezy uziemic bednarka FeZn 25x4 potaczong z projektowanym uziemieniem
stupéw o wartosci rezystancji nieprzekraczajacej 30Q). Wyprowadzenie zasilania w kierunku lamp
nalezy zrealizowad poprzez ztgczki szynowe Al/Cu 35mm? przystosowane do montazu na szynie
TH35.

8.3. System ochrony od porazen pradem elektrycznym
W projektowanej napowietrznej linii oswietlenia ulicznego nalezy zastosowac uktad TN-C.

8.4. Dobor przewododw i zabezpieczen
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Przewody i zabezpieczenia dobrano zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-52 i PN-IEC 60364-5:523.-
Bilans mocy P=35 x 40W = 1400W

Obliczenia natezenia oswietlenia przeprowadzono za pomocg programu Dialux. Wyniki obliczen

zatgczono do niniejszej dokumentacji.

Obliczenie mocy i pradu szczytowego oraz dobér zabezpieczen

Dla obwodu nr 1:
1. Moc szczytowa
Pis=(40-18) -k = 720W
2. Prad szczytowy
B Pis _ 720
V3:U-cosp +/3-400-0,93
3. Dobdr zabezpieczenia
Lp=12"113=12-112=1,344
Dobrano zabezpieczenie obwodu typu D02/gG 6A
4. Dobor kabla
Kabel nN typu YAKXs 4x35 mm?
Iis =1,124A < I;; = 1474
Dla obwodu nr 2:
1. Moc szczytowa
Pis = (40-17) - k = 680W
2. Prad szczytowy
Pis 680
V3-U-cose +/3-400-0,93
3. Dobdr zabezpieczenia
Lhg=12-I13=12-1,06=1,274
Dobrano zabezpieczenie obwodu typu D02/gG 6A
4. Dobor kabla
Kabel nN typu YAKXs 4x35 mm?
Lis = 1,064 < I, = 1474
Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Dla obwodu nr 1:
1. Dtugosc, przekrdj przewoddw i kabli do miejsca zwarcia (do stupa nr 18):
YAKY 4x120 mm?, I=350 m
4 x AL50 mm?, 1=471 m
YAKXs 4x70 mm?, =350 m
YAKXs 4x35 mm?, I=790 m
2. Transformator o mocy 100 kVA
Zr = 0,0720
3. Zabezpieczenie WT2-gF 63A (w stacji transformatorowej)

2
Y'Ss

IZ —] ﬁ = ﬂ =97,77A
Z 2352

Ig =634, k=29
I,=Ig-k=63-29=18274
I; =9777A < I, = 182,74
Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej niezachowana
4. Zabezpieczenie WT-00-gG/gL 16A (w roztaczniku stupowym na stupie nr 17)

Bz =1,124

Iis = 1,064




24l
Vs

I; = & = ﬂ =97,77A
27z 72352 7"
Iz =164,k =29
Iy=Ig k=16-29 = 46,4A
I; =97,77A > I,, = 46,4A
Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej zachowana
Dla obwodu nr 2:
1. Dtugosé, przekrdj przewodow i kabli do miejsca zwarcia (do stupa nr 35):
YAKY 4x120 mm?, =350 m
4 xAL50 mm?, 1=471 m
YAKXs 4x70 mm?, =350 m
YAKXs 4x35 mm?, [=705 m
2. Transformator o mocy 100 kVA
Zr = 0,0720
3. Zabezpieczenie WT2-gF 63A (w stacji transformatorowej)

21
Z=Zr+—=2214Q
ys

; U 230
2_7_m_103'9A
Ig =634, k=29
I,=1lg-k=63-29=182,74
I; =10394 < I, = 182,74
Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej niezachowana
4. Zabezpieczenie WT-00-gG/gL 16A (w roztgczniku stupowym na stupie nr 17)

21
Z=Zr+——=2,2140
Y-S

=230 _ 0304
L= F T2 T

I; =164,k = 2,9

I, =1z k=16-29=4644
I, = 103,94 > I,, = 46,44

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej zachowana

Ztacze kablowo-pomiarowe ZKP+SO - obwdd nr 1 - do stupa nr 18

N T ——— Liczba odbioréw - Wspc’){::zy Moc
;]mf:l' b d Przekrdj | dtugosé e ng:fms owa instal e pi |i dnm szczy AU%
stupa | przewodu odbiorcy W punkcie | Ogotem | ZainstalowanaPi | je %{;SESH i
B B [mm2] [m] [kW] [szt] [szt.] [kW] - [kW] [%e]
s R 790 0.04 18 18 0,72 1 072 | 0290204
RAZEM 790 0,72 0,72 0,290204
Z1acze kablowo-pomiarowe ZKP+SO - obwod nr 2 - do stupa nr 35
) Liczba odbiorow i WSPG_[}:ZY Moc
Numer Typ Przekrtj | dugosé moc Jedr_lostkowa _ oc | oni szezyt AU%
stupa | przewodu odbiorcy w Ogot zainstalowana Pi | jednoczesn
; gofem s owa
punkcie 0sci
- [mm2] [m] [kW] [szt.] [szt.] (kW] 3 [kW] [*]
33 YA;;XS 35 705 0.04 17 17 0,68 1 0,68 0,244592
RAZEM 705 0,244592

16.



Stacja RUSZCZA 2 - od stacji do stupa oswietleniowego nr 18 - obwéd nr 1

Hismer Ty Przekrsi | diugoge | ™Y° jednostkowa Liczba odbiorcow Moc W?I;&lfzy Moo )
stupa | przewodu ) nERaL odbiorcy w Ogblem zainstalowana Pi jedno'c_zesn Sszzzw A%
punkcie osci

- - [mm2] [m] (kW] [szt] [szt] (kW] = (kW] [%0]
ZKP+SO | YAKXs 33 790 0.72 3 1 0,72 1 0,72 0,290204
18 YAKXs 70 350 i 2 3 21 0,747 15,687 | 1,400625
1 AL 50 471 E 10 13 91 0,352 32,032 | 538824
stacja YAKY 120 350 7 1 14 98 0,337 33,026 | 1,720104
RAZEM 1961 98 33,026 | 8,799173

8.5. Warunki bezpieczenstwa

Wszystkie prace wykonywal przestrzegajac Scisle przepisow BHP Szczegdlng ostroznosé zachowaé
przy pracach na czynnych urzadzeniach oraz w poblizu czynnych instalacji elektrycznych, gazowych,
teletechnicznych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

8.6. Uwagi korcowe

Przed przystapieniem do robot zapoznac sie doktadnie z niniejszym projektem budowlanym. Prace
nalezy prowadzi¢ z przedstawionym projektem budowlanym oraz aktualnie obowigzujacymi
przepisami i normami.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robét zwigzanych z wykonawstwem objetych niniejszym
projektem winny by¢ uzgodnione z autorem opracowania.

Po wykonaniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe wykonywanych instalacji tj.
badania skutecznosci szybkiego wytgczenia zasilania, pomiary rezystancji izolacji, uziemien itd.

Wyniki dokonanych pomiaréw winny sie miescié w odpowiednich granicach dopuszczalnych

normami i przepisami, ktdre wraz z niniejsza dokumentacjg powinny by¢ przechowywane przez

uzytkownika przez caty okres eksploatacji wykonanych instalacji.

9. Rozwiqzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzqdzen instalacji technicznych,
w tym przemystowych i ich zespotow tworzgcych catosé¢ techniczno-uzytkowq

Nie dotyczy

10. Dane dotyczqce warunkow ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy

11. Charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy

17.
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