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Zasilanie YAKXs 4x70mm?2
Z sfupa nr 17 stacja Ruszcza 2

Obwdd oséw. nr 1 kier. Potaniec

YAKXs 4x35mm?2

Obwéd osw. nr 2 kier. ul. Szkolna
YAKXs 4x35mm?2

Rysunek | SCHEMAT IDEOWY ZLACZA KABLOWO- Nr rvs. E4
POMIAR. | SZAFY OSWIETLENIA ZKP+SO ys.
Obiekt BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO Data:
W MSC. RUSZCZA sierpien 2021
Adres  |RUSZCZA, GM. POLANIEC Skala
Inwestor GMINA POLANIEC
Branza Elektryczna Nr upr. Podpis
Projektant | mrg inz. Tomasz Walczak | MAP/0065/POOE/13

580

1000

fundament

. 5, 6. Roztacznik bezpiecznikowy

% miejsca przystosowane do zatozenia plomb

Zestaw zigczowo-pomiarowy z termoutwardzalnego
tworzywa o drugiej klasie ochronnosci
przeciwporazeniowej,odpomego na promieniowanie UV.
Stopien ochrony IP 44.

1. Zabezpieczenie sterowania o$wietleniem =

2. Programator cyfrowy . T
3. Przetgcznik pozycji pracy "rgczne - automatyczne"

4. Stycznik | 7

Rysunek | ZLACZE KABLOWO—POMIAROWE | SZAFA

OSWIETLENIA ZKP+SO — WIDOK Nr rys. ES
Sbioki | BUDOWA OSWIETLENA ULICZNEGO Date:

W MSC. RUSZCZA Sierpien 2021
Adres | RUSZCZA, GM. POLANIEC Skala
Inwestor | GMINA POLANIEC

Branza Elektryczna

Nr upr. Podpis

Projektant

mrg inz. Tomasz Walczak| MAP/0085/POOE/13




