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Nr sprawy: 22/2019 Szczecin, dnia 13.05.2019r.

Dotyczy : Postepowania przetargowego pn. ,, Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Wielgowo —
Stawociesze w Szczecinie — Etap VI i VII oraz budowa odcinkéw sieci wodociggowej
na terenie o$. Wielgowo w Szczecinie”

Zaktad Wodociggéw 1 Kanalizacji Spotka z 0.0. w Szczecinie w zwiazku z pytaniami
dotyczacymi przedmiotowego postgpowania wyjasnia :

Pytanie nr 1:

W zwiazku z przygotowywaniem oferty na w/w postgpowanie oraz bardzo duzym jego zakresem,
przedmiarami, jak rowniez utrudnionym uzyskaniem ofert materialowych ( spowodowanego
przypadajacymi Swietami Wielkanocnymi oraz tzw. dlugim weekendem) zwracam si¢ z prosba
o przesunigcie terminu skladania ofert na dzien 05.06.2019r. Przediuzenie terminu umozliwi
potencjalnym Wykonawca rzetelne przygotowanie ofert, zadanie pytan, zwigkszy konkurencyjnos¢ oraz
umozliwi Zamawiajacemu wybor sposrod rzetelnie przygotowanych ofert.

Odpowiedz nr 1:

Przesuwa sie¢ termin skladania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na dzien

05.06.2019r.

Godzina skfadania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium pozostaje bez zmian.

Tlekroé¢ w SIWZ wystepuje data pierwotnego otwarcia 22.05.2019 r, zastepuje si¢ ja data 05.06.2019r.
Pytanie nr 2:

Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sposob
okreslony w art. 150 ust. 3-6 Ustawy Prawo zamowien publicznych, tj. w formie potracen z platnosci
z wynagrodzenia czgéciowego (za wystawione przez Wykonawce faktury czgsciowe)?

Odpowiedz nr 2:

Zamawiajacy podtrzymuje warunki udziatu w postgpowaniu zawarte w Rozdziale XIII pkt. 3 SIWZ.
Pytanie nr 3:

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie?

Odpowiedz nr 3:

Zamawiajacy podtrzymuje 10% wysokos¢ wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Pytanie nr 4:

Czy poprzeczne linie, ktére wedlug oznaczenia na planie projektu odtworzen, przeznaczone sg do
oznaczenia istniejacej nawierzchni, oznaczaja tez zakresy odtworzenia warstwy $cieralnej po robotach
sanitarnych dla etapowego prowadzenia robot?

Z doswiadczenia ze wspdlpracy ze Szczecinskim Zarzadem Drog i Transportu Miejskiego nalezy
przewidzie¢, ze Zarzadca drogi bgdzie zadat aby na calych diugosciach jezdni poszczegoélnych ulic nie
wystepowaly polaczenia poprzeczne na warstwie Scieralnej. Bedzie sig¢ to wigza¢ z poniesieniem
kosztéw zajecia pasa drogowego przez Wykonawce dla calego odcinka danej ulicy do momentu
wykonania warstwy Scieralnej jej jezdni, pomimo zakonczenia prac na ewentualnych mniejszych
etapach robot i wykonaniu warstwy wiazacej.

Czy w zwiazku z powyzszym Zamawiajacy jest w stanie potwierdzi¢, ze Zarzadca drogi dokona
odbioréw technicznych pasa drogowego po wykonaniu warstwy $cieralnej dla etapéw Tymczasowej
Organizacji Ruchu Drogowego, ktéra opracuje Wykonawca, mniejszych niz dtugos¢ catej ulicy? Czy
tez nalezy przewidzie¢ ponoszenie kosztow zwigzanych z zajgciem pasa drogowego dla wykonania
odcinkow kanalizacji i odtworzen dla catych dlugosci danych ulic do momentu wykonania warstwy
Scieralnej calej ulicy wraz z oznakowaniem poziomym?



Odpowiedz nr 4:

Poprzeczne linie na planie projektu odtworzen nawierzchni nie oznaczaja zakreséw odtworzen warstwy
Scieralne;j.

Nalezy przewidzie¢ ponoszenie kosztow zwiazanych z zajeciem pasa drogowego dla wykonania
odcinkdéw kanalizacji i odtworzen nawierzchni dla calych dlugosci danych ulic do momentu
wykonania warstwy $cieralnej calej ulicy wraz z oznakowaniem poziomym.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze zgodnie z zapisami projektu odtworzen nawierzchni nalezy
przedstawi¢ zarzadcy drogi wyniki badan zageszczenia gruntu jedynie przy studniach.

Z doswiadczenia ze wspolpracy ze Szczecinskim Zarzadem Drég i Transportu Miejskiego nalezy
przewidzie¢, ze Zarzadca drogi bedzie zadat do odbioru zajetego pasa drogowego badan wskaznika
zageszczenia przy studniach, przy tréjnikach, nad przylaczami i co 20 m na trasie kolektora.
W zwiazku z duzym kosztem przeprowadzania tak licznych badan prosimy o potwierdzenie
umiejscowienia przeprowadzanych badan zgodnie z projektem odtworzenia w celu uzyskania odbioru
technicznego zajetego pasa drogowego.

Odpowiedz nr 5:

Odbioru technicznego zajetego pasa drogowego dokonuje Zarzad drog zgodnie z warunkami wydane;
decyzji, ktora przywoluje zapisy zawarte w Zarzadzeniu Dyrektora ZDiTM w Szczecinie Nr 40/2014
z dnia 15.10.2014r. , ktdére to okresla szczegélowe zasady i warunki prowadzenia robét w pasie
drogowym oraz odtworzenia nawierzchni ( tres¢ dostgpna na stronie ZDiTM Szczecin, link:
http://www.zditm.szczecin.pl/uchwaly/zarzadzenie_40_2014.pdf).

Jezeli w zatwierdzonym przez Zarzadce drogi projekcie wystgpuja rozbieznosci w stosunku do
obowiazujacego Zarzadzenia, to wigzacymi sa zasady zawarte w Zarzadzeniu.

Pytanie nr 6:

Prosimy o wskazanie warstw nawierzchni pomiedzy ktorymi nalezy utozy¢ siatke szklano-weglowa
zgodnie z zapisem punktu nr 6 uzgodnienia projektu odtworzefi.

Zgodnie z projektem odtworzen obecnie drogi wchodzace w zakres zamowienia maja nawierzchnig
z frezu asfaltowego lub nakfadke asfaltowg (jedna warstwa) na niewiadomym podlozu. Jezeli mamy
utozyé siatke pomiedzy warstwami wigzacg a $cieralng nowej nawierzchni to na jakiej warstwie nalezy
wlozy¢ min. 0,5 m odkiadu na istniejacej nawierzchni skoro posiada ona tylko jedng warstwe
bitumiczng? Wedlug projektu nalezy nowa warstwe Scieralng wykona¢ do krawedzi istniejgcej warstwy
$cieralnej. Z czego wynika, ze nalezy ukladaé siatke na nowej warstwie wiazacej z odktadem min. 0,5
m na podiozu pod istniejacg nawierzchnia, co wedlug wykonawcy jest pozbawione sensu. Czy moze
Zarzadca drogi (ZDiTM) w zapisie punktu 6 uzgodnienia ma w zamysle wykonanie warstwy wigzacej
odtworzenia do poziomu istniejacej warstwy Scieralnej, a nowa warstwe scieralng nalezy utozyc¢ na cale;j
szerokosci jezdni z uprzednim ulozeniem siatki szklano-weglowej pomiedzy warstwy asfaltowe?
Dodatkowo prosimy o odpowiedz czy wykonawca w ramach zadania bedzie zobligowany do ufozenia
siatki szklano-weglowej na catej powierzchni odtworzenia, czy tylko po 0,5 m na nowej nawierzchni
i 0,5 m na starej nawierzchni, liczac od krawedzi wykopu?

Odpowiedz nr 6:

Sposob odtworzenia nawierzchni okresla zatwierdzony przez ZDiTM ,,projekt odtworzenia”.

Siatke weglowo-szklang nalezy ulozyé tylko w przypadku drogi posiadajacej petng konstrukcje
z dwoma warstwami asfaltowymi tj. wiazaca i scieralna.

Pytanie nr 7:

W zamieszczonym na stronie Zamawiajacego projekcie odtworzen zaklada si¢ wykonanie warstwy
$cieralnej jedynie w miejscu odtworzenia warstw konstrukcyjnych po zasypaniu wykopu
z poszerzeniem szerokosci 0,5 m. Z planéw jednak wynika, ze duza czgs$¢ projektowanej kanalizacji
prowadzona jest blisko srodka jezdni co spowoduje konieczno$¢ odtworzenia warstwy scieralnej jezdni
na calej szerokosci. W przedmiarach robot dotyczacych odtworzeni nawierzchni jezdni po wykonaniu
kanalizacji, zatozono ilo§¢ wykonania warstwy scieralnej jako iloczyn powierzchni odtworzenia warstw
konstrukcyjnych po zasypaniu wykopu, takich jak warstwa odcinajaca, podbudowa z kruszywa
i warstwa wigzaca i wspotczynnika rownego 1,3.

W opinii Wykonawcy jest to nieprawidlowe zatozenie, poniewaz wykonanie warstwy scieralnej bedzie
zalezne w najwiekszym stopniu od umiejscowienia kanatu w stosunku do osi jezdni.



W zwiazku z powyzszym, czy Zamawiajacy potwierdza koniecznos¢ przyjecia do kalkulacji ilosci
wynikajacych bezposrednio z projektu odtworzen, czy tez z zamieszczonych przedmiarow robot?
Odpowiedz nr 7:

Przedmiot zaméwienia obejmuje realizacje zadania w oparciu o zatwierdzone projekty budowlano-
wykonawcze, zatagczone przedmiary robot majg charakter wylacznie pomocniczy.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiajacy dopuszcza na w/w zadaniu, zastosowanie rur kamionkowych przeciskowych
nieglazurowanych?

Odpowiedz nr 8:

Zamawiajacy informuje, ze na powyzszym zadaniu, na odcinkach kanalow wykonywanych
bezwykopowo nalezy zastosowaé rury kamionkowe do przeciskow co najmniej jednostronnie
glazurowane, ze zlaczem (obejma) wykonanym ze stali szlachetnej z obustronnymi, podwdjnymi
uszczelkami elastomerowo-kauczukowymi. Rury kamionkowe do przeciskéw powinny odpowiadac
wymagniom normy PN-EN 295-7:2001 "Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polgczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace kamionkowych rur i zlaczy przeznaczonych do
przecisku"
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