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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt architektoniczno - budowlany.

Polskie normy.

Obcigzenia budowli:

- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli - zasady ustalania wartosci

- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli - obcigzenia state.

- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli - podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

- PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia $niegiem.

- PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia wiatrem PN-82/B-02004 Obcigzenia pojazdami.

Wymagania i badania Konstrukcje betonowe:

- PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone.

- PN-88/B-06250 Roboty betonowe, zelbetowe i sprezone, wymagania techniczne.

- PN-89/H-84023:07 Stal okreslanego zastosowania, Stal do zbrojenia betonu, Gatunki.

- PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

- PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.

- PN-B-03002;2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie PN-B-12030:1996. Wyroby
budowlane ceramiczne i silikatowe.

- BN-90/6744-11/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy écienne drobnowymiarowe

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte Konstrukcje stalowe.

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-EN-10025 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych.

- PN-EN ISO 12944-4 Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systeméw malarskich.

2. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE ORAZ ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN
KONSTRUKCII.

2.1. KONSTRUKCIE ISTNIEJACE.

W obiekcie istnieja proste schematy konstrukcyjne, $ciany przekazujgce obcigzenie na tawy
ciggte. W stropach i nadprozach dominuja uktady jednoprzestowe wolnopodparte lub czesciowo
zamocowane. Schody ptytowe, w ktérych poszczegdine biegi tworzg belki jednoprzestowe czeéciowo
zamocowane w $cianie zewnetrznej.

- Posadowienie obiektu - istniejagce fawy fundamentowe posadowione bezposrednio na gruncie
rodzimym.

- Ukfad scian konstrukcyjnych - istniejace, tradycyjne, o réznej grubosci od 30 do 85cm, w uktadzie
tradycyjnym z cegty petnej i pustakéw ceramicznych na zaprawie cementowo - wapiennej.

- Ukfad stropu - istniejgce stropy masywne zelbetowe bez zmian.

- Dach drewniany dwuspadowy oparty na $cianach z cegly, pokryty dachéwka ceramiczng oraz
stropodach zelbetowy wentylowany pokryty papa - bez zmian.

2.2. WYKONCZENIE.

- Tynki wewnetrzne zwykte cementowo - wapienne kat. lil.

- Stolarka okienna PCV.

- Stolarka drzwiowa drewniana, aluminiowa oraz stalowa.

- Elewacja wykonana jako tynk szlachetny, cyklinowany, $rednioziarnisty.

- Obraébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej.
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2.3. KONSTRUKCJE PROJEKTOWANE.
Sciany wewnetrzne (dzialowe). Element wykonany z materiatéw lekkich nie obcigzajacych

istniejacych elementéw konstrukcji nosnej:
- ruszt z profili stalowych ocynkowanych,
- piyty g/k,
- wypetnienie z wetny mineralnej do scian szkieletowych.
Projektowane obcigzenie $cian:
- miejscowe wzmochienie konstrukcji szkieletowej,
- stolarka drzwiowa,
- instalacje,
- urzadzenia (o$wietlenie, grzejniki)
Podciag stalowy z dwuteownikéw IPE200.

2.4. PROJEKTOWANE ROBOTY ROZBIORKOWE.

W ramach projektowanych robét rozbiérkowych przewidziano:

- Demontaz czesci stolarki drzwiowej i okiennej.

- Rozbidrka i przebicia scian.

- Usuniecie czesci istniejgcych podtég i posadzek.

- Demontaz instalacji oraz urzadzen i wyposazenia (fazienki i toalety).

Przed przystgpieniem do wyburzenia niezbedne jest dokfadne zbadanie w budynku
elementéw podlegajacych rozbiorce w celu stwierdzenia ich wielkosci i konstrukcji oraz zakresu
koniecznych robét.

Rozbidérke $cian nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu tradycyjnych narzedzi (kilofy, mioty)
oraz przy uzyciu elektronarzedzi. Rozbiérke wykonaé warstwami od géry i do wewnatrz a gruz
usuwa¢ na biezagco do konteneréw dostarczonych przez wyspecjalizowang firme. Aby proces
rozbiérki byt w petni bezpieczny, przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych nalezy wykryé,
zabezpieczy¢ i odtgczyc instalacje elektryczne, wodne lub gazowe mogace znajdowa¢ sie wewngtrz
$cian.

2.5. PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE.

W ramach robét budowlanych przewiduje sie:
1. Wykonanie podtozy, posadzek i podtég w czesci nowych oraz istniejgcych pomieszczei.

2. Wykonanie nowych $cian dziatowych, nadprozy i podciagébw w miejscu nowych drzwi oraz
przejsc.

3. Osadzenie nowej stolarki i Slusarki.

4. Wykonanie podwieszanych sufitbw w pomieszczeniach objetych opracowaniem.

5. Wykonanie nowych odcinkéw instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz wentylacij.

6. Montaz armatury sanitarnej.

7. Roboty wykoriczeniowe - wyprawy tynkarskie, glazura, wigczniki, gniazda wtykowe,

oswietlenie.

2.5.1. Posadzki i podtogi.

Istniejagce w remontowanych pomieszczeniach spekane posadzki nalezy sku¢ i usungé na
miejsce skladowania. Nastepnie przygotowac grunt pod warstwy podioza, na gtebokosci 50cm.
Istniejgce podtoia o nieznanych parametrach utworzone z materialéw nieznanego pochodzenia
(np. gruz, szlaka, tluczen itp.), wybra¢ w catosci i usuna¢ na miejsce sktadowania. W razie potrzeby
nieznane podtoza lub stabonos$ne grunty wymieni¢ na odpowiednio zageszczong warstwe piaszczysto
- zwirowa lub inng o stopniu zageszczenia (Ip) od 0,33 do 0,67 (grunt $rednio zageszczony).
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Przy usuwaniu istniejgcych posadzek betonowych, wybieraniu podtozy lub wymianie gruntu
nalezy zwrdcic¢ uwage na gtebokos¢ posadowienia faw, aby nie uszkodzi¢ istniejgcych fundamentéw.
Przekroje przez projektowane podtogi przedstawia sie nastepujgco:

1cm - posadzka ceramiczna lub wyktadziny obiektowe PCV,
7 cm - posadzka cementowa zbrojona siatka,
- folia polietylenowa (paroizolacja),
10 cm - docieplenie (styropian twardy EPS100),
- folia polietylenowa (paroizolacja),

10cm - ptyta betonowa z betonu C10/15,

15cm - podbudowa z piasku zageszczonego.

Warstwe zewnetrzng wykoriczeniowa dostosowac od funkcji pomieszczenia.

W pomieszczeniach biurowych (11 i 12) oraz ogéinodostepnych (15 i 18) jako warstwe
zewnetrzng zastosowaé wyktadziny obiektowe PCV.

W pomieszczeniach sanitarnych (16, 17 - toalety) wykonaé posadzki z ptytek ceramicznych.
Antyposlizgowos¢ - R10 A, klasa scieralnosci - IV. Cokoliki z ptytek ceramicznych.

2.5.2. Nowe przegrody budowlane oraz zamurowania.
Nowe przegrody wewnetrzne ($cianki dziatowe) projektuje sie jako $ciany o lekkiej

konstrukcji szkieletowej z profili stalowych ocynkowanych C100 z wypetnieniem wetng mineralng do
Scian szkieletowych(izolacja akustyczna oraz termiczna). Oktadziny z ptyt GK 12,5mm.

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy stosowaé ptyty wodoodporne (zielone) zapewniajgce
zmniejszone wchtanianie wody.

Przed montazem rusztu do spodniej strony profili obwodowych typu "U" (podtoga i sufit)
oraz typu "C" ($ciany skrajne) nalezy przyklei¢ systemowa tasme uszczelniajgcg (izolacja akustyczna).
Do wzmocnien osciezy drzwiowych nalezy uzy¢ systemowych profili wzmocnionych. Rozstaw profili
pionowych typu "C" co 60cm. Konstrukcje zaprojektowanych otworéw drzwiowych nalezy
dodatkowo wzmocni¢ za pomocg profil "UA", ktére zostang zamontowane przy pomocy
systemowych katownikéw do UA. Katowniki przykrecone beda do profilu przy pomocy dwéch srub
M8 na kaide potaczenie i zamontowane do stropu gorg i dotem. Poprzeczki stanowigce nadproza
wykona¢ ze standardowych profili "U" i zamocowac blachowkretami do profili "UA".

Plyty G/K nalezy przykreca¢ blachowkretami o wymiarze 3,5x25 mm. do profili pionowych "C"
pamietajac o przesunieciu potaczen poziomych ptyt w sgsiednich rzedach o min. 30cm.

Do spoinowania plyt nalezy uzywac tasmy zbrojacej, oraz zestawow sktadajgcych sie z gipséw
szpachlowych. Jako warstwe wykoriczeniowg zaleca sie gtadZ szpachlowg bezpytows. Malowanie
farbami emulsyjnymi.

Zamurowania istniejacych otworéw drzwiowych moina wykonaé¢ przy uzyciu dostepnych
materiatéw budowlanych typu bloczki gazobetonu, pustaki ceramiczne, cegta itp.

W miejscach projektowanych drzwi i otworéw w $cianach przewidziano nadproza. Nalezy
stosowac nadproza zelbetowe, systemowe typu L-19 - zgodnie z czescig rysunkows.

2.5.3. Podciagi stalowe.
Wyburzenie czesci istniejacej Sciany w projektowanym pomieszczeniu biurowym nr 14 nalezy

wykonaé w sposéb przedstawiony w czesci rysunkowej. W miejscu wyburzonego odcinka $ciany na
szerokosci 2,5m zostanie wbudowany podciag stalowy z dwuteownikéw stalowychHEA180.

Oparcie belki podciggu stanowi¢ bedg poduszki gr.20 cm z betonu C20/25 wykonane na
pozostawionych odcinkach sciany diugosci 25cm po obu stronach przejScia. Podcigg nalezy
montowac na stabilnym podtozu po ok. 28 dniach od wykonania wylewki.




PROJEKT TECHNICZNY
Przebudowa pomieszczen oraz wejécia do budynku potozonego w Swiebodzicach przy ulicy Swidnickiej 7

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ bruzde w $cianie o wysokosci ok. 25cm, na gtebokosé
potowy grubosci sciany. Przed osadzeniem profilu HEA na 2 koncach bruzdy (na dtugosci 25cm)
wykona¢ poduszki z zaprawy do podlewek. Do drugiego etapu montazu podciggu mozna przystapic
dopiero po uzyskaniu przez zaprawe wilasciwej wytrzymatosci na sciskanie podanej przez producenta.
W drugim etapie wykonac bruzde w $cianie po przeciwnej stronie i osadzi¢ drugi profil HEA. Miedzy
profile utozy¢ przewigzki i wszystkie elementy skreci¢ za pomoca $rub M12. Na koricach wykona¢
kolejno poduszki z zaprawy.

Po uzyskaniu wymaganej wytrzymatosci zaprawy, wbudowanej w drugim etapie wykonywania
nadproza, mozna przystgpi¢ do wyburzenia $ciany ponizej belek. Przy wyburzaniu fragmentu $ciany
nalezy zwrdci¢ szczegblng ostroino$¢ na zachowanie minimalnej dtugosci oparcia nowo -
wykonanego podciggu na nie naruszonej $cianie no$nej, wynoszgcej 25 cm. Zaleca sie oddzieli¢ cze$¢
$ciany wyburzanej od elementéw podpierajgcych podciag i kolejno podzieli¢ je na mniejsze odcinki,
i dopiero wtedy zwala¢ je odcinkami.

Uwaga: Dwuteowniki przed montazem naleiy zabezpieczy¢é antykorozyine np. dwukrotnie
pomalowa¢ farbg podktadowa.

2.5.4. Tynki wewnetrzne
Wszystkie narozniki $cian G/K zabezpieczy¢ katownikiem perforowanym aluminiowym.

Okfadziny wewnetrzne $cian wykonaé przy uzyciu tynkéw zwyktych lub cienkowarstwowych
naktadanych recznie lub mechanicznie - w zaleznosci od rozwigzan preferowanych przez inwestora.
Wszystkie $ciany pomalowac 2 krotnie farbg emulsyjng (kolorystyka wedtug uznania inwestora).

Okfadziny scienne w toaletach (nr 15 i 16) wykonac z ptytek ceramicznych glazurowanych do
wysokosci 2m.

2.5.5. Stolarka okienna i drzwiowa.

W zachodniej elewacji budynku przewidziano wymiane wiekszosci elementéw stolarki
i $lusarki. W miejscu istniejgcej bramy garazowej zaprojektowano wstawienie witryny okiennej
o wymiarach 328x207cm. Witryna zostanie osadzona na wysokosci 24cm (pojedyncza warstwa
bloczkéw gazobetonu). W pomieszczeniu rozdzielni zostang zamontowane dwuskrzydfowe stalowe
drzwi techniczne.

Zaprojektowano nowe dwuskrzydtowe drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych (DZ), ktére

zostang wstawione w miejsce istniejgcego otworu okiennego. Otwor okienny nalezy poszerzy¢ po
uprzednim montazu nowych nadprozy systemowych typu L19 - zgodnie z czescig rysunkowa.
W miejscu istniejacych drzwi wejsciowych do budynku w czesci potudniowej nalezy osadzi¢ okno PCV
jednoskrzydiowe rozwierno uchylne - zgodnie z czescig rysunkowa.

Przejscie pomiedzy przedsionkiem (nr 15) a poczekalnig (nr 18) przez drzwi dwuskrzydtowe
aluminiowe (DW).

Drzwi do pomieszczeri biurowych drewniane, ptycinowe, jednoskrzydtowe 90cm. Rama
wykonana z drewna klejonego, ptyciny ze sklejki, wypetnienie z materiatéw drewnopodobnych typu
"plaster miodu". Nowe drzwi bedg wyposazone w klamki z szyldami. O$cieznice opaékowe.

W drzwiach do fazienek klamka z szyldem ze stali nierdzewnej zamykajgca sie od wewnatrz.
U dotu drzwi kratki wentylacyjne. Oscieznice opaskowe.
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2.5.6. Sufity podwieszane.

W pomieszczeniach nr 11 i 12 nalezy wykonac¢ sufit podwieszony na wysokosci 3,00m od
poziomu posadzki. Ruszt z profili stalowych ocynkowanych mocowany do istniejgcego stropu
zelbetowego. Warstwa wykornczeniowa sufitu podwieszanego z ptyt G/K.

2.5.7. Wentylacja.
W nowo wyodrebnionym pomieszczeniu biurowym (nr 12) zaprojektowano wentylacje

mechaniczng o wydajnosci dostosowanej do funkcji oraz wielkosci pomieszczenia. W $cianach
zewnetrznych nalezy wykona¢ otwory nawiewny oraz wywiewny o parametrach zgodnych z czescig
rysunkowa oraz opisem w punkcie 4.

3. EKSPERTYZA TECHNICZNA.

W celu zbadania mozliwosci przeprowadzenia projektowanej przebudowy, niezbedne jest
ustalenie stanu technicznej sprawnosci konstrukcji oraz bezpieczeristwa uzytkowania.
Tabela 1. Ocena stanu technicznego elementéw budynku.

Klasyfikacja stopien

l.p. Element - oznaki zuzycia stanu zuzycia | pilnosci
technicznego | remontu
1 2 3 4
Fundamenty.

Posadowienie budynku bezposrednie. Brak oznak $wiadczacych
o uszkodzeniu fundamentéw. Nie stwierdzono aktywnego
procesu osiadania fundamentu oraz nie zakfada sie zwiekszenia
obcigzen na grunt w wyniku przeprowadzonego zakresu robét.| stan dobry
Nie stwierdzono réwniez peknie¢ scian przyziemia majacych
negatywny wptyw na bezpieczeristwo konstrukcji budynku.
Nosno$¢ fundamentéw i gruntu wystarczajgca do wykonania
planowanego przez Inwestora zakresu robét.

*stan bezpieczeristwa konstrukcji ,A” - spetnia wymogi.
Konstrukcja obiektu.

Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana z cegly oraz
z pustakéw ceramicznych na zaprawie cementowo - wapiennej.
2 | Sciany o zmiennej grubosci. Nie stwierdzono zarysowar i peknie¢| stan dobry
scian zewnetrznych. Nad otworami drzwiowymi nadproza
betonowe.

*stan bezpieczeristwa konstrukcji ,A” - spetnia wymogi.

Strop

3 | Stropy zelbetowe masywne w dobrym stanie technicznym. stan dobry
*stan bezpieczenstwa konstrukcji ,A” - spetnia wymogi.

Dach

W budynku wystepuje dach drewniany stromy kryty dachéwka
ceramiczng oraz stropodach Zzelbetowy kryty papa. Elementy
drewniane zaimpregnowane, bez $ladéw zagrzybiehh i szkod-
nikéw. Obrébki blacharskie prawidtowo profilowane.

Rury z blachy powlekanej odprowadzone do instalacji burzowej.
Nie stwierdzono uszkodzen konstrukcji i pokrycia potaci dachu.
*stan bezpieczeristwa konstrukcji ,A” - spetnia wymogi.

stan dobry

Stan technicznej sprawnosci elementéw konstrukcyjnych budynku - dobry. Nie stwierdzono
zagrozenia dla konstrukcji budynku.

Stany graniczne nosnosci elementéw nie zostaty przekroczone w zadnym elemencie budynku.
Budynek moze by¢ bezpiecznie uzytkowany - mozna przeprowadzi¢ planowany zakres robét.
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4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEI.

Kategoria zagrozenia: ZLII - budynki uzytecznosci publicznej, niezakwalifikowane do ZL 1i ZL 11
Budynek niski (N) do 12m. Projektowana przebudowa pomieszczen budynku nie podlega
uzgodnieniom przeciwpozarowym

5. UWAGI KONCOWE.
1. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg (czescig opisowg oraz
rysunkowg), a takze zasadami wiedzy techniczne;j.

2. Przed wyburzeniem $cian oraz przed wykonaniem nowych lub powiekszaniem istniejacych
otworéw w $cianach naleizy zapewni¢ kontenery do tymczasowego gromadzenia gruzu
i innych odpadéw dostarczony przez specjalistyczng firme. Miejsca wyznaczone do
gromadzenia gruzu powinny by¢ nalezycie zabezpieczone. Gruz naleizy usuwac na biezgco
w sposéb zapobiegajacy wypadaniu gruzu poza miejsca do tego przeznaczone.

3. Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartg umowg, kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze zostac skierowane do realizacji.

/
mgr inz. PaweffMichas Galar
i _Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
i kierowania robotafni dowlanymi bez ogranicze
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