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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej
przebudowy pomieszczen gospodarczych na parterze w budynku magazynowo-gospodarczym
potozonym w Swiebodzicach przy ulicy Swidnickiej 7

Projekt zostat wykonany zgodzie z wymaganiami obiektu , Prawa Budowlanego i Polskich Norm
, W szczegdblnosci zgodnie z PN-HD 60364 ,, Instalacje elektryczne niskiego napiecia” , PN-IEC
60364,, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” i Warunki Techniczne zawartych w
Ustawach i Rozporzadzeniach.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na podstawie :

e podktadéw architkektoniczynch,

e PN-HD 60364-1 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ : 1 Wymagania podstawowe
, ustalone ogdlinych charakterystyk , definicje

e PN-HD 60364-4-41 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41 Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektryczym

e PN-HD 60364-4-43 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-43 Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa--Ochrona przed pradem przetezeniowym

e PN-HD 60364-4-443 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-44343 Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa-- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi —Ochrona przed przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

e PN-HD 60364-5-51 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych—Czes$¢ 5-51:Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego—Podstawy ogdine

e PN-HD 60364-5-52 - - Instalacje elektryczne niskiego napiecia—Czes¢ 5-52 : Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

e PN-HD 60364-5-534 -- Instalacje elektryczne niskiego napiecia—Czes$¢ 5-534: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego—Odtgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie — Urzadzenia do
ochrony przed przejsciowymi przepieciami

e PN-HD 60364-5-53- Instalacje elektryczne niskiego napiecia—Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego—Aparatura rozdzielcza i sterownicza

e PN-HD 60364-5-54 -Instalacje elektryczne niskiego napiecia—Czes$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego—Ukfad uziemiajgce i przewody ochronne

e PN-HD 60364-7-701 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-701 : wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w wanne lub
prysznic

e PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa—Cze$é¢ 1 :Zasady ogdine

e PN — EN 62305- 2 Ochrona odgromowa—Cze$¢ 2 :Zarzadzanie ryzykiem

e PN — EN 62305—3 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3 : Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenia zycia



e PN — EN 62305—4 Ochrona odgromowa—Czes$¢ 4 Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach

1.3ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera rozwigzanie techniczne instalacji elektrycznych.
Opracowaniu podlegajg:

e zasilanie obiektu

e instalacja oswietleniowa,

e instalacja gniazd wtynkowych

e ochrona od porazen pradem elektrycznym,
e instalacja potaczer wyréwnawczych ,

e ochrona przeciwpozarowa

e ochrona przeciwprzepigciowa

1.4 ZASILANIE OBIEKTU

Istniejacy obiekt jest zasilany w energie elektryczng na podstawie podpisanej umowy
sprzedazy energii z TAURON Sprzedaz. Ukfad pomiarowy energii znajduje si¢ w pomieszczeniu
Rozdzielni elektrycznej. Istniejace pomieszczenia obecnie zasilane sa w energie elektryczna.
Pomieszczenia te podlegaja przebudowie. Przed przystapieniem do modernizacji nalezy
zdemontowa¢ istniejaca instalacje elektryczna. Opisac istniejace obwody w rozdzielni gtéwne;j.

1.5 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA

W istniejacym pomieszczeniu dobudowac tablice bezpiecznikowa natynkowa o iloéci modutow
48. W rozdzielni tej zabudowaé wytaczniki nadmiarowo-pradowe oraz wytaczniki réznicowo
pradowe o charakterystyce A i pradzie rézniocowym30 mA. Wartosci pragdéw dobra¢ zgodnie z
zataczonym schematem. Po zabudowaniu modutéw nalezy rozdzielnice jednoznacznie opisac.

1.6 INSTALACJA OSWIETLENIA

W budynku przewiduje si¢ zabudowe o$wietlenia podstawowego. Instalacje oswietlenia
wewnetrznego nalezy wykona¢ przewodami YDYzo 450/750 V 3(4)x1,5 mm. Przewody nalezy
uktadaé¢ w tynku. Na wysokosci 140 cm od poziomu posadzki nalezy zabudowac faczniki
instalacyjne. Zabudowac taczniki instalacyjne pojedyncze, podwdijne i schodowe w zaleznosci
od potrzeby zastosowania. Stosowac puszki gtebokie, w ktérych wykonac taczenie za pomoca
szybko ztgczek. W pomieszczeniach wilgotnych tj np. tazienki, WC, pomieszczenia socjalne
nalezy zabudowac taczniki o stopniu szczelnosci min. IP44. Z instalacji o$wietleniowej zasili¢
wentylatory wywiewne. W obiekcie projektuje sig wentylatory. Dziatanie wentylatora powigzac
2 oéwietleniem danego pomieszczenia ktérego dotyczy wywiew powietrza. Do zasilania
zastosowacé urzadzenia opdiniajace czas wytaczenia wentylatora.



Oswietlenie podstawowe. Zaprojektowano oprawy oswietleniowe o Zrédle $wiatta LED i barwie
4000K. Oprawy zabudowa¢ jako natynkowe lub/i wpuszczane w sufit. Do obliczer przyjeto
oprawy producenta LUG. W przypadku zastosowania innego producenta opraw nalezy przed
ich montazem ponownie przeliczyé natezenie oswietlenia. Natezenie stosowac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami w trym normg PN-EN 12464-1:2012.

1.7 INSTALACJA GNIAZD WTYNKOWYCH

Instalacje gniazd wtynkowych , nalezy wykonaé przewodami YDYzo 450/750V 3x2,5 mm.
Instalacje wykonac¢ jako witynkowa. Stosowac gniazda podwdjne. Zabudowac puszki 60
gtebokie, w ktérych wykonaé potagczenie pomiedzy gniazdkami. W pomieszczeniach takich jak
kuchnia, tazienka, pomieszczenie gospodarcze oraz szatnie caly osprzet w wykonaniu
szczelnym , hermetycznym o stopniu szczelnosci min. IP44. Gniazda przy umywalkach
zabudowac przy facznikach oswietlenia. W pomieszczeniach socjalnych, toaletach, szatniach
zabudowa¢ na wysokosci 1,2 m od posadzki. W pozostatych pomieszczeniach na wysokosci 30
cm od posadzki.

1.8INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA 1 TELEFONOW

W budynku projektuje sie przewody do potaczen komputerowych i telefonicznych. W tym celu
w kazdym pomieszczeniu zaprojektowano gniazdo teleinformatyczne typu 2x RJ45. Pomiedzy
gniazdem a szafa teleinformatyczng nalezy zabudowaé kable typu UTP kat. 6 4x2x0,5 mm.

Szczegoty potaczen i uruchomienia nalezy uzgodnic na etapie realizacji z Inwestorem.

1.90CHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W celu ochrony instalacji elektrycznej przed przepieciami atmosferycznymi oraz tgczeniowymi
w rozdzielni gléwnej nalezy zainstalowac ograniczniki klasy I+l ( dawnej B+C ), z optyczna
sygnalizacjg uszkodzenia.

1.100CHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

Instalacje ochrony od porazen zostata zaprojektowana zgodnie z normg PN-HD 60364-
4-41 -, Instalacje elektryczne niskiego napiecia .Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa
.Ochrona przed porazeniem elektryczym.”Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim
realizowana jest poprzez izolowanie czesci czynnych — izolacja przewodéw oraz obudowy
aparatdw i urzadzen elektrycznych.

Uzupetnieniem ochrony podstawowej jest zastosowanie wytgcznikéw réznicowopradowych o
pradzie réznicowym i=30maA.

Ochrona przy uszkodzeniu realizowana jest przez samoczynne wytgczenie zasilania —
dostatecznie szybkie w ukfadzie TN-S.



Uzupetnieniem ochrony przy uszkodzeniu (ochrony przy dotyku posrednim ) sg dodatkowe
ochronne potaczenia wyréwnawcze .

1.11INSTALACJE PO&ACZEN WYROWNAWCZYCH
Instalacje przewoddéw wyréwnawczych nalezy wykonac zgodnie z PN-HD60364-5-54

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktad
uziemiajace i przewody ochronne. Oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastuktury w sprawie
warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2009 nr
56 poz. 461 .

W instalacjach elektrycznych nalezy stosowa¢ potgczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe,
taczace przewody ochronne z czesciami przewodzacymi innych instalacji i konstrukcji budynku.

W szczegolnosci potaczeniami wyréwnawczymi nalezy objgé :

Instalacje wodociggowa wykonang z przewodéw metalowych,

Metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

Instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewodéw metalowych ,

Metalowe elementy instalacji gazowej,

Metalowe elementy przewodoéw i wktadéw kominowych,

Metalowe elementy przewoddw i urzadzen do wentylacji i klimatyzaciji ,

Metalowe elementy obudowy urzgdzer instalacji telekomunikacyjnej.

Dodatkowe ochronne potaczenie wyréwnawcze uwaza sie za uzupetnienie ochrony przy
uszkodzeniu ( ochrony przy dotyku posrednim ) . Dodatkowe ochronne potgczenie
wyréwnawcze powinno obejmowa¢ wszystkie réwnoczesnie dostepne czesci przewodzace
urgdzenia statego i czesci przewodzace obce tacznie z, gdzie jest to mozliwe , metalowym
zbrojeniem konstrukcji betonowych . Uktad potaczen wyréwnawczych powinien by¢
potaczonym z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen wigcznie z gniazdami
wtyczkowymi.

Skuteczno$¢ dodatkowego ochronnego potaczenia wyréwnawczego nalezy sprawdzi¢ poprzez
spetnienie warunku :

R <50(25)V/law uktadach AC

Gdzie :

¢ R w [ ] rezystancja miedzy réwnoczesnie dotykanymi czesciami przewodzacymi dostepnymi a
czedciami przewodzgcymi obwody

Nt srwDNRE

e |a jest pragdem zadziatania w [A] urzadzenia ochronnego

e dla urzadzen ochronnych réznicowopradowych (RCD) in

e dla zabezpieczen nadpradowych , prad zadziatania w czasie 5 sek.

Gtéwna szyng wyréwnawczg (GSW) nalezy zainstalowaé w sieni , obok tablicy elektrycznej TE.
Do gtéwnej szyny wyréwnaweczej przytaczyé szyne PE z tablicy elektrycznej TE, miejscowe szyny
wyréwnawcze (MSW) oraz wszystkie metalowe elementy instalacji wodnokanalizacyjnej i
wentylacyjnej , metalowe rury oraz wszelkie metalowe elementy konstrukcyjne.

GSW przytaczy¢ od uziomu .

Pofaczenia wyréwnawcze wykona¢ przewodem LgYzo 16 mm.



1.12 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Instalacja odgromowa.

Izolacja przyjetych przewodéw elektrycznych — 450/750 V , kabli—0,6/1 kV.

W przypadku powstania zwar¢ w instalacji elektrycznej — szybkie wytgczenie napiecia
zasilajgcego.

1.13 UWAGI KONCOWE

Roboty budowlano-montazowe wchodzgce w zakres instalacji elektroenergetycznych nalezy
wykona¢ zgodnie z - Warunkami Technicznymi wykonania robét budowlano-montazowych,
cze$¢ ,Instalacje Elektryczne”- dokumentacjami techniczno- ruchowe zastosowanych urzadzen,
- obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wszystkie zastosowane w ramach instalacji elektroenergetycznych urzadzer i aparaty, osprzet
elektroinstalacyjny , kable i przewody , aparatura zabezpieczajaca , muszg posiadaé
odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczen.

Roboty powinni wykonywac i nadzorowaé pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia .

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykonaé nastepujgce pomiary:

a) Pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

b) Pomiar izolacji kabli i przewodéw elektrycznych .

c) Pomiar ciggtosci metalicznej sieci wyréwnawczej potencjaty .

d) Pomiary uziemien .

e) Pomiary wytgcznikéw réznicowopradowych .

f) Pomiary impedancji petli zwarcia .

g) Pomiary ciggtosci przewodéw L,N i PE .

h) Pomiar natezenia o$wietlenia.

Wyniki pomiaréw zaprotokotowac i przekazaé Inwestorowi.
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