Ponizej zasady czyszczenia saun:

1. Pielegnacja i czyszczenie

e Przestrzen posadzki pod tawami w saunach suchych dostepny jest przez podniesienie
ptaszczyzny fawek dolnego poziomu.

e Zabrania sie stosowania jakichkolwiek agresywnych srodkéw do czyszczenia powierzchni
drewnianych w saunach suchych i na podczerwien. Do czyszczenia nalezy uzywac wytacznie
certyfikowanych srodkéw do saun, np. Sanareiniger firmy Chemoform lub réwnowazne.

e Zabrania sie czyszczenia fazni parowej za pomocg agresywnych, zracych $rodkéw a w
szczegolnosci kwaséw. Uszkodzenia mozaiki i spoiny spowodowane nieprawidtowym
czyszczeniem nie bedg przedmiotem napraw gwarancyjnych. Polecanym produktem jest
DAMPFBADREINIGER LUB SANIBLANC FIRMY CHEMOFORM lub réwnowazne.

e Wszystkie elementy stalowe i chromowane nalezy czyscic wytgcznie Srodkami
przeznaczonymi do takich powierzchni np. SPEZIALREINIGER VA FUR EDELSTHAL FIRMY
CHEMOFORM lub réwnowazne.

2. Codzienne uzytkowanie

* Przed uruchomieniem sauna nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ czy nic nie znajduje sie na
piecach w saunach suchych oraz czy otwarte sg przewody wentylacyjne (anemostaty) we
wszystkich saunach.

 Nie nalezy polewa¢ wodg czujnika temperatury w tazni parowej celem uruchomienia
produkcji pary. Czujnik dba o odpowiednig temperature wewnatrz pomieszczenia i
oszukiwanie pomiaru moze spowodowac przegrzanie pomieszczenia. Jesli taznia schtadza sie
zbyt wolno i para produkuje sie zbyt rzadko, nalezy zwiekszy¢ cigg wentylacji mechanicznej
wyciggowej.

e \W saunach zainstalowano instalacje przywotawcze. Do kasowania alarmu stuzy czerwony
przycisk w pomieszczeniu technicznym

e Zmiana kolorystyki oswietlenia w fazni parowej mozliwa jest za pomoca pilota dotgczonego
do zestawu. Uruchomienie o$wietlenia realizuje sie wtgcznikiem w obok sterownikdw saun.

e Generator lodu pracuje na zasadzie czujnika badajgcego poziom lodu w misie. Poza
godzinami pracy obiektu generator powinien by¢ odtgczany od zasilania (wtyczka z czarnym
kablem).

UWAGA!!!: nie nalezy odtgcza¢ od zasilania centralki automatyki czujnika gdyz powoduje to
koniecznos$¢ ponownej kalibracji. Czynnosci kalibracyjne opisane sg ponizej.



3. Czynnosci serwisowe realizowane przez obstuge obiektu

e Sterowanie fazni oraz sauny na podczerwien realizowana jest przez 2 identyczne panele
P40. Instrukcja obstugi w zatgczeniu.

e Sterowanie saunami suchymi odbywa sie prze 2 identyczne panele ECON. Instrukcja w
zataczeniu.

® Generator pary wymaga odkamieniania w razie potrzeby. Po 50 godzinach od pierwszego
uruchomienia zgtasza sie potrzeba pierwszego serwisu. Nalezy wéwczas sprawdzi¢ czy nie
ma zadnych wyciekow i czy w cylindrzse nie nagromadzity sie nieczystosci zwigzane np. z nie
do konca przeptukang instalacjg wodng. Jesli wszystko jest w porzadku kasujemy serwis
przyciskajgc 5 sek. Strzatke w dét na generatorze.

e Co 300 godzin pracy generator pary zgtasza potrzebe serwisu polegajgca na przegladzie
cylindra i jego ew. odkamienienie. Procedura opisana jest w instrukcji urzadzenia a skrécona
procedura znajduje sie w dalszej czesci niniejszego dokumentu.

* Po kazdorazowym odcieciu zasilania centralki czujnika generatora lodu nalezy wykona¢
kalibracje czujnika poziomu lodu wg. zatgczonej instrukcji.

® Raz w roku w dogodnym dla obiektu momencie np. w czasie przestoju serwisowego
poinformowac serwis producenta o mozliwosci wykonania przegladu generatora lodu.
Serwis taki jest realizowany w ramach gwarancji i jest niezbedny do utrzymania jej
warunkoéw.

e nalezy regularnie co najmniej raz na miesigc sprawdzac stan kamieni w saunach suchych.
Pokruszone kamienie nalezy usungé i uzupetni¢ nowymi



