Wtdknina czyszczaca

W przypadku powstania przebarwien na szlifowanych elementach niecki basenowej ze stali
nierdzewnej, nalezy je delikatnie czysci¢ wiékning Scotch Brite lub réwnowazna.
Istotnym jest, zeby zawsze czysci¢ elementy niecki w kierunku szlifu (powierzchnia szlifowana
maszynowo), pocierajac delikatnie miejsca przebarwione. Zbyt mocne dociskanie wtdkniny do
miejsc czyszczgcych moze spowodowad inny szlif od oryginalnego, co z kolei bedzie wizualnie
mniej komfortowe. Nalezy réwniez pamietaé, ze widkning mozna czyscic tylko

powierzchnie fabrycznie szlifowane. Z ww. powoddw nie wolno czysci¢ powierzchni nieszlifowanych
takich jak np. dno niecki basenowej.

Chusteczki : DEOX & FIT lub réwnowazne
AVESTA 401 lub réwnowazing, do czyszczenia niecek basenowych ze stali nierdzewne;.
1.Skontrolowa¢ powierzchnie przed czyszczeniem.
- usung¢ materiaty nie bedace czesciami konstrukcji basenu ( np. czesci ze stali weglowej mogace
powodowac przebarwienia)
2. Przygotowac niecke do mycia.
- zdemontowac ruszty z rynien przelewowych, podnies¢ pokrywy kanatéw dennych,
- przygotowac mozliwos¢ spustu wody.
3.Mycie wodg pod wysokim ci$nieniem.
- usuniecie zanieczyszczen z rynien przelewowych, kanatéw dennych i niecki.
4.Pokrycie srodkiem Avesta 401 lub réwnowaznym
- pokry¢ wszystkie elementy niecek preparatem ( mozna uzyé miotty i wiadra
budowlanego)
- preparat nanosimy na suche powierzchnie
- nie dopusci¢ do zaschniecia preparatu, nie nanosi¢ preparatu podczas oddziatywania na
niecke storica
- maksymalny czas oddziatywania 1- 2 godziny
5. Sptukanie wodg pod wysokim cisnieniem.
- sptukiwa¢ do chwili az sptukiwany srodek przestanie sie pienic
6. Napetnianie basenu.
-basen napetnia¢ natychmiast po zakonczeniu sptukiwania.

- nie dopusci¢ do zaschniecia resztek wody po sptukaniu na dnie basenu



