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Uwaga wszędzie tam gdzie występuje marmur, amalgamat – nie wolno używać środków 

S-001 TixSanit Ultra,– środki te zawierają w sobie kwasy organiczne i nieorganiczne i 

szkodzą marmur (uszkodzą go) 

Powierzchnie marmurowe – można myć środami Alltix, Dermtix, Płyn do szyb. Warto jest 
wcześniej wykonać  impregnację kamienia i krystalizację. 
 

 

Dozwolone środki: 

1. Z-006 Randtix P – zasadowy środek myjący (różowy) 

2. Dermtix – neutralny środek dezynfekujący (przezroczysty) 

3. Z-002 Alkalitix – zasadowy środek – dezynfekujący (żółty) 

4. S-001 TixSanit Ultra– kwaśny środek czyszczący (biały) 

5. S-002 Steeltix 

6. Pasta prim 

 

Plan Higieny 
 

Czynności do wykonania Środek Częstotliwość 
 

Zakres prac serwisu dziennego: 
 
 
 
zmywanie podłóg pod prysznicami 
 

 
Z-006 Randtix P 
 

 
na bieżąco, (roztwór 5%) 
 

Zmywanie podłóg  w przypadku 
gdy się pojawi błoto 

Wąż na kołowrotku  

 
bieżące sprzątanie  
 

 
Z-006 Randtix P  

 
na bieżąco, (roztwór 5%) 
 

Mycie drzwi Płyn do szyb  w miarę potrzeb 
 
Dezynfekcja podłogi z 
równoczesnym zdezynfekowaniem 
nogomyjki 
 

 
Dermtix – roztwór 1%  - roztworu 
nie trzeba spłukiwać  
 
 

 
Co 2 -3 godziny (roztwór 1%) 
 
 

Mycie luster Płyn do szyb  w miarę potrzeb 
 

Kompleksowe sprzątanie po zamknięciu basenu dla klientów do 
zakończenia prac: 

 
Dezynfekcja ścian pod prysznicami Z-002 Alklatix roztwór 5% - można używać 

pianownicy- niedzila 
Pogłębiona dezynfekcja podłogi 
pod prysznicami  

Z-002 Alklatix roztwór 5% - niedzila 



Czyszczenie kanałów 
odpływowych  

Z-002 Alklatix  Codziennie – podnieść płytke 
zabezpieczająca – usunąć resztke 
włosów i innych zanieczyszczeń – 
zdezynfekować  

 
zmywanie podłóg pod prysznicami 

 

 
Z-006 Randtix P 

 

 
Codziennie oprócz piątku i 
niedzieli (roztwór 5%) 

 

Maszynowe sprzątanie ciągów 
komunikacyjnych - odkamienianie 

S-001 TixSanit Raz w tygodniu-  roztwór 5%. 
Bardzo ważne – spłukać dokładnie 
po czyszczeniu. - piątek 
 
Zakazane jest czyszczenie miejsc 
w pobliżu kamieni marmurowych 
(minimalny odstęp to 20 cm) 

Odkurzanie kratek wentylacyjnych 
- sufitowych 

 codziennie 

Nakładanie warstwy ochronnej i 
polerowanie – poręczy, uchwytów 
itp 

S-002 Steeltix Raz w tygodniu- nanieść środek na 
szmatkę do polerowania i tak ją 
przygotowaną polerować 
powierzchnie  

Sprawdzenie poziomu 
zakamieniania sitek prysznicowych 

 Raz w tygodniu. 
Gdy okaże się że sitko jest 
zakamienione, należy je 
bezwzględnie odkręcić i zanurzyć 
na 2 godziny w 5% roztworze 
środka Tiksanit. Roztwór środka 
tixsanit nie może znajdować się w 
pomieszczeniu z marmurami. Po 
odkamienieniu sitko dokładnie 
wypłukać i przykręcić na miejsce. 
 

Mycie zlewów  S-001 TixSanit Ultra Codziennie  
Barierki, drabinki, pochwyty, 
elementy metalowe ze stali 
kwasoodpornej 

S-001 TixSanit, S-002 Steeltix 100%  
Mycie za pomocą niechropowatych 
gąbek lub szmatek, następnie 
spłukanie. 
 
Za pomocą czystych szmatek 
nakładanie środka S-002 SteelTix 
 
Zakazane jest czyszczenie miejsc 
w pobliżu kamieni marmurowych 
(minimalny odstęp to 20 cm) 

Rdzawe plamy na kafelkach w 
pobliżu miejsc metalowych  

S-001 TixSanit 
Pasta Prim 

W pierwszej kolejności 
doczyszczać 100% środkiem S-001 
TixSanit 
 
Gdy naloty są bardzo duże to 
należy zastosować pastę prim. Na 
plamę nakładamy pastę, zalewamy 
ją środkiem 100% S-001 TixSanit i 
czekamy 5 minut. Następnie 
doczyszczamy.  
 
Zakazane jest czyszczenie miejsc 
w pobliżu kamieni marmurowych 



(minimalny odstęp to 20 cm) 

 
 

Skrócony plan higieny - prysznice 
 

1. Poniedziałek 
 

Praca serwisu dziennego 
 
 Zmywanie podłogi – maszynowo lub ręcznie – Z-006 Randtix P (różowy) – 

stęzenie5% 
 Dezynfekcja podłogi – maszynowo lub ręcznie Dermtix (przezroczysty) -

stężenie 1% - 
 

Praca serwisu po zakończeniu pracy 
 
 Mycie plaży basenowej – Z-006 Randtix P (różowy) – 5% 
 Dezynfekcja plaży basenowej  -Dermtix (przezroczysty) -stężenie 1% - 

oprysk  
 Odkurzanie kratek wentylacyjnych 
 Sprawdzenie zakamienia siatek prysznicowych Gdy okaże się że sitko jest 

zakamienione, należy je bezwzględnie odkręcić i zanurzyć na 2 godziny w 5% 
roztworze środka Tiksanit. Roztwór środka tixsanit nie może znajdować się w 
pomieszczeniu z marmurami. Po odkamienieniu sitko dokładnie wypłukać i 
przykręcić na miejsce. 
 

 



 
2. Wtorek 
 

Praca serwisu dziennego 
 

Zmywanie podłogi – maszynowo lub ręcznie – Z-006 Randtix P (różowy) – 
stęzenie5% 
Dezynfekcja podłogi – maszynowo lub ręcznie Dermtix (przezroczysty) -
stężenie 1% - 
 

 
Praca serwisu po zakończeniu pracy 
 
 Mycie plaży basenowej – Z-006 Randtix P (różowy) – 5% 
 Dezynfekcja plaży basenowej  -Dermtix (przezroczysty) -stężenie 1% - oprysk  
 Dezynfekcja postumentów marmurowych -  - Przezroczysty -stężenie 1% - 

(naniesiony przed przetarciem na czystą szmatkę)  
 Mycie kratek wentylacyjnych – niebieski 5%  

 
 

 
 



 
3. Środa 
 

Praca serwisu dziennego 
 
 Zmywanie podłogi – maszynowo lub ręcznie – Z-006 Randtix P (różowy) – 

stęzenie5% 
 Dezynfekcja podłogi – maszynowo lub ręcznie Dermtix (przezroczysty) -

stężenie 1% - 
 

Praca serwisu po zakończeniu pracy 
 
 Mycie plaży basenowej – Z-006 Randtix P (różowy) – 5% 
 Dezynfekcja plaży basenowej  -Dermtix (przezroczysty) -stężenie 1% - oprysk  
 Dezynfekcja postumentów marmurowych -  - Przezroczysty -stężenie 1% - 

(naniesiony przed przetarciem na czystą szmatkę)  
 Odkurzanie kratek wentylacyjnych 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
4. Czwartek 
 

Praca serwisu dziennego 
 
 Zmywanie podłogi – maszynowo lub ręcznie – Z-006 Randtix P (różowy) – 

stęzenie5% 
 Dezynfekcja podłogi – maszynowo lub ręcznie Dermtix (przezroczysty) -

stężenie 1% - 
 

Praca serwisu po zakończeniu pracy 
 
 Mycie plaży basenowej – Z-006 Randtix P (różowy) – 5% 
 Dezynfekcja plaży basenowej  -Dermtix (przezroczysty) -stężenie 1% - oprysk  
 Dezynfekcja postumentów marmurowych -  - Przezroczysty -stężenie 1% - 

(naniesiony przed przetarciem na czystą szmatkę)  
 Odkurzanie kratek wentylacyjnych 

 
 

 
 
 
 
 



 
5. Piątek 
 

Praca serwisu dziennego 
 
 Zmywanie podłogi – maszynowo lub ręcznie – Z-006 Randtix P (różowy) – 

stęzenie5% 
 Dezynfekcja podłogi – maszynowo lub ręcznie Dermtix (przezroczysty) -

stężenie 1% - 
 

Praca serwisu po zakończeniu pracy 
 
 Odkarmienie podłogi  – S-001 TixSanit – stężenie 500 ml na 10 l – musi 

leżeć 15 minut przed spłukaniem 
 Dezynfekcja postumentów marmurowych -  - Przezroczysty -stężenie 1% - 

(naniesiony przed przetarciem na czystą szmatkę)  
 Odkurzanie kratek wentylacyjnych 

 
 

 
 
 
 



 
6. Sobota 
 

Praca serwisu dziennego 
 
 Zmywanie podłogi – maszynowo lub ręcznie – Z-006 Randtix P (różowy) – 

stęzenie5% 
 Dezynfekcja podłogi – maszynowo lub ręcznie Dermtix (przezroczysty) -

stężenie 1% - 
 

Praca serwisu po zakończeniu pracy 
 
 Mycie plaży basenowej – Z-006 Randtix P (różowy) – 5% 
 Dezynfekcja plaży basenowej  -Dermtix (przezroczysty) -stężenie 1% - oprysk  
 Dezynfekcja postumentów marmurowych -  - Przezroczysty -stężenie 1% - 

(naniesiony przed przetarciem na czystą szmatkę)  
 Odkurzanie kratek wentylacyjnych 

 
 

 
 



 
7. Niedziela 
 

Praca serwisu dziennego 
 
 Zmywanie podłogi – maszynowo lub ręcznie – Z-006 Randtix P (różowy) – 

stęzenie5% 
 Dezynfekcja podłogi – maszynowo lub ręcznie Dermtix (przezroczysty) -

stężenie 1% - 
 

 
Praca serwisu po zakończeniu pracy 
 
 Pogłębiona Dezynfekcja podłogi – Żółty – stężenie 500 ml na 10 l – musi 

leżeć 15 minut przed spłukaniem 
 Dezynfekcja kanałów odpływowych – Żółty – stężenie 500 ml na 10 l – musi 

leżeć 15 minut przed spłukaniem 
 Dezynfekcja ścian prysznicowych – Żółty – stężenie 500 ml na 10 l – musi 

leżeć 15 minut przed spłukaniem 
 Dezynfekcja postumentów marmurowych -  - Przezroczysty -stężenie 1% - 

(naniesiony przed przetarciem na czystą szmatkę)  
 Odkurzanie kratek wentylacyjnych 
 S-001 TixSanit – ciągi komunikacyjne -  roztwór 5% - maszynowo. Bardzo  

dokładnie spłukać wodą. Nie można stosować w pobliżu kamieni 
marmurowych – zachować odstęp minimum 20 cm  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


