2, < Sposob mocowania cynkowo tytanowej na rabek
xo lezacy- kosz odplywowy.

‘ Detale nr.2
N

o
o ' Pokrycie blacha tytanowo cynkowa gr 0.65 mm. - dane techniczne

50
\
Kz

45
%
Y

° | l Grubo$¢ blachy wynosi 0,65mm . Pokrycie koryt dachowych tym materiatlem musi by¢ wykonane
‘ szczegoOlnie starannie, zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej 1 sztuki budowlane;j.

>\& Ze wzgledu na trwato$¢ pokrycia jest to najtansze pokrycie dachu. Przez caly ten okres nie wymaga

napraw, a wigc 1 ponoszenia naktadow. Arkusze blach tgczy si¢ miedzy soba na rabek podwojny lezacy

réwnolegle do okapu. Niezbedna jest wentylacja dolnej ptaszczyzny blachy. Dlatego do deskowania

nalezy stosowac deski o szerokosci nie wickszej niz 15 cm z odstgpami migdzy nimi dla umozliwienia
LAPKA odprowadzenia pary wodnej skondensowanej od spodu na blasze pokrycia.

Koryto zlewowe nalezy przed pokryciem blacha pokryc samoprzylepng membrana dachowsg

alternatywnie papa izolacyjng samoprzylepna.

brojona membrana dachowa samoprzylepna

r Mocowanie zabek do podtoza z desek
za pomocg gwozdzi ocynk

450

Deskowanie koryto odptywowe.

% % Okno wytazowe welux szt do wymiany.Okna z szyba .
s vy

MOCOWANIE ZABKAMI
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