Przedmiar robot

Podstawa
Lp. Opis pozycji kosztorysowych Obmiar Jm.
wyceny
1 2 3 4 5
1 JRoboty przygotowawcze i rozbiérkowe
L SST1 proty pomiarowe Przy 11n10\'vyc/h ro})otach 027 Kkm
ziemnych. Trasa drég w terenie rowninnym
2. SST1 Rozebranie porgczy ochronnych rurowych 4,00 m
3 SSTI Rozebrame nawierzchni z kostki betonow. na 15.00 m2
zjazdach
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z
4. SST1 mieszanek mineralno-bitumicznych na 15,00 m2
zjazdach
s SST1 Uéuwame karp po drzgwach z zas?/panle 400 st
mieszanka kruszywa i zageszczeniem
6. SST1 Nfigrawy poboczy 'v&{ykonywane mechanicznie 432,00 2
- §cinanie o grubosci 10 cm
7 SSTI C1.¢01e mechaniczne nanerzchnly z Il.’laS. 275.00 m
mineralno-asfaltowych, glebokos¢ cigcia 5 cm
Cigcie mechaniczne nawierzchni z mas
8. SST1 mineralno-asfaltowych, kazdy nastepny 1 cm 275,00 m
glebokosci cigcia- Scm
2 JRoboty brukarskie
9. SST2 Mechz?nlczne wykonywanie koryt na 455.00 m2
chodniku, gt 35 cm
10, lssm Mechaniczne wykonywanie koryt na zjazdach 80.00 m2
gt. 45 cm
1=
11. |SST3 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe 230,00 m
12. |SST3 Lawy betonowe z oporem pod krawezniki 13,80 m3
13 lssts Krawezniki betonowe wystajace o Wy.rnlarach' 230,00 m
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
14. |SST3 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe 45,00 m
15. |SST3 Lawy betonowe z oporem pod krawezniki 2,70 m3
16. lssts Krawezniki betonowe wtopione o Wy@larach' 45.00 m
12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
17. |SST3 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe 35,00 m
18. |SST3 Lawy betonowe z oporem pod krawezniki 2,10 m3
19. |SST3 Opornik betonowy 35,00 m
s. lssT3 Obrzeza betonowe o Wy.rnlarach' 30x8 cm,na 250,00 m
podsypce cementowo-piaskowej
Podbudowy z gruntu stabilizowanego
21. |SST2 cementem Rm=5MPa, grubo$¢ warstwy po 455,00 m2

zaggszczeniu 15 cm,




Podbudowy z gruntu stabilizowanego

22. |SST2 cementem ,grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu 80,00 m2
20cm,

2. lssT2 Podbudowy z kruszywa. famanego. Grubos¢ 455,00 m2
warstwy po zageszczeniu 15 cm
Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa

24. |SST2 dolna. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 80,00 m2
cm
Chodnik z kostki betonowej grubosci 80 mm

25. |SST3 na podsypce cementowo-piaskowej, kolor 455,00 m2
szary, kostka bezfazowa
Zjazdy z kostki betonowej grubosci 80 mm na

26. |SST3 podsypce cementowo-piaskowej, kolor 80,00 m2
czerwony, kostka bezfazowa

3 ]Elementy organizacji ruchu i bezpieczenstwa

27. |SST4 Porgcze typ Olsztyn 4,00 m

28 lssT4 Sll:lpkl fio znakéw drogowych z rur stalowych 400 at
o $rednicy 70 mm

9. lssT4 Pionowe znaki drogowe,znak'l ' ‘ 6.00 st
zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o

30. |SST4 Tablice pamigtkowe ze stupkami 2,00 kpl

4 JRoboty wykonczeniowe

31 lssTs Pobocza z mieszanki k.ruszywa. Grubosé 270.00 m2
warstwy po uwatowaniu 10 cm

3 lssTs Przepusty rurov&fe [,)Od zjazdami - tawy 0.24 m3
fundamentowe zwirowe

33. |SSTS Przepusty rurowe karbowane $r. 60cm 6,00 m

31 |ssts Umocnienie k'amlenle‘m na zaprawie 2,00 m2
cementowo-piaskowej
Humusowanie skarp z obsianiem, przy

35. |SST1 L. 100,00 m2
grubosci warstwy humusu 10 cm

36. |SSTS Wpusty $ciekowe uliczne 1,00 kpl
Wypetnienie szczelin miedzy chodnikiem a

37. |SST1 nawierzchnia masg zalewowa. Szerokos$¢ 300,00 m

szczelin 10 cm




