Przedmiar roboét

Podstawa
Lp. Opis pozycji kosztorysowych Obmiar Jm.
wyceny
1 2 3 4 5
1 JRoboty przygotowawcze
1 ssti Roboty pomlarc')we przy liniowych robotach ziemnych 037 km
( w tym geodezja powykonawcza)
Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - $cinanie o
2. |SST1 i 420,00 m2
grubosci 30 cm
Rozebranie uszkodzonych kraweznikéw betonowych o
3. |SST1 wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na 60,00 m
dlugosci istniejacego chodnika
1 lssti Rozebrame.obrzezy. travslmk.oyvych o Wyml.arach 8x30 cm na 420,00 m
podsypce piaskowej na istniejacym chodniku
5. SST1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 555,00 m2
6. lssti Regu%aqa plOl‘lOWz.!. studzienek dla urzadzen podziemnych - 1.00 st
studzienek telefonicznych
Transport materiatéw z rozbiérki w miejsce wskazane przez
L Inspektora Nadzoru — mx 14 km 40,00 !
2 JRoboty brukarskie
8. |SST2 'Wykonywanie koryt . Glgboko$¢ koryta 40 cm. 285,00 m2
0. |sst3 Rowki pod krawezniki i tawy krawegznikowe o wymiarach 44.00 m
20x20 cm.
10. |SST3 Lawy betonowe z oporem pod krawezniki 2,64 m3
11 kssts Krawezniki betonowe v&ftoplone.o wymiarach 12x25 ¢cm na 44.00 m
podsypce cementowo-piaskowej
12. kssts Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 60.00 m
20x20 cm.
13. |SST3 ELawy betonowe z oporem pod krawezniki 3,60 m3
14, lssts Krawezniki betonowe v&fystajqce‘ o wymiarach 15x30 cm na 60.00 m
podsypce cementowo-piaskowej
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
15. |SST3 cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa 420,00 m
cementowa
16. lssm Podbu<,if)wy Z gruntu stablllzowgnego cementem Rm=5MPa 100.00 m2
,grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm,
17 ks Podbudowy z kruszywaA tamanego. Warstwa dolna. Grubos$¢ 285.00 m2
warstwy po zaggszczeniu 20 cm
13, lssT3 Chodnik z kostkl betqnowej grubo$ci 80 mm na podsypce 740,00 2
cementowo-piaskowej, kolor szary, kostka bezfazowa
19. lssts Zjazdy z kOSﬂ.(l bet0n9wej grubosci 80 mm na podsypce 40,00 m2
cementowo-piaskowej, kostka czerwona bezfazowa
Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i
20. |SST2 33,00 2
chodnikéw. Gigboko$¢ 60 cm. Kategoria gruntu I-IV m
‘Warstwa odsaczajaca w korycie lub na calej szerokosci drogi.
21. |SST2 Zageszczanie mechaniczne. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 33,00 m2
20 cm
2 lsst Podbudowy bt?tonowe bez dylatacji C12/15. Grubos$¢ warstwy 33.00 2
po zageszczeniu 20 cm
23 lssts Poszerzenie z kostki kamlennej ‘rzc;d(,)fvej o Yvysokosc'n 16 cm na 60.00 m
podsypce cementowo-piaskowe;j. llos¢ rzedéw kostki 3
3 |Organizacja ruchu elementy bezpieczenstwa




24. ISST4 Porg¢cze ochronne 36,00 m

25. |SST4 Elelenty fakturingu 4,80 m2

2. lssta Ozng}((?wanle po;lome jezdni - linie na skrzyzowamach i 12,00 2
przejsciach dla pieszych, malowane mechanicznie

27. |SST4 Tablice pamigtkowe ze stupkami 2,00 kpl

4 JRoboty wykonczeniowe

s3. lssTi Oczysz'cfzame rowu z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu. 100.00 m
Grubo$¢ namutu 30 cm

29. |SST1 Oczyszczanie rurociagu. Srednice przepustéw 0,2 m 12,00 m




